Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 wraz -drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastruktur a techniczm na odcinku Bialystok — Suprd&l wraz z obegciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.
SCIANA OPOROWA NR 2 W KM 11+684 do 11+714
KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka Cene Warto &
Lp. | Specyfikacji Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowy Nazwe llo§¢ jednostkowe
Techniczne zt*) zt)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X X X
M. 11.01.01 {Wykopy pod fawy w gruncie niespoistym wraz z rozparcien K X X X
1 - wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz z traogem e 215.9
gruntu na skladowisko Wykonaw '
2 - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem ¢ ryczatt 1,0
M.20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokdgciowych X X X X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysaiowych -
3 roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie km 0,050
réwninnyn
4 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczegldb | ryczatt 1
M.22.00.00.[KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCJE OPOROWE X X X X
5 -wykonanie warstwy podbudowy z betonu klasy B15 (C12 152n3 120
podsciany oporow '
6 -wykonanie warstwy podbudowy z betonu klasy B15 (C12 152n3 a4
pod kapy chodnikow '
M.22.10.01.|Konstrukcje oporow X X X X
7 - zbrojenie konstrukcji oporowej staklasy A-I1IN t 4,1
8 - wykonanie konstrukcji oporowej (betonowych taw wraz z¢ e 312
scianami) z betonu klasy C30/37 w deskow: '
- wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanie przestrzeni za
9 $cianami oporowymi gruntem niespoistym wraz z m 130,0
zagszczenier
M-25.00.00 [DYLATACJE X X X X
M-25.01.15 |Dylatacja muréw oporowych i kap odeajacyct X X X X
10 - wykonanie petnej dylatacji muréw oporowych m 8,2
11 - wykonanie petnej dylatacji kap od¢ajacych m 10,0
M.27.00.00.|HYDROIZOLACJA X X X X
M.27.01.02.|Izolacja powlokowa epoksydowo-bitumiczna - “na zin X X X X
- wykonanie izolacji odziemnych powierzchigian oporowych
poprzez dwukrotne posmarowanie materialem powtokowyn do ,
12 : - - T m 191,3
izolacji na zimno (epoksydowo - bitumicznym) wraz z
zagruntowaniel
M.28.00.00.|WYPOSAZENIE POMOSTU X X X X
M-28.02.0: |Kapy chodnikowe z prefabrykowaulesk gzymsovwy X X X X
13 - zbrojenie kapy chodnikowej staklasy A-IlIN t 1,6
14 - Wykonar.ue kapy chodnikowej z betonu klasy C30/3 Wm3 17.7
deskowaniu
15 - m_ontez prefabrykowanych desek gzymsowych z m 30,0
polimerobetonu H=50c
M-28.03.0Z |Balustrady aluminiow X X X X
16 -wykonanie i montabalustrad m 26,4
- wykonanie otworéw w fundamentach blokowych wraz z
17 elementem mocagym w postaci kotwy wklejanej (ewentualrfie szt. 68
kotwy sustemowe
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Nr Jednostke Cene Warto é¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowy Nazwe llo$¢ jednostkowe
Techniczne zt*) zt*)
1 2 3 4 5 6 7
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M-29.03.01 [Zasypka i odwodnienie zasy| X X X X
- ulozenie warstwy filtracyjnej z geokompozytu na odziemnych ,
18 ! . - . o m 49,0
powierzchniacticiany oporowej, przyklejanej punktowo;
19 - wykonanie warstwy filtrujcej z pospoiki,zwiru, ttucznia luld 3 345
piasku grubego wzdipionowej ptytysciany oporowej. m '
M.29.15.01 |Umocnienie kostik kamienra m’ X X X
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C:12/15l)n3
20 - . 2,0
pod umocnienie kostkkamienn
21 - umocnienie skarp kostkamienn m? 19,4
M.30.00.0( |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE X X X X
M.30.05.0Z |Nawierzchnia chodnikazywic syntetycznyc X X X X
- wykonanie nawierzchni zywic syntetycznych na powierzchni
22 . m 19,6
kapy chodnikowe
M.30.20.0¢ |Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonov X X X X
- oczyszczeniegezne i przygotowanie (odttuszczenie) 2
23 . .. m 26,4
betonowych powierzchrcian oporowyc
- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych
24 betonowych powierzchrician oporowych - systemem m? 26,4
elastycznym
Razem wartasé netto Lp. (1 - 24
*) Cena jednostkowa i warté robét podano w ztotych z doktadmiy do jednego grosza
MIEJSCOWBC: coviieiie it eee
data podpis upeinomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
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