Budowa i rozbudowa drogi wojewdédzkiej Nr 676 wraz -dlrogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktur a techniczm na odcinku Biatystok — Suprdl
wraz z obegciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.

PRZEJSCIE ZESPOLONE W KM 14+631,5
PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji WyszczegOdlnienie elementdw rozliczeniowy Nazwal llogé
Techniczne
1 2 3 4 5
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X
M.11.01.01.|Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z roggem X X

- wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz afisportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw

3
! V =7,35nf x 32,8m x 2 + 3,2fx 112,3m + 0,3m x 0,3m x m 842.3
0,34m x 22 = 842,3 n
2 - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem ¢ ryczak 1,C
M.11.07.01.[Scianka szczelna stalo X X
- whbicie grodzic §cianki szczelnej) wraz z moriem i
3 demontaem stzen (wokot fundamentév m? 854,4
P = (3,04m + 32,56m + 3,04m + 32,56m) x 6,0m x&4,4 ni
M.20.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktéw wysai@owyctk X X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakowych -
4 rc?bot.y pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w teen Kkm 0,050
réwninnyn
L =1 x 0,050 = 0,050 k
5 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawabigktu | ryczait 1
Punkty pomiarowo-kontroln X X
- mont& (zala@enie) reperdw na konstrukcji obiektu wraz z
6 niezkednymi pracami geodezyjny szt. 12,0
n=12sz
7 - monta (zalaenie) reperdw statych na grur szt 1,0
n=1szi
M.21.00.00 |FUNDAMENTY X X
-wykonanie korka betonowego z betonu B20 (C16/20) |pod
konstrukcj podpdrzelbetowych obiektu o konstrukcji tukowe| z
8 blachy stalowej faliste m 994
V = 0,50m x 3,05m x 32,56m x 2 = 99,4 m
Wykonanie oraz montazbrojenia elementéw obiektu stdllasy » x
A-I1IN:
9 - flawy wraz z&cianami (podpon ¢ 28.9

m = 144272 kg x 2 = 28854,4 kg = 28

- wykonanie podpor obiektu (betonowych taw wraza@anami)
10 z betonu klasy C25/30 w deskowa m 214,6

V=107,3mMx2=214,6 M

-wykonanie fundamentéw blokowych z betonu klasy C25/30 w

11 deskowaniu, stiycych do mocowania stupkéw balustrad. me 1,39
V =0,3m x 0,3m x 0,7m x 22 = 1,39°'m
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X
M.23.25.10 |Ustroj tunelowy z blachy falistej ocynkowa X X
- wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanie przzsii za
podporami oraz wokét powtoki stalowej gruntem naspym 3
12 wraz z zagszczenier m 15351
V = 46,8nf x 32,8m = 1535,1
- wykonanie zasypki rowéw krytych z rur HDPE spiial
13 karbowanych - zasypanie przestrzeni wokoét rur pustw 3 49
m ,

gruntem niespoistym wraz z zsgczenier
V =0,2m x 7,5m x 2,0m + 0,2m x 4,4m x 2,2m = 43 m

Strona 1




Nr Jednostke
Lp. Specyflkaql WyszczegOdlnienie elementdw rozliczeniowy Nazwal 1logé
Techniczne
1 2 3 4 5
-wykonanie podsypki pod konstrukajowow krytych z rur
14 HDPE spiralnie karbowany m° 2,2
V =0,3m x 7,5m x 0,6m + 0,3m x 4,4m x 0,6m =22 m
-wykonanie wieloptaszczowej konstrukcji stalowej z blgich
15 falistej o grubdci 8,0 mm, . fali 381x140 mm i wymiara¢h m 26,92
zgodnych z DokumentagProjektove;
L=26,92n
- utozenie w zasypce nad obiektem warstwy izolacyjnej
(geowtdknina + geomembrana PP lub HDPE o gr. 1,6mm
16 geowtdknina) m 249.0
P =(7,03m + 7,03m) x 17,71m = 249,80 m
Wykonanie oraz montazbrojenia elementéw obiektu stdllasy » x
A-I1IN:
- elementy zwigczapce
17 m=558,15kgx2=11163kg=1 t 11
- wykonanie betonowych elementéw zwieapcych z betonu
18 klasy C25/30 w deskowar m’ 16,4
V=82nix2=16,4m
- wykonanie i montaptotkéw naprowadzagych o wysokéci
19 min. 50 cm od powierzchni ziemi dla ptazéw i matynhierzt m 102,3
L =52,3m+ 50,0m=102,3
M.25.00.00 |IDYLATACJE X X
M.25.01.15 |Uszczelnienie dylatacji konstruk X X
- wykonanie uszczelnienia dylatacji pozornych $gianach
20 podpér obiektu przy iyciu styropianu (ewentualnie phity
oo . . m 16,4
pilsniowej) oraz t&m dylatacyjnyc
L=(1,81m+0,32m + 0,12m + 1,81m) x 4 = 16,
M.27.00.00.|HYDROIZOLACJA X X
M.27.01.02.|Izolacja powlokowa epoksydowo-bitumiczna - "namal X X
- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elendemt
betonowych obiektu mostowego (podpér oraziwiev) poprzez X X
dwukrotne posmarowanie materiatem powtokowym ddaizjo
na zimno (epoksydowo - bitumicznym) wraz z zagruzioiem
- wykonanie izolacji podpér (obmiar dla jednej wens
izolacji): )
21 P =(9,51m x 26,92m + 9,96m x 2,70m x 2 + 8@ + 3.1 | 635.2
X2)X2=6352M
- wykonanie izolacji elementéw zwiezapcych (obmiar dla
22 jednej warstwy izolacji m? 17,6
P =15,9mx 0,55m x 2 = 17,6’'m
M.28.00.00.[WYPOSAZENIE POMOSTU X X
M-28.03.0Z |Balustrady aluminion X X
23 -wykonanie i montabalustrady (kpl. z malowanie m 42.0
L=420n
- wykonanie otworéw w fundamentach blokowych wraz z
24 elementem mocagym w postaci kotwy wklejanej (ewentualnie
szt. 48
kotwy sustemowe
n=4szt.x 22 =88 ¢
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostk kamienn skary X X
- reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip
25 P =1,9m x 6,55m + 0,90m x 5,21m + 0,40m x 5,08696m x| 7 385,0
1,97m + 8,50m x 22,47m + 8,09m x 20,06m + 0,40nB%5eh +
1,10m x 5,89m + 1,99m x 1,10m = 385,06 m
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26

-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15
pod umocnienie kostk kamienra skarp nasypu drogowed
rowow drogowych w rejonie obiektéw aynierskich oraz skarg
dna rowéw melioracyjnyct

V =0,10m x (1,9m x 6,55m + 0,90m x 5,21m + 0,406,08m
+0,96m x 1,97m + 8,50m x 22,47m + 8,09m x 20,060040m
X 4,95m + 1,10m x 5,89m + 1,99m x 1,10m + 112,6¢h,80m
+0,60m + 1,80m) + 42,95m X 2,04m + 58%) = 100,4 r°

100,4

27

- umochienie skarp kostkamienn

P=1,9mx 6,55m + 0,90m x 5,21m + 0,40m x 5,080096m x
1,97m + 8,50m x 22,47m + 8,09m x 20,06m + 0,40nB%rh +
1,10m x 5,89m + 1,99m x 1,10m + 112,6m x (1,80m60mh +
1,80m) + 42,95m x 2,04m + 58,” = 1004,4 r°

1004,4

28

- ustawienie obrzg betonowych 8x30x100 cm na podsypce
cementowo-kruszywow

L =(12,85m + 1,00m + 1,02m + 55,4m) x 2 + 5,6822+47m +
8,62m + 8,67m + 20,06m + 7,36m + 7,50m = 220

220,9

M-30.00.0¢

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

M-30.20.0¢

Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonov

29

- oczyszczenieggezne i przygotowanie (odtluszczenie)
betonowych powierzchni elementéw zwigapcycl

P =15,9mx 1,25m x 2 = 39,8m

39,8

30

- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne hmtgych
powierzchni elementéw zwiezapcych - systemem elastyczny

P =159mx 1,25m x 2 = 39,8m

mm2

39,8

31

- oczyszczeniecczne i przygotowanie (odttuszczenie)
betonowych powierzchni pody

P =(1,36m x 25,72m + 2 x 3,30m x 0,39m + 2 x 0(%,20m +
3,30m) x 0,90m + 2 x 3,30m x 0,38m + 2 x 0,5 x Qi+
3,30m) x 0,90m + 3,27m x 0,87m x 2) x 2 = 1077 m

107,7

32

- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne hmtgych
powierzchni podpdr - systemem elastycz

P =(1,36m x 25,72m + 2 x 3,30m x 0,39m + 2 x 0(%,20m +
3,30m) x 0,90m + 2 x 3,30m x 0,38m + 2 x 0,5 x Qi+
3,30m) x 0,90m + 3,27m x 0,87m x 2) x 2= 1077 m

107,7

M.35.00.0(

INNE ROBOTY

M.35.20.0¢

Inne roboty - regulacja i umocnie

33

- roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne gimghie rowu -
z transportem gruntu na sktadowisko Wykona

L=38,6n

38,6

34

- wykonanie palisady z kotkéw drewnianycrednicy 10 cm i
dtugasci 120 cn

L=18m+0,6m+1,8m+12m+0,6m+1,2m+ 1,064m H
09m=10,4r

mb

10,4

35

- wykonanie ustrojéw rurowych z rur HDPE spiralnie
karbowanych @rednicy@ 0,40 m wraz ze ztzkami systemowymi
(7,5m + 4,4

L=75m+44m=119

11,9
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