Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 wraz zdrogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktur a techniczm na odcinku Biatystok — Suprdl wraz z

obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.
PRZEPUST W KM 11+622,0
PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. SpecyflkaCJl Wyszczegolnienie elementdw rozliczéowych Nazwa llosé
Techniczne
1 2 3 4 5
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X
M.11.01.01.|Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjar X X
- wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z transportermgju
na skltadowisko Wykonaw
1 V = 7,80nfx 25,16m - x (0,57mf x 16,9m -1 x (0,31mf x (5,0m+ 721,5
5,4m) - 1,68 x 2,55m - 1,72rfix 2,55m + 44,2rix 9,3m + 2 X 0,5
2,49m x 2,49m x17,77m + 6,06m 5,48m = 721,5 th
2 - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem ¢ ryczak 1,C
M.20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktéw wysaicowyck X X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysgdiowych - roboty
4 pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie rdvym km 0,050
L =1 x 0,050 = 0,050 k
5 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawaibigkit ryczak 1
M.20.50.0¢ [Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich: X X
- rozbidrka konstrukcji przepustu z rury betonowejrednicy @& 0,9
m
6 L=169m m 16,9
[V=(nx(0,57mf-1 x (0,45mf) x 16,9m = 6,5 1}
7 - rozbiérka konstrukcji przepustu z rury PEHBrednicy @ 0,60 m m 10,4
L=5,0m+5,4m=10,4
- burzenie przy pomocy miotéw pneumatycznyddianek czotowych
8 przepust m 8,7
V = 1,68nf x 2,55m + 1,72fx 2,55m = 8,7 rh
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transport na skiatio
9 Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i roztadunk m° 18,3
V =(8,7n7+ 6,5n%) x 1,2 = 18,3 h
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE
M.23.25.10 |Zasypanie wykopOw wraz z zgggczenier X X
- wykonanie zasypki przepustu z rur stalowych spiralniéokaranych
10 zasypanie przestrzeni wokoét rury przepustu gruntem nisgpo wraz 3 963 6
z zagszczenier m :
V = 13,63 x 23,51m + 24,0m X 26,8F 963,6 m
- wykonanie zasypki rowu krytego z rur HDPE spiralnie karlaoych
1 zasypanie przestrzeni wokot rury przepustu gruntem nisspo wraz 3 48
z zagszczenier m ’
V = 0,50m x 3,40m x 2,80m = 4,8m
- ulozenie geowtdkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnie |[i
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur stalowyctalsp 5
12 karbowanyc m 589.5
P = (1,0m + 3,5m + 3,8m + 3,5m + 1,0m) x 46,05n89,5 nf
- utozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymaid R=60 kN/nj
13 wokot fundamentu kruszywowego pod konstriakmjzepust ) 4721
P=(1,0m+0,43m+ 3,8m + 0,43m + 4,4m) x 46,05m + 4,4m x 1,0m o '
2=47211M T
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14

- utozenie warstwy podsypki piaskowawirowej 0-63 mm, o grubgi
warstwy 35 cm pod rur stalowg spiralnie karbowap wraz 7
zag:szczeniem; z dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy

V =0,35m x 4,05m x 46,05m = 65,§m

65,3

15

-wykonanie podsypki pod konstrukcjrowu krytego z rur HDP
spiralnie karbowanyc

V = 0,30m x 3,40m x 0,60m = 0,6m

0,6

16

- wykonanie ustroju rurowego z blachy spiralnie karbowarm

srednicy@ 1,50 m wraz ze gézkami systemowymi

L =46,05n

46,05

17

- wykonanie i monta przegcia dla zwierat w formie péiki o
szerokdci 50cn

L =3,00m + 46,20m + 1,45m + 3,00m + 46,2m + 3,40003,2 n

103,2

18

- wykonanie i monta ptotkdw naprowadzagych o wysokéci min. 50
cm od powierzchni ziemi dla ptazéw i matych zwig

L =35,12m + 20,28m +28,61m + 51,30m = 135

135,3

M.29.00.00.

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M.29.15.0:

Umocnienie kostk kamienmn skarg

19

- reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaig

P =3,82m x 7,16m + 4,19m x 5,46m + 2,46m x 5,19m + 25,276
4,58m x 2,37m + 6,45m x 1,74m + 8,15m x 1,49m + 4,85m x 1,5
2,24m x 1,35m + 4,69m x 1,56m + 2,33m x 1,56m + 2,40m x 1,51
2,83m x 1,56m + 0,40m x 1,15m + 3,48m156,8 M

DM i’
m +

156,8

20

-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15 poc
umocnienie kostk kamienmy skarp nasypu drogowego, row
drogowych w rejonie obiektéw itynierskich oraz skarp i dna rowd
melioracyjnych;

pw
W

V =0,10m x (3,82m x 7,16m + 4,19m x 5,46m + 2,46m x 5,19

n4m3

25,76I’ﬁ +4,58m x 2,37m + 6,45m x 1,74m + 8,15m x 1,49m + 4,85m

X 1,59m + 2,24m x 1,35m + 4,69m x 1,56m + 2,33m x 1,56m + 2,
x 1,55m + 2,83m x 1,56m + 0,40m x 1,15m + 3,48m15,7 nf

Mom

15,7

21

- umochienie skarp kostikamienmn

P = 3,82m x 7,16m + 4,19m X 5,46m + 2,46m X 5,19m + 25761
4,58m x 2,37m + 6,45m x 1,74m + 8,15m x 1,49m + 4,85m x 1,5
2,24m x 1,35m + 4,69m x 1,56m + 2,33m x 1,56m + 2,40m x 1,51

2,83m x 1,56m + 0,40m x 1,15m + 3,48m156,8 M

DM 12
m+

156,8

22

- ustawienie obrzgy betonowych 8x30x100 cm na podsy
cementowo-kruszywow

pce

L =4,82m + 7,16m + 5,36m + 9,46m + 12,90m + 4,34m + 7,94
6,92m =58,91

m +

58,9

M.35.00.0(

INNE ROBOTY

M.35.20.0¢

Inne roboty - regulacja i umocnie

23

- roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne ploighie rowu - 2
transportem gruntu na sktadowisko Wykona

L=250n

25,0

24

- wykonanie palisady z kotkdw drewnianych @ednicy 10 cm
diugaéci 120 cn

mb

L=1,13m+1,20m + 1,50m + 1,86m + 0,40m + 5,193 n

11,3

25

- wykonanie ustroju rurowego z rur HDPE spiralnie karbowany
srednicy@ 0,40 m wraz ze ztzkami systemowymi

L=3,40n

3,4
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