Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 wraz zdrogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktur g techniczm na odcinku Biatystok — Suprail
wraz z obegciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.

PRZEPUST 19+435(19+478)
PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowy Nazwe llos¢
Techniczne
1 2 3 4 5
M.20.50.0( [Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich: X X
1 - rozbiérka wpustow drogowy: szt 3.0
llos¢ - 3szt
- burzenie przy pomocy miotdw pneumatycznych betonowych
2 podhczer wpustév 3 05
V=3x (2 xmx0,25m x 0,45m x 0,16m) + 2 x x 0,1m X m ’
0,05mx2,0mx2=0,5°
- wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki (transport na skiabéo
3 Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem m° 0,6
V=0,5n"x1,2=0,6 M
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostk kamienn skarg X X

-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15
pod umocnienie kostk kamienra skarp nasypu drogowedo,
4 rowow drogowych w rejonie obiektow mynierskich oraz skargdi m?® 0,6
dna rowéw melioracyjnyct

V =0,10m X (3,0m x 1,9m) = 0,6°m

- umocnienie skarp kosfikamienn )
5 m 5,7
P=30mx1,9m=57Mm
M.35.00.0( |INNE ROBOTY X X
M.35.20.0¢ |Inne roboty - regulacja i umocnie X X
- odmulenie i oczyszczenie istniepgo przepustu betonowegg
3
6 V=mx04mx125m+7rx0,2mx33m+x0Fmx1,7mg M 8.0
8,0 nf
M.35.30.01 |Naprawa elementéw betonowy X X
- wykonanie napraw zaprawami PCC betonowych elefment
7 konstrukcj m? 6,0
P=0,7mx3,5m+1,0mx35m=6,0m
- zamknécie wlotu do przepustu po likwidowanych wpustach] i
8 przylaiczach pokrywami betonowy szt
llos¢ @80cm - 2s: ' 2
llo$¢ @40cm - 2s; 2
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