inzynierskimi i niezbedng infrastruktur g techniczmg na odcinku Biatystok — Supral wraz

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 wraz -drogowymi obiektami

z obegciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.
PRZEPUST W KM 11+622,0
KOSZTORYS OFERTOWY

ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka Cenz L,
- P . L . Warto §¢
Lp. Specyflkacu Wyszczegolnienie elementéw rozliczéowych Nazwa llosé jednostkowa|
Techniczne zt*) zt*)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X X X
M.11.01.01.]Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozpemr X X X X
1 - wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z transportemm3 7215
gruntu na sktadowisko Wykonaw '
2 - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem ¢ ryczak 1,C
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00 [Odtworzenie trasy i punktoéw wysoda@owyck X X X X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysekiowych -
4 . ; RO km 0,050
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w texredwninnym
5 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawaiegkit ryczat 1
M.20.50.0: |Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich: X X X X
6 - rozbiérka konstrukcji przepustu z rury betonowejrednicy @ 0,9 m 16.9
m )
7 - rozbidérka konstrukcji przepustu z rury PEHBrednicy @ 0,60 m m 10,4
8 - burzenie przy pomocy mtotéw pneumatycznygiianek czotowych e 8.7
przepust ’
9 - wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transport na skisdo e 18.3
Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i roztadun§ '
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE
M.23.25.10 | Zasypanie wykopOw wraz z zgggczenier X X X X
- wykonanie zasypki przepustu z rur stalowych spirdinie
10 karbowanych - zasypanie przestrzeni wokét rury przepustintgn] m?® 963,6
niespoistym wraz z zggzczenier
- wykonanie zasypki rowu krytego z rur HDPE spiralnie
11 karbowanych - zasypanie przestrzeni wokot rury przepusiimtgn m° 4,8
niespoistym wraz z zggzczenier
- utozenie geowtdkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnie |i
12 skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur stalowyatalgpd m? 589,5
karbowanyc
13 - ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzyméi R=60 kN/m e 4721
wok6t fundamentu kruszywowego pod konstrakmjzepust '
- ulozenie warstwy podsypki piaskowawirowej 0-63 mm,
14 grubdici warstwy 35 cm pod rurstalowy spiralnie karbowapwraz 4 m® 65,3
zag;szczeniem; z dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy
-wykonanie podsypki pod konstrukcjowu krytego z rur HDPE 4
15 Do m 0,6
spiralnie karbowanyc
- wykonanie ustroju rurowego z blachy spiralnie karbowaragj
16 . ) ) . m 46,05
srednicy@ 1,50 m wraz ze ztzkami systemowymi
17 - wykongnie i monta przefcia dla zwierat w formie pokki o m 103,2
szerokdci 50cn
18 - wykonanie i monta ptotkéw naprowadzafych o wysokéci min. m 1353
50 cm od powierzchni ziemi dla ptazéw i matych awi¢ '
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.0: |Umocnienie kostik kamienmn skarg X X X X
19 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzekaif m 156,¢
-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15 poc
umocnienie kostk kamienm skarp nasypu drogowego, rowpw
20 S LS . . m 15,7
drogowych w rejonie obiektow iynierskich oraz skarp i dna rowqw
melioracyjnych:;
21 - umochienie skarp kosflkkamienmn m 156,¢
- ustawienie obrzg/ betonowych 8x30x100 cm na podsypce
22 m 58,9
cementowo-kruszywow
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Nr Jednostke Cene iz
L Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementéw rozliczéowych jednostkowa| Wartosé

p. P y. ! y 9 y Nazwa llos¢ [

Techniczne zt*) z¥)

1 2 3 4 5 6 7
M.35.00.0( |INNE ROBOTY X X X X
M.35.20.0¢ {Inne roboty - regulacja i umocnie

- roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne ploighie rowu -
23 ) m 25,0
transportem gruntu na sktadowisko Wykona
24 - wyKopanle palisady z kotkéw drewnianych gednicy 10 cm mb 113
diugasci 120 cn
- wykonanie ustroju rurowego z rur HDPE spiralnie karbowdn
25 , . ) ; m 3,4
srednicy@ 0,40 m wraz ze ztzkami systemowymi
Razem wartas¢ netto Lp. (1 - 25
*) Cena jednostkowa i warté podano w zlotych z dokladéwia do jednego grosza
MIEJSCOWBE: cvnvi it it e
data podpis upethomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
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