Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 wraz zdrogowymi obiektami

inzynierskimi i niezbedna infrastruktur a techniczm na odcinku Biatystok — Suprail

wraz z obegciem m. Ogrodniczki i m. Krasne
PRZEPUST W KM 14+166,0
PRZEDMIAR ROBOT

ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych .,
. . Nazwa llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE 2 X
M. 11.01.01 |Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozpariem X X
- wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz z transporte
1 gruntu na sktadowisko Wykonaw m® 108,5
V = 4,8nf x 22,6m = 108,5 h
2 - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem skarp alycz 1,0
M.20.00.00 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 [Odtworzenie trasy i punktow wysoi@owych X X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysaiowych -
3 r(?bot.y pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie - 0,050
réwninnyn
L =1 x 0,050 = 0,050 km
4 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawchigktu ryczatt 1
M.23.00.00 | USTROJE NGNE
M.23.25.10 [Zasypanie wykopOw wraz z zgggczeniem X X
- wykonanie zasypki przepustu z rur stalowych spire
5 karbowanych - zasypanie przestrzeni wokét rury przepustuteym e 2355
niespoistym wraz z zagzczenier !
V =12,2nf x 19,3m = 235,5 th
- wykonanie zasypki rowéw krytych z rur HDPE spiral
6 karbowanych - zasypanie przestrzeni wokot rury przepustow 3 45
gruntem niespoistym wraz z zZsgczenier m !
V =0,50m x 2,70m x 1,65m + 0,50m x 2,60m x 1,70m&';n?
- utozenie geowtokniny o wytrzymataici R=45 kN/m ne dnie i
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych
7 spiralnie karbowanyc m? 214.8
P =(1,00m + 3,05m + 3,80m + 3,05m + 1,00m) x 18,05m = 2[L4,8
m3
- utozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymat R=60 kN/m
8 wokot fundamentu kruszywowego pod konstragkmjzepustu 2 1903
P =(1,00m + 0,43m + 3,80m + 0,43m + 4,40m) x 18,05m + 4,A0m
x 1,00m x 2 = 190,3 fn
- utozenie warstwy podsypki piaskowawirowej 0-63 mm,
grubdci warstwy 35 cm pod rurstalowg spiralnie karbowamwraz 3
9 g NN m 25,6
z zagszczeniem; z dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy
V = 0,35m x 18,05m x 4,05m = 25,6'm
-wykonanie podsypki pod konstrukajowu krytego z rur HDPE
10 spiralnie karbowanyt m 1,0
V =0,30m x 2,70m x 0,60m + 0,30m x 2,60m x 0,60m(irr?
- wykonanie ustroju rurowego z blachy spiralnie karboyame
11 srednicyd 1,50 m wraz ze gézkami systemowyr m 18,05
L=18,05m
- wykonanie i montaprzefcia dla zwierzt w formie pétki o
12 szerokdci 50cn m 50,6

L=2,4m+18,3m + 4,0m + 4,4m + 18,4m + 3,1m =650,
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M.29.00.00.

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

X

X

M.29.15.01

Umocnienie kosti kamienna skarp

X

X

13

- reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzdkarips

P=3,46mx 12,2m + 0,40m x 4,50m + 0,80m x 4,50@88% +
1,28m x 1,18,m + 11,42m x 1,18m + 7,1m x 0,98m0O x
52,8m + 0,40m x 5,00m + 1,24m x 6,92m + 1,24m Bh5
1,24m x 1,65m + 1,24m x 1,51m + 1,24m x 34,53m4001 X
38,2m + 2,11/ + 1,36m x 5,00m + 1,02m x 1,86m = 371,

3719

14

-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15 poc
umocnienie kostk kamienry skarp nasypu drogowego, row
drogowych w rejonie obiektéw itynierskich oraz skarp i dn
rvow()w melioracyjnych

DW
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5,88m2 + 1,28m x 1,18,m + 11,42m x 1,18m + 7,1m x 0,98
4,00m x 52,8m + 0,40m x 5,00m + 1,24m x 6,92m + 1,24
1,53m + 1,24m x 1,65m + 1,24m x 1,51m + 1,24m x 34,53
0,40m x 38,2m + 2,11m2 + 1,36m x 5,00m + 1,02m x 1,861

Az n 3

[’
Ul
m +
n) =

37,2

15

- umocnienie skarp kostlkamienn

P=3,46mx12,2m + 0,40m x 4,50m + 0,80m x 4,50@88% +
1,28m x 1,18,m + 11,42m x 1,18m + 7,1m x 0,98m0O X
52,8m + 0,40m x 5,00m + 1,24m x 6,92m + 1,24m Bh5
1,24m x 1,65m + 1,24m x 1,51m + 1,24m x 34,53m4001 X
38,2m + 2,11/ + 1,36m x 5,00m + 1,02m x 1,86m = 371,

3719

16

- ustawienie obrzg betonowych 8x30x100 cm na podsypce
cementowo-kruszywow

L=122m+4,4m+ 12,9m + 8,0m + 4,6m + 2,8m 4589;+ 8,6m
=93,0n

93,0

M.35.00.00

INNE ROBOTY

M.35.20.05

Inne roboty - regulacja i umocnienie

17

- roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne gmghie rowu - z
transportem gruntu na sktadowisko Wykona

L=140m

14,0

18

- wykonanie palisady z kotkéw drewnianyclrednicy 10 cm i
dhugasci 120 cn

mb

L=1,18m+ 1,18m + 0,78m + 0,40m + 5,40m + 1,02fn36m =
11,3 n

11,3

19

- wykonanie ustrojéw rurowych z rur HDPE spiralnie karboyed
o srednicyd 0,40 m wraz ze ztzkami systemowymi

L=2,60m

2,6

20

- wykonanie ustrojéw rurowych z rur HDPE spiralnie karboyed
o0 srednicyd 0,80 m wraz ze ztzkami systemowymi

L=2,70m

2,7
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