Budowa i rozbudowa drogi wojewo6dzkiej Nr 676 wraz -drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktur g techniczm na odcinku Biatystok — Suprail

wraz z obegciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.
PRZEJSCIE ZESPOLONE W KM 14+631,5
KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY MOSTOWE

Nr

Jednostka

Ceneg

Lp. |Specyfikaciji WyszczegOlnienie elementéw rozliczeniowy ix jednostkowe Wartos¢
. Nazwa| llosé
Techniczne zt) z¥)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X X X
M.11.01.01.[Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozpam X X X X
1 - wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz atisporte e 842 3
gruntu na sktadowisko Wykonaw '
2 - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem ¢ ryczak 1,C
M.11.07.01.[Scianka szczelna stalo X X X X
3 - whicie grodzic {cianki szczelnej) wraz z mordam i P 854 4
demontaem stzen (wokét fundamentow '
M.20.00.00|[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00|Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owyck X X X X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysaiowych
4 roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w teren km 0,050
réwninnyn
5 - V\{ykonanle geodezyjnej dokumentacji powykonawczej ryczait 1
obiektt
Punkty pomiarowo-kontroln X X X X
- monta (zatazenie) reperéw na konstrukcji obiektu wraz z
6 . . . . szt. 12,0
niezkednymi pracami geodezyjny
7 - monta (zata@enie) reperéw statych na grun szt 1,C
M.21.00.00|FUNDAMENTY X X X X
-wykonanie korka betonowego z betonu B20(C16/20) |pod
8 konstrukcj podpdrzelbetowych obiektu o konstrukgji tukowej m® 99,4
z blachy stalowej faliste
Wykonanie oraz montazbrojenia elementéw obiektu stal
X X X X
klasy A-l1IN:
9 - flawy wraz zecianami (podpon t 28,¢
10 - wykonanie podpdr obiektu (betonowych taw wraz ze e 2146
scianami) z betonu klasy C25/30 w deskow: '
11 -wykonanie fundamentéw blokowych z betonu klasy C25/30 vvm3 220
deskowaniu, stigcych do mocowania stupkow balustrad. '
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X X X
M.23.25.10|Ustrdj tunelowy z blachy falistej ocynkowa X X X X
- wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanie przasii za
12 podporami oraz wokét powtoki stalowej gruntem nigispym m’ 1535,1
wraz z zagszczenier
- wykonanie zasypki rowow krytych z rur HDPE spiiel
13 karbowanych - zasypanie przestrzeni wokoét rur puséegpn m 49
gruntem niespoistym wraz z aggczenier
14 -wykonanie podsypki pod konstrukajowow krytych z rur e 29
HDPE spiralnie karbowany '
-wykonanie wieloptaszczowej konstrukcji stalowej z blgich
15 falistej o grubdci 8,0 mm, fali 381x140 mm i wymiara¢gh m 26,92
zgodnych z DokumentagpProjektovy;
- utozenie w zasypce nad obiektem warstwy izolacyjnej
16 (geowtdknina + geomembrana PP lub HDPE o gr. 1,6mm/| m? 249,0
geowtdknina)
Wykonanie oraz montazbrojenia elementéw obiektu sfal
X X X X
klasy A-l1IN:
17 - elementy zwiiczajpce t 1,1
18 - wykonanie betonowych elementéw zwigapcych z betonu e 16.4
klasy C25/30 w deskowar '
19 - wykonanie i montaptotkdw naprowadzagych o wysokéci m 102.3
min. 50 cm od powierzchni ziemi dla ptazéw i matmhierzt ’
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Nr Jednostke Cene

Lp. |Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowy N o jednostkowe Wartos¢
. azwa llos¢
Techniczne zt*) z¥)
1 2 3 4 5 6 7
M.25.00.00|DYLATACJE X X X X
M.25.01.15|Uszczelnienie dylatacji konstruk X X X X
- wykonanie uszczelnienia dylatacji pozornych dwianac
20 podp6r obiektu przy iyciu styropianu (ewentualnie phfty m 16,4
pilsniowej) oraz tam dylatacyjnyc
M.27.00.00.|HYDROIZOLACJA X X X X
M.27.01.02.[Izolacja powtokowa epoksydowo-bitumiczna - "na mza¥ X X X X

- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elendem
betonowych obiektu mostowego (podpoér orazieden)
poprzez dwukrotne posmarowanie materiatem powtokowy  x X X X
izolacji na zimno (epoksydowo - bitumicznym) wraz z
zagruntowaniel

21 - Wykqpanle izolacji podpér (obmiar dla jednej wiang P 635,2
izolacji):
- wykonanie izolacji elementow zwiezapcych (obmiar dla 5
22 . . . - m 17,6
jednej warstwy izolacji
M.28.00.00.[WYPOSAZENIE POMOSTU X X X X
M-28.03.0Z |Balustrady aluminiow X X X X
23 -wykonanie i monta balustrady (kpl. z malowanie m 42,C
- wykonanie otworéw w fundamentach blokowych wraz z
24 elementem mocygym w postaci kotwy wklejanej szt. 48
(ewentualnie kotwy sustemow
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostk kamienn skarg X X X X
25 - leczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzekaip| m? 385,0
-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15
26 pod umocnienie kostk kamienm skarp nasypu drogowedo, e 100,4

rowoéw drogowych w rejonie obiektéw ignierskich orag
skarp i dna rowéw melioracyjnyc

27 - umocnienie skarp kostkamienn 2 1004,

3

- ustawienie obrzg betonowych 8x30%100 cm na podsypg

1]

28 m 220,9
cementowo-kruszywow
M-30.00.0C |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE X X X X
M-30.20.0¢ |Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonov X X X X
29 - oczyszczeniegezne i przygotowanie (odttuszczenie) 2 39.8
betonowych powierzchni elementéw zwizapcyct m '
- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne kmigch
30 powierzchni elementéw zwiezajcych - systemem m? 39,8
elastycznyr
31 - oczyszczemea;c;ne i pr;ygotowanle (odttuszczenie) P 107.7
betonowych powierzchni podg
- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne kmigch 2
32 . . . m 107,7
powierzchni podpor - systemem elastycz
M.35.00.0( [INNE ROBOTY X X X X
M.35.20.0¢ [Inne roboty - regulacja i umocnie X X X X
- roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne gimghie rowu
33 ) m 38,6
z transportem gruntu na sktadowisko Wykona
34 - Wyko,na'mle palisady z kotkéw drewnianyckrednicy 10 cm mb 10,4
i dtugaosci 120 cn
- wykonanie ustrojéw rurowych z rur HDPE spiralnie
35 karbowanych @rednicy@ 0,40 m wraz ze ztzkami systemowyn] M 11,9

(7,5m + 4,4m)

Razem wartd¢ netto Lp. (1 - 35

*) Cena jednostkowa i wardé rob6t podano w ztotych z doktadiody do jednego grosza

MEEJSCOWBE: vt iiiiieviiie e e
data podpis upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
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