Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 wraz zZilrogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktur a techniczm na odcinku Biatystok — Supr&il

wraz z obegciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.

SCIANA OPOROWA NR 4 W KM 14+674 do 14+776

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowy Nazwe llo§é
Techniczne
1 2 3 4 5
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X
M. 11.01.01.|Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozgem X X
1 - wykonanie wykopdéw w gruncie kat. I-IV wraz amsportem e 666.7
gruntu na skladowisko Wykonaw '
V =103,0m x 3,4m x 1,35m + 1,35m x 1,35m x 103075 x
2 +1,35m x 1,35m x 3,4m x 0,5 X 2 =666-7m
2 - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem ¢ ryczat 1,C
M.20.00.00 |[PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokdgciowych X X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysaikowych -
3 roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w texen km 0,050
réwninnyn
4 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawobégktu | ryczaft 1
M.22.00.00.|[KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCJE OPOROWE X X
5 -wykonanie warstwy podbudowy z betonu klasy B15 (C12 15?“3 495
podsciany oporow '
V =0,2m x 2,4m x 103,0m = 49 8m
6 -wykonanie warstwy podbudowy z betonu klasy B15 (C12 152ns 247
pod kapy chodnikow '
V =0,1m X 2,4m x 103,0m = 24,7m
M.22.10.01.|Konstrukcje oporow X X
7 - zbrojenie konstrukcji oporowe;j staklasy A-11IN t 20.1
m = 20091,2kg = 20,’ '
- wykonanie konstrukcji oporowej (betonowych tavawize
8 $cianami) z betonu klasy C30/37 w deskow: m® 149,9
V =149,9 ni
9 - wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanie przasti za e 4318
$cianami oporowymi gruntem niespoistym wraz z¢gagzenier| '
V =103,0mx 1,6m x 0,6m + 103,0m x 1,0m x 1,35,35m x
1,35m x 103,0m x 0,5 x 2 + 1,35m x 1,35m x 3,4m5002
=431,8n°
M-25.00.00 |DYLATACJE X X
M-25.01.15 | Dylatacja muréw oporowych i kap odgajacyct X X
1C - wykonanie petnej dylatacji muréw oporowych m 36,2
L =29 +2,86n + 2,83n + 2,80 + 2,78 +2,76n +2,75m +
2,85m + 3,09m +3,32m + 3,56m + 3,8m = 36,3m
11 - wykonanie peinej dylatacji kap odeajacych m 40,C
L=2,5mx16 =40,0m
M.27.00.00.|HYDROIZOLACJA X X
M.27.01.02.|Izolacja powtokowa epoksydowo-bitumiczna - "na ol X X
- wykonanie izolacji odziemnych powierzchigian oporowyct
poprzez dwukrotne posmarowanie materialem powtokowip 2
12 : - . o m 782,2
izolacji na zimno (epoksydowo - bitumicznym) wraz z
zagruntowaniel
P = (1,25m + 4,3m + 2,1) x 102,25m = 782°2m
M.28.00.00.|WYPOSAZENIE POMOSTU X X
M-28.02.0¢ |Kapy chodnikowe z prefabrykowaulesk gzymsovd X X
- zbrojenie kapy chodnikowej sigtlasy A-11IN
13 m = 10373kg = 10, t 104
14 - Wykonapl( kapy chodnikowe z betont klasy C30/37 w 124,7
deskowaniu m®
V = 124,70
15 - mont& prefabrykowanych desek gzymsowych z m 1023

polimerobetonu H=50c

L=102,3n
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Nr Jednostke
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowy Nazwe llogé
Techniczne
1 2 3 4 5
M-28.05.0 |Bariery ochronne staloy X X
16 -wykonanie i montabariery wraz z kotwar m 102,:
L=102,3n
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M-29.03.01 | Zasypka i odwodnienie zasy| X X
- ulozenie warstwy filtracyjnej z geokompozytu na odziemnych ,
17 . . . ; o m 219,8
powierzchniaclciany oporowej, przyklejanej punktowo;
P =2,15m x 102,25m = 219,
18 - wykonanie warstwy filtrujcej z pospotki,zwiru, tlucznia lul e 1636
piasku grubego wzdipionowej ptytysciany oporowe;. '
V =1,0m x 1,6m x 102,25m = 163,8m
M.29.15.01 |Umocnienie kostik kamienmn m X
19 -wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C12/15%13 109
pod umocnienie kostikkamienrn ’
V = 1,06m x 103,0m x 0,1m = 10,8m
20 - umocnienie kostkkamienn m? 109,2
P =1,06m x 103,0m = 109,8m
M.30.00.0( [ROBOTY NAWIERZCHNIOWE X X
M.30.05.0Z |Nawierzchnia chodnika zywic syntetycznyc X X
21 - Wykonanie_ nawierzchnizywic syntetycznych na powierzchhi 2 116,6
kapy chodnikowe
P =1,14m x 102,25m = 116,8m
M.30.20.0¢ |Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonov X X
- oczyszczeniegezne i przygotowanie (odtluszczenie) 2
22 ) - m 168,9
betonowych powierzchrician oporowyc
P = 168,90
- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne agkty
23 betonowych powierzchician oporowych - systemem m? 168,9
elastycznyr
P = 168,9rf
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