Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 676 wraz zdrogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastruktur g techniczrmg na odcinku Biatystok — Suprail

wraz z obegciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.

PRZEPUST 16+850(0+622 DJ5; 16+895 wg kilometracjidsy zasadnicze))

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowy Nazwe llos¢
Techniczne
1 2 3 4 5
M.20.50.0( |Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich: X X
- rozbiérka rur stalowych ostonowych przewodow
1 telekomunikacyjnych i energetyczny mb 19,5
L=6,5mx3=19,5ml|
- rozbiérka balustrad stalowych na przépe
5 M= 7850kg/n?x (2,2m x 0,2m x 0,2m x 7 + 0,1m x 0,02m} x kg 5763.0
6,5m + 0,0013rhx 0,95nf x 5 x 6 +0,04M X 4 x 0,75m X 5)3
5763 kg
- burzenie przy pomocy mtotéw pneumatycznych betonoyych
3 stupkéw balustra m 0,4
V =0,25 m x 0,25m x 1,0m x 6 = 0,4m
- burzenie przy pomocy miotdw pneumatycznych [kap
4 betonowych przepus m 1,8
V =0,16 nf x 6,8m + 0,1m x ,5m = 1,8’
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki (transport |na
5 sktadowisko Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i , 27
roztadunkiem '
V=(04n+18mM)x1,2=2,7m
M.23.00.00 |USTROJE NOSNE
odtworzenie gzymsu wraz z piymadbeton X X
- wykonanie gzymsow wraz plytnadbetonu z betonu C30/37 w
6 deskowani m 12,0
V =1,75nf x 6,85m = 12,0 th
- zbrojenie gzymsow wraz ptyhadbeton
7 G=940KC kg 940,0
8 - wykonanie warstwy ochronnej izolacji z bet 3 43
V = 0,08m x 6,85m x 9,0m = 4,3'm m !
- wykonanie izolacji bitumicznej z papy na powidracptyty )
9 m 61,7
P =9,0m x 6,85m = 61,7°m
-wykonanie fundamentow blokowych z betonu klasy C30/37 w
10 deskowaniu, stiacych do mocowania stupkéw barier m 2,80
V=28n
-zbrojenie fundamentéw blokowych z gheych do mocowania
11 stupkéw barie kg 395,00
G =395 ki
- kotwy do mocowania barie
12 -1k kg 41,00
- barieropogcz H1, W7, E
13 L=00x2=1801 m | 1800
-wykonanie piyt przejciowych typu angielskiego z kruszyya
14 stabilizowanego cementt m® 17,10
V =1,425mx 6,0 mx2 =171 th
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Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegoblnienie elementdw rozliczeniowy Nazwe llos¢
Techniczne
1 2 3 4 5
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 JUmocnienie kostk kamienm skary X X
15 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip 2 713
P =11,5m x 6,2m = 71,3’m
-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15
pod umocnienie kostk kamienr skarp nasypu drogowedo
16 rowow drogowych w rejonie obiektéw iynierskich oraz skafp m?® 7,2
i dna rowoéw melioracyjnyct
V =0,10m x (11,5m x 6,2m) = 7,2°m
17 - umochnienie skarp kostkamienn 2 713
P =11,5m x 6,2m = 71,3'm
M.35.00.0( |INNE ROBOTY X X
M.35.20.0¢ |Inne roboty - regulacja i umocnie X X
- roboty ziemne — reprofilacja wlotu - z transpartgruntu na
18 sktadowisko Wykonawc m 11,5
L=115n
- odmulenie i oczyszczenie istnjeggo przepustu betonowedo
19 V = (9,0m + 0,9m + 0,45m) x (1,72m x 2 +1,55m) 2@~ m' | 110
11,0 nf¥
M.35.30.01 |Naprawa uszkodzepowierzchniowyc X X
- wykonanie napraw zaprawami PCC betonowych elefment
konstrukcj
20 P=1,7mx9,6mx6 +1,72m x 9,6m x 2 + 1,55m x19;6 m? 306,0
12,8nf + 6,4m x 4,0m x 4 + 2,7hx 2 + 7,8m x 0,5m +7,8m
2,0m + 8,0m x 0,5m +8,0m x 1,5m +2,bx2= 306,0
- wykonanie napraw nawierzchnizgwic epoksydowych na
21 ptycie kiadk m? 3,0
P =0,5m x 0,5m x 12 3,0 nf
- wykonanie napraw powtok antykorozyjnych balustkéstiki
22 P = Iimx12x2x004m+100mx2x2x0,08n0r2x 24 ™ | 139
6 x 10 x 0,04m = 13,9
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