Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 wraz zilrogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktur g techniczm na odcinku Bialystok — Supr&il
wraz z obegciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.

SCIANA OPOROWA 1 (1A W KM 10+820 do 10+846 i 1B W KM10+851 do 10+866)

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowy Nazwe llo§é
Techniczne
1 2 3 4 5
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X
M. 11.01.01|Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z roniem X X
1 - wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz amsportem e 176.3
grlirlt,LJj.||’|1|aASl<,*2HPY\V|LSL|§2)|\{\|/kaET.ﬁY\A L, LI A £U, 011 A UL '
+1,Imx1,Imx2,4mx0,5x 2+ 1,3m x 2,25m x 14;81,3m
x1,3mx 14,8mx 0,5x 2+ 2,25m x 1,3m x 1,3mXx 02=
170 2 o3
2 - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem ¢ ryczat 1,C
M.20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokdciowych X X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakowvych -
3 roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w texen km 0,050
réwninnyn
4 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawaiegktu | ryczat] 1
M.22.00.00.|KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCJE OPOROWE X X
M.22.10.01.|Konstrukcje oporow X X
5 -wykonanie warstwy podbudowy z betonu klasy B15 (C12 152713 124
pod prefabrykowangciany oporow '
V=0,23m x 1,4m x 26,3m + 0,21m x 1,25m x 14,824 nf
Ustawienir zelbetowycl prefabrykatov muréw oporowyct né
warstwie chudego betonu C12/15 o grétial5 cm i warstwi¢
wyréwnujcej 5 cm (jastrych) oraz uszczelnienie (od odziermejX X
strony $ciany oporowej) przerw porgilzy poszczegolnymi
prefabrykatami za pomac wysoko elastycznej maly
bitumiczne;j.
6 - prefabrykaty o H = 180 cm (L=99 ¢ szt 15
7 - prefabrykaty o H = 155 cm (L=99 ¢ szt 25
8 - prefabrykaty o H = 155 cm (L=49 ¢ szt 1
- wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanie przzsir za
9 $cianami oporowymi gruntem niespoistym wraz z m® 92,5
zag:szczenier
V=13mx0,5mx26,3m +1,1m x 1,1m X 26,3m x 05+
1,Imx1,1mx2,4m x 0,5x 2 + 1,3m x 0,5m x 14;808m x
1,3mx 14,8mx 0,5x 2 +1,3mx 1,3m x 2,25m x 05%0,1m
X 15,0x0,9m +0,1 x 11,0m x 0,8m = 92,“3
M-25.00.00 |DYLATACJE X X
M-25.01.15 [Uszczelnienie dylatacji konstruk X X
- wypetienie szczelin dylatacyjnych pogdizyf
10 prefabrykowanymi elementangician oporowych kitem trwale m 3,2
plastycznym
L=3.2n
M.27.00.00.|HYDROIZOLACJA X X
M.27.01.02.|Izolacja powtokowa epoksydowo-bitumiczna - "na ol X X
- wykonanie izolacji odziemnych powierzchigian oporowych
poprzez dwukrotne posmarowanie materialem powlokowyp 2
11 : - . T m 128,0
izolacji na zimno (epoksydowo - bitumicznym) wraz z
zagruntowaniem (obmiar dla jednej warstwy izolacji)
P =(2,3m +1,0m) x 15,0m +(2,05m +1,0m) x 11,0n2,0%m +
1,05m) x 14,5m = 128,0m
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Nr Jednostke
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowy Nazwe llosé
Techniczne
1 2 3 4 5
M-29.00.00 |JROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M-29.03.01 [Zasypka i odwodnienie zasy| X X
- utozenie warstwy filtracyjnej z geokompozytu na odziemnych ,
12 . . . ) B ; m 86,8
powierzchniacltciany oporowej, przyklejanej punktowo;
P = 2,3m x 15,0m +2,05m X 25,5m = 86°8m
- wykonanie warstwy filtrujcej z pospoiki,zwiru, tlucznia Iul 3
13 . B . e . m 33,9
piasku grubego wzdiupionowej plytysciany oporowe;.
V = 1,0m x 15,0 x 0,9m +1,0 x 25,5m x 0,8m = 339
M.30.00.0( |JROBOTY NAWIERZCHNIOWE X X
M.30.20.0¢ |Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonov X X
- oczyszczeniegezne i przygotowanie (odtluszczenie) 2
14 . o m 25,6
betonowych powierzchrician oporowyc
P = 16,8M+ 0,6nf + 6,3nf +1,9nf= 25,6nf
- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne agkhy
15 betonowych powierzchician oporowych - systemem m? 25,6
elastycznyr
P = 16,8M+ 0,6nf + 6,3nf +1,9nf= 25,6nf
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