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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementovebgadania
.Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 676 wraz drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezlgdng infrastruktug techniczg na odcinku Biatystok - Supilawraz z
obegciem m. Ogrodniczki i m. Krasne”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokanperetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robo6t zwianych
z wykonaniem warstwy podbudowy:

* Wykonanie warstwy podbudowy zasadnicze] z betonmergowego klasy C25/30,
grubas¢ warstwy 26 cm zatoki autobusowe, wybrukowaniaa8;piegcien ronda

*  Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z betonme@owego klasy C16/20,
gruba¢ warstwy 24 cm zatoka do wenia pojazdow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Beton zwykly — beton o gstaici w stanie suchym powgj 2000 kg/mi, ale nie
przekraczajcej 2600 kg/r

1.4.2 Beton -wyrob powstaty ze zmieszania cementu , kruszywéeago i drobnego, wody
oraz ewentualnych domieszek i dodatkow, ktéry umjeskswoje wiaciwosci w wyniku
hydratacji cementu.

1.4.3 Mieszanka betonowa- catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktogejeszcze w
stanie umaliwiajgcym zg:szczenie wybranmetod,.

1.4.4 Beton nawierzchniowy — beton napowietrzony o okitenej wytrzymaldci na
rozcigganie przy zginaniu i mrozoodpogun, wbudowany w nawierzchgi

1.4.5 Domieszki napowietrzajce — preparaty powierzchniowo czynne uiiwiajace
wprowadzenie podczas mieszania mieszanki betonowlggslonej ilosci drobnych
rownomiernie rozmieszczonych egherzykOw powietrza, ktoére pozostajw betonie
stwardniatym.

1.4.6 Preparaty piebgnacyjne — produkty ciekte stiace do pistgnacji Swierzego betonu.
Naniesione na jego powierzchniwytwarzag ,powitoke” pielegnacyjra, zabezpieczaga
powierzchng¢ betonu przed odparowaniem wody.

1.4.7 Szczelina rozszerzania szczelina dzigta ptyty betonowe na calej ich gruoo
I umazliwiajgca wydhzanie s¢ | kurczenie piyt.
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1.4.8 Szczelina skurczowa petna szczelina dzigta ptyty betonowe na catej gruioo
I umazliwiajgca tylko kurczenie giptyt.

1.4.9 Szczelina skurczowa pozorna szczelina dzigta ptyty betonowe w g%ci gornej
przekroju poprzecznego.

1.4.10 Szczelina podina — szczelna skurczowa wykonana wzdlosi drogi, przy
szerokdaci jezdni ponad 6,0m.

1.4.11 Pozostate okidenia podstawowe agszgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 p1l1

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Roboét oraz ich zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.

2. Wyroby budowlane i materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce wyrobow

Ogdlne wymagania dotygee wyrobow i materiatdw, ich pozyskiwania
i skladowania podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagargaloe”.

2.2. Cement

Nalezy stosowdé cement klasy 32,5 N kdego rodzaju; ktorych widaiwosci
odpowiadag wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu cemesgow

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymalta¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkow
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami
2 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, niecagj niz: 32,5
3 | Czas wizania:
- pocatek wigzania, najwczaiej po uptywie, min. 75
4 | Staté¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: <10

Przechowywanie cementu powinne edbywa zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemen¢dzie dheszy od trzech
mieskcy, mazna go stosowaza zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wykazg jego przydatné& do robot.

2.3. Kruszywo
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Do betonu naley stosowé kruszywa spetnigce wymagania PN-EN 12620
odpowiednio kategorii:
- grube G 90/15, f5 K, Shoi LAos
- drobne G85if;

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak iertualnie do piegnaciji
wykonanej podbudowy natg stosowa wode odpowiadagca wymaganiom normy
PN-EN-1008. Bez badalaboratoryjnych mzna stosowa& wodochgowa wodk pitng. Gdy
woda pochodzi z gtpliwych zrodet, nie mae by uzyta do momentu jej przebadania zgodnie
Z wyzej podag normy.

2.5. Domieszki napowietrzagce

Do napowietrzania mieszanki betonowej modpy¢ stosowane domieszki
napowietrzajce, spetniajce wymagania PN-EN 934-2.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domigsmkpowietrzajca oraz sposéb
oznaczenia w nich zawakm powietrza, powinny byzgodne z normPN-EN 206-1.

2.6. Zalewa drogowa lub wkiadka uszczelniaca

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowe] malestosowa zalewy
drogowe na gaco lub na zimno spetnigge wymagania odpowiednio PN-EN 14188-1 albo
14188-2 lub wkiadki uszczelnigje spetniajce wymagania polskiej normy lub aprobaty
technicznej.

2.7. Materiaty i wyroby do pielegnacji podbudowy betonowej

Do piekgnacji podbudowy betonowej mpby¢ stosowane:
— preparaty pielgnacyjne spetniate wymagania polskiej normy lub aprobaty
technicznej,
— wibkniny wg polskiej normy lub aprobaty technicznej
— folie z tworzyw sztucznych,
— piasek i woda.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania
0golne”.
3.2. Sprzt do wykonywania podbudéw z betonu cementowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy betonowej, powinien
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

- wytworni stacjonarnej do wytwarzania mieszanki betwej. Wytwornia powinna iy
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnilgwgrantujce
nastpujace tolerancje dozowania, wy@ne w stosunku do masy poszczegoélnych
sktadnikéw: kruszywox 3%, cementt 0,5%, wodat 2%. Inzynier maze dopyci¢
objetosciowe dozowanie wody,

- przewanych zbiornikéw wody,
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- walcow statycznych lub wibracyjnych do zagczania mieszanki betonowej
- zagszczarek ptytowych, matych walcoéw wibracyjnych dagzszczania w miejscach
trudno dosgpnych.

4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

4.2. Transport

Transport cementu powinien odbyivaic zgodnie z BN-88/6731-08. Cement
luzem naley przewozé cementowozami, natomiast cement workowanyzmaoprzewozi
dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpieczony przetig@ceniem.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnnproduktami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewanymi zbiornikami wody.

Zalewy i preparaty piegnacyjne nalgy przewozé zgodnie z warunkami
podanymi przez producenta.

Transport  mieszanki  betonowej powinien  odbywa sie  zgodnie
z PN-EN 13670.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M.Q0@AOWymagania ogolne”.
5.2. Projektowanie betonu

Przed przygpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z zynierem,
Wykonawca dostarczy #ynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszankidoetwe] oraz
wyniki bada laboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikow orazobeti probki pobrane w
obecndci Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez layniera.

Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

» doborze kruszywa do mieszanki,
* doborze ildci cementu

» doborze ilgci wody

* doborze domieszek

zgodnie z postanowieniami PN-EN 206-1.

Zawartdgé¢ cementu w 1 rhzagiszczonej mieszanki betonowej min. 250 kg.
Konsystencja gsto plastyczna.

5.3. Wiaciwosci betonu

Nalezy wykona prébki o wymiarach podanych paej w celu sprawdzenia cech
betonu:
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» wytrzymala¢ nasciskanie zgodnie z PN-EN 12390-1 na probkach 150x150 mm,
sporadzonych i pigggnowanych wg norm PN-EN 12350-1 i PN-EN 12390-2,

e odpornd¢ na dziatanie mrozu metgpdbezpdredny zgodnie z normp PN-B-
06250:1988 na prébkach 100x100x100 mm, sjtranych i pisggnowanych wg w/w
normy,

* nasgkliwo$¢ zgodnie z normp PN-B-06250:1988 na prébkach 100x100x100 mm,
sporadzonych i pigggnowanych zgodnie z w/w nogm

Beton powinien spetntawymagania okrdone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla betonu cementowego

SV Wymagania .

Lp. Wiasciwosci C16/20] C25/30 Badania wedtug

1 Wytrzyma{o’;é qaéms_kqme po 28 dniach 20 30 PN-EN 12390-1
dojrzewania, nie mniejszaniMPa

2 Ngsra,lfllvy.oic po 28 dniach dojrzewania, nie 7.0 PN-B-06250
wiecej niz, %
Mrozoodporné¢ po 150 cyklach, przy
badaniu bezpwednim, ubytek masy nie

3 |wiecej niz, % 5,0 PN-B-06250
Spadek wytrzymakei nasciskanie, nie
wiecej niz, % 20

5.4. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa betonowa nie powinnachyykonywana, gdy temperatura powietrza
jest nizsza nk 5°C i wyzsza nk 25 °C. Przestrzeganie tych przedziatow temperzpewnia
prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardngerbetonu, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej wytrzymakei i trwatosci nawierzchni.

Dopuszcza si wykonywanie podbudowy betonowej w temperaturze iptwa
powyzej 25 °C pod warunkiente temperatura mieszanki betonowej nie przekrocz3C3W
przypadkach koniecznych dopuszcza wsiykonanie nawierzchni betonowej w temperaturze
powietrza poniej 5 °C pod warunkiem stosowania zabiegow spedgjalngozwalajcych na
utrzymanie temperatury mieszanki betonowej pmy$ °C przez okres, co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mma wykonywa podczas opadow deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowsgmperatury powietrza
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne temperatury mieszanki lwateni powietrza

Temperatura Temperatura uktadanej
powietrza mieszanki betonowe;j Uwagi
tp, °C ty, °C
+5<p<+25 +5<t, < + 30 dopuszc;a i
prowadzenie robot
+25<h<+30 <+ 30 stosowanie speqalnycf
zabiegow
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5.5. Odcinek probny

Z powodu matego zakresu robot nie jest wymagany.

5.6. Podiae podbudowy betonowej

Podioze pod wykonywasn warstwe powinno spetni@ zapisy podane w
odpowiednich STWIORB w zakresie wymage nich okrélonych. Podtae powinno by
zag:szczone iwyprofilowane do wymaganych w projekcipadkdw poprzecznych i
podiuznych oraz przechytek na tukach

Prace pomiarowe powinny byrowadzone w sposob udiioviajagcy wykonanie
warstwy zgodnie z DokumentacjProjektovs, z tolerancjami okidonymi w niniejszej
specyfikaciji.

5.7. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonow o scisle okr&lonym skiladzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej, natey wytwarza& w wytworniach betonu zapewnialych cihgtosé produkcji
I gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Skitadniki betonu powinny [y dozowane zgodnie z nosmPN-EN 206-1.
Domieszk napowietrzajca nalezy dozowa razem z wogl zarobovy.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢bgd razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segeegaagmiernym wysychaniem.

5.8. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej #eo odbywé sic w deskowaniu statym
(w prowadnicach). Prowadnice powinny ¢byprzytwierdzone do podka w sposob
uniemaliwiajacy ich przemieszczanie i zapewn@y ciagtos¢ na zhczach. Powierzchnie
styku deskowa z mieszank betonow musz by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek
stwardniatego betonu i natluszczone olejem mingralnw sposdb unieniiwiajacy
przyczepné& betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic powinno ©ytakie, aby zapewniato uzyskanie przez
podbudow wymaganej niwelety oraz spadkéw pagtych i poprzecznych.

Wobec matego zakresu dopuszcza&tzne wbudowanie mieszanki betonowej.

Zagszczenie naley zakaiczye zgodnie z postanowieniami PN-EN 06265 przed
uptywem 100 min od kontaktu cementu z wddzeli temperatura powietrza jes#20°C.
Przy wyzszych temperaturach czas ten pglskroct tak, aby zagszczenie zakieczye przed
pocztkiem wigzania cementu.

Zdjecie prowadnic mge nasipi¢c nie wczéniej niz po uptywie 36 h po
betonowaniu w temperaturze pawey 10°C, a po uptywie 48 h przy temperaturzesngj.

5.9. Piekégnacja podbudowy

Dla zabezpieczenkaviezego betonu przed skutkami szybkiego odparowaniayywod
nalezy stosowa pielegnacg preparatem piegnacyjnym, jako metadnajbardziej skutecan
I najmniej pracochtorg

Preparat piegnacyjny, nalgy nanig¢ mazliwie szybko po zak@czeniu
wbudowywania betonu. 6 preparatu powinna byzgodna 2z ustaleniami producenta.
Preparatem piegnacyjnym nalgy pokry¢ réowniez boczne powierzchnie piyt.
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W przypadkach stonecznej wietrznej i suchej pggddilgotnas¢ powietrza
ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna ¢by— mimo naniesienia preparatu
pieleggnacyjnego — dodatkowo péginowana wogl

W uzasadnionych przypadkach dopuszczatsisowanie piegnacji polegajcej na
przykryciu powierzchni matami lub widkninami i spkjwaniu wod przez okres 7 do 10 dni.
W przypadku gdy temperatura powietrza jest pmyR5°C pie¢gnacg nalery przediiy¢ do
14 dni.

Stosowanie innychrodkow do piefgnacji podbudowy wymaga kdorazowej
zgody Irzyniera.

5.10. Wykonanie szczelin

W podbudowie betonowej nalgs3 stosowa nas¢pujace rodzaje szczelin:
— szczeliny skurczowe petne poprzeczne,
— szczeliny skurczowe pozorne poprzeczne,
— szczeliny konstrukcyjne.

Szczeliny skurczowe petne najewykonywa na catej grubgei ptyty. Szczeliny te
naleey wykonywa& w bezpdrednim gsiedztwie przepustow oraz ¢dizy odcinkami
betonowania, j@i przerwa w betonowaniu trwata diej niz jedrg godzire.

Szczeliny skurczowe pozorne nale wykonywa co 6m przez nacinanie
stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechaniczngim gkbokadsci 1/3 — 1/4 grubgci
ptyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalg wykona na catej grubgci ptyty w miejscach
pofaczen podbudowy betonowej z elementami infrastrukturyogiwej (studzienki
kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne, korythekowe, krawzniki itp.).

Wytrzymatcg¢ betonu naciskanie w momencie nacinania powinna wyaasi 8
do 10 MPa. Orientacyjny czas rozpgcia nacinania szczelin w zatesci od temperatury
powietrza podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czas rozpoezia nacinania szczelin

od5 od 15 od 25

s . H (o]
Srednia temperatura powietrza w °C 5 do 15 do 25 do 30

llos¢ godzin od uta@enia mieszanki do
osiggniecia przez beton wytrzymaioi
10 MPa

od 20 od 15 od 10 od 6
do 30 do 20 do 15 do 10

5.11. Wypetnienie szczelin

Przed przysgpieniem do wypetniania szczelin, mygszdy¢ one dokiadnie
oczyszczone z zanieczysz@izebcych, pozostakgi po ckciu betonu itp. Pionowdciany
szczelin muszby¢ suche, nie wykazywgpozostatéci pylastych.

Wypetnianie szczelin zalewami, zar6wno na agor jak i na zimno, wolno
wykonywa& przy bezdeszczowej, movie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia po oczyszczeniu szczelin wet) powinna by oczyszczona
(zamieniona) po oby stronach szczeliny, pasem mka&i ok. 1 m.

Wypetnianie szczelin natg wykonywa $cisle wedtug zaleaeproducenta zalewy.
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5.12 Oddanie podbudowy do ruchu

Podbudowa me by oddana do ruchu albo muma przysipi¢ do uktadania kostki,
gdy wytrzymatd¢ nasciskanie probek kontrolnych wyniesie 60% wytrzyndatl@®8-dniowe;j
projektowanej i po akceptacjidgniera.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania okrdone
w p.2 i przedstawiwyniki tych badéa wraz z oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym
Inzynierowi w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy
betonowej podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
betonowej

Czestotliwose bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej

Raz przy projektowaniu i przy kdej

1 | Wiasciwosci kruszywa e
zmianie kruszywa

2 | Wiasciwosci wody Dla kadego watpliwegozrodia
3 | Wiasciwosci cementu Dla kazdej partii

4 | Uziarnienie mieszanki betonowej Raz przy projeloiu

5 | Oznaczanie konsystencji mieszanki betonowej Raondo / zatok

Oznaczanie zawarloi powietrza w mieszance
Raz na rondo / zatgk

betonowej

((j)nzir;itﬁzanle wytrzymasoi nasciskanie po 28 3 prébki na rondo / zatek
8 | Oznaczanie nagiliwosci betonu Raz przy projektowaniu
9 | Oznaczanie mrozoodporud betonu Raz przy projektowaniu

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych podbudowy betonowej
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow podaje tablica 6.
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6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy powinna K&y zgodna z Dokumentagcj Projektovy
z tolerancy £5 cm.

6.4.3.Réwna¢ podbudowy

Nierébwndaci podiuzne i poprzeczne podbudowy natemierzy¢ tatg 4-metrova.
Nieréwnaci nie mog przekracz&12 mm.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachimny by zgodne
z Dokumentagj Projektowy z toleranci +0,5%.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rzedne wysokéciowe podbudowy powinny I8y zgodne z Dokumentagj
Projektowg z toleranci +0O cm i -1 cm.

6.4.6Uksztaltowanie osi w planie

Os nawierzchni w planie powinna byusytuowana zgodnie z Dokumentacj
Projektowy z toleranci +5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy powinna liyzgodna z DokumentacProjektowg z tolerancy
+1 cm.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej podbudowy betonowej

Lp. | WyszczegOdlnienie bada pomiarow _I\/I|n|m_alr1a czstotliwose bada
i pomiarow
1 Szeroké¢ podbudowy 3 pomiary na rondo / zagok
2 Rowna¢ podiuzna 3 razy na rondo / zaipk
3 Rowna¢ poprzeczna 3 razy na rondo / zatok
4 | Spadki poprzeczné 3 pomiary na rondo / zatek
5 Rzdne wysokeéciowe co 10m
6 Uksztaltowanie osi w plani& 1 pomiar na rondo / zatek
7 Grubag¢ podbudowy 2 pomiary na rondo / zag¢ok
8 Sprawdzenie szczelin — rozmieszczeni&,pomiar na rondo / zatok
wypetnienie

6.4.8.Sprawdzenie szczelin

Sprawdzenie polega na edtinach zewetrznych i otwarciu szczeliny na diugmn
10 cm. Rozmieszczenie szczelin i wypetnienie powinby¢ zgodne Dokumentagi
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Projektowy z toleranci: rozmieszczenie £5 cm, wypetnienie — poziom maszezelinach od
0 do -5 mm (menisk wkéty).

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@Wymagania ogoélne”.
Obmiarowi podlega gorna powierzchnia ptaszczyznkamanej warstwy.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarova jestm? (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z mieszanki
Zwigzanej cementem.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje giza zgodne z DokumentgcProjektows i ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatdci podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fipodbudowy betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe,

- prace przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— zakup i dostarczenie wyrobow oraz materiatow,

— zakup i dostarczenie wszystkich niedbych sktadnikéw produkciji,

— wyprodukowanie mieszanki betonowej na podstawiwieatizonej recepty
laboratoryjnej,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— ustawienie deskowia

- ulozenie i zagszczenie warstwy podbudowy,

— wycigcie, oczyszczenie i wypetnienie szczelin,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw | haddaboratoryjnych
mieszanki i nawierzchni,

— pielegnacja wykonanej podbudowy,

— rozebranie deskowania,

— koszt odpadow i ubytkéw materiatowych,
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— koszt robo6t tymczasowych, ktoreg spotrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nieg przekazywane Zamawigemu i § usuwane po
wykonaniu robét podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktéreg sniezlzgdne do wykonania robét
podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowyak @eodezyjne
wytyczenie robot itd.,

— uporzdkowanie terenu.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1 PN-EN 196-1:1996
2  PN-EN 196-2:1996
3 PN-EN 196-3:1996
4  PN-EN 196-6:1996
5 PN-EN 197-1:2002
6 PN-B-06250:1988
7  PN-EN-206-1

8 PN-B-06265

9 PN-EN-13670

10 PN-EN-12620

11 PN-EN-1008

12 PN-EN-924-2

13 PN-EN-14188-1
14 PN-EN-14188-2
13 PN-EN-12390-1
14 BN-88/6731-08

15 BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

20
21
22

Metody badania cementu. Oznaezeytrzymalaci

Metody badania cementu. Anaigmiczna cementu
Metody badania cementu. Oznaczanie czagaamia
i statasci objetosci

Metody badania cementu. Oznaezanpnia zmielenia
Cement. Cgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczce cementu powszechnegoytku

Beton zwykty

Beton

Krajowe uzupetnienia do PN-EN 206-1

Wykonywanie konstrukcji z betonu

Kruszywo do betonu

Woda zarobowa do betonu

Domieszki do betonu

Wymagania wobec zalew drogowychaxgco

Wymagania wobec zalew drogowychimao

Badania wytrzymé&o nasciskanie

Cement. Transport i przechowanie
Drogi samochodowe . Pomiar réwigo nawierzchni plano
grafem i tag

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnydBDiM, Warszawa, 2001.
Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywhy IBDIM, Warszawa, 1997.
PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie oodigci betonu na
dziatanie soli odladzagych

252




