SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.07.05.01b
BARIERY OCHRONNE BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.07.05.01b
45233000-9

BARIERY OCHRONNE BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.07.05.01b
BARIERY OCHRONNE BETONOWE

1. Wstep

1.1.Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \biyania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania dotyce wykonania i odbioru robot zydanych z wykonaniem barier
ochronnych betonowych w zgaku z inwestygj ,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej
nr 676 wraz z drogowymi obiektamizynierskimi i niezlgdng infrastruktug technicza na
odcinku Biatystok - Supghwraz z obejciem m. Ogrodniczki i m. Krasne”.

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robaid®wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniurdgalizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.Okreslenia podstawowe Zakres robot objtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych
Z ustawieniem:

- barier ochronnych o poziomie powstrzymywania biZgrokdci pracugcej W1 i poziomie
intensywndci zdarzé A.

1.4.Dla celow niniejszej STWIORB przyjmuje sk nasigpujace okrelenia podstawowe:

1.4.1 Bariera ochronna - ugdzenie bezpiecastwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobienia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzigest niebezpieczne,
wyjechaniu pojazdu poza kor@rdrogi, przejechaniu pojazdu na jezgmrzeznaczom dla
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia ogtania kolizji pojazdu z obiektami
lub przeszkodami statymi znajdaymi sk w poblizu jezdni.

1.4.2 Bariera ochronna betonowa - bariera ochronna wakarz betonu; nie by wykonana
jako bariera petna lub jako bariera belkowa (w &tdrobczenie belek ze sgh ze stupkami
zapewnia pekpwspotprae konstrukcji).

1.4.3. Bariera ochronna betonowa petna - bariera ochrowgkonana z betonu jako
konstrukcja petna (ggta), o okrélonym ksztalcie, ktéra ni@ by wykonywana z betonu
wylewanego na placu budowy (,na mokro”) lub ustavaia elementéw prefabrykowanych na
state wzgtdnie czasowo (w postaci barier przestawnych).

1.4.4 Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczong knaaedzi jezdni, korony drogi lub
obiektu mostowego, przeciwdziadap niebezpiecznym naggstwom zjechania z drogi lub je
ograniczajca.

1.4.5Bariera dzigjca - bariera ochronna umieszczona na pasie adyral drogi
dwujezdniowej lub bocznym pasie daeym, przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na
drug jezdnk.

1.4.6 Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczonglayijezdnyg a obiektami lub
przeszkodami statymi znajdigiymi sie w poblizu jezdni.

1.4.7.Bariera ochronna stalowo-betonowa - bariera ocltadretonowa petna z umieszczon
nad ng prowadnig stalows.
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1.4.8. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaga ogolne”.

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygeze robdét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

2. Wyroby budowlane i materiaty
2.1.0g6lne wymagania dotycgce wyrobéw budowlanych i materiatéw

Ogolne wymagania dotygee wyroboéw budowlanych i materiatow, ich pozyskivean
sktadowania, podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagagolne”.

2.2. Segmentyelbetowych barier ochronnych.

Wykonawca zamowi odpowiednie segmemtybetowych barier ochronnych statych z betonu
wg PN-EN 206-1 klasy min. C30/37 i XF4 o w/c may3) zawartéci cementu minimum
340 kg/nt i min. zawartéci powietrza 4%.

Ksztatt i wymiary przekroju poprzecznego betonowgtdmentéw prefabrykowanych bariery
ochronnej powinny byzgodne z dokumentacprojektows.

Dostarczone elementy musgosiadéa dokument dopuszczay do ich stosowania.

Odchytki wymiarow prefabrykatow powinny bygodne z PN-EN 13369.

Powierzchnie elementow powinny dybez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu. Krawdzie
elementow powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniawgaizi elementow nie powinny
przekracza wartasci podanych w PN-EN 13369.

Dostarczane prefabrykaty powinny obejméwaestaw niezidny do zmontowania
kompletnej bariery, zawiergy elementy srodkowe oraz elementy skrajne zgodnie
z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub STWIORB.

2.3.Beton klasy C12/15 na fundament pod bariery - wyaméa jak w PN-EN 206-1.
2.4. Podsypka cementowo-kruszywowa

- kruszywo naturalne 0/2 wg PN-EN 13242 kat8Gi f,
- cement - naley stosowé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1.

2.5. Skladowanie materiatow i wyrobow

Elementy barier powinny ldysktadowane na otwartej przestrzeni, na padiyyréwnanym
i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdélnychoty naley uktada& oddzielnie
Z ewentualnym zastosowaniem podktadek.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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3.2. Sprzt do wykonania barier

Wykonawca przyspujacy do wykonania bariery z elementéw prefabrykowdngowinien
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

— samochodow do transportu prefabrykatow,

— zurawi samochodowych,

- ew. specjalnych zestawodw transportowychrwidiem do montau prefabrykatow itp.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wynraga
ogolne”.

4.2. Transport materiatow i wyrobow

Elementy prefabrykowane barier mydgy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi
w liczbie sztuk nie przekraczae] dopuszczalnego olgenia zastosowanegérodka
transportu. Rozmieszczenie elementow énadku transportu powinno bBysymetryczne.
Elementy nalgy uktada& na podktadach drewnianych o przekroju co najmf@jx 5 cm
z odstpami pomgdzy elementami uniiwiajacymi roztadowanie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DEM0.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Podtae pod bariere

Podiaze pod bariey powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i producenta jako np.:

- tawa betonowa,

— grunt piaszczysty stabilizowany cementem lubegagzone kruszywo naturalne,

— istniejgca warstwacieralna lub podbudowa nawierzchni.

Nieréwnaici podiaza pod barier nie mog przekracza+ 4 mm na dtugéci 4 m.

5.3. Bariera z elementéw prefabrykowanych

Bariee z elementow prefabrykowanych naje ustawid na przygotowanym podio

w miejscu okrélonym przez dokumentagcprojektows lub STWIORB.

Montaz bariery powinien b§wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy.

Montaz bariery musi przebiega wedtug instrukcji montau producenta barier, ze

szczegO6lnym zwrdceniem uwagi na:

— stosowanie wkxiwego typu prefabrykatow przy mounta (dot. wysokéci gotowego
elementu wzgldnie rodzaju bariery: statej lub przestawnej),

- polaczenie gsiednich elementdw w sposéb trwaly przewidziany diastarczonych
odcinkéw barier (np. systemem pidro-wpust, jarzmemkoronie bariery, gtlami
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stalowymi z pgtami, itp.), przy czym boczna powierzchnia barieryniejscu zaczenia nie
moze wykazywa wigkszych nieréwngxi,

- uwzgkdnienie ukénych odcinkow pocgkowych i kaicowych bariery z doborem
diugacsci tych elementéw, zgodnie z wymaganiami dokumgntacojektowej lub
STWIORB,

— zachowanie, ustalonej w dokumentacji projektowelysokacci korony bariery nad
sasiadupca powierzchm (warstwg $cieralrg nawierzchni, powierzchaipasa dzieicego),

— ew. uwzgtdnienie segmentéw bariery o nietypowe]j dicjp

- ew. ustawienie w oké&onych miejscach nietypowych segmentow bariery, mptworami
na umieszczenie stupkdéw znakdéw drogowych, latdpni i

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

6.2. Kontrola wykonania bariery z elementéw prefabykowanych

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstaimizynierowi do akceptacji
wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (znak CE lub budowlany z wymaganymi tayszmcymi informacjami),

6.2.2.Badania w czasie wykonywania robo6t

Kontrola wykonania montal bariery z elementéw prefabrykowanych powinna bgodna
z zaleceniami instrukcji monta dostarczonej przez producenta.
Kontrola montau bariery powinna uwzgtiniac sprawdzenie:

— zastosowania wigiwego typu prefabrykatow z uwzginieniem ukénych odcinkow
pocatkowych i kacowych, segmentdow o nietypowe] dhégo oraz nietypowych
segmentow, np. z otworami,

— pofgczenia sgsiednich segmentow w sposob przewidziany w insfrukmontazu lub
aprobacie technicznej,

— poziomu korony bariery zgodnie z dokumendgmjojektows.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MIO®O ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jestm (metr) ustawionej bariery ochronnej.
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8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-MIOM®O ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensacprojektows, STWIORB
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatioi podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Zgodnie z DokumentagjProjektows nalery wykona:
— ustawienie barier ochronnych betonowych skrajnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

— zakup i dostarczenie wyrobow budowlanych i matéwviat

— zakup i dostarczenie wszystkich niedbych sktadnikow produkciji,

— przygotowanie podiaa pod bariey,

— mont& bariery z elementéw prefabrykowanych,

— ew. wykonanie dodatkowego wypasaia bariery,

- umocowanie elementéw odblaskowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

— koszt odpadow i ubytkow materiatowych,

— koszt robét tymczasowych, ktore gotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
S3 przekazywane Zamawigiemu i 8 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktore siiezlzgdne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezwjytgczenie robdt itd.,

— uporzdkowanie terenu.

10. Przepisy zwazane

1. PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatdetonu

2. PN-EN 206-1 Beton

3. PN-EN 1317-2 Systemy ogranicgg drog. Czs¢ 2: Klasy
dziatania, kryteria przygia bada zderzeniowych i
metody bada barier ochronnych

4. PNEN 13242 Kruszywa do niezwgzanych i hydraulicznie
zwigzanych materiatdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
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5. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i krytezgodndci
dotyczce cementow powszechnegoytku.

6. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

7. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu

8. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczariaséw
wigzania i statéci objetosci

9. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczarpng
zmielenia

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

11. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy
03.01 nawierzchni drog, ulic, parkingbw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

12. Wytyczne stosowania drogowych barier ochrehnyna drogach

GDDKIA 2010r.

krajowych



