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CPV : Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \0fy&nia i Odbioru Robét Budowlanych
Sa wymagania dotycce nawierzchni z kostki betonowej dla zadania ,Buao rozbudowa
drogi wojewoddzkiej nr 676 wraz z drogowymi obiekiammzynierskimi i niezlgdng
infrastruktup techniczg na odcinku Biatystok - Supilawraz z obejciem m. Ogrodniczki i
m. Krasne”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd®&vlanych stosowana jest jako
dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniuedlizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot zwranych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonpwg. 8 cm w na podsypce cem.-
kruszywowej 1:4 gr. 3 cm lub 4-12 cm z wypetnieniepoin piaskiem na chodnikach,
wyspach dzielcych, zjazdach publicznych i indywidualnych oraagach zwalniajcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany elememoladiany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonanych megodvibroprasowania
Z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionggpno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztattem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina — odsgp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniggymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna — o@pt dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztalcé temperaturowych, wypetniony olktenymi materiatami
wypetniagcymi.

Pozostate oki&enia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za jaké& wykonania robot
oraz za zgodng z Dokumentagj Projektovy i STWIORB.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puda
w STWIORB D.00.00.00 pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy robotach zmanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowejugedasad niniejszej STWIORB:s

— betonowa kostka brukowa (kolor szary) grédd@cm wg PN-EN 1338

— piasek naturalny na podsypkraz do zaprawy (wypetniania spoin),

— cement do podsypki oraz do wypetniania spoin,

- woda.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Do produkcji betonowej kostki brukowe] powinny dbgtosowane tylko takie materiaty,
ktorych przydatné do stosowania zostata ustalona pod wdghn ich wihaciwosci
uzytkowych. Wymagania dotygze przydatnéci stosowanych materiatdw producent
powinien podawaw dokumentacji kontroli produkcji.

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa m® mi&€ nastpujgce cechy charakterystyczne, ofome
w katalogu producenta:

1. Odmiar:
0 kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

2. Barw:
0 kostka szara z betonu niebarwionego (szara).

3. Wzér (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami oleymi przez producenta.

4. Wymiary, zgodne z wymiarami oldlenymi przez producenta, w zasadzie:
0 diugasé: od 140mm do 280mm,
0 szerokac¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugai, lecz nie mniej i 100mm,
O grubaé: od 40mm do 140mm, przy czym zalecanymi géeiami g: 60mm, 80mm.

Pazgdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowaneptssbu uktadania i siatki spoin oraz
umazliwiaty wykonanie warstwy o szeroko 1,0m lub 1,5m bez konieczéw przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzehni

Kostki mogy by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powiaraxth bocznych
oraz z ukosowanymi kraylziami gérnymi.
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2.2.2. Wymagania techniczne wobec betonowych kostek brukgwh

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkomkdwym stosowanym na
nawierzchniach drdg, ulic, chodnikow itp. olee PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalamPN-EN 1338 do

stosowania na zewtrznych nawierzchniach, mgych kontakt 2z sa@l odladzajcs
w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zajcznik | Wymagania
normy
PN-EN
1338
1 Ksztalt i wymiary
Dopuszczalne odchyiki C Dlugas¢ | Szeroké¢ | Grubas¢ | Réznica pomedzy
wmm od zadeklarowanych dwoma pomiaram
wymiardw kostki, grubgci grubcci, tej samej
11 . . .
kostki, powinna b§ <
< 100mm +2 2 +3 3mm
>100mm +3 +3 4
Odchyiki ptaskdci | C Maksymalna (w mm)
i pofalowania (jeli wypuktasé veishose
maksymalne wymiary kostki
1.2 | > 300 mm), przy diugei
pomiarowe;j
300mm 15 1,0
400mm 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporng¢é na| D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 0,5 kg/n
zamraanie/rozmraanie
2.1 | z udziatem soli
odladzagcych (wg klasy 3,
zat. D)
Wytrzymatc¢ na rozciganie | F Wytrzymat@é charakterystyczna *3,6 MPa. Kady
oo | P2y roztupywaniu. pojedynczy wynik > 3,6 MPa Obegizenie niszcice nie
"~ | Badanie przeprowadzina 8 mniejsze ni 250 N/mm diugéci roztupania
szt.
Trwalos¢ ze wzgédu na| F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymalcé) jesli
2.3 | wytrzymailai¢ spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz istnieje norma
konserwacja
Odporng¢ na scieranie (wg| GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 4 oznaczenia H normyj) Bodhmego,
2.4 wg zat. H mormy — badanie alternatywne
<18 000mn¥Y5000 mrd
2.5 | Nasikliwos¢ E srednia<b% wymaganie podvwgzone
Odporng¢ na palizg/ I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowanebl
paslizgnigcie polerowana — zadawalgja odpornéc,
b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci odporndci
2.6 na palizg/poslizgnigcie — naley  zadeklarowé
minimalrg jej wartdi¢ pomierzog wg zat. inormy
(wahadtowym przyrgdem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
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Lp. | Cecha Zajcznik | Wymagania
normy
PN-EN
1338
Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna #hierys
i odpryskéw,
3.1 b) nie dopuszcza si rozwarstwiéa  w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
Tekstura J a) kostki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent

powinien opisa rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinnyc¢bgoréwnane
z préblg producenta, zatwierdzemprzez odbiore,

c) ewentualne rinice w jednolitéci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami|we
wihasciwosciach  surowcéw  izmianach — warunkdw
twardnienia nie guwazane za istotne

3.2

Zabarwienie (barwiona nie | J a) kostki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent

by¢ warstwa Scieralna lub powinien opisa rodzaj tekstury,

caly element) b) tekstura lub zabarwienie kostki powinnycbgoréwnane
z problg producenta, zatwierdzemrzez odbiore,

c) ewentualne rinice wjednolitéci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami|we
whasciwosciach ~ surowcOw i zmianach  warunkdw
twardnienia nie guwazane za istotne

3.3

W przypadku zastosoui&kostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1 (np.
na nawierzchniach wewtrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania
wobec kostki natey odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikgwn
atmosferycznychgwiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliom.in. cementu,
ktory przy wypetnieniu spoin zaprawcementowo-piaskogvnie mae odbarwia kostek).
Zaleca s} stosowanigrodkOw stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobadtglinowy (nie naley stosowa do
barwienia: sadz i barwnikdéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydamp) mog pojawi sie na powierzchni
kostek w pocgtkowym okresie eksploatacji. Powstagne w wyniku naturalnych procesoéw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do
2-3 lat.

2.2.3. Skiadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa& na paletach. Palety z kostknogs by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podte powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsypk i do wypetnienia spoin natg stosowa nastpujace materiaty:
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a) na podsypk piaskowa:
O kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN243 kategorii uziarnienia
Gr80, zawartéci pytow fig,
O kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242ekmrii uziarnienia 80/20,
zawartdci pytdw fpekiarowana(Mmax. do 10% pytow).
b) na podsypk z mieszanek zwrzanych spoiwem:
0 mieszank cementu powszechnegozytku klasy 32,5 wg. PN-EN 197-1
z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:4;
Uwaga: stosowanie spoiw do podsypekzemepowodowapowstanie wykwitow.
c) do wypetnienia spoin:
O kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategamiarnienia &80,
zawartgci pytow fs.
Do wyzej wymienionych materialtdw na etapie uktadania gesiawana woda wodagjowa
zgodna z PN-EN 1008.
Kruszywo nie mae by zanieczyszczone cialami obcymi takimi jak: traszcatki korzeni,
konaréw, szkto, plastik, grudki gliny. Skladowanieuszywa, nie przeznaczonego do
bezpdredniego wbudowania po dostarczeniu na buggewinno odbywé si¢ na podtau
rownym, utwardzonym idobrze odwodnionym, przy zgteczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.
Cement w workach, o masie np. 25 kg,zmep przechowywado:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym teremedtazu twardym i suchym,
b) terminu trwaldci, podanego przez producenta, w pomieszczeniagttzelnym dachu
I §cianach oraz podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony luzem przechowuje sV magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneuczaggo zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00 pkt 3
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej treoodbywa sic:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu gazen ukladajcych (uktadarek), skiadgjych se
z wozka ichwytaka sterowanego hydraulicznie,zgtago do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ukmia; uradzenie to, po skaczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi devytaka
szczotkami.
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Do przycinania kostek ntoa stosowa specjalne natzlzia tragce (np. przycinarki, szlifierki
z tarca).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadziry elastomerow, chrongce kostki przedcieraniem i wykruszaniem naip

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom
wiasciwych STWIORB lub innym dokumentom (normom PN i BiNytycznym IBDiM)
wzglednie opracowanym STWIORB zaakceptowanym przeyriiera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D.00.00.00 pkt 4.
4.2. Transport materiatdbw do wykonania nawierzchni

4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnynirodkami
transportowymi po oggnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny byzabezpieczone przed przemieszczanieg Si
I uszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtirzzaktadowego kostek rfaodki transportu zewgtrznego mog
stuzy¢ woézki widtowe, ktorymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku palet na
srodki transportu mma wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny &y spinane témami stalowymi Ilub plastikowymi,
zabezpieczafymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdytujednej palecie zaleca
sie uktad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety
Z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.z&tane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcgrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do za-

I roztadunku.

4.2.2. Transport piaskow i kruszyw

Piasek przewmny kedzie dowolnymisrodkami transportu samowytadowczego. Podczas
transportu i skladowania nale zabezpieczy rdzne asortymenty piasku przed
zanieczyszczeniem i mieszaniera siiedzy soly. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.
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4.2.3. Transport cementu
Cement przewmmny lxdzie srodkami transportu przeznaczonymi do przeevoa tego typu

materialdbw. Transport cementu odbywaic musi w sposob chroggy materiat przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.2.4. Transport wody

Woda przewgona lzdzie beczkowozami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWIORB D®@OO pkt 5.

5.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokéciowe nawierzchni z kostki betonowej

Wytyczenie sytuacyjno-wysokociowe nawierzchni wykonane ¢tizie na podstawie
dokumentaciji projektowe,;.

5.3. Podtoze i koryto

Grunty poditga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idm@ oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z Dokumentacj
Projektove.

Koryto pod podbudog lub nawierzchd powinno by wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodmievymaganiami STWiIORB
D.04.01.01. Koryto musi méeskuteczne odwodnienie, zgodne z DokumentBopjektova.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podeie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentagcprojektows.

Podbudow stanowi mieszanka z kruszywa niezzanego 0/31,5:

Podbudowa powinna By przygotowana zgodnie z wymaganiami dckvaymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbugdow

5.5. Podsypka
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Gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3 cm na wyspach, 5cm na chodnikach
i zZjazdach oraz 4-12cm na progach zwahoggh, a wymagania dla materialtdbw na podsypk
powinny by zgodne z pkt 2.3.

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej gédogodsypki nie powinny przekracza 1
cm.

Podsypk piaskows nalery zwilzy¢ wodg, rownomiernie rogieli¢ izagsci¢ lekkimi
walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotéw optymalnej.

Podsyplk cementowo-piaskoav stosuje s z zasady przy wysgpowaniu podbudowy pod
nawierzchni z kostki. Podsypk cementowo-piaskogv przygotowuje s w betoniarkach,
a nasgpnie rozciela s¢ na uprzednio zwionej podbudowie, przy zachowaniu:

O wspéiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

0 wytrzymataici nasciskanie nie mniejszej AR;=10 MPa, Rg=14 MPa.

RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej ma wyprzédgdadanie nawierzchni z kostek
od 3 do 4 m. Razxielona podsypka powinna &ywyprofilowana i zagszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np.gcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenHpiskowej to po zawatowaniu
nawierzchni naley ja polat wodg w takiej ilasci, aby woda zwityta cab grubcé podsypki.
RoZcielenie podsypki z suchej zaprawy ma wyprzéda&tadanie nawierzchni z kostek
0 okoto 20 m.

Caltkowite ubicie nawierzchni iwypetnienie spoinpeang musi by zakaczone przed
rozpoczciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.2.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz deenia ich uktadania

Ksztait, wymiary, barw iinne cechy charakterystyczne kostek oraz iask ukiadania
powinny by zgodne z dokumentacjprojektows. w przypadku braku wystarcaajch
ustalés Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje dok@atowania laynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, kofposobu uktadania i wytworni kostek,
Inzynier maze polecé Wykonawcy utgenie po 1 rhwskpnie wybranych kostek, wyéznie
na podsypce piaskowe;.

5.2.2. Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiae) zaleca si wykonywa

przy temperaturze otoczenia nigsrej niz +5°C. Dopuszcza giwykonanie nawierzchni §é
w ciaggu dnia temperatura utrzymuje: s granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy

391



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBODBWLANYCH D.05.03.23a.
NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

spodziewanesgsprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zaleca svykonywa& w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.2.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadbwykonana z elementow o jednakowej grétio
Na wickszym fragmencie rob6t zaleca stosowd kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu. Ukfadanie kostki mina wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie e¢czne zaleca si wykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzglem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz amych wymiaréw i ksztaltdw kostek. Uktadanie kosteawinni
wykonywa przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca¢ sivykonywa na duych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przehoszsipalety warstw ksztaltek na miejsce ich
utozenia z wymagamn doktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego niezenmni€
dwzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potdwek i dziewgiek, przy czym kada
warstwa na palecie musi byobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsuesi by wsparte prag brukarzy,
ktdrzy uzupetniaj przerwy, wyrabigj tuki, dokladaj kostki w okolicach studzienek
i kraweznikow.

Kostke uktada s¢ okoto 1,5 cm wye] od projektowanej niwelety, poniewgo procesie
ubijania podsypka zggzcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzehn infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wilazow itp.) powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powg] powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgwikach, obrzeach i studzienkach moa wywac
elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potdwek, meych wszystkie kragdzie
réwne i odpowiednio fazowane. w przypadku potrzkbgtattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzé uzupetnia si kostlg cigta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zalsea
zakaiczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchai podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki gémej na state. Przed dalszym wznowieniem
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robot, prowizorycznie utoong nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usuryé
wraz z podsypk

5.2.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalg przeprowadz za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowe)j)
Z ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nene wywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzt od krawedzi powierzchni w kierunku jegrodka
i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualreréwndaci powierzchniowe
mog by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame. (kknigte) naley wymieni na kostki
cate.

5.2.5. Spoiny
Szerokaéc¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynodbp 3 mm.

Po uta@eniu kostek, spoiny natg wypeni:

a) piaskiem, jéli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zapraw cementowo-piaskoyy jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowej.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniusivar piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wpdwmieceniu papki piaskowej szczotkami.

Zaprawe cementowo-piaskogvzaleca s przygotowé w betoniarce, w sposob zapewn@j
jej wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzehni
I nagarnianie jej w szczeliny szczotkami. Przedoouz:ciem zalewania kostka powinnady
oczyszczona i dobrze zwdna wod. Zalewa powinna catkowicie wypetspoiny i tworzy
monolit z kostkami.

Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskogvnawierzchng nalezy starannie oczgic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek koloyowi z r&znymi deseniami uktadania.

5.2.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymslpem mana oddé do
uzytku bezpdérednio po jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wig@eimi zaprawy
cementowo-piaskogy po jej wykonaniu naleg przykry¢ warstwg wilgotnego piasku

i utrzymywa jg w stanie wilgothnym przez 7 do 10 dni. Po uptywig¢ ® tygodni (przy
temperaturzeéredniej otoczenia nie #Bzej ni 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchng nalery oczysci¢ z piasku i ména odda do uzytku.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakaci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 pkt 6

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyska

a) w zakresie betonowej kostki brukowej:

certyfikat zgodnéci, deklarag; witasciwosci uzytkowych oraz ewentualne wyniki
bada Producenta wykonane przez Producenta lub na zéepesducenta,

b) w zakresie innych materiatow:

badania wiéciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oiome w normach,
ktére budz watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z beteej

kostki brukowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszc?zego!nle,nle Czestotliwos¢ bada Wartasci dopuszczalne
bada i pomiarow
Nalezy sprawdza wymiary oraz zagszczenie podica
. . na dnie wykopu. Tolerancja dla szerékio wykopu
1 | Sprawdzenie podia i koryta .
wynosi* 2 cm.
Biezaca  kontrola w10
punktach dziennej dziatki
Sprawdzenie podsypkioboczej: grubgci, spadkow odchyiki od
4 | (przymiarem liniowym lubi cech konstrukcyjnychprojektowanej — grubsei
metod, niwelacji) w poréwnaniu +1cm
z dokumentagj projektowg
i STWIORB
5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a zgodna¢é z dokumentagj| Sukcesywnie  na  kalej|
projektowg dziatce roboczej
b |potozenie osi w planie¢ Co 100 m iwe wszystkich Przestiei od o0s
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(sprawdzone geodezyjnie) punktach projektowanej do 2 cm
charakterystycznych
rzgdne wysokéciowe co 25, M. wosl iprzy .
. ; krawegdziach oraz weOdchylenia:
c |(pomierzone instrumentem .
omisrowym) wszystkich punktachtlcm
P y charakterystycznych
rownas¢ w profilu podhznym
d |(wg BN-68/8931-04 [8] tat Jw. Nieréwndci do 8 mm
czterometrow)
rownasé w przekroju
poprzecznym (sprawdzona gat
proﬂlgwa ’z'p02|or'nn|q Przéwity miedzy tag
e |ipomiarze przewitu Kklinem Jw. . .
. a powierzchrg do 8 mm
cechowanym oraz przymiaregm
liniowym wzglednie metod
niwelacji)
spadki poprzeczne Odchyiki od
f | (sprawdzone metaciwelacji) Jw. dokumentacji
projektowej do 0,3%
szeroksc naW|erzF: hn Odchytki od szeroksri
g |(sprawdzona przymiarem Jw. . .
L projektowanej dot5 cm
liniowym)
szerokac | gtebokas¢
wypetnienia spoin i szczeliiw 20 punktach
h | (ogledziny I pomiar charakterystycznych Wg pkt 5.4.5
przymiarem liniowym  podziennej dziatki roboczej
wykruszeniu dtug. 10 cm)
[ sprawdzenie  koloru koste‘%ontrola bieaca V\:g'ektowe'd(l)ll:;ms;t:a(z;!
I desenia ich utzenia ? P ~J . ) ¥4
Inzyniera

6.4. Badania i pomiary po ukczeniu budowy nawierzchni

Zakres bada i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kodbkukowej podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po uk@zeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegolnienie bada pomiarow

Sposob sprawdzenia

Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego

nawierzchni

Wizualne sprawdzenie jednoroded wygladu,
prawidtowaci desenia, koloréw kostek, gan,
plam, deformacji, wykruszg spoin i szczelin

395



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBODBWLANYCH D.05.03.23a.
NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

. . . . Geodezyjne sprawdzenie paémia 0si co 25 mji
Badanie potgenia osi nawierzchni
2 w blanie w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
P przesungcia wg tab. 2, Lp. 5b)
Rzedne wysokéciowe, rowné¢|{Co 25 m iwe wszystkich punktach
3 |podiwna ipoprzeczna, spadkiharakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
poprzeczne i szeroké wartasci podanych w tab. 2, Lp. od 5¢ do 5gq)
4 _Rozmle.szczenle. [ szeroko spoin Wg pkt 5.4.5.
I szczelin w nawierzchni,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiaru robét jest 1 f(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwe
kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D @00 pkt 8

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektowy, STWIORB
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary ibadania z zachowaniem toleji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D.00.00.00 pkt 9.
Cena wykonania 1 firobét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- zakup i dostarczenie wyrobow na miejsce wbudowania,

- zakup i dostarczenie wszystkich niedhych sktadnikow produkcji,

- wykonanie podsypki cementowo — kruszywowej 1:4,

- geodezyjne wyznaczenie nawierzchni,

- dockcie kostek,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- wykonanie szczelin dylatacyjnych wraz z ich wypemem,

- pielegnacja wykonanych elementow,

- uporzidkowanie miejsca prowadzenia robdt,

- koszt odpadow i ubytkow materiatowych,

- koszt robot tymczasowych, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale
nie g przekazywane Zamawigjemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktorg siezlzgdne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezwjytyczenie robot itd.,

- przeprowadzenie baflalaboratoryjnych i pomiarobw wymaganych w specyfijkac
technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1

PN-EN 1338
PN-EN 13242

PN-EN 13139
PN-EN 1008

Cement. €& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce
cementu powszechnegayku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania iodgtbada

Kruszywa do niezyzianych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiv@gowym
Kruszywa do zaprawy.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikaclzegpania prébek, badanie
i ocena przydatrimi wody zarobowej do betonu, wtym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.
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