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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \biyania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania dotycgce wykonania i odbioruciekéw z prefabrykowanych elementow
betonowych w zwjzku z zadaniem: ,Budowa i rozbudowa drogi wojewadgkr 676 wraz z
drogowymi obiektami iaynierskimi i niezlgdng infrastruktug technicza na odcinku
Biatystok - Suprél wraz z obejciem m. Ogrodniczki i m. Krasne”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@&wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniurdgalizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotygarowadzenia robo6t przy wykonywaniu
sciekow z prefabrykowanych elementow betonowychejotuj:

» ulozenie scieku korytkowego z prefabrykowanych pigtiekowych betonowych
60x50x15 cm - typ korytkowy na podsypce cementoweskywowej. 1:4 gr. 10 cm
(wg KPED k. 01.04)

* Ulozenie scieku skarpowego z prefabrykowanych elementow lmtgoh wg KPED
1.25 na podsypce cem.- krusz.1:4 gr. 5 cm, wraznpamieniem kadego wylotu
scieku skarpowego elementami prefabrykowanymi: dmeu —sciek korytkowy wg
KPED 01.03 na podsypce cem.- krusz.1:4 gr. 5 ceeqwvskarpa — ptyta chodnikowa
50x50x7cm na podsypce cem.- krusz.1:4 gr. 5 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito

z Dokumentag Projektowg, STWIORB i poleceniami bkyniera. Ogdlne wymagania
dotyczce robét podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymaganidlog' pkt 1.5.

2. Wyroby budowlane (materiaty)

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce wyrobow budowlanych (materiatdw)

Ogodlne wymagania dotygee wyroboéw (materiatdw) podano w STWIORB D.00.00.00
"Wymagania ogolne” pkt 2.
Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtugaganiniejszej STWIORBgs

572



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.08.05.01
SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

2.2. Prefabrykaty

Warunkiem dopuszczenia do stosowanidarsak CE lub znak budowlany.
Zastosowane korytka pod wzdem jakdci powinny odpowiadanastpujacym normom:
- PN-EN 13369:2004,
-  KPED.
Beton wyty do produkcjisciekdw powinien charakteryzowaie:
- nasgkliwoscig ponizej 4 %,
- wytrzymatacig z betonu min C25/30,
- Scieralngcig na tarczy Boehmege 3 mm,
- mrozoodpornécig F150.
Powierzchnia prefabrykatow powinna ¢bybez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu,
o fakturze zatartej.
Krawedzie elementow powinny bByréwne i proste. Wkikstos¢ lub wypukiagé powierzchni
elementéw nie powinna przekra¢Zamm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
- na dhugdci + 10 mm,
- na wysokdci i szerokdci + 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny dysktadowane w pozycji wbudowania, na padto
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.3. Piasek na podsypkpiaskowa - powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13242.

2.4. Skiadniki betonu, ftawy, zaprawy cementowo-pi&kewe] do wypetnienia spoin
miedzy prefabrykatami
- cement portlandzki 32,5- odpowiagley wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement.
Skfad, wymagania i kryteria zgodiwd dotyczce cementdéw powszechnegoytku,
- piasek - nalgy stosowa drobny, ostry piasek odpowiadey wymaganiom PN-EN
12620 lub PN-EN 13139, kategorii &5
- woda - naley stosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN-1008 "Woda
zarobowa do betonu”. Bez badaozna stosowawode wodochgows pitng.
- zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-EN 12620.

2.5. Darnina

Wycieta darnina powinna ldyw krotkim czasie wbudowana.

Darnire, jezeli nie jest od razu wbudowana, najeiktada warstwami w stosy, strgrporostu
do siebie, na wysokoé nie wigksz niz 1 m. Ulazone stosy winny hyutrzymywane w stanie
wilgotnym w warunkach zabezpieczeych darnig przed zanieczyszczeniem.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot
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Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo skoavej i betonu.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt 4.

4.1 Transport wyrobéw budowlanych (materiatéw)

4.2.1 Prefabrykaty betonowectly transportowane i sktadowane na miejscu wbudowania
zgodnie z normp BN-80/6775-03 arkusz 1 "prefabrykaty budowlane etobu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramaaych. Wspolne wymagania i badania”.

4.2.2.Kruszywo mineralne, przewone mog by¢ dowolnymisrodkami transportu.

4.2.3.Cement, naley przewozé srodkami transportowymi przeznaczonymi do przeevoa
tego typu materiatdw.

4.2.4.\Wock nalezy dostarczy beczkowozem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoélne wymagania dotygze wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1.Transport i sktadowanie materiatdw przewidzianystaleniami niniejszej STWIORB
do realizacji powyszego zadani&rddta pozyskania materiatow musazyska akceptag
Inzyniera.

Transport materialtdw oméwiono w punkcie 4 niniejsSEWIORB.
5.2.2.Wyznaczenie sytuacyjno - wysakiowe odcinkow projektowanedgaieku

Wyznaczenia dodatkowych punktow sytuacyjno - wysokavych, niezbdnych do
prawidtowego wykonania robét, dokona Wykonawca warcpu o zastabilizowan sie
punktow.

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego

Roboty ziemne zwizane z wykopaniem koryta gruntowego wykonaguy lvecznie.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej
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Podsyplk cementowo - piaskoyvnalezy wykona z przygotowanej w betoniarce mieszanki
cementowo - piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanielggpki polega naccznym roZcieleniu
w korycie gruntowym przygotowanej mieszanki cemeiatoe piaskowej.

5.2.5. Utaeniescieku przy jezdni i skarpowego

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementdéaieku wykonane dxla r¢cznie. Naley zwrdci
szczeglOlp uwag na dokladne doswgtie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz
przestrzeganie zaprojektowanych spadkéw podich scieku. Wykonanysciek naley
obsyp& gruntem z wykopu koryta gruntowego oraz dobrzeagpscic.

5.2.6. Wypelnienie spoin poprzecznych reilzy prefabrykatami korytkowymi

Spoiny szerokgi 1+2 cm pomgdzy prefabrykatami po oczyszczeniu rglewypetnic
zapraws cementowo - piaskayy przy wyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Wyroby do
wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.4.

5.2.7. Umocnienie wylotuscieku skarpowego
Roboty zwjzane z wbudowaniem elementéw do umocnienia dna rowrzeciwskarpy
wykonywa recznie. Naley utozy¢ elementy zgodnie z dokumentapjrojektowvs.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymaganialog"
pkt 6.

6.2. Badania na etapie akceptacji wyrobow do robot

Badania prefabrykatdéwcieku na etapie akceptacji wyrobu do rob6t wykoraf@ratorium
wskazane przez Mgniera. Wykonawca jest zobosziany dostarczy do laboratorium
akceptowane przy udzialezyniera 6 sztuk prefabrykatéw (po 3 dlazlago rodzajucieku)
dla przeprowadzenia w laboratoriunzyniera nasfpujacych bada:

- wytrzymata¢ betonu naciskanie,
- nasikliwos¢ betonu,
- odporng¢ na dziatanie mrozu.

Pozostate wyrobyayte do wykonanigcieku wymieniono w punkcie 2 niniejszej STWIORB,
pod wzgeédem jakdci musz odpowiadéa wymaganiom odpowiednich norm.

6.3. Kontrola i badania w trakcie robot
6.3.1. Kontrola dostaw wyrobow prowadzona na bigco przez Inzyniera.
6.3.2. Kontrola wykonaniascieku 1 umocnienia wylotu polega na ocenie zgédna

Dokumentacj Projektows. Kontroli podlega zgodrid spadkéw uteonego scieku z
Dokumentagj Projektovs. Kontrok przeprowadzi przez niwelagj.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB D.00.00\8@magania ogoélne" pkt 7.
W/w jednostka uwzglnia elementy sktadowe robo6t obmierzane wedtugahmgdnostek.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru robot jest:
- 1 m wykonanegdacieku z elementu prefabrykowanego betonowego.
- 1 szt. wykonanego umocnienia wylofgieku skarpowego

W/w jednostki uwzgldniajg elementy sktadowe rob6t obmierzane wedtug inngdmgstek.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D.0@0Q. "Wymagania ogolne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w STWIORB D.00.00.00.
"Wymagania ogolne” pkt 9.

Pfatnég¢ za m wykonanegacieku oraz sztuk utozonego wpustu i umocnienia zgodnie
z Dokumentagj Projektova, obmiarem robot i ocerjakasci wykonania robot.

Zgodnie z DokumentagjProjektovg nalezy wykona:

- $ciek skarpowy z prefabrykowanych pigiekowych betonowych 60x50x15 cm - typ
korytkowy na podsypce cem.- piask. 1:4 gr. 5 cm KRED k. 01.25)

- $ciek korytkowy z prefabrykowanych piytiekowych betonowych 60x50x15 cm - typ
korytkowy na podsypce cementowo-kruszywowej. 1:41rcm (wg KPED k. 01.04)
na drodze wojewddzkiej (wraz z wylotem)

- Wykonanie umocnienia wylotuscieku skarpowego do rowu wg. dokumentacji
projektowej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1rftieku obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wyznaczanie sytuacyjno-wysalaowe odcinkéwsciekow,
- zakup i transport wyrobéw i materiatdw na miejsdaidowania,
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- zakup i dostarczenie wszystkich niedbych sktadnikéw produkciji,

- wykonanie koryta poéciek,

- wykonanie tawy betonowej z piglnach,

- wykonanie podsypki cementowo-kruszywowej,

- utozenie prefabrykatowcieku — typ korytkowy,

- wypelnienie spoin ngdzy prefabrykatami zapraywementowo-piaskoay

- ulozenie darniny na skarpach wokigieku,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- obsypanie zewgtrznej strony prefabrykatow z zgggczeniem,

- uporzdkowanie terenu robot,

- koszt robot tymczasowych, ktérg gotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie g przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktorg miezledne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjytgczenie robot itd.,

- koszt odpadow i ubytkow materiatowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych przez STWIORB.

Cena wykonania 1szt. umocnienia wylétieku obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wyznaczanie sytuacyjno-wysaamowe wylotu,

- zakup i transport wyrobow i materiatdw na miejsdmidowania,

- zakup i dostarczenie wszystkich niedbych sktadnikow produkcji,

- wykonanie koryta pod wylot,

- wykonanie podsypki cementowo-kruszywowej,

- wykonanie umocnienia dna rowaiekiem drogowym korytkowym,

- wykonanie umocnienia przeciwskarpy ptytami chédmiymi,

- utozenie darniny na skarpach wokot wylotu,

- oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,

- uporzdkowanie terenu robot,

- koszt robot tymczasowych, ktérg gotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie g przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktorg miezledne do wykonania rob6t podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjytgczenie robot itd.,

- koszt odpadow i ubytkéw materiatowych,

- przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych przez STWIORB.

10. Przepisy zwazane

Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych. Cengddiuro Projektowo Badawcze Drég

i Mostéw w Warszawie.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryterippdnGci dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu.niglety nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagani
PN-EN 13361 Wspoblne wymagania dla prefabrykatdwetonu.
PN-EN 206-4 Beton.

577



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.08.05.01

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i hydraulicznie zwkanych materiatow
stosowanych w é&baeh budowlanych i budownictwie drogowym.
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