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1. Wstp
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \biyania i Odbioru Robét Budowlanych
S3 wymagania dotycce umocnienia skarp i rowdw dla zadania ,Budowazbudowa drogi
wojewodzkiej nr 676 wraz z drogowymi obiektamiynierskimi i niezlgdng infrastruktug
techniczi na odcinku Biatystok - Supilawraz z obejciem m. Ogrodniczki i m. Krasne”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@&wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniurdgalizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygez prowadzenia roboét przy
umocnieniu skarp i rowow i obejmaj

e Humusowanie z obsianiem skarp przy gddbovarstwy humusu 10 cm. Humusowanie z
obsianiem skarp i dna rowu przy grégbowarstwy humusu 10 cm, z wykorzystaniem
wczehnie] spryzmowanego humusu na DW 676 i drogach batznDP 1429B, DP
14278, ul, Jeziorna, ul. Koielna, ul. Zaciszna, ul, Niemska, ul. Wasilkowska, DJ1,
DJ2, DJ3
e Umocnienie dna rowow darniprzy pochyleniu podinym dna rowu 2,0 - 3,0%
* Umocnienie dna rowdéw brukiem na podsypce cementewkruszywowej przy
pochyleniu podhianym dna rowu 4,0 - 6,0%
* Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi (phitazurowymi 60x40x8 cm)
skarpy o pochyleniu 1:1
*  Wykonanie palisad z palikéw drewnianych @10cm (2f) svraz z umocnieniem dna
rowu otoczakami (3m2) oraz warstgeowtokniny (2,5m2) i plytamizairowymi (2,0n%)
* Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymlbetowymi wg dokumentacji
projektowej (korytko krakowskie ubone na tawie z kruszywa stabilizowanego cementem
C1,5/2 szer. 0,44m gr. 15cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row- otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod
1.4.2. Humus— ziemia rélinna (urodzajna).
1.4.3. Humusowanie- pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dpbvezrostu traw.

1.4.4. Darnina - ptat lub tdma wierzchniej warstwy gleby, przéroctej i zwigzanej
korzeniami rélinnosci trawiaste;.

1.4.5. Darniowanie- pokrycie darnig powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby
darnina do niej przyrosta.
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1.4.6. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie prgsiowym, ktéry po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowustibku.

1.4.7. Pozostate ok&enia podstawowe gs zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,\Whagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentag Projektowg, STWIORB i poleceniami bkyniera. Ogdlne wymagania
dotyczce robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagawg@ine”.

2. Wyroby budowlane i materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce wyrobow budowlanych

Ogoblne wymagania dotygze wyrobéw podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonaniu gbbwedlug zasad niniejszej
specyfikacji g:

2.2. Darnina

Woycigta darnina powinna IByw krétkim czasie wbudowana.

Darnirg, jezeli nie jest od razu wbudowana, najeiktada& warstwami w stosy, strgrporostu

do siebie, na wysokoé nie wicksz niz 1 m. Ulazone stosy winny hyutrzymywane w stanie
wilgotnym w warunkach zabezpieczeych darnig przed zanieczyszczeniem.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% agci organicznych. Humus powinien
by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysiacze
obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecté wykonanie bada w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada rgostigcym kryteriom:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 218 %,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 230 %,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 430 %,

b) zawartd¢ fosforu (BO,) > 20 mg/m,

c) zawartgé potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowd¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkdéw traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalec
sic stosow& mieszanki traw o drobnym,estym ukorzenieniu, spetnige wymagania
PN-R-65023 i PN-B-12074.
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2.5. Szpilki

Szpilki i kotki do przytwierdzania darniny powinnipy¢ wykonane z gaki, zerdzi,
obrzynkéw lub drewna szczapowego, zarowno z drzelastych, jak i Kciastych,

Z wyjatkiem osiki, kruszyny oraz ptow zywej wikliny. Szpilki i kotki powinny by proste, na
cienszym kacu ostro zaciosane, na drugim giei pod lgtem prostym. Grubkig szpilek
powinna wynosi od 1,5 cm do 2,5 cm, natomiast dilsggakoto 35 cm. Grub& kotkow
powinna wynosi od 4 cm do 6 cm, a diugood 50 cm do 60 cm. W gornym, grubszym
koncu kotki powinny mi€ nackcia do nawingcia sznurka.

2.6. Prefabrykaty

- prefabrykat betonowy (ptytyzarowe) 60x40x8 cm do umocnienia skarp,
- prefabrykat betonowy — korytko krakowskie,

Nalezy stosowa prefabrykaty z betonu klasy min. C30/37 i XC4 zgedz wymaganiami
normy PN-EN 206-4. Ksztalt i wymiary elementéw aitefykowanych powinny liyzgodne
z dokumentagj projektowg i PN-EN 13369, KPED i KPMB.

Prefabrykaty betonowe powinny dysktadowane w pozycji wbudowania, na padto
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.7. Podsypka piaskowa

Nalezy stosowa kruszywo naturalne 0/2 wg PN-EN13242 kat-sda fig 0 wskaniku
réznoziarnistdci >5.

2.8. Skiadniki do betonu tawy, podsypki cementowo+kiszywowej | zaprawy
cementowo-kruszywowej do wypetnienia spoin:

do betonu kruszywo wg PN-EN 12620 grukeofss fa, F2 1 S0 oraz drobne &Gsi i,

- do podsypki kruszywo naturalne 0/2 wg PN-EN 1BRdtegorii Ggoi f16 0 wskaniku
réznoziarnistdci >5,

- do zaprawy kruszywo naturalne 0/2 wg PN-EN 13d&9 2 o zawartzi pytdw <5%,

- do podsypki cementowej kruszywo naturalne O/8RAMIEN 13242 kategorii £go1 f+,

- woda - naley stosowa woce odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008,

- zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-EN 12620.

2.9. Narzut kamienny

Narzut kamienny powinny stanofvbtoczaki osredniej grubéci 7,5 cm (kamienie wielkii
5 — 10 cm), ktory powinien spettiavymagania PN-EN 13242 dla kat. WA i F,.

2.10 Beton
Beton do wykonania podbudowy wg klasy C8/10.

2.2.11.Geowtdknina separacyjna
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Geowltoknina filtracyjna powinna Bymateriatem/wyrobem odpornym na dziatanie wilgoci,
srodowiska agresywnego chemicznie i biologiczniezotamperatury. Powinien byto
material/wyrob bez rozd&r dziur i przerw cigtosci z dobp przyczepnécia do gruntu.
Wymaga s} stosowanie geowidkniny filtracyjnej o gramaturzewpzej 500 g/m2.
Geowltdknina powinna méeaprobag techniczig wydary przez uprawnionjednostl.

2.12. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104:1960 jak nieobrobiony gicfré
Betonowe ptyty brukowe powinny odpowigddaymaganiom PN-EN 1339 dla klas N, J, D, T,
i H.

2.2.13. Paliki

Paliki drewniane do palisady nalewykon& zgodnie z BN-78/9224-04. Wymiary palikow
drewnianychsrednica 10 cm diugd 120 cm

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykéazsic mazliwoscig
korzystania z nagbujagcego spretu:

o cysterna do wody pod siieniem z wlasnym ngdem poruszania i pompowania lub
odpowiednio dostosowana oraz umocowana ha przyezepi

walce gtadkiezebrowane lub ryflowane,

hydrosiewnik z gjignikiem,

rowniarki,

ubijaki o rcznym prowadzeniu,

wibratory samobiene,

O o oo o

Utozenie prefabrykatow i narzutu kamiennego wykorrgcznie przy uayciu narzdzi
brukarskich.

Geowltdknina dostarczona jest na bugawpostaci rolek. Rozwijanie rolek wykonywane jest
recznie.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wynraga
0golne” pkt 4.

4.2. Transport
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4.2.1. Prefabrykaty betonoweg¢tls transportowane i sktadowane na miejscu wbudowania
zgodnie z normp BN-80/6775-03 arkusz 1 "prefabrykaty budowlane etobu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdbw i torowisk tramoaych. Wspolne wymagania
i badania”.

4.2.2.Kruszywo mineralne, przewone mog by¢ dowolnymisrodkami transportu.
4.2.3.Cement, naley przewozt¢ srodkami transportowymi przeznaczonymi do przesvoa
tego typu wyrobow.

4.2.4.\Wodk nalezy dostarczy beczkowozem.

4.2.5. Nasiona traw mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przez zawilgoceniem.

4.2.6. Szpilki, paliki, kotki, sznurek, zraszacze, drabimozna przewozi dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed uszkodzeniami.

4.2.7. Darnire mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych przed obsypaniemestiemi ralinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz
przed innymi uszkodzeniami.

4.2.8.Transport geowtdkniny

Geowtoknire nalery transportow& w sposob zabezpieczay przed mechanicznymi
uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Transport i skladowanie wyrobéw budowlanych prziaanych ustaleniami niniejszej
STWIORB do realizacji powsszego zadaniaZrodia pozyskania wyrobéw budowlanych
musz uzysk& akceptagj Inzyniera.

Transport wyrobéw budowlanych omowiono w punkcigriejszej STWIORB.

5.2.2. Humusowanie skarp z obsianiem tragv

Proces humusowania z obsianiem talejmuje:
- Wyrdéwnanie powierzchni skarp i terenu przed huomemniem

- RoZcielenie warstwy humusu (umocnienie skarp i dnaonwwykonane bdzie humusem
wczesniej zdgtym i spryzmowanym w bliskéai robot).

Humusowanie powinno By wykonywane od gornej krawzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa humusu powinnaggec poza gorg krawedz skarpy i poza podri@
skarpy nasypu do 50 cm. Grudbopokrycia ziemi roslinng powinna wynosi 15
cm. W celu lepszego pogaania warstwy humusu z gruntem, na powierzchnipskar
mozna wykon& rowki poziome lub pod d&em 38 do 4% o gkbokaici od 15 do 20 cm,
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w odstpach co 0,5 do 1,0 m. Utong warstwe humusu nakey lekko zagsci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne oraz dokfadnie wyréévpawierzchng.

- Zagszczenie roxielonej warstwy humusu,
- Zagrabienie zahumusowanych skarp,
- Zagszczenie zahumusowanego terenu walcem kotowym ighadk

- Woysianie uniwersalnej mieszanki traw w $to 300 kg na 1 hektar powierzchni do
obsiania,

- Ubicie powierzchni obsianej trawami,

- Naniesienie metad hydroobsiewu lub mulczowania tymczasowej warstwy
przeciwerozyjnej (osado¥ciekowych wtornych, emulsji asfaltowej, lateksu).

- Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym,
- Zraszanie woglw okresach posusznych obsianych powierzchni,

- Usuwanie chwastow z obsianej powierzchni, szcdrégdprzed wysianiem przez nie
nasion,

5.2.3. Darniowanie

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna loktadnie wyrOéwnana
i pokryta warstw humusu, abyagczenie z darninmiata grubé¢ 15cm. Darninowanie natg
wykona na wysoké¢ 0,5m.

W okresach suchych powierzchnie darniowane ayalpolewa& woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni.zkk stosowéainne zabiegi chrogce dan
przed wysychaniem, zaakceptowane przeyriiera.

5.2.4. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokoiowe odcinkOw projektowanego umocnienia

Wyznaczenia dodatkowych punktow sytuacyjno - wysokavych, niezbdnych do
prawidtowego wykonania robét, dokona Wykonawca warcpu o zastabilizowan sie
punktow.

5.2.5. Wykonanie koryta gruntowego

Roboty ziemne zwizane z wykopaniem koryta gruntowego wykonaguy lvecznie.
Wymagane Is na skarpach 0,95, a w rowie 0,97.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo - kruszywowa

Podsypk cementowo - kruszywoywnalery wykona z przygotowanej w betoniarce mieszanki
cementowo - piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanielggpki polega naccznym roZcieleniu

w korycie gruntowym przygotowanej mieszanki cememto- kruszywowej lub kruszywa
naturalnego 0/2.
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5.2.7. Uktadanie ptyt aurowych

Piyty uktad& zgodnie z dokumentacprojektows. Otwory wypeiné humusem i obséatrang
jak w p. 5.2.2.

5.3. Utazenie korytek krakowskich

Roboty zwiazane z wbudowaniem elementéw prefabrykowanych -ytékrkrakowskich
wykonane bda recznie. Naley zwrdci szczegolp uwag na doktadne dosugtie elementow
prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganieopaitowanych spadkéw podiaych.

5.4. Uktadanie brukowca

Brukowiec naley uktada na przygotowanej podsypce cementowo-kruszywowej@em wg
pktu 5.2.6. Brukowiec uktadagsjpod sznur” nagjgniety na palikach na wysoké od 2 cm
do 4 cm nad projektowagmptaszczyzg powierzchni. Uktadanie brukowca nayerozpoczé

od uprzednio wykonanych oporéw-kraimikow. W przypadku gdy dokumentacja projektowa
takich oporow nie przewiduje, nalew pierwszej kolejngci, po linii obwodu umocnienia,
utozy¢ brukowce najwgksze. Brukowiec naly uktada tak, aby szczeliny mdzy isiednimi
warstwami mijaty sj i nie przekraczaty 3 cm, a napkiszy wymiar brukowca byt skierowany
w podsypk.

Po ut@eniu brukowca szczeliny nale wypeinc kruszywem naturalnym 0/2
I powierzchn¢ ubic do osggniccia wymaganego uksztattowania. W przypadku uktaani
brukowca na podktadzie z kruszywa i mchu, szczetialgzy doktadanie wypetdi mchem,

a nasgpnie kruszywem i powierzchyiubi¢ do osagniecia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cemesHmiaskowej rozteonej na
podkiadzie z kruszywa, szczeliny nalenvypetnic zapravy cementowo-piaskogvo stosunku
1:2. W okresie wjzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzetmuku naley ostont
matami lub warstw piasku i utrzymywéw stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.5. Utazenie geowtdkniny
Utozenie geowtokniny wykortazgodnie z instrukgjproducenta.

Polczenia pomidzy poszczegblnymi pasmami zaréwno padky jak i poprzeczne nalg
wykona: stosujc zaktad o szerokci min: 20 cm.

Nalezy zwrock uwag by nie dopsci¢ do uszkodze geowtokniny. Nie dopuszczagsiuchu
pojazdow i spretu budowlanego bezprednio po geowtdkninie.

5.6. Palisada

Palisad wykonuje s¢ z kotkdw drewnianych. Palisadalezy wykona& w miejscu zgodnym
z Dokumentagj Projektows. Kotki drewniane nakey wbija¢ r¢cznie przy ayciu miotow,

na gkbokas¢ minimum 0,4 m, zgodnie z dokumentagrojektows. Kotki nalezy wbija¢

scisle jeden obok drugiego. Palisadalezy z obu stron obley¢ narzutem kamiennym.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania travg i umocnienia przez darniowanie

Kontrola jakaci polega na ocenie wizualnej jalkd wykonanych robét i ich zgodio
z STWIORB, oraz na sprawdzeniu daty awwesci Swiadectwa wartéci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw.

6.2.1 Kontrola jakosci rob6t polega na:

a) ogledzinach zewetrznych,

b) badaniach szczegdtowych.

Badania szczegOtowe nale przeprowad tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie
ogledzin zewrtrznych nieprawidtowgci w zahumusowaniu lub ztego stanu zadarnienia.

6.2.2. Termin bada

Badania i obserwacje miodejstimnosci nalezy rozpoca¢ po uptywie od piciu do széciu
tygodni po wykonaniu umacniania i zadarniania i f@ay¢ po uptywie dalszych trzech
tygodni, jeli wystapi taka potrzeba.

6.2.3. Ogeédziny zewretrzne

Badania te polegajna obejrzeniu catej powierzchni ¢tgj umacnianiem i zadarnianiem
w celu sprawdzenia czy jest ona rOwnomiernie zadaay czy jest réwna i czy nie ma
widocznych uszkodze obsungé, podmy oraz czy poszczegolne fragmenty darniny nie
wyrézniajag sie barwg charakteryzujca jej trwate uszkodzenie jak rowrieczy szpilki nie
wystap ponad powierzchgidarniny.

6.2.4. Badania szczegbtowe

W miejscach, w ktorych w czasie edkin zewrtrznych stwierdzono nieprawidiowa,
a szczegolnie tam gdzie zadarnienie jest nieroweomai lub trwale uszkodzone, nale
przeprowadzi szczegétowe badanie rodzaju igaszasci warstwy ziemi urodzajnej, kotkow,
szpilek oraz jakéci wykonania robét. Liczég miejsc badawczych ustalacgak nastpuije;
jedno badanie na kede 1 000 rinieodpowiednio zadarnionej i umocnionej powierictecz
nie mniej nz dwa miejscagcznie.

6.2.5. Ocena wynikéw bada

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganinormy nalgy poprawé
I ponownie przedstawido ponownego odbioru.

6.2.6. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych roboét i ich zgoddc z STWIORB,
oraz na sprawdzeniu daty #wvepici $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion
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traw. Po wzejciu trawy, hczna powierzchnia nie pamictych miejsc nie powinna By
wigksza nk 2 % powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny veynpojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekrac£e2 nf.

6.2.7. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnianidarana jest rOwna i nie ma
widocznych szczelin i obswd, czy poszczegodlne piaty darniny nie wym@ja Sie barwg
charakteryzujcs jej nieprzydatnéc oraz czy szpilki nie wystajponad powierzchai

Na powierzchni ok. 1 fnalezy sprawdzé szczelné¢ przylegania poszczegdlnych ptatéw
darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.3. Kontrola jakosci rob6t umocnien elementami prefabrykowanymi
6.3.1. Badania na etapie akceptacji wyrobow budowtg/ch do roboét

Wyroby budowlane i materialy zyte do wykonania umocnienia wymieniono
w punkcie 2 niniejszej STWIORB, pod wzdem jakdci musz odpowiadd wymaganiom
tam zapisanym.

6.3.2. Kontrola i badania w trakcie robot

6.3.2.1. Kontrola wyrobow budowlanych prowadzona ndiezaco przez Inzyniera.

6.3.2.2. Kontrola wykonania umocnienia dna i skarp rowuegal na ocenie zgodst
z Dokumentagj Projektow. Kontroli podlega zgodr$é spadkéw i rgdnych z Dokumentagj
Projektovy. Kontrok przeprowadzi przez niwelag kazdego rowu co najmniej co 50cm.

6.3.2.3. Kontrola jakasci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt. 5.2.5.,

szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk& cm,

odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej 5 cm,

rownasci gornej powierzchniscieku - dopuszczalny préaeit mierzony tag 2 m
-1lcm,

doktadndci wypetnienia szczelin radzy prefabrykatami - petnagfokasc.

6.4. Kontrola jakosci utozenia narzutu

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— grubaci kamieni wytych do umocnig,
— grubdci umocnié.

6.5 Kontrola jakosci ulozenia geowtOkniny bedzie polegata na wizualnej ocenie
prawidtowdaci ich wykonania:

» sprawdzenie rowrigi podiaza przed rozigeniem geowtokniny,

» sprawdzenie szeroka wykonanych zaktadéw,

» sprawdzenie przylegania geowtdkniny do paet¢brak fatd i nieréwnsci)

» sprawdzenie braku uszkodzgeowtdkniny.
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6.6. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1% mowierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowceStistos¢ utozenia uwaa sk za dostatecz jesli przy
ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zastame wicej niz 4% powierzchni
niezabrukowanej i umochnienia kogtk

6.7. Kontrola jakosci palisady i narzutu kamiennego

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania palisdalykrelonej wysokdci, umocowania
geowidkniny, wykonania narzutu kamiennego na diogqalisady oraz utgenia piyt
azurowych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M.00.00'W/ymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru robot jest:

- kpl (komplet) wykonanych palisad z palikéw dreamych wraz z umocnieniem dna i skarp
rowu zgodnie z dokumentac;j

- m (metr) wykonanego umocnienia elementami betgmawdla pochylenia 6-10%, oraz
wykonanego umocnienia brukiem zgodnie z dokumeniagjektovs,

- m® (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia dla paggsh pozycji przedmiarowych
wraz z umocnieniem dna i skarp rowu zgodnie z daatacy.

Wi/w jednostki uwzgldniajg elementy sktadowe robét obmierzane wedtug inngdmgstek.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-MI0OMO "Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z dokumengacprojektovs, STWIORB
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrdgsi podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania umocnigowow obejmuje:

- zakup i dostarczenie wyrobéw budowlanych (matéw) na miejsce wbudowania,

- zakup i dostarczenie wszystkich niedbych sktadnikéw produkciji,

- wbudowanie wyrobow budowlanych,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczanie sytuacyjno-wysalaowe odcinkOw umochie

-wykonanie niezédnych bada i pomiarow,

- wykonanie koryta,

- zagszczanie podia pod podsypk

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie robo6t ziemnych zgaanych z uteeniem prefabrykatow,

- utozenie prefabrykatowcieku, brukowca i ptyt chodnikowych,

- utozenie geowtokniny,

- utozenie narzutu kamiennego,

- przyckcie prefabrykatéw do wiellkégi koniecznych do wbudowania,

- utozenie humusu i obsianie traw

- utozenie darniny,

-wypetnienie spoin mdzy prefabrykatami, brukowcem i ptytkami zapgaeementowo-
piaskowa,

- wbicie palikdw drewnianych,

- utozenie geowtokniny pod narzutem kamiennym oraz ptymarowymi,

- umocnienie dna rowu narzutem kamiennym orazapiyzurowymi,

- piekgnacg spoin,

- wypetnienie otworéw w ptytachzarowych humusem i obsianie traw

- zraszanie wagw okresach posusznych,

- dosianie traw w okresie gwarancyjnym,

- usuwanie chwastow,

- koszt odpaddéw i ubytkow materiatowych,

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robat.

- zabiegi pigggnacyjne,

- przeprowadzenie pomiarow i badalaboratoryjnych wymaganych w niniejszej
STWIORB,

- koszt robdt tymczasowych, ktore gotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie g przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktorg siezlzdne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjytgczenie robot itd.,

- wykonanie badai pomiarow.

10. Przepisy zwazane

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centrdhiuro Projektowo Badawcze Drog

I Mostow w Warszawie.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezmanych i hydraulicznie zwkanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym.
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PN-EN 197-1 Cement. Sktad wymagania i kryteriadrgci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw.

PN-B - 11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-EN 13369 Wspodlne wymagania dla prefabrykatdvetonu.

PN-S-02205 Roboty ziemne.

PN-S-02204 Odwodnienie drog.

PN-EN 1339 Piyty brukowe betonowe

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych-Transgkbj
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