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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \biyania i Odbioru Robét Budowlanych
sa3 wymagania dotyee przepustow z rur PEHD pod zjazdami dla zadaBadgwa i
rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 676 wraz z drogowyaobiektami irzynierskimi i
niezkedng infrastruktug techniczm na odcinku Biatystok - Supilawraz z obejciem m.
Ogrodniczki i m. Krasne”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@&wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniurdgalizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robot przy wykonaniu
przepustow rurowych pod zjazdami, a w tym:
» utozenie przepustéw rurowych pod chodnikami- rury z PEbrednicy 50cm, wlot i
wylot umocniony narzutem kamiennym, Wémie przepustow rurowych pod zjazdami i
chodnikami- rury z PEHD oérednicy 50cm, wlot i wylot umocniony narzutem
kamiennym
» utozenie przepustéw rurowych pod chodnikami- rury z PEb&rednicy 60cm, wlot i
wylot umocniony narzutem kamiennym
» utozenie przepustow rurowych - rury z PEHD soednicy 80cm, wlot i wylot
umocniony narzutem kamiennym
¢ Uumocnienie skarp brukowcem naturalnym wetite wlotu i wylotu przepustu, wlot i wylot
umocniony, wlot i wylot umocniony rowu krytego

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust rurowy— obiekt, ktdrego konstrukcja fita wykonana jest z rur.

1.4.2 Pozostate oké&enia podane w niniejszej STWIORB; zgodne z odpowiednimi
polskimi normami i STWIORB D.00.00.00. "Wymagangotne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami kyniera.

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymaganialog'
pkt 1.5.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODOWLANYCH D.06.02.01
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

2. Wyroby budowlane i materiaty

2.1 Ogoblne wymagania dotycgce wyrobow i materiatow

Ogodlne wymagania dotygee wyrobow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB D.00.00.00.Wymagania ogolne pkt 2.

Wyrobami budowlanymi i materiatami stosowanymi dgkenania robét wedtug zasad
niniejszej STWIORB &
2.2 Rury PEHD.

Rury érednicy 50 i 80 cm wykonane z polietylenu o wysplgestaici w standardzie rur
PEHD.

Charakterystyka (wedtug ISO/TR 10358):

-dobra odporn&& na dziatanie roztworu soli NaCl,
-dobra odporni na oleje mineralne,
-ograniczona odpordé na benzya.

Wyrob jest palny. Zapton nagtuje przy bezpoednim, dlugotrwalym zetkeciu
z otwartym ogniem.

Wiasciwosci fizyczno mechaniczne rur:

L.p. Wiasciwosci Sposeb okréania Jednostka Wymangma
wedtug wartasé
- m L er 20
1 Sztywnda¢ przy deformaciji rury w wielkeci 3% ISO 9969:1994(4) KkPa >8

nominalnejsrednicy wewgtrznej
2. | Odporné¢ na przebicie SS 3619 metoda B-50 mm <1,100

Wytrzymaitai¢ na 30% deformacje nominalnej
srednicy wewgtrznej rury

3. SS 3632 - bez uszkodzg

Parametry rur:

L.p Srednica nominalna rury Przekroj wéwietle | Srednica wewstrzna| Srednica zewetrzna| Okres karbow
— (mm) (m?) (mm) (mm) (mm)

2. 500 0,20 500+£2% 593+2% 92

3. 800 0,50 800+2% 970+2% 140

Ztacza rur powinny by wodoszczelne.
Sktadowanie rur:

Rury naley skiadow& w sposéb zabezpieczay przed uszkodzeniem mechanicznym,
a takze by nie byly poddane dziataniu otwartego ognia.

Podtaze, na ktorym sktadowang sury musi by rowne — tak, aby rura spoczywata na karbach
na catej dtuggéci.
Rury mana sktadowa warstwowo przy wysokai do 3,2 m.
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Odcinki rur mana #Hczye za pomog tacznikbw w postaci opasek zaciskowych.
W zalenoéci od warunkéw zastosowania stosowang polczenia standardowe
I wodoszczelne. Pgtzenie wodoszczelne uzyskujes goprzez dodatkowe uszczelnienie
tasSmg gumowg zacknicta stalowg opaslg zaciskajca.

2.3. Kruszywo naturalne

Na tawe fundamentow pod rury naley uzy¢ kruszywo naturalne 0/31,5 mm
0 wska&niku raznoziarnistdci > 5 spetniajca wymagania PN-EN 13242 dla kategorii £ZD,
fg, F2 1 Cnr. Podsypk wykona z kruszywa naturalnego 0/2 o wgkiu réznoziarnistgci >5
wg PN-EN 13242 kat B0 i fi6.

2.4.  Wyroby do wykonania umocnienia w obebie wlotu i wylotu przepustu.

* Do umocnienia skarp naig zastosowabrukowiec.

* Do umocnienia dna rowu w ajlrie wlotu i wylotu przepustu natg zastosowa narzut
kamienny 7,5 cm o gr. 30 cm. Narzut kamienny posvinspetnia wymagania PN-En
13242 dla kat. WA2 i Fy.

2.5. Kruszywo na zasyple

Zasypka przy rurze z piasku gruboziarnistegb. Reszta zasypki piasek gruboziarnisty lub
pospotka 0/31,5 albo kruszywo naturalne 0/31,5 dkaasku rdznoziarnistéci > 5,
wskazniku krzywizny 1<G<3, wodoprzepuszczalda k>8 m/dolg i module enometryczny
min 20 MPa.

3. Sprzet

3.1 Ogoblne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00.”"Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprat do robdét ziemnych

Roboty ziemne mag by¢ wykonane ¢cznie lub przy w@yciu sprztu mechanicznego
zapewniaggcego wymagaqn doktadnd¢ wykonania roboét i zaakceptowanego przezyiera.
Przy mechanicznym wykonywaniu robot, Wykonawca poen dysponowa nastpujagcym
sprawnym technicznie sptem:

- Koparka,

- ubijak spalinowy 200 kg.

3.3. Sprat do zag:szczania
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N _ Maksymalna grubi Minimalna grub(é_c’

Urzadzenie zagszczajce Minimalna liczba warstwy po zagszczeniu W,arStWY ochronnej nag
zagszcze (m) gorm scianky przepustu

(m)

Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15

Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25

Plyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10

Plyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10

Plyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15

Plyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25

Plyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40

Walec wibracyjny ozoquemu 6 0,35 0,50

statycznym 15 kN /m

Walec wibracyjny o obaizeniu 5 0.60 1.00

statycznym 15 kN /m

3.4.Zuraw na podwoziu samochodowym do roztadunku i uktadnia rur.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D.00.00.00.”"Wymagani
ogolne” pkt 4.

4.2 Transport rur oraz ich zatadowanie i wyladowaniesithy¢ wykonane starannie, tak aby
nie uszkodz fabrycznej powitoki rur. Nie wolno uderzarurami o twarde i ostre
przedmioty oraz nie wolno ichagna¢ po gruncie. W przypadku stosowania do transportu
palet, opakowania powinny byabezpieczane przed przemieszczanienmsi za pomag
tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;j.

4.3.Rury i zhczki nalery przewozé zgodnie z instrukgjProducenta.

4.4. Kruszywo na podsygki zasypk oraz kamié@ do umocnienia wlotu i wylotu natg
przewoz¢ samowytadowczymirodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIORB @0D.00 "Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
- odwodnienia,
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- czasowego przetenia rowu w przypadku przeptywu wody,
- wytyczenia osi przepustu i krgdzi wykopu zgodnie z projektem.

5.2.2. Wykonanie wykopu

Wykop wykonany bdzie mechanicznie lulzecznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad
rzedng posadowienia przepustu najewykona& recznie nie naruszgj struktury gruntu
rodzimego zalegagego w podiau.

Dno wykopu powinno by wyréwnane z doktadricia do £2 cm. Dno wykopu musi nie
nadany spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

5.2.3. Wykonanie tawy fundamentowej pod przepust

Minimalna grubé¢ tawy wynosi 30 cm, a w miejscu aekki (bezpérednio pod zczka)
25 cm Lawy nie wolno wykonywaw przemarznitym wykopie.

tawe nalezy zagsci¢ do osigniecia Is> 0,98

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pragpwynoss :

- dla wymiaréw w planie £ 5cm

- dla rzdnych lawy £ 1cm.

5.2.4. Ukladanie rur

Rury naley uklad& na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu tawyodige
Z punktem 5.2.3, zaniwelowaniu poziomu posadowienigtyczeniu 0si przepustu.

Jeli konce rury maj wykonanescigcia dostosowuce jej wlot i wylot do ksztattu nasypu
i kata przecicia osi przepustu z nasypem, to mglewrocé uwag na prawidiowe jej
ustawienie.

W przypadku, gdy rura madzenia to naley sprawdzt czy w czasie uktadania nie doszto
do rozlwnienia pojczen.

Rura po utégeniu musi zosta ustabilizowana w taki sposob, aby nie zmieniatajego
potozenia w czasie zasypywania i zagczania.

Odcinki rur naley tagczy¢ za pomog tagcznikbw w postaci opasek zaciskowych i uszczelni
taSsma gumowy zacknicta stalowy opasly zaciskajca dla uzyskania patzenia
wodoszczelnego.

Dopuszczalne odchyiki dla rur wynasz

- dla wymiaréw w planie = 5cm,

- dla rzdnych wlotu i wylotu £ 1cm,

Krawedzi przepustdw mag by¢ w ptaszczyznach prostopadtych do dna, albo ¢béci
w ptaszczynie krawedzi styku rur ze skarpami.

W ostatnim przypadku otwory pogtizy ptaszczyznami rur nalg wypelni zaprawg
cementowo-kruszywoyv Zaprawe nalezy zaizolowa przez smarowanie lepikiem asfaltowym
lub innymsrodkiem akceptowanym przezyniera.

Grubai¢ izolacji wynosi min.1mm.

5.2.5. Wykonanie zasypki
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Zasypk nalery uktada jednoczénie z obu stron przepustu warstwami 0 jednakow#pgci

z jednoczesnym zagzczaniem .Wilgotnid zasypki w czasie zagzczanie powinna
odpowiadé optymalnej z tolerangjx2 %

Szczegolnie ostimie naley wykona i zag:sci¢ zasyplk bezpdrednio wspierajcg przepust
w przestrzeni pod rgr a nad taw fundamentowa.

Wskaznik zagszczenia zasypki i nadsypki powinien wyrosivediug normalnej proby
Proctora (w strefie bezp@dnio przy rurzegb0,95, t.j. w odlegtéci do 15 cm od rury, do
gtebokasci 0,2 m od powierzchni robét ziemnych 0,98, 1,@@ mawierzchnj zjazdu oraz
1,03 pod nawierzchaizatoki).

5.2.6. Umocnienie w obgbie wlotu i wylotu przepustu.

Umocnienie w olgbie wlotu i wylotu przepustu wykonhdrukowcem nieobrobionym, ktory
nalezy uktad& na przygotowanej warstwie podbetonu C12/15 grcrhO Brukowiec uktada
si¢ ,pod sznur” nacignigty na palikach na wysoké od 2 cm do 4 cm nad projektowsan
ptaszczyzn powierzchni. Uktadac brukowiec nalgy w pierwszej kolejnéci, po linii
obwodu umocnienia, uby¢ brukowce najwgksze. Brukowiec nafy uktad& tak, aby
szczeliny mgdzy sisiednimi warstwami mijaty gii nie przekraczaty 3 cm, a napkiszy
wymiar brukowca byt skierowany w podsypk

Szczeliny nalgy wypeini zaprava cementowo-piaskogvo stosunku 1:2. W okresie
wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzehbruku naley ostont matami lub
warstwg piasku i utrzymywaw stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdblne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2.Dostawca rur PEHD wedtug aprobaty winien dostar@itualra aproba¢ technicza.

6.3. Kontrola i badania w trakcie rob6t wg STWIORB D-M.00.00 Kontrola i badania
w trakcie robot w szczegolda obejmuije :
- prawidiowa¢ wykonania wykopow pod gtem wi&ciwych rzdnych oraz
spadkow z doktadrigig £2 cm,
- prawidtowa¢ wykonania i fundamentu — 1 badanie na 5 fundanverttaz w
przypadkach wtpliwych,
- prawidtowa¢ wykonania gornej warstwy podsypki relatywnigraj o grubéci
min. rownej wysokeéci karbu rury,
- ulozenie oraz pafczenie opask zaciskow odcinkow rur kontrolujc rzedne
wlotu i wylotu oraz prawidtowe zakenie opaskigczacej,
- prawidtowa¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, jedmadanie na
5 przepustow.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D@OM "Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jestm (metr) wykonanego przepustu ¥ umocnienia brukowcem.
W/w jednostka uwzglnia elementy sktadowe robo6t obmierzane wedtugahngdnostek.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D.0@0OQ. "Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje s§i za wykonane zgodnie z dokumengacprojektovs, STWIORB
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt. 5, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygeze podstawy platrici podano w STWIORB D.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt 9.

Platng¢ za 1m wykonanego przepustu pod zjazdamiri umocnienia brukowcem nale
przyjmowa zgodnie z DokumentagjProjektovwg, obmiarem robot, ocanjakasci uzytych
wyrobdw i jakaci wykonywania robét na podstawie wynikow pomiardvada.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wyk@nia przepustu tj. osi,
krawedzi i rzednych,

- 0znakowanie robot,

- czasowe przefenie rowu

- odwodnienie wykopu

- wykonanie wykopu pod przepust,

- zakup i dostarczenie wyrobéw budowlanych i matéviet

- zakup i dostarczenie wszystkich niedbych sktadnikow produkcji,

- wykonanie tawy fundamentowej i podsypki z kruszywa,

- utozenie rur i padczenie ziczkami,

- $cigcie kaacow rur w dostosowaniu do pochylenia skarp,

- wykonanie zasypki przepustu wraz z ggagzeniem,

- wypetnienie i zaizolowanie otwordw guzy ptaszczami rur,

- umocnienie wlotow i wylotow brukowcem,

- wykonanie niezbdnych pomiaréw i bada
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- koszt odpaddw i ubytkbw materiatowych,

- koszt robo6t tymczasowych, ktorg gotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie g przekazywane Zamawigiemu i g usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktorg siezledne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezwyjyigczenie robot itd.,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane
10.1. Specyfikacje techniczne

D.00.00.00 Wymagania ogolne
D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowouciekow

10.2. Normy

PN-EN 13242 ,Kruszywa do niezgdanych i hydraulicznie zwranych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym”.

Wytyczne wykonania przepustow z rur polietylenowygracowane przez fignPAROT VIA
POLSKA,

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — CBPBDAAwa,
BN-75/8971-06 ,Sktadowanie materiatow”,

PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyamagi badania”,
Procedura IBDIM-TWm-10/97 Sprawdzanie wyaii powierzchni rur,
Procedura IBDIM-TWm-11/97 Sprawdzanie wymiarow rur,

Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatngagowych konstrukcji iaynierskich z
tworzyw sztucznych GDDKIiA-IBDiM 2006.




