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SCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ

CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurogigow i kabli.

581



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.08.05.03
SCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycge wykonania i
odbiorusciekow z betonowej kostki dla zadania ,,Budowa imedowa drogi wojewodzkiej nr
676 wraz z drogowymi obiektami zpnierskimi i niezlgdng infrastruktug techniczip na

odcinku Biatystok - Supghwraz z obejciem m. Ogrodniczki i m. Krasne”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdatd®wlanych stanowi czesé
Dokumentow Przetargowych i Umowy i n&jeje stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Utozenie scieku przykrawznikowego z dwoéch rddéw kostki kamiennej na podsypce
cementowo-kruszywowej gr. 3 cm i na tawie betonowdjetonu C12/15 0.12m2/mb

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy ggodne z odpowiednimi polskimi
normami i STWIORB D.00.00.00."Wymagania ogolne" plt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwesitgo.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D.00.00.00."Wymaganialrg/d
pkt 1.5.

2. Wyroby budowlane
2.1. Ogolne wymagania dotycgce wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotygze wyrobdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtugath niniejszej specyfikacii
3

2.2. Podsypka cementowo — kruszywowa

Podsypk nalezy wykona jako cementowo - kruszywawvw proporcji 1:4.

- cement portlandzki 32,5- odpowiag@y wymaganiom PN-EN 197-1

- kruszywo- naley stosowa& kruszywo naturalne nietamane 0/2, kategorij i f
odpowiadajce wymaganiom PN-EN 13139
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2.3. Zaprawa cementowo - kruszywowa do wypetnienspoin

- cement portlandzki klasy nieaszej nz ,32,5"- odpowiadajcy wymaganiom PN-EN
197-1,

- kruszywo - nalgy stosowa kruszywo naturalne 0/2 kategorii 1 o zawset@ytow
<3% odpowiadajce wymaganiom PN-EN 13242,

- woda - naley stosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008.

2.4.Beton klasy C12/15 natg wykon& z:

- cementu i wody jak w p. 2.3

- kruszywa spetniatego wymagania PN-EN 12620 dla kategorii gru@0@5, f,,
F,, Sko oraz drobne &5 i fio.

2.5.Kostka kamienna ciosana gruiébol0 cm wg PN-EN 13242,
Odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni elemtu max +15 mm,
Odchyitki od nominalnej gruldoi dla klasy T2 max £15 mm.
Odchyiki od prostopadkai powierzchni bocznej max £15 mm.
Nieréwndaci powierzchni max +5 mm.
Odpornd¢ na zamraanie/odmraanie klasa F£20% zmiany wytrzymalei nasciskanie.
Odpornd¢ nascieranie max 25 mm.

2.6. Zalewy drogowe na ggco lub na zimno spetnige wymagania odpowiednio PN-EN
14188-1 i PN-EN 14188-2. Kit trwale plastyczny spahcy wymagania polskiej normy lub
aprobaty.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty madna wykonyw& recznie przy pomocy drobnego spiz,
z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania betomaprawy oraz przygotowania podsypki
cementowo-kruszywowej oraz wibratoréw ptytowychijakow recznych lub mechanicznych
I pit do betonu asfaltowego.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Prefabrykaty betonowebeds transportowane i sktadowane na miejscu wbudowania
zgodnie z norrp BN-80/6775-03 arkusz 1 po aghieciu przez beton 0,7 wymaganej
wytrzymataci.

583



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.08.05.03
SCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ

4.3. Kruszywa przewaone mog by¢ dowolnymi $rodkami  transportu
w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnny
produktami nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.4. Cement,nalezy przewozé srodkami transportowymi przeznaczonymi do przesvoa
tego typu wyrobow.

4.5. Wock nalezy dostarczy beczkowozem.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne  wymagania  dotygee  wykonania rob6ét podano w  STWIORB
D.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1.Transport i sktadowanie wyrobow przewidzianychalestiami niniejszej STWIORB do
realizacji powyszego zadaniaZrodia pozyskania wyrobéw muszuzyske& akceptagj
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Transport wyrobéw oméwiono w punkcie 4 niniejs3&wWiORB.
5.2.2.Wyznaczenie sytuacyjno - wysakiowe odcinkow projektowanedaieku
Wyznaczenia dodatkowych punktéw sytuacyjno - wgsoiowych, niezkdnych do
prawidtowego wykonania robét, dokona Wykonawca warcpu o zastabilizowan sie
punktow.

5.2.3.Wykonanie koryta

Roboty ziemne zwrane z wykopaniem koryta gruntowegoiekOw wykonane
beda tacznie z korytem pod taykraweznikowy

5.2.4.Wykonanie tawy

tawe nalery wykona z betonu klasy C12/13dznie z tavg kraweznikow.
5.2.5.Wykonanie podsypki cementowo-kruszywowej

Podsypk cementowo - kruszywoyvnalezy wykona z przygotowanej w betoniarce
mieszanki cementowo —kruszyweww proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na
recznym roZcieleniu na fawie betonowym przygotowanej mieszarmddmentowo -
Kruszywowe.
Gruba¢ podsypkiscieku wynosi 3cm.

5.2.6.Utozeniescieku

Roboty zwgzane z uteeniem kostkiscieku wykonane dxla recznie. Naley zwréci
szczegOlp uwag na dokladne doswtuie kostki do siebie oraz przestrzeganie
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zaprojektowanych spadkow podhychscieku. Kostk nalezy ubi¢. Ubijanie zakaczye przed
pocztkiem wigzania cementu w podsypce.

Spoiny megdzy kostkami nie powinny przekra@zazerokéci 5mm, a ponwdzy
kostkami i krawznikami 8mm.

5.2.7.Wypetnienie spoin

Spoiny na styku z kraygnikami ulicznymi na zjazdach nale wypetn zalewy
drogowg na gogco lub na zimno.

Pozostate spoiny nate wypetnic zapravg cementowo — kruszywayw przygotowana
w stosunku 1 : 2. Spoiny przed zalaniem ;aalecz\scic.

5.2.8.Wykonanie nawierzchni szczelin

Szczeliny dylatacyjne nalg wykona& jako przedhaenie szczelin w kragznikach
i wypetni¢ je zalews drogowg na zimno lub gaico albo kitem trwale plastycznym.

5.2.8.Kostke nalery utrzymywa w stanie wilgotnym co najmniej przez 7 dni. Do wgknia
bitumicznych przycieku mana przysipi¢ najwczeéniej po uptywie 9 dni od ulenia kostki.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w STWIORB
D.00.00.00."Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania na etapie akceptacji wyrobow budowlargh

Badania te powinny obejmowawszystkie wiaciwosci, ktOre zostaly okrdone
w niniejszej STWIORB i normach podanych dla odpenviich wyrobdéw wymienionych
w pkt.2.

6.3. Kontrola i badania w trakcie robot

6.3.1. Kontrola wyrobéw przez Inspektora Nadzoru Inweskt@go w oparciu o badania
i pomiary Wykonawcy lub dostawcy oraz o o¢evizualrg.

6.3.2 Sprawdzenie wykonankgieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanejs 1 cm,

b) rownas¢ podiuzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putktaa kade
100 m dlugéci, ktéra mae wykazywa przeéwit nie wigkszy niz 0,8 cm pomgdzy
powierzchng scieku a tag czterometrow,

c) wypetnienie spoin i szczelin, wykonane zgodnie 2z Pk sprawdzane na k@dych 10
metrach wykonanegécieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetreebadane]
spoiny,
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d) gruba¢ tawy i podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazense rézni¢c od grubdci
projektowanej & 1 cm.

7. Obmiar robot
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w STWIORB D.00.Q0v@gmagania ogoélne"” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru robot jesim (metr) utozeniascieku z kostki.

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB MO®O.. "Wymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®TWIORB
i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiegaeljewszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozyhe.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- fawa,

- podsypka.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze platnéci podano w STWIORB D.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i transport wyrobow i materiatdw na miejsdmidowania,

- zakup i dostarczenie wszystkich niedbych skiadnikéw produkciji,

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie fawy betonowej,

- wykonanie podsypki cementowo-kruszywowej,

- ulozenie kostki,

- wypetnienie spoin i szczelin,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczanie sytuacyjno-wysalaowe odcinkéwsciekow,

- koszt odpaddw i ubytkbw materiatowych,

- uporadkowanie terenu robot,

- koszt robo6t tymczasowych, ktorg gotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
S3 przekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktore siezlegdne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezwjyigczenie robot itd.,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych przez STWIORB.
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10. Przepisy zwazane

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centrdhiuro Projektowo Badawcze Drog
I Mostow w Warszawie.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryterippdnaci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 13369 Wspodlne wymagania dla prefabrykatdvetonu.

PN-EN 12620 Kruszywo do betonu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 206-1 Beton G#¢ 1. Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu.

PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogowych macgo

PN-EN 14188-2 Wymagania wobec zalew drogowych manai

PN-EN 13242 Kruszywo do niezyzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictvisyowym

BN-80/67775-03  arkusz 1 Prefabrykaty budowlanestoiu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspoélne mwggania i
badania.
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