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1. Wstep.

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyania i Odbioru Robot
Budowlanych g wymagania dotyege wykonania i odbioru robot zgdanych z budow
stoprynien dla zadania: ,Budowa i rozbudowa drogjewodzkiej nr 676 wraz z drogowymi
obiektami irkynierskimi i niezlgdng infrastruktug techniczg na odcinku Biatystok - Supila
wraz z obejciem m. Ogrodniczki i m. Krasne”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robaid&wvlanych stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbot przy stoprynien w ramach
inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna \Wyinia i Odbioru Robot
Budowlanych obejmujwszystkie czynnici umazliwiajagce i magce na celu wykonanie robot

wymienionych w pkt.1.1 w zakresie zgodnym z rysunka w szczegolrii:
- Ustawienie "stoprynny" (dla ptazéw)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghnicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (STWiIORBRsgodne z obowizujacymi Polskimi Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektowg, STWIORB i poleceniami lryniera.

Przy wykonywaniu robo6t natg bezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP. Ogdline
wymagania dotycgce robét podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymaganiamegtpkt 1.5.

2. Wyroby budowlane i materiaty.

2.1. Ogoblne wymagania.

Ogodlne wymagania dotygee wyrobow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w STWIORB D.00.00.00.Wymagania ogolne pkt 2.

Wyrobami budowlanymi i materiatami stosowanymi dgkanania robo6t wedtug zasad
niniejszej STWIORB s

Na wszystkie materiaty i wyroby budowlane przed iebudowaniem Wykonawca jest
obowigzany uzyské akceptagj inspektora nadzoru
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2.2. Stoprynny.

Jako elementy uniemlbwiajace wefcie matych zwiergt na drog wykonane w
postaci korytzelbetowych z ochran gornych krawdzi z zeliwa i przykrytych rusztem
kratowym zzeliwa Stoprynny muszposiada certyfikaty i aprobaty techniczne Producenta
oraz spetni@a wymagania normy PN-EN 1433:2005. Zgodnie z dokuawn stoprynny §
usytuowane pod nawierzclni Ruszt zeliwny powinien by zgodny z normp PN-EN
1433:2005, przystosowany do klasy atzenia D 400.

2.3 Elementy betonowe zelbetowe

Nalezy stosowa prefabrykaty o wymiarach zgodnych z dokumentacpjektowy.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych powinny dyzgodne z dokumentacjprojektovs.
Odchytki wymiarowe prefabrykatow powinny odpowiéd@N-B-02356 [4] wedtug 7 klasy:

Wymiar elementu, mm Tolerancja wymiaru, mm
od 300 do 900 10
od 900 do 3000 12

Powierzchnie elementéw powinnychytadkie, bez rakdw,giniec i rys.
Elementy naley sktadow& na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym paugio

Poszczegolne rodzaje elementow powinng §ktadowane oddzielnie.

2.4. Beton i jego sktadniki
Nalezy stosowé beton zwykly wg PN-EN-206 [12]. Lub beton hydmdtaiczny wg BN-
62/6738-07 [49].
Do betonu powinien iystosowany cement powszechneggtku, wg PN-B-19701 [28].
Kruszywo do betonu (piasekzwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowdadaymaganiom PN-EN-206 [12]
i PN-B-06712 [17].
Woda powinna by, odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-EN 1008 [34].
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny Btosowane jdi przewiduje to
dokumentacja projektowa i SST. Dodatki i domiegabivinny odpowiadé PN-EN-206 [12] .
Projektowanie sktadu betonu ijego wykonanie payirodpowiadd wymaganiom
PN-EN-206 [12].
Klasa betonu, @ dokumentacja projektowa nie okfa inaczej, powinna ldydla:
a) elementéw prefabrykowanych ,L” betonu zwyktego: ¢Xb

519



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.07.06.02a
STOPRYNNY

b) Lawy betonowej: C20/25,
c) koryt prefabrykowanychelbetowych: C25/30.
2.5. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do koryt prefabrykowanych stopgymowinna by zgodna z dokumentag;j
producenta i odpowiadawymaganiom podanym w PN-H-93215 [39]. \Adavosci stali
powinny odpowiadawymaganiom PN-H-84020 [38].

2.6. Materiaty do szczelin dylatacyjnych

Uszczelnienie elementéw stoprynnyra bitumiczry Tasmy bitumiczne do uszczelnienia
pofaczer elementéw stoprynny z nawierzchirbitumiczna oraz pozostale zaakceptowane
przez inspektora nadzoru materiaty do wypetniesdazelin dylatacyjnych powinny by

zgodne z dokumentagcprojektows STWIORB oraz aprobatami technicznymi producenta.

2.7. Materialy izolacyjne

Do hydroizolacji powierzchni prefabrykatow od styogruntu (2 warstwy) nahy stosowa

lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24629)[2

2.8. Skladniki do podsypki cementowo-kruszywowej @z warstwy kruszywa zwizanego
cementem:

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EBR42 kategorii uziarnienia ¢80,
zawartdci pytow fig,
- cement powszechnegaytku klasy 32,5 wg. PN-EN 197-1;

Mieszank cementu z kruszywem w stosunku wagowym 1:4.
Wymagania dotycxe materiatbw do wykonania warstwy kruszywa gasinego

cementem podano w pkt.2 STWIORB D.04.05.01a.
2.9. Elementy prefabrykowane typu L

Do elementéw prefabrykowanych typu L naleastosowabeton klasy C25/30.

B

-
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Wymiary elementu [mm]:
A=400+10
B=100+5

B'=140+5

L =500+ 10
H=700+10

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

Wykonawca przyspujacy do wykonania zastosuje sprzgwarantujcy wiasciwa jakase
robot.

3.2. Sprat do utozenia elementéw prefabrykowanych

Roboty lzda wykonywane ¢cznie, przy uayciu sprztu do podnoszenia i moria korytek i
elementéw betonowych L, zaproponowanego przez penta po akceptacji igniera

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D.00.00.00.”"Wymagani
0golne” pkt 4.

4.2 Transport elementow sktadowych stoprynien orazzaladowanie i wytadowanie musi
by¢ wykonane starannie, tak aby nie uszkédabrycznej powtoki. Elementéw stoprynien
nie wolno uderzao twarde i ostre przedmioty oraz nie wolno icigoa¢ po gruncie. W
przypadku stosowania do transportu palet, opakavpawinny by zabezpieczane przed
przemieszczaniemesnp. za pomagtasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

4.3.Elementy stoprynny natg przewozé zgodnie z instrukgjProducenta.

4.4. Kruszywo na podsypki zasypk naley przewozé samowytadowczymisrodkami
transportu.
4.5 Transport elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane moa przewozi dowolnymi $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne warunki wykonania robét podano w STWIORB @0OD.00 "Wymagania
ogolne" pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t
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5.2.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
- odwodnienia wykopu,

- czasowego przetenia rowu w przypadku przeptywu wody,

- wytyczenia osi stoprynny i krazi wykopu zgodnie z projektem.

5.2.2. Wykonanie wykopu

Wykop wykonany bdzie mechanicznie lulgecznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad
rzedng posadowienia przepustu nafewykona recznie nie naruszag struktury gruntu
rodzimego zalegagego w podtau.

Dno wykopu powinno by wyréwnane z dokfadrgcia do +2 cm. Dno wykopu musi nie
nadany spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

5.2.3. Wykonanie tawy pod stopryne

tawe pod elementy prefabrykowane stoprynny mglevykona& z betonu klasy C20/25
zgodnie z dokumentagcprojektows.

5.2.4. Uktadanie prefabrykatow

Stoprynny naley uktad& na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu tawydge
Zz punktem 5.2.3, wyznaczeniu poziomu posadowieniayiyczeniu projektowanej osi
stoprynny.

Stoprynna po ulzeniu musi zostaustabilizowana w taki sposob, aby nie zmieniatajego
potozenia w czasie zasypywania i zagczania.

Odcinki stoprynien nalgy taczy¢ w sposOb wskazany przez producenta, po zatwiendze
przez Irxyniera.

Wykonary konstrukcg stoprynny naley kazdorazowo uszczeléitasma bitumiczrg w
miejscu jej padczenia z warstw nawierzchni bitumicznej.

5.2.5. Wykonanie zasypki

Zasypk elementéw prefabrykowanych najeuktada jednoczénie z obu stron stoprynny
warstwami o jednakowej gruba z jednoczesnym zagzczaniem .Wilgotn@ zasypki w
czasie zagszczanie powinna odpowiadaptymalnej z tolerangj+2 %

Wskaznik zagszczenia zasypki i nadsypki powinien wyriosvediug normalnej proby
Proctora (w strefie bezpednio przy rurzegh0,95, t.j. w odlegtéci do 15 cm od elementow
prefabrykowanych, do ¢bokadsci 0,2 m od powierzchni robot ziemnych 0,98, pod
nawierzchm zjazdu nim. 1,00).

5.2.6 Ulaenie elementow betonowych typu L

Scianki kierupce z elementéw betonowych typu ,L” naje wykona& zgodnie
z dokumentagj projektow i niniejsz STWIORB.

Grunt pod podsypkcementowo — kruszywaywinien by zagszczony do £1,00. Jeel

wartcéci wskanika zagszczenia nie magby¢ osiagnigte przez bezpmednie zagszczenie
gruntéw rodzimych, to naky podp¢ $rodki w celu ulepszenia gruntow, umliaviajagcego
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uzyskanie wymaganych wagtm wskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanisrodki,

o ile nie g okreslone w Specyfikacji, proponuje Wykonawca i przedstado akceptacji
Inzynierowi.

Elementy prefabrykowane naleposadowé na podsypce cementowo-kruszywowej gr.10 cm.
Prace zwjzane z monteem elementéw prefabrykowanych nalevykonywa zgodnie z
zaleceniami producenta. Przerwy dylatacyjne winyiydszerokéci < 10 mm.

Na wlotach i wylotach stoprynny nalewykona warstwe z kruszywa zwjzanego cementem o klasie
wytrzymaiaici C1,5/2 zgodnie z dokumentagrojektows.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2.Dostawca stoprynien wedtug aprobaty winien dostgrektualrm aprobag technicza.

6.3. Kontrola i badania w trakcie rob6t wg STWIORB D-M.00.00 Kontrola i badania
w trakcie robot w szczegOlbo obejmuje sprawdzenie :

- prawidtowaci wykonania wykopow pod gtem wiaciwych rzdnych oraz
spadkow z doktadrigig +2 cm,

- prawidtowaci wykonania koryta stoprynny i tawy betonowej -badanie na 1
szt. stoprynny oraz w przypadkachtpliwych,

- ulozenia elementow oraz jakd polgczen elementow prefabrykowanych,
kontrok rzednych wlotu i wylotu oraz zgoddoi utozenia rusztuzeliwnego z
zaleceniami producenta,

- prawidtowaci wykonania zasypki i uformowania korony naypu brebie wlotu
i wylotu stoprynny.

- jakosci wykonania izolacji przeciwwilgociowej elementoprefabrykowanych
oraz uszczelnienia $ma toplivg na pojczeniach konstrukcji stoprynny z
nawierzchm bitumiczry

6.4 Kontrola ut@enia elementow betonowych typu L obejmuje sprawidzen
- prawidtowaci wykonania wykopéw pod gtem wiaciwych rzdnych oraz
spadkéw z dokladrigia +2 cm,
- prawidlowa¢ zag:szczenia koryta i podsypki oraz umocnienia warkvagzywa
na wlocie i wylocie — 2 badania na 1 szt. stoprynfwlocie / wylocie) oraz w
przypadkach wtpliwych,

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D@OM "Wymagania ogblne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jestn (metr) wykonanego stoprynny.
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W/w jednostka uwzghnia elementy skladowe robét obmierzane wedtugdhngdnostek.

8. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D 00Q. "Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, STWIORB
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt. 5, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci.

9.1 Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci.

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrssi podano w STWIORB D.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt 9.

Ptatng¢ za 1m wykonanej stoprynny pod zjazdami i Dokumengd@jojektovs, obmiarem
roboét, ocen jakosci uzytych wyrobow i jakéci wykonywania robét na podstawie wynikow
pomiaréw i bada.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wyl@amia stoprynny tj. osi,
krawedzi i rzednych,

- 0znakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt,

- czasowe przefanie rowu (jéli to bedzie konieczne),

- odwodnienie wykopu

- wykonanie wykopu pod stopryan

- zakup i dostarczenie kompletu wyrob6éw budowlanyotateriatow,

- zakup i dostarczenie wszystkich niedbych sktadnikéw produkciji,

- wykonanie fawy betonowej i podsypki cementowo-kswgowej,

- ulozenie elementéw prefabrykowanych oraz wykonanieaizjoprzeciwwilgociowej,

- wykonanie zasypki stoprynny wraz z zagczeniem,

- uszczelnienie elementow stoprynnygng bitumiczry na poczeniu z nawierzchai
bitumiczna

- wykonaniescianek kierucych prefabrykowanych z elementow typu L na podsypc
cementowo — kruszywowej oraz umocnienia kruszywemzanym cementem

- wykonanie wszystkich wymaganych pomiarow i higda

- koszt odpadéw i ubytkbw materiatowych,

- koszt robo6t tymczasowych, ktorg potrzebne do wykonania robot podstawowych,
ale nie g przekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu robét
podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktére miezlzgdne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezwjytczenie robot itd.,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane.
10.1. Specyfikacje techniczne
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D.00.00.00 Wymagania ogdlne
D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowowciekow
D.04.05.01a Ulepszone pod®i podbudowy z mieszanki zygzianej cementem.

10.2. Normy
PN-EN 13242 ,Kruszywa do niezgdanych i hydraulicznie zwranych materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym”.

Wytyczne wykonania przepustow z rur polietylenowygitacowane przez figrAROT VIA
POLSKA,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — CBPBDAMwa,
BN-75/8971-06 ,Sktadowanie materiatow”,

PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyan&gi badania”,
Procedura IBDIM-TWm-10/97 Sprawdzanie wydli powierzchni rur,
Procedura IBDIM-TWm-11/97 Sprawdzanie wymiarOw rur,

Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatngagowych konstrukcji izynierskich z
tworzyw sztucznych GDDKIiA-IBDiM 2006.
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