Skrzyzowanie wyniesione - przekrdj w miejscu wyniesienia
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wynisienie wykona¢ na ostatniej warstwie

Progi zwalniajace - przekrdj podtuzny (wzdtuz osi drogi)
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przed warstwami asfaltowymi

Konstrukcja nawierzchni _na _progach zwalniajgcych:
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10 Jub 10" jub 10"
ioky

11-warstwa scieralna — brukowa kostka betonowa, gr.8cm

12—podsypka cementowo — kruszywowa 1:4, gr. 412 cm,

9-warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana 0/31,5, gr. 22cm

10—(podtoze G1) Warstwa ulepszonego podtoza: z mieszanki kruszywa zwiqzanego cementem C1,5/2,0 gr. 10cm
10'-(podtoze G2) Warstwa mrozoochronna: z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 gr. 29cm
10"~ (podtoze G4) Warstwa mrozoochronna: z mieszanki kruszywa zwiqzanego cementem C1,5/2,0 gr. 32cm

10""=(podtoze G4) Warstwa ulepszonego podtoza: z

mieszanki niezwiqzanej 0/63 gr. 25¢cm

PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EVROPEJSKA
EUROPEJSKI FUMDUSE

Podlaskie ROZWOIU REGIONALNEGOD:

FUNDUSZE EUROPEISKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
Projekt wspétfinansowany ze Srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna

infrastruktura techniczna na odcinku Biatystok - Supras|




