Przedmiar Robé6t wg. STWIORB

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA DROGOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na

A Nazwa zadania: odcinku Bialystok — Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne
(BRANZA Drogowa) loé Cena Wartosé
Poz. Podstawa Element scalony - rodzaj robét Jm llos¢ jedn. zt ) poz. zt *)
S 6towy opis robét i obli ie ich ilosci
1 2 3 4 5 6 7
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE . W . W
11 D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH. ~ ~ ~ ~
45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym
1.1.1 D 01.01.01. L. . . - km 16,833
oraz wznowienie punktow granicznych pasa drogowego z trwatj stabilizacjg
1.1.2 D 01.01.01. Stabilizacja pasa drogowego w sposdb trwaty: km 41,774
1.1.3 D 01.01.01. Przeniesienie i zastabilizowanie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej szt. 16
1.1.4. D 01.01.01. Zabezpieczenie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej szt. 15
12 D 01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW. " " " "
i 45112000-5  |CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
1.2.1 D 01.02.01. Karczowanie drzew o $rednicy 4-35 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt. 104
1.2.2 D 01.02.01. Karczowanie drzew o $rednicy 36-55 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt. 36
1.23 D 01.02.01. Karczowanie drzew o Srednicy 56-75 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt. 6
1.24 D 01.02.01. Karczowanie drzew o Srednicy 76-130 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt. 15
1.2.5 D 01.02.01. Karczowanie krzew6w i poszycia z wywozem karpiny i gatezi ha 5,340
1.2.6 D 01.02.01. Karczowanie zadrzewier i poszycia z wywozem drewna, karpiny i gatezi ha 0,590
13 D 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). P o P o
i 45112000-5  |CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
1.3.1 D 01.02.02. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem na odktad m’ 50 415
1.3.2 D 01.02.02. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ze spryzir iem w bliskosci robot m’ 7984
a0 D01.02.04 (ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW ” . ” .
i 45111000-8  |CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
14.1 D 01.02.04. Rozebranie przez frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno o grubosci <10cm m? 27 212
14.2 D 01.02.04. Rozebranie przez frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno o grubosci >10 do <15 cm m? 17 430
143 D 01.02.04. Rozebranie przez frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno o grubosci >15cm m? 28 604
1.4.4 D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej m’ 2416
145 D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z trylinki m? 2572
1.4.6 D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego m? 2476
1.4.7 D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonu grubosci <15 cm m? 86
1.4.8 D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego m? 144
1.4.9 D 01.02.04. Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5cm i 50x50x7cm m? 991
1.4.10 D 01.02.04. Rozebranie obrzezy chodnikowych m 1191
1.4.11 D 01.02.04. Rozebranie kraweznikéw betonowych m 2694
1.4.12 D 01.02.04. Rozebranie ogrodzen aluminiowe segmentowe m 81
1.4.13 D 01.02.04. Rozebranie ogrodzen murowane z kamienia m 175
1.4.14 D 01.02.04. Rozebranie ogrodzen na podmurdwce z kamienia z przgstami stalowymi m 71
1.4.15 D 01.02.04. Rozebranie ogrodzen na podmurdwce z siatki stalowej m 32
1.4.16 D 01.02.04. Rozebranie ogrodzen na podmurdwce z przgstami stalowymi m 36
1.4.17 D 01.02.04. Rozebranie ogrodzen na podmurdwce z przgstami drewnianymi i stupami murowanymi m 46
1.4.18 D 01.02.04. Rozebranie ogrodzen z siatki stalowej m 274
1.4.19 D 01.02.04. Rozebranie ogrodzen na podmurdwce z przgstami stalowymi i stupami murowanymi m 26
1.4.20 D 01.02.04. Rozebranie ogrodzen segmentowe stalowe m 36
1.4.21 D 01.02.04. Rozebranie furtek i bram szt. 19
1.4.22 D 01.02.04. Rozebranie barier ochronnych stalowych m 207
1.4.23 D 01.02.04. Rozebranie balustrad rurowych m 140
1.4.24 D 01.02.04. Rozebranie betonowych stopni schodéw 3 10
1.4.25 D 01.02.04. Rozebranie przepustéw betonowych m 391
1.4.26 D 01.02.04. Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych szt 131
1.4.27 D 01.02.04. Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych szt 139
1.4.28 D 01.02.04. Usuniecie stupkéw prowadzacych szt 148
1.4.29 D 01.02.04. Rozebranie $cianek czotowych przepustéw m? 46
1.4.30 D 01.02.04. Rozebranie $cieku betonowego m 89
1.4.31 D 01.02.04. Rozebranie betonowej wiaty autobusowej szt. 1
1.4.32 D 01.02.04. Rozebranie wiat autobusowych szt. 3
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 0 e 0 e
2 D02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORIL. . . . .
i 45112000-5  |CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
211 D 02.01.01. Wykonywlame wylfopow n'1echan|czn|e w g'r. kat. I-V z wywozem urobku na odktad (z dorowadzeniem do m 20862
parametréw nadajacych sie do wbudowania w nasyp):
2.1.2 D 02.01.01. Wykonywanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. |-V z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp: m? 17 744
213 D 02.01.01. Wykonywanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. |-V z wywozem na odktad: m? 25262
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22 D 02.01.01a |WZMOCNIENIE WGLEBNE PODtOZA GRUNTOWEGO METODA UBIJANIA * "
: 45233000-9 |CPV : Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
221 D 02.01.01a Wyn:nana.slabonos.n?go, organlc.znego podtoza gruntowego na nasyp budowlany ,na mokro” — metoda m 1283
wybierania (kopanie i bagrowanie)
222 D 02.01.01a Wymiana stabonosnego, organicznego podtoza gruntowego na nasyp budowlany m? 19414
23 D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW. o o
i 45112000-5  |CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
Wykonywanie nasypéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transpotrem gruntu z odktadu (grunt z wykopu
231 D 02.03.01. doprowadzony do parametréw nadajacych sie do wbud ia) z form iem, schodkowaniem i m’ 29 862
zageszczaniem
232 D 02.03.01. Wykonvwan'{e na‘sypéw mecl.lanicznie z gr. kat. I-V z pozyskaniem z dokopu i transportem z formowaniem, m 130 634
schodkowaniem i zageszczaniem
233 D 02.03.01, Wykonanie. nasypu z gruntu z wykopu (przerzut i transport gruntu) z formowaniem, schodkowaniem i m Lo
zageszczaniem:
234 D 02.03.01. Plantowanie powierzchni skarp oraz poboczy i dna rowu m? 79 841
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *
31 D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA o o
i 45231100-6  |CPV: Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
3.1.1 D 03.02.01. Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy do 40 cm m 439
3.1.2 D 03.02.01. Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o Srednicy do 60 cm m 70
3.1.3 D 03.02.01. Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1,0m z piaskownikiem kpl. 18
3.14 D 03.02.01. Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1,5m z piaskownikiem kpl.
3.1.5 D 03.02.01. Wykonanie wpustéw kraweznikowych na studni chtonnej szt. 4
3.1.6 D 03.02.01. Wykonanie studnie chtonne o $rednicy 1,5m wraz z osadnikami kpl. 11
3.1.7 D 03.02.01 Wykonanie osadnika przy wlocie do studni wg KPED 01.14 z betonu C30/37 szt. 19
3.1.8 D 03.02.01 Wykonanie wlotu wg KPED 02.16 z betonu €30/37 szt. 4
3.2 D 03.05.02 ROWY CHtONNE. " "
i 45232000-2  |CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.
3.2.1 D 03.05.02.11 [Wykonanie rowéw chtonnych mb 2543
4. D 04.00.00 PODBUDOWY b b
A D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA. " "
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
4.1.1 D 04.01.01. Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IlV mechanicznie. m? 213 828
A D 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH * "
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.2.1 D 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy niebitumiczne m? 177 452
4.2.2 D 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m? 274 491
43 D 04.04.00a |PODLOZE ULEPSZONE Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ " "
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
434 D 04.04.00a. Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/63, dla gruntéw grubosé m? 02633
warstwy 15 cm
4.3.2 D 04.04.00a. |Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, grubo$¢ warstwy 25 cm m? 10 495
433 D 04.04.00a. Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/63, dla gruntéw grubosé m? 3954
warstwy 20 cm
43.4 D 04.04.00a. Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/63, dla gruntéw G1 grubos¢ m? 1656
warstwy 23 cm
435 D 04.04.00a. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej 0/63, dla gruntéw G4 grubosé¢ m? 18005
warstwy 25 cm
43.6 D 04.04.002, Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej 0/63, dla gruntéw G2 grubo$é m? 18895
warstwy 35 cm
43.7 D 04.04.00a. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej 0/63, dla gruntéw G2 grubo$é m? 639
warstwy 37 cm
438 D 04.04.002, Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej 0/63, dla gruntéw G2 grubo$é m? 4088
warstwy 38 cm
43.9 D 04.04.00a. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej 0/63, dla gruntéw G4 grubosé¢ m? 351
warstwy 20 cm
D04.04.023 PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ (KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
4.4 4523'3060 9 MECHANICZNIE * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki ni igzanej (kruszywa tar stabili g 2
44.1 D 04.04.02a. L. L. m 112 557
mechanicznie) 0/31,5 grubo$¢ warstwy 21 cm
D 04.04.02b PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ (KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
4.5 = 3 - o") 0o |MECHANICZNIE © o
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
451 D 04.04.02b. Wykona.nie Podbudowy zasefx’iniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego stabilizowanego m? 1183
mechanicznie) 0/31,5 grubos$é warstwy 23 cm
452 D 04.04.02b. Wykona‘nie Podbudowy za’s’adniczej z mieszanki ni igzanej (kruszywa t stabilizowanego m? 3012
mechanicznie) 0/63 grubosé warstwy 22 cm
, Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego stabilizowanego 2
4.5.2 D 04.04.02b. I iz m 39483
mechanicznie) 0/31,5 grubos$é warstwy 22 cm
453 D 04.04.02b. Wykona‘nie Podbudowy zasa'tilniczej z mieszanki ni igzanej (kruszywa t stabilizowanego m? 6124
mechanicznie) 0/31,5 grubo$é¢ warstwy 15 cm
454 D 04.04.02b. Wykona.nie Podbudowy zaseleiniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywa famanego stabilizowanego m? 25412
mechanicznie) 0/31,5 grubos$é warstwy 10 cm
456 D.04.04.02b. Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5(30% kruszywa destrukt pofrezowy) gr. m? 18 656
20cm
4.5.7 D.04.04.02b. |Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 gr. 18cm m? 2127
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PODBUDOWA | ULEPSZONE POD+OZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ (KRUSZYWA STABILIZOWANEGO

4.6 5502';':;";%1: CEMENTEM) o
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
461 D 04.05.01a. Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0, grubo$é¢ warstwy 18050
38 cm (uktadana w 2 warstwach)
462 D 04.05.01a. Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0, grubo$¢ warstwy 1647
15cm
463 D 04.05.01a. Wykonanie warstwy mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0, grubo$é warstwy 29 8825
cm (uktadana w 2 warstwach)
464 D 04.05.01a. Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0, grubo$¢ warstwy 437
29 cm (uktadana w 2 warstwach)
465 D 04.05.01a. Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0, grubo$¢ warstwy 3954
15cm
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0, dla gruntéw G1,
4.6.6 D 04.05.01a. L. 25187
grubosé warstwy 10 cm
467 D 04.05.01a. Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0, grubos$¢ warstwy 639
22 cm
468 D 04.05.01a. Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy €3,0/4,0, grubo$¢ warstwy 2020
15cm
46.9 D 04.05.01a. Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0, grubos$¢ warstwy 1707
43 cm (uktadana w 2 warstwach)
46,10 D 04.05.01a. Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0, grubo$¢ warstwy 351
30cm
4641 D 04.05.01a. Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0, grubo$¢ warstwy 407
32cm
4611 D 04.05.01a. :\gkoname warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0, grubos$¢ warstwy 32 9177
4612 D 04.05.01a, Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem klasy C5/6, grubos¢ warstwy 2727
15cm
4613 D 04.05.01a. Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem klasy C5/6, grubos¢ warstwy 181
20cm
4.7 D 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO o
: 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.7.1 D 04.06.01. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczaj z betonu cementowego klasy C25/30, grubo$¢ warstwy 26 cm 2727
4.7.2 D 04.06.01. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej zbetonu cementowego klasy C16/20, grubosé warstwy 24 cm 181
48 D 04.07.01a (PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO "
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
481 D04.07.01a. W.ykonanie. podbudowy zasadni?ej KRS z betonu asfaltowego AC 22P z zastosowaniem asfaltu 08 683
wielorodzajowego 35/50, grubosé warstwy 16 cm
482 D04.07.01a. W-ykonanie. podbudowy zasadnif:fej KR6 z betonu asfaltowego AC 22P z zastosowaniem asfaltu 8579
wielorodzajowego 35/50, grubo$é warstwy 20 cm
51 D 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ "
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
511 D 05.03.01. Wykonanie nawierzchni z l.(os.tki granitow.ej obrabi:jmej‘; gr. 18 cm na podtfozu z betonu na mokro klasy 2727
€30/37 gr. 10 cm z wypetnieniem spoin mieszanka zywicy
D 05.03.05a A
52 D 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA "
: o CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233000-9
5.2.1 D.05.03.05a Wykonanie nawier_zc_hni KR5 z betonu asfaltowego AC 22W z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 96119
35/50 - warstwa wigzaca, gr. 8cm:
522 D.05.03.05b Wykonanie nawier.zc.hni KRS z betonu asfaltowego AC 16W z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 5 960
35/50 - warstwa wigzaca, gr. 8cm:
523 D.05.03.05b Wykonanie nawier_zc_hni KR2 z betonu asfaltowego AC 16W z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 31178
50/70 - warstwa wigzaca, gr. 8cm:
5214 DI05103/05a Wykonanie nawier.zc.hni KR6 z betonu asfaltowego AC 22W z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 8560
35/50 - warstwa wigzaca, gr. 8cm:
53 D 05.03.05c [NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA "
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
i i i 11 i B -
5.3.1 D.05.03.05¢ \’IVykonanle nawierzchni KR5 z betonu asfaltowego AC 11S z zastosowaniem asfaltu PMB 45/80-55 warstwa 71951
Scieralna, gr. 4 cm
Wykonanie nawierzchni KR2 z betonu asfaltowego AC 11 S z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 50/70
53.2 D.05.03.05¢ , . 30516
warstwa $cieralna, gr. 4 cm
533 D.05.03.05¢ \’N.ykonanie nawierzchni KR6 z betonu asfaltowego AC 11S z zastosowaniem asfaltu PMB 45/80-55 warstwa 8551
$cieralna, gr.4cm
Wykonanie nawierzchni KR1 z betonu asfaltowego AC 11 S z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 50/70
534 D.05.03.05¢ , . 25412
warstwa $cieralna, gr. 4 cm
5% D 05.03.04 NAWIERZCHNIA BETONOWA - WARSTWA SCIERALNA "
: 45233000-9  |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.4.1 D 05.03.04 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki zwigzanej cementem klasy C35/45 wg PN-EN 206-1 oraz PN-EN 181
o 45233000-9 13877-1i PN-EN 13877-2, grubo$¢ warstwy 20 cm
55 D 05.03.13a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ SMA - WARSTWA $CIERALNA -
: 45233000-9  |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.5.1 D 05.03.13a. |Wykonanie warstwy $cieralnej KR5 z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 LA, gr. 4 cm 28 626
56 D 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE) -
. 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5641 D 05.03.23a. Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej; gr. 8 cm w na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 3 7308

cm z wypetnieniem spoin piaskiem
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Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej; gr. 8 cm w na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 4-12

5.6.2 D 05.03.23a. L L m’ 77
cm z wypetnieniem spoin piaskiem
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE o ©
Gl D06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. . *
i 45112000-5  |CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
6.1.1 D 06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm m? 79 841
6.1.2 D 06.01.01. Umocnienie dna rowdéw darning m> 2905
6.1.3 D 06.01.01. Umocnienie dna rowéw brukiem na podsypce cementowo - kruszywowej m 2295
6.1.4 D 06.01.01. Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi (ptytami azurowymi) m? 2794
6.1.5 D 06.01.01. Wyl palisad z palikéw drewnianych #10cm wraz z umocnieniem dna rowu otoc kpl 128
6.1.6 D 06.01.01. Umocnienie dna rowu korytkami zelbetowymi m 111
6.2 D 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI o o
i 45221000-2  |CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
6.2.1 D 06.02.01. Utozenie przepustéw rurowych z PEHD o srednicy 50cm, m 470
6.2.2 D 06.02.01. Utozenie przepustéw rurowych z PEHD o $rednicy 60cm, m 8
6.2.3 D 06.02.01. Utozenie przepustow rurowych z PEHD o srednicy 80cm, m 155
6.2.4 D 06.02.01. Umocnienie skarp brukowcem naturalnym w obrebie wlotu i wylotu przepustu m? 1139
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU . W
71 D 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME. o o)
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - oznakowanie 2
7.1.1 D 07.01.01. m 2904
strukturalne
212 D 07.01.01. Oznalfowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - oznakowanie z m? 1958
funkcja akustyczna
743 D 07.01.01. Oznakowanie poziome jez.dni materiatami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne)- strzatki i inne m? 227
symbole malowane recznie
7.1.4 D 07.01.01.39 _ [Punktowe elementy odblaskowe typu ciezkiego szt. 31
72 D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE. o o
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.2.1 D 07.02.01. Ustawienie stupkoéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 333
7.2.2 D 07.02.01. Ustawienie podpdr o konstrukcji przestrzennej dla znakéw drogowych kpl. 11
7.2.3 D 07.02.01. Ustawienie znaku D-6 aktywnego na wysiegniku z lampa doswietlajaca kpl. 8
7.2.4 D 07.02.01. Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupkéw szt. 517
73 D 07.02.02 StUPKI PROWADZACE | KRAWEDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE | HEKTOMETROWE. I o
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.3.1 D 07.02.02. Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1 szt. 171
7.3.2 D 07.02.02. Tablica prowadzaca U-3a szt. 26
733 D 07.02.02. Tablica prowadzaca U-3b szt. 12
7.3.4 D 07.02.02. Pylon drogowy U-5b szt. 31
7.3.5 D 07.02.02. Pylon drogowy U-5c aktywny szt. 19
7.3.6 D 07.02.02. Znak kilometrowy U-7 szt. 18
7.3.7 D 07.02.02. Znak hektometrowy U-8 szt. 172
7.3.8 D 07.02.02. Znak U-35a szt. 1
7.3.9 D 07.02.02. Znak U-25 m 15
7.4 D 07.05.01 BARIERY OCHRONNE * "
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.4.1 D 07.05.01a. |Ustawienie barier ochronnych linowe m 8550
7.4.2 D 07.05.01b.  |Ustawienie barier ochronnych betonowych m 326
7.4.3 D 07.05.01c.  [Ustawienie barier ochronnych stalowych m 95
75 D 07.08.01 EKRANY AKUSTYCZNE NA StUPACH Z PANELAMI DZWIEKOCHtONNYMI. * "
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
75.1 D 07.08.01 Fkrarfy r\a stupach z panflaml dzwmlfvchfonnyml (w tym: ustawienie ekr.anow aku.st\./cznych pochtaniajacych m 250
i odbijajacych, wykonanie konstrukcji wsporczych pod ekrany, wykonanie podwalin zelbetowych)
oG D 07.06.02 OGRODZENIA DROG. o o
: 45233000-9  |CPV: Wznoszenie ogrodzen.
7.6.1 D 07.06.02a. |Ustawienie "stoprynny" (dla ptazéw) m 27
717 D 07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH. " "
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.

7.7.1 D 07.06.02. Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych (balustrada segmentowa) m 2894
7.7.2 D 07.06.02. Ustawienie ogrodzenia segmentowego m 259
8 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC 0 e

KRAWEZNIKI BETONOWE.
D 08.01.01 . . . . . .
8.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad * *
45233000-9 drég,
Ustawienie opornikdw betonowych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem faw betonowych z oporem z
8.1.1 D 08.01.01. . m 1106
betonu C12/15 na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm
8.2 D 08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE. " "
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.
821 D 08.01.02. Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 2({x30cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z m 20616
betonu C12/15 na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm
Ustawienie kraweznikéw kamiennych trapezowych o wymiarach 15/21x30cm z wykonaniem taw
8.2.2 D 08.01.02. . . m 879
betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
e o A A 12x2 .
8.2.4 D 08.01.02. Ustawienie opornikéw kamiennych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z m 347

betonu C12/15 na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm




Przedmiar Robé6t wg. STWIORB

83 D08.03.01 |BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE. . . . .

45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-kruszywowej gr. 3 cm i

831 D 08.03.01. tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, spoiny wypetnione zaprawa cementowg

m 22384

8.4 D 08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH. * " * "

45232000-2  |CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli.

Utozenie Scieku korytkowego z prefabrykowanych ptyt sciekowych betonowych 60x50x15 cm - typ

8.4.1 D 08.05.01. korytkowy na podsypce cementowo-kruszywowej. 1:4 gr. 18 cm (wg KPED k. 01.04) m 4163
Utozenie Scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych na podsypce cem.- krusz.1:4 gr. 5 cm
8.4.2 D 08.05.01. m 145
(wg KPED 1.25)
8.4.3 D 08.05.01. Umocnienie wylotéw sciekéw skarpowych szt. 63
e D08.05.03 [SCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ . . . .
i 45232000-2  |CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli.
85.1 D 08.05.03 Utozenie Scieku przykraweznikowego z dwéch rzedéw kostki kamiennej na podsypce cementowo- m 9127

kruszywowej gr. 3 cm i na tawie betonowej

9 D 09.00.00 |ZIELEN DROGOWA * * * *

D 09.01.01 ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY, KWIETNIKI).

.1 * * * *
= 45112710-5  |CPV: Roboty w zakresie ksztattowana terendéw zielonych.
9.1.1 D 09.01.01. Sadzenie krzewéw szt. 120
9.1.2 D 09.01.01. Pielegnacja trawnikéw m? 1846
10 D 10.00.00 INNE ROBOTY * * * *
D 10.02.01 Usuniecie otworu(studni)
10.1 4522'200'0 9 CPV: Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw, tuneli, szybéw i kolei * * * *
podziemnej.
1011 D 10.02.01 usuniefie fatworu(_stud-ni) zgodnie z projektem robét geologicznych st 1
zestawienie w projekcie pkt. 6.2
102 D 10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE CPV:Roboty w o o o o
: 45233000-9 zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
10.2.1 D 10.07.01. Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z betonu asfaltowego m? 5732
10.2.2 D 10.07.01. Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z elementéw betonowych m’ 1183
10.2.3 D 10.07.01. _|Wvkonanie ziazdéw gospodarczvch z nawierzchnia utwardzona z kruszywa m’ 2127

RAZEM wartos¢ netto

*) Ceny jednostkowe i warto$¢ rob6t podano w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (bez VAT)

podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy



