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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania warstwy podtoza ulepszonego i mrozoochronnej z mieszanki
niezwigzanej w zwigzku z zadaniem: ,,Budowa i rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 682 na
odcinku Lapy — Markowszczyzna”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem:

- Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/63 spetniajace;j
funkcje warstwy odsaczajacej, dla gruntow G4 grubos¢ warstwy 35 cm - DW 682

- Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/63 spetniajace;j
funkcje warstwy odsaczajacej, dla gruntéw G4 grubo$¢ warstwy 20 cm - Zatoki autobusowe,
Pierscienie rond

- Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/63 spetniajace;j
funkcje warstwy odsgczajacej, dla gruntéw G4 grubos¢ warstwy 55 cm - Drogi dojazdowe,
Zjazdy indywidualne i publiczne

- Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwigzanej krzuszywa 0/63 spetniajace;]
funkcje warstwy odsaczajacej, dla gruntow G4 grubo$¢ warstwy 46 cm.

- Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej (kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5, dla gruntéw G1 grubo$¢ warstwy 10 cm na drogach
dojazdowych, zjazdach publicznych i indywidualnych,

- Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 spetniajgca
funkcje warstwy odsaczajacej dla gruntéw G1, grubos¢ warstwy 15 cm na drodze DW 682,
zatokach autobusowych, pier$cienie rond,

- Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/63 o grubosci 20 cm
na poboczach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym skladzie
ziarnowym (od d=0 do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podltoza
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢
wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw
w okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom wlasciwosci kruszywa lub mieszanki
niezwigzanej, wyrazony, jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosSci
pomiedzy kategoriami r6znych wiasciwosci.

1.4.3. Kruszywo — material ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny,
sztuczny lub z recyklingu.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.04.04.00a
WARSTWA MROZOOCHRONNA I PODLOZE ULEPSZONE Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze z16z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére
moze by¢ poddane wylacznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane
z mineralnych surowcéw naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir
kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakéw.

1.4.5. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku
procesu przemystowego obejmujacego obrébke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa
sztucznego zalicza si¢ w szczegllnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych
i pomiedziowych.

1.4.6. Kruszywo zrecyklingu - kruszywo powstale w wyniku przerébki materialu
zastosowanego uprzednio w budownictwie.

1.4.7. Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony,
mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

1.4.8. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadajace si¢ gléwnie ze
skrystalizowanych krzemianéw lub glinokrzemian6w wapnia i magnezu uzyskanych przez
powolne schiadzanie powietrzem cieklego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze
odbywa¢ si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chlodzony powietrzem zuzel
wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

1.4.9. Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo sktadajace si¢ gltéwnie ze
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajagcego CaO, SiO,, MgO oraz tlenek
zelaza. Kruszywo otrzymuje si¢ przez powolne schtadzanie powietrzem cieklego zuzla
stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1 + KR6) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone
w osiach obliczeniowych (100 kN) wedlug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych”. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut Badawczy Drég
1 Mostéw, Warszawa 1997 [20]

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242 [13]) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
(dolnego) réwnym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wigkszym niz 2 mm.

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242 [13]) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren
d réwnym 0 oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.13. Kruszywo o cigglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242 [13]) — kruszywo stanowigce
mieszanke kruszyw grubych 1 drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

1.4.14. Destrukt asfaltowy — material drogowy pochodzacy z frezowania istniejagcych warstw
z mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni
asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodniony pod wzgledem
sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatké6w mma (nadziarno nie
wigksze od 1,4 D mieszanki niezwigzanej).

1.4.15. Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej
do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktére charakteryzuje
si¢ rdéznicami w uziarnieniu przed ipo S-krotnym zageszczeniu metodg Proctora,
przekraczajacymi = 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac na sitach przewidzianych do
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 [14] ininiejszej STWiORB. O zakwalifikowaniu
kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwicksza réznica wartosci przesiewOw na jednym
z sit kontrolnych.

1.4.16. Podtoze ulepszone — warstwa lub zesp6t warstw lezacych pod konstrukcja nawierzchni
drogowej w przypadku, gdy podtoze gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spelnia
warunku nosnosci i/lub mrozoodpornosci.
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Podloze ulepszone moze zawiera¢ nastepujgce warstwy: mrozoochronng, odsaczajaca,
odcinajacg 1 wzmacniajaca, a w przypadku podtoza ulepszonego jednowarstwowego moze ono
spetnia¢ funkcje wszystkich tych warstw jednoczesnie.

1.4.17. Warstwa mrozoochronna — warstwa zapewniajaca ochron¢ konstrukcji nawierzchni
drogowej przed skutkami oddzialywania mrozu.

1.4.18. Warstwa odsaczajgca — warstwa sluzagca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby
przedostac¢ si¢ do konstrukcji nawierzchni drogowej. Jezeli wystgpuje w podtozu ulepszonym,
jest warstwa najnizej potozong lub w przypadku wystepujacej warstwy odcinajgcej, utozona
jest bezposrednig nad nig. Warstwa ta charakteryzuje si¢ wystarczajacg przepuszczalnoscia po
zageszczeniu.

1.4.19. Warstwa odcinajagca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przedostania si¢
czastek gruntu podloza do warstw wyzej potozonych. Warstwa ta powinna zapewnic
spetnienie warunku szczelnosci (Dis/dss <5).

1.4.20. Warstwa wzmacniajgca — warstwa zapewniajaca przeniesienie wystepujacego w okresie
budowy ci¢zkiego ruchu technologicznego, nazywana réwniez warstwg technologiczng.

1.4.21. Symbole 1 skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczno$ci badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskaznik no$nosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktérym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S)
deklarowana przez dostawce/producenta,

k wspoétczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11 [16],

Dis wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki,
z ktérej wykonano warstwe podtoza lub nawierzchni,

dss wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu
podtoza,

dso wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu
podtoza,

O umowna S$rednica poréw geowldkniny lub geotkaniny, odpowiadajgca wymiarom

frakcji gruntu (podloza), zatrzymujacego si¢ na geowldkninie/geotkaninie w ilo$ci
90% (m/m); warto$¢ parametru Ogp powinna by¢ podawana przez producenta
geowldkniny.

1.4.22. Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania
ogollne” pkt 1.5 [1].

2. Wyroby budowlane i materiatly
2.1. Ogolne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace wyrobéw i materiatéw, ich pozyskiwania
1 sktadowania, podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2 [1].
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2.2. Wyroby i materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos$¢ wyrobéw i materialéw z dokumentacjg projektowa

Wyroby imaterialty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub STWiORB.

2.2.2. Wyroby i materialy wchodzace w sktad mieszanki

Wyrobami i materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa
niezwigzanego s3:
—  kruszywo,
— woda do zraszania kruszywa.

2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek mozna stosowac¢ nast¢pujace rodzaje kruszyw:

- kruszywo naturalne lub sztuczne,

- kruszywo z recyklingu,

- potaczenie wyzej wymienionych kruszyw z okresleniem proporcji z doktadnoscig £ 5% m/m.

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podtoza ulepszonego i mrozoochronnej przedstawia
tablica 1.

Tablica 1. Wymagania wedtug WT-4 [18] 1 PN-EN 13242 [13] wobec kruszyw do mieszanek
niezwigzanych w warstwie podtoza ulepszonego i mrozochronnej

Skréty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wla$ciwosci, Dekl — Deklarowana,
wsk. — wskaznik, wsp. — wspélczynnik, roz. -rozdzial

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych, przeznaczonych do
zastosowania w warstwie podtoza ulepszonego
Metoda pod nawierzchnig drogi obcigzonej ruchem
Wiasciwosé . kategorii KR1 + KR6
kruszywa badania Punkt
wg
PN- Wymagania
13242
[13]
Zestaw sit # - 4.1- 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16;
4.2 22.,4; 31,5; 45; 63 1 90 mm (zestaw
podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN | 4.3.1 | Kruszywo grube: kat. G¢80/20,
933- kruszywo drobne: kat. Gr80,
1[2] kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat.
Ga75.
Ogolne granice i tolerancje PN-EN | 4.3.2 | Kat. GTcNR (tj. brak wymagania)
uziarnienia kruszywa 933-1
grubego na sitach posrednich | [2]
Tolerancje typowego | PN-EN | 4.3.3 | Kruszywo drobne: kat. GTENR (tj.
uziarnienia kruszywa | 933-1 brak wymagania), kruszywo o ciggtym
drobnego  ikruszywa o | [2] uziarnieniu: kat. GTANR (tj. brak
ciggltym uziarnieniu wymagania)
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Ksztatt kruszywa grubego — | PN-EN | 4.4 Kat. FIng (tj. brak wymagania)
maksymalne wartosci wskaz- | 933-3

nika ptaskosci [3]

Ksztatt kruszywa grubego — | PN-EN | 4.4 Kat. SInr (tj. brak wymagania)
maksymalne warto$ci 933-4

wskaznika ksztattu [4]

Kategorie procentowych PN-EN | 4.5 Kat. Cnr (tj. brak wymagania)
zawartoSci ziarn o 933-5

powierzchni przekruszonej [5]

lub famanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych

w kruszywie grubym

Zawarto$¢ pytow PN-EN | 4.6 Kat. fpen (. masa frakcji

w kruszywie grubym” 933-1 przechodzacej przez sito 0,063 mm)
(2]

Zawartos¢ pylow w PN-EN | 4.6 Kat.  fpeu (. masa frakcji

kruszywie drobnym” 933-1 przechodzacej przez sito 0,063 mm)
(2]

Jakos¢ pytow - 4.7 Wiasciwosé niebadana na

pojedynczych  frakcjach, a tylko
w mieszankach wg wymagan dla
mieszanek

Odporno$¢ na rozdrabnianie | PN-EN | 5.2 Kat. LAnr (tj. brak wymagania)
kruszywa grubego 1097-2
[7]

Odporno$¢ na $cieranie PN-EN | 5.3 Kat. MpeDeklarowana (4.
kruszywa grubego 1097-1 wspétczynnik mikro-Devala >50))

[6]

Gestos¢ ziaren PN-EN | 5.4 Deklarowana
1097-6,
roz. 7,
819
[8]

Nasigkliwo$é PN-EN [55i | WA2"
1097-6, | 7.3.2
roz. 7,

819 [8]

Siarczany rozpuszczalne | PN-EN | 6.2 Kat. ASnr (tj. brak wymagania)
w kwasie 1744-1

[11]
Catkowita zawarto$¢ siarki PN-EN | 6.3 Kat. Snr (tj. brak wymagania)
1744-
1[11]
Sktadniki rozpuszczalne | PN-EN | 6.4.3 | Brak substancji szkodliwych
w wodzie 1744-3 w stosunku  do  Srodowiska = wg
[12] odrebnych przepiséw
Zanieczyszczenia - 6.4.4 | Brak cial obcych takich jak drewno,

szkto 1 plastik, mogacych pogorszy¢
wyréb koncowy

Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN | 7.2 Kat. SBra Deklarowana (tj.  wzrost
1367-3 wspoOlczynnika Los  Angeles po
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[10] gotowaniu > 8%)
i PN-
EN
1097-2
[7]
Mrozoodporno$¢ na frakcji | PN-EN | 7.3.3 | Skaly magmowe i przeobrazone: kat.
kruszywa 8/16 mm 1367-1 F4 (j. zamrazanie-rozmrazanie < 4%
[9] masy),
Skaty osadowe F10
Kruszywa z recyklingu F10 (F25%%**)
Sktad materiatowy - Zal. C | Deklarowany
Istotne cechy srodowiskowe - Zal. C | Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych

pkt okreslonych w dyrektywie Rady

C.3.4 | 76/T69/EWG zazwyczaj nie wystepuje
w zrodtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do
kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy badac¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg
odrgbnych przepisow

*) Laczna zawarto$¢ pyléw w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych
granicznych rys. 1.

**) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$¢

*#%) Pod warunkiem gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode¢ nie zawierajagcg sktadnikéw wptywajacych
szkodliwie na mieszank¢ kruszywa, ale umozliwiajaca wlasciwe zaggszczenie mieszanki
niezwigzane;j.

2.3. Sktadowanie kruszywa i mieszanki

Jezeli mieszanki przeznaczone do wykonania warstwy nie sg wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe 1 zachodzi potrzeba ich okresowego sktadowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rzeczami. Podtoze
w miejscu sktadowania kruszywa i1 mieszanki powinno by¢ réwne, utwardzone 1 dobrze
odwodnione.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D.00.00.00
,»Wymagania ogdélne” pkt 3 [1].

3.2. Sprzet do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6ét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania ze sprzg¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

- mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzadzenia dozujace wode,
ktére powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

- uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki kruszywa niezwigzanego,
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- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania mieszanki,
- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania
w miejscach trudno dostepnych.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej,
STWiORB i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.00.00.00
,Wymagania ogdélne” pkt 4 [1].

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi rzeczami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania
ogollne” pkt 5 [1].

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i niniejsza

STWiORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonaniu rob6t obejmuja:

- roboty przygotowawcze,
- projektowanie mieszanki,
- odcinek prébny,
- wbudowanie mieszanki,
- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robé6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;,
STWiORB lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robdt,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody utrudniajgce wykonanie robot,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzi¢ wyroby oraz materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczgcia robo6t.

5.4. Projektowanie mieszanki niezwigzanej kruszywa
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5.4.1. Postanowienia ogdlne

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych skitadnikéw i probki pobrane w obecnosci
Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci
wody. Procedura projektowa powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrédet io takich samych
wlasciwosciach, jak te ktore bedg stosowane do wykonania podtoza ulepszonego.

Sktad mieszanki projektuje si¢ zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek
niezwigzanych do podtoza ulepszonego, okreslonych w tablicy 2. Warto$ci graniczne
1 tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy z pobierania i dzielenia probki, przedziat ufnosci
(precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz nier6wnomierno$ci warunkéw wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty
zachowanie jednakowych wtasciwosci, spetniajagc wymagania z tablicy 2. Mieszanki kruszyw
powinny by¢ jednorodnie wymieszane 1powinny charakteryzowa¢ si¢ réwnomierng
wilgotno$cig. Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom tablicy 1, przy czym
w mieszankach wyprodukowanych z r6znych kruszyw, kazdy ze skiadnikow musi speiniac
wymagania tablicy 1.

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podtoza ulepszonego nalezy stosowa¢ mieszanki kruszyw 0/31,5 mm

Zawarto$¢ pyléw w mieszankach kruszyw do warstwy podioza ulepszonego, okre§lana
wg PN-EN 933-1 [2], powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 2. w przypadku stabych
kruszyw, zawarto$S¢ pyldw w mieszance kruszyw nalezy réwniez badac i deklarowac, po
pieciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pytdw w takiej mieszance po
pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora powinna réwniez spetnia¢ wymagania podane
w tablicy 2. Nie okresla si¢ wymagania wobec minimalnej zawartos$ci pytow < 0,063 mm
w mieszankach kruszyw do warstwy podtoza ulepszonego.

Zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wedlug PN-EN 933-1 [2]
powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2. w przypadku stabych kruszyw decyduje
zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw (kategoria Gv) o wymiarach ziaren D od 0 do31,5 mm
nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 933-1 [2]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw do warstwy
podioza ulepszonego powinny zawiera¢ si¢ w obszarze miedzy krzywymi granicznymi
uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1, odpowiednio dla kazdego rodzaju mieszanki.
w przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rdéwniez badad
1 deklarowac, po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej
mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spelnione, jezeli uziarnienie mieszanki po
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na
rysunku 1. Wobec mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podtoza ulepszonego, ktére
beda potozone ponizej 20 cm od gory tej warstwy, nie obowigzujg zadne inne wymagania
dotyczace wuziarnienia (kategoria Gn) poza  ograniczeniem zawartosci  pylow
i wodoprzepuszczalnosci.

Okreslone wg PN-EN 933-1 [2] uziarnienie mieszanki: 0/31,5 winno spelnia¢ wymagania rys.
1 wg WT-4 2010 [18] z tym, ze wg projektu, ziaren <0,063mm winno by¢ mniej niz 4% ziaren
> 2mm max 80% i ziaren 0,063-2 mm min 26%.
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Rys. 1 Mieszanka kruszyw 0/31,5 do warstwy podtoza ulepszonego
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Rys. 2 Mieszanka kruszyw 0/63 do warstwy podtoza ulepszonego i warstwy mrozoochronne;j
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Wrazliwos¢ na mréz (wskaznik SE) i wodoprzepuszczalno$¢ mieszanek kruszyw
przeznaczonych do warstw podtoza ulepszonego dotycza badania materialu po pieciokrotnym
zageszczeniu w aparacie Proctora, wedlug PN-EN 13286-2 [15]. Nie stawia si¢ wymagan
wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podtoza ulepszonego,
o ile nie przewiduja tego szczegétowe rozwigzania. W przypadkach, kiedy podbudowa
nawierzchni moze by¢ narazona na dziatanie wody gruntowej, nalezy zapewni¢ odwodnienie
konstrukcji nawierzchni przez zastosowanie warstwy odsaczajacej. Wtedy warstwa ta powinna
by¢ wykonana z mieszanki odpornej na dziatanie mrozu, ktéra po zageszczeniu do
wymaganego wskaznika zageszczenia Is = 1,0, powinna charakteryzowac¢ si¢
wodoprzepuszczalno$cig mierzong wspolczynnikiem filtracji k > 8 m/dobe (= 0,0093 cm/s).
Mieszanki niezwigzane przeznaczone do wykonania ulepszonego podioza powinny speitniac
wymagania dotyczace nieprzenikania czastek pomiedzy warstwg ulepszonego podtoza oraz
podtozem, zgodnie z zaleznoS$cia:

Dis/dss<5 (D
w ktorej:
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Dis — wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 15% (m/m) ziaren
mieszanki, z ktérej jest wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego
podioza,

dgs — wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu
podioza.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, to na podiozu gruntowym nalezy utozy¢
warstwe odcinajaca, spelniajacag warunek (1), lub odpowiednio dobrang geowldkning lub
geotkaning. Ochronne wiasciwosci geowldkniny/geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych
ziaren gruntu podioza, wyznacza si¢ z warunku:

dsol O9>1,2 (2)
w ktérym:
dso — wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu
podtoza,

09— umowna $rednica porow geowldkniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu (podtoza)
zatrzymujacego si¢ na geowitdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Ooo
powinna by¢ podawana przez producenta geowldkniny; masa powierzchniowa
geowldkniny nie powinna by¢ mniejsza od 200 g/m?>.

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymagane]
zawartosci wody w trakcie wbudowywania i zaggszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2
[15], w granicach podanych w tablicy 2.

Istotne cechy Srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczacymi  stosowania
w drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntéw, mozna je zaliczy¢ do
wyrobow budowlanych, ktore nie oddzialywaja szkodliwie na Srodowisko. Wigkszos¢
substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw
w stosunku do ktérych brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu
1 kruszywa z pewnych odpadéw przemyslowych, zaleca si¢ zachowanie ostroznosci.
Przydatno$¢ takich kruszyw, jesli jest to wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie
z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych nalezy uzyska¢ ocen¢
ekologiczng takiej mieszanki przez wtasciwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 2 przedstawia si¢ zbiorcze zestawienie wymagan wobec mieszanek
kruszywa niezwigzanego w warstwie podltoza ulepszonego.
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Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie podioza

ulepszonego

Skréty uzyte w tablicy: Kat.—kategoria wtasciwosci, wsk.— wskaznik, wsp. — wspétczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego
w warstwie podtoza ulepszonego pod nawierzchnig drogi

obcigzonej ruchem kategorii KR1 + KR6

Wiasciwosé Punkt
kruszywa 11331\111— Wymagania
13285
[14]
Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31,5; 0/63 mm
Maksymalna zawartos¢ | 4.3.2 | Kat. UF;s (tj. masa frakcji przechodzacej przez
pylow: sito 0,063 mm powinna by¢ < 15%)
Kat.UF
Minimalna zawarto$¢ pytéw: | 4.3.2 | Kat. LFxr (tj. brak wymagan)
Kat. LF
Zawarto$¢ nadziarna: 4.3.3 | Kat. OCy (tj. procent przechodzacej masy przez
Kat.OC sito 1,4D”  powinien wynosi¢ 100%, a
przechodzacej przez sito D™ powinien wynosi¢
90-99%)
Wymagania wobec | 4.4.1 | Krzywe graniczne uziarnienia wedlug rys. 112
uziarnienia
Wymagania wobec | 4.4.2 | Brak wymagan
jednorodnosci uziarnienia
poszczegdlnych  partii  —
poréwnanie  z deklarowang
przez producenta wartoscig
S)
Wymagania wobec | 4.4.2 | Brak wymagan
jednorodnosci uziarnienia na
sitach kontrolnych — réznice
w przesiewach
Wrazliwos¢é na mroz; | 4.5 35

wskaznik piaskowy SE™, co
najmniej

Odporno$¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 mm
odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-2 [7], kat. nie
wyZsza niz

Kat. LAxr (tj. brak wymagan)

Odporno$¢ na  S$cieranie
(dotyczy frakcji 10/14 mm
odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1 [6], kat. Mpg

Deklarowana

Mrozoodporno$¢  (dotyczy
frakcji kruszywa 8/16 mm

Kat. F10 (tj. zamrazanie-rozmrazanie, procent
masy < 10)

odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1367-1 [9]
Wartos¢ CBR po Warstwa mrozoochronna, odsaczajgca

zageszczeniu do wskaznika

i odcinajaca: >35

D.04.04.00a
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zageszczenia Is=1,0 Warstwa wzmacniajaca: >40
1 moczeniu w wodzie 96 h,
CO najmnie;j

Wodoprzepuszczalnose 4.5 >0,0093
mieszanki w warstwie
odsgczajace] po zageszczeniu
metoda Proctora do
wskaznika zaggszezenia
Is=1,0; wsp. filtracji ’k”, co
najmniej cm/s

Zawartos¢ wody 70-100
W mieszance  zageszczanej;
% (m/m) wilgotnosci
optymalnej wg  metody
Proctora

Inne cechy srodowiskowe 4.5 Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych
w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje  w zrédlach  kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych 1odpadowych nalezy bada¢ czy
zawartos¢  substancji  niebezpiecznych  nie
przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

) Gdy wartosci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie s3a doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20,
nalezy przyja¢ nastepny nizszy wymiar sita. Jesli D=90 mm nalezy przyja¢ wymiar sita 125
mm jako warto$¢ nadziarna.

) Procentowa zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito D moze byé wieksza niz 99% masy,
ale w takich przypadkach dostawca powinien zadeklarowac typowe uziarnienie.

“ Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2 [15].

5.5. Odcinek prébny

Przed rozpoczgciem robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
1. stwierdzenia czy wlasciwy jest sprzet budowlany do produkcji mieszanki oraz jej
rozkladania i zageszczania,
2. okreslenia grubos$ci wykonywanej warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
3. okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia wykonywanej warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich wyrobow i materiatéw oraz
sprzetu do mieszania, rozkladania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu akceptowanym przez
InZyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.

5.6. Przygotowanie podioza

Podtozem sg warstwy z mieszanki zwigzanej cementem
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5.7. Wytworzenie kruszywa z materialow z rozbiorki.

Kruszywo uzyskane z rozbidrek (recyklingu) nalezy oczysci¢ na przesiewaczu wibracyjnym
przez oddzielenie frakcji 0/4 mm i przekruszy¢ w szczegdlnosci ziarna >63 mm w stopniu
umozliwiajacym uzyskanie wymaganego uziarnienia oraz posortowaniu na frakcje.
Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa
(przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla
wytworzonej mieszanki 0/63 mm.

W przypadku uzyskania z rozbiérek materiatu ze skat osadowych nalezy wbudowac je w dolne
warstwy nasypow. Krawezniki 1 gruz betonowy nalezy pokruszy¢ na ziarna o maksymalnym
wymiarze 20cm. Tak rozdrobnione kruszywo nalezy oczysci¢ przez odsortowanie ziaren
mniejszych od 5,6 mm i przetransportowanie ich w nasyp. Oczyszczone kruszywo nalezy
przekruszy¢ i posortowaé na frakcje odpowiednie dla wytworzenia mieszanki 0/63 mm wg
wymagan STWiORB D.04.04.00a [3].

5.8. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszarki (wytwoérnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnié
ciggtos¢ produkcji zgodng z receptg laboratoryjng.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia mieszance jednorodnosci nie zaleca si¢
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zaktadowg kontrole produkc;ji
mieszanek niezwigzanych, zgodnie z WT-4 [18] zalacznik C, a przy dostarczaniu mieszanki
przez producenta/dostawce nalezy stosowaé si¢ do zasad deklarowania w odniesieniu do
zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [18] zatacznik B.

5.9. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spos6b, aby nie ulegla rozsegregowaniu
1 wysychaniu. Zaleca si¢ w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong
(przykryta) skrzynig tadunkowa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana metoda zmechanizowang przy uzyciu
zalecanej, elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktéra wstepnie moze zaggszcza¢ uktadang
warstwe kruszywa. Rozktadana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Jezeli uktadana
konstrukcja sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana  izageszczona  z zachowaniem  wymaganych  spadkéw  irzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastagpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Rozscielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowa¢ réwniarkg lub ciezkim
szablonem, do spadkéw poprzecznych ipochylen podluznych ustalonych w dokumentacji
projektowej. w czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wglebienia.
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5.10. Zageszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczaC jej zageszczanie, ktdre
nalezy kontynuowa¢ az do osiagnigcia wskaznika odksztalcenia nie wigkszego od 2,2 oraz
wtornego modutu odksztalcenia >120Mg wedtug PN-S-02205 [17] dla ulepszonego podioza.
Dopuszcza si¢ do biezacej oceny nosnosci badanie ptyta dynamiczng po jej skalibrowaniu.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora. Mieszanka o wigkszej wilgotnosci powinna
zosta¢ osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarka, kilkakrotne
przesuwanie mieszanki réwniarka. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody
i rtbwnomiernie wymieszana. w przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartos$ci, mieszankg¢ nalezy osuszyc¢.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi,
walcami wibracyjnymi 1 gladkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢
zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o
przewadze ziaren drobnych zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie
gtadkimi. w miejscach trudno dostgpnych nalezy stosowaé zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne itp.

Zageszczenie powinno by¢ rownomierne na calej szerokosci warstwy.

Zaleca sig¢, aby grubo$¢ zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach
statycznych gladkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.11. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zageszczona warstwa, przed ulozeniem nast¢gpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli po wykonanej warstwie bedzie si¢ odbywal ruch
budowlany, to Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane
przez ten ruch.

5.12. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacja projektowa, STWiORB lub
wskazaniami Inzyniera dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejagcych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

— uzupelnienie zniszczonych w czasie robdt istniejacych elementéw drogowych lub
terenowych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,

— usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6 [1].

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu wyrobu znakiem CE lub
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znakiem budowlanym deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu oznakowanego CE, ew.
badania wykonane przez dostawcow itp.),
— wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt, obejmujace wszystkie
wlasciwosci okre§lone w tablicy 1 niniejszej STWiORB i przedstawi¢ do akceptacji

InZynierowi.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robot podaje

tablica 3.
Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t
Wyszczegdlnienie robot Czestotliwos¢ badan | Wartosci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodno$¢ granic Wg pktu 5
terenu robdt z dokumentacja 1 raz 1 dokumentacji
projektowa projektowe;j
Roboty przygotowawcze Ocena ciagta Wg pktu 5.3
Dla kazdej partii
e kruszywa i przy .
Wiasciwosci kruszywa Kazdej zmianie Wg tablicy 1
kruszywa
Uziarnienie mieszanki 2 razy na dz1enng Wg tablicy 2
dziatce roboczej
Wilgotno$¢ mieszanki Jw. Jw.
Zawartos¢ pyléw w mieszance Jw. Jw.
Zawarto$¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwo$é mieszanki na mréz, 1 prébka
P Jw.
wskaznik piaskowy na 50 000 m?
Zawarto$¢ wody w mieszance 2 razyna dmenng Jw.
dziatce roboczej
Wartos¢ CBR po zageszczeniu 10 prébka Tw
mieszanki na 10 000 m? '
Zageszczenie — wskaznik 1 badanie na kazde
. Wg pkt. 5.9
odksztatcenia i Ez rozpoczete 1000m p
Cechy srodowiskowe We pstglenia Jw.
Inzyniera
Roboty wykonczeniowe Ocena ciggta Wg pktu 5.11

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych

mrozoochronnej

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1pomiar6w
warstwy z mieszanki niezwigzanej podaje tablica 4.

podloza ulepszonego i warstwy

dotyczacych cech geometrycznych
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Tablica 4. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych

Wyszczegblnienie badan Mlplmalna .
. o czestotliwos¢ badan Dopuszczalne odchytki
i pomiaréw . L
i pomiaréw
Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm (réznice od
szerokosci projektowej)
Réwnosé podtuzna co 10 m planografem 15 mm
lub tatg 4m
Réwnos$¢ poprzeczna co 5 m planografem 15 mm
lub tatg 4m
Spadki poprzeczne ~ 10 razy na 1 km + 0,5% (dopuszczalna
tolerancja od spadkéw
projektowych)
Rzedne wysokosciowe krawedzi co 10 m -2cm/+0 cm
Uksztattowanie osi w planie ~ co 100 m Przesuniecie od osi
projektowanej = 5 cm
Grubos$¢ warstwy w 3 punktach na Réznice od grubosci
dziatce roboczej, lecz projektowanej +10%,
nie rzadziej niz raz na -15%
2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7 [1].

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 8 [1].

Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB

i wymaganiami Przedstawiciela Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D.00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 9 [1].
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9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy ulepszonego podtoza imrozoochronnej z mieszanki
niezwigzanej kruszywa obejmuje:

10.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualng napraw¢ podloza,

zakup wyrobow 1 materialow,

zakup i dostarczenie wszystkich niezb¢dnych sktadnikéw produkcii,

przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepta,

przygotowanie mieszanki z kruszywa z rozbiérki zgodnie z receptg, a w tym oczyszczenie
kruszywa, kruszenie, sortowanie i mieszanie,

wykonanie odcinka prébnego,

dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,

roztozenie kruszywa,

zageszczenie,

przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

utrzymanie warstw w czasie robot,

koszt odpadéw 1 ubytkéw materialowych,

koszt rob6t tymczasowych, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

koszt prac tymczasowych, ktére s3a niezb¢edne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.,
uporzadkowanie terenu robot.

Przepisy zwiazane

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiory Robét Budowlanych

[1] D.00.00.00 Wymagania og6lne
10.2. Normy

[2] PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

[3] PN-EN933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

[4] PN-EN933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

[5] PN-EN933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie

[6]
[7]
[8]
[9]

procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Oznaczanie odpornos$ci na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw —

Cze¢s$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci
PN-EN 1367-1 Badania wtlasciwosci cieplnych 1iodpornosci kruszyw na
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[10] PN-EN 1367-3

[11] PN-EN 1744-1
[12] PN-EN 1744-3

[13] PN-EN 13242

[14] PN-EN 13285
[15] PN-EN 13286-2

[16] ISO/TS 17892-11

[17] PN-S-02205
10.3. Inne dokumenty

dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania wtlasciwosci cieplnych 1iodpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Cz¢$¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Badania chemicznych wlasciwosci  kruszyw — Analiza
chemiczna
Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw - Czgs¢ 3:

Przygotowanie wyciaggdéw przez wymywanie kruszyw

Kruszywa do niezwigzanych 1izwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych
1 budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane — Wymagania

Mieszanki niezwigzane i1zwigzane spoiwem hydraulicznym —
Cze¢$¢ 2: Metody okres$lania gestosci i zawartosci wody —
Zageszczanie metodg Proctora

Badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntéw — Czeg$¢
11: Oznaczanie filtracji przy stalym 1 obnizajagcym spadku
hydraulicznym

Roboty ziemne

[18] Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone
do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg
zarzadzenia nr 102 GDDKIiA z dnia 19.11.2010 1.)
[19] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
[20] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1997




