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OPIS TECHNICZNY
1.  PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 682
na odcinku Lapy — Markowszczyzna od km 2+750,00 do km 16+815,0 wraz z przebudowg
sieci lokalnego uktadu drogowego.

Lacznie dlugos$¢ odcinka wynosi okoto 14 km.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreSlenie zakresu robdt drogowych na przedmiotowym
odcinku.

1.3. Podstawa opracowania

Umowa z Podlaskim Zarzadem Drég Wojewodzkich nr WZP.2510.22.2014 z dnia
12.05.2014.

1.4. Formalne podstawy opracowania

1.4.1. Podstawy prawne

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. Nr 80 z2003r., poz.721 z pdzn.
zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 207, poz.
2016 z dnia 21 listopada 2003 r., z p6zn. zmianami);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 204,
poz. 2086 z dnia 24 sierpnia 2004 r., z p6zn. zmianami);

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $§rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. Nr 25 2 2008 1., poz. 150 z p6zn. zmianami);

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1085),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 880
z pdzn. zmianami);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568, z p6zn. zmianami)
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005 r., poz.
2019 wraz z p6zn. zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz.
251);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity - Dz.
U. Nr 121 z 2004 1., poz. 1266 z p6zn. zmianami);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity - Dz. U. Nr
228 2 2005 1., poz. 1947 z pézn. zmianami);

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity - Dz. U. Nr 45 z 2005 r., poz.
435 pézn. zmianami);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury:
. z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
o z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowg,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg¢ (Dz. U. Nr 120 poz. 1127
z pézniejszymi zmianami),
. z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r.
w sprawie numeracji i ewidencji drég oraz obiektéw mostowych (Dz. U. Nr 32, poz. 393);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na §rodowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, z p6zn. zmianami);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniajagce rozporzadzenie
w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé
na srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwziecia do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.U. 2007 nr
158 poz. 1105);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120 z 2007 r., poz. 826);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 r., poz. 12);
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- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r., w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 z 2008 r., poz. 281);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu S$ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 z 2006 r.,
poz. 984);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow w $rodowisku substancji lub energii przez
zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U.
Nr 192 z 2007 r., poz. 1392);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie standardéw
jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165 z 2002 r., poz. 1359).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typéw siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw ro$lin i zwierzat, wymagajacych ochrony w formie
wyznaczenia obszaréw Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrze$nia 2004 r. w sprawie gatunkéw
dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong (Dz. U. Nr 220, poz. 2237);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych roslin objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1764);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzyboéw objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z pdzniejszymi
zmianami);

-  Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenie prac

konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich
1 architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych 1 poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004 r., poz. 1579).

1.4.2. Stan prawny
- Decyzja okreslajaca srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewzigcia wydana przez
RDOS w Biatymstoku.

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez firme: Global East s.c., Biatystok, ul.
Plazowa 67.

- Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego wykonana przez firm¢: Pracownia
Geologiczno-Inzynierska UNI-GEO Piotr Rant, ul. Zatorowa 7, 19-500 Gotdap.;

- Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
5
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1.5. Lokalizacja inwestycji

1.6.

Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem istniejgca droga wojewddzka nr 682
zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Podlaskiego, w powiecie biatostockim i
przebiega przez gming Lapy oraz gming Turosn Koscielna.

Zakres opracowania

Zakres inwestycji polegajacej na budowie i rozbudowie drogi wojewddzkiej Nr 682

wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbe¢dng infrastrukturg techniczng na odcinku

Lapy — Markowszczyzna obejmuje:

przydr

rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 682 na odcinku objetym zakresem inwestycji;
budowe obwodnic miejscowosci Uhowo, Turosn Dolna i Markowszczyzna;
budowe skrzyzowan z drogami publicznymi (typu: zwykte, skanalizowane i rondo);
umocnienie poboczy;

budowa nowej konstrukcji nawierzchni na odcinku rozbudowy i budowy drég;
budowe i przebudowe drogowych obiektoéw inzynierskich — mostéw, przepustow;
uregulowanie koryta rzeki Turo$nianka;

budowe zatok autobusowych;

budowe chodnikéw;

budowe kanalizacji deszczowej;

budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych;

przebudowa zjazdu publicznego;

budowe przejs¢ dla pieszych wraz z azylami na skrzyzowaniach skanalizowanych;
budowe separatoréw ruchu na skrzyzowaniach skanalizowanych i rondach;
odtworzenie, oczyszczenie i profilowanie istniejagcych rowéw, budowe nowych rowéw
oznych;

budowe drég dojazdowych dla obstugi przyleglego terenu;

budowe ciggu pieszo — rowerowego;

budowa ekranéw akustycznych;

rozbidrka istniejacej drogi, przepustéw, ogrodzen;

budowe przepustéw na ciekach wodnych;

budowe przepustow pod drogami dojazdowymi i w obrgbie skrzyzowan z innymi

drogami;

przebudowe istniejacych i budowe nowych przepustéw pod zjazdami;

budowe przejs¢ dla matych i Srednich zwierzat;

przebudowe sieci sanitarnej;

przebudowe sieci wodociggowej, sieci teletechniczne;, urzadzen

elektroenergetycznych i sieci elektroenergetycznych;

przebudowe kabla telekomunikacyjnego PKP;
przebudowe gazociggu — zabezpieczanie istniejagcego gazociaggu DN250PN6,3 Mpa;
przebudowe oraz zabezpieczenia gazociggu Sredniego ci$nienia 0,5 MPA;

budowe kanatu technologicznego,
budowe oswietlenia drogowego przy projektowanych rondach i skrzyzowaniach;

6
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—  przebudowa urzgdzen melioracyjnych i drenazu;

— rozbidrka budynku gospodarczego kolidujacego z inwestycja;

— rozbidrka obiektéw o konstrukcji blaszanej;

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

- wycinke drzew 1 krzewow kolidujacych z projektowanymi elementami pasa
drogowego wraz z nasadzeniami.

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE OKRESLAJACE
FORME I FUNKCJE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

2.1. Opis istniejacego ukladu drogowego

e Parametry istniejacej drogi

Istniejace drogi w swoim przebiegu posiadaja przekroje szlakowe, pétuliczne lub
uliczne. Klasa techniczne drég G — gtéwna.

Szerokos¢ jezdni drogi wojewddzkiej Nr 682 na odcinku Lapy — Markowszczyzna
wynosi w zdecydowanej wigkszosci 6m (ok. 75% dlugos$ci odcinka), na pozostalym odcinku
wynosi 7-8m.

Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo do rowéw przydroznych
z odprowadzeniem do rzek i rowow melioracyjnych; stan techniczny rowéw przydroznych
- dobry.

e (Odwodnienie

Istniejace odwodnienie na drodze wojewoddzkiej przewidzianej do przebudowy
odbywa si¢ powierzchniowo do rowéw przydroznych z odprowadzeniem do rzek i rowow
melioracyjnych; stan techniczny wigkszosci rowéw przydroznych na rozpatrywanych
odcinkach drég jest zadawalajacy jednak juz na tg chwile wymagaja one oczyszczenia.

¢ Nawierzchnia jezdni i pobocza

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna na przewazajacym odcinku w dostatecznym stanie
technicznym, wymaga naprawy z uwagi na zdeformowany przekrdj 1 profil, spekania
poprzeczne, siatkowe 1 liczne ubytki. Istniejace pobocza na rozpatrywanym odcinku
sa na przewazajacym odcinku w dobrym stanie technicznym.

¢ Przejazdy kolejowe

Istniejacy przejazd kolejowy zlokalizowany jest w miejscowosci Uhowo.
Zakres planowanej inwestycji nie wymaga przebudowy przedmiotowego zjazdu.
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¢ Obiekty inzynierskie
Istniejace drogowe obiekty inzynierskie:

1) przepust nr 1 w km 4+152 (Uhowo) - betonowy sklepiony 0,8m/0,9m
(poziom/pion), di. 11,2m w stanie technicznym wg ewidencji - zadawalajacym,

2) przepust nr 2 w km 5+201 (Uhowo) — zelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion)
dl. 11,2m w stanie technicznym wg ewidencji — dobrym,

3) przepust nr 3 w km 5+652 (Uhowo) — zelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion)
dl. 11,Im w stanie technicznym wg ewidencji — zadawalajacym,

4) przepust nr 4 w km 7+053 (Bojary) — zelbetowy rurowy 1,0m/1,0m (poziom/pion)
dh. 11,1m, w stanie technicznym wg ewidencji — zadawalajacym,

5) przepust nr 5 w km 7+940 (Bojary) — zelbetowy rurowy 0,8/0,8m (poziom/pion) di.
11,1m, w stanie technicznym wg ewidencji — zadawalajacym,

6) przepust nr 6 w km 8+934 (Stoczki) — zelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion),
di.11,1m, w stanie technicznym wg ewidencji — zadawalajacym,

7) przepust nr 7 w km 94376 (Bojary) — zelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion),
d1.12,0m, w stanie technicznym wg ewidencji — dobrym,

8) przepust nr 8 w km 10+310 (Turosn Dolna) — zelbetowy rurowy 0,8m/0,8m
(poziom/pion), di.11,2m, w stanie technicznym wg ewidencji — dobrym,

9) przepust nr 9 w km 10+785 (Turos$n Dolna) — zZelbetowy rurowy 1,25m/1,25m
(poziom/pion), dt.11,3m, w stanie technicznym wg ewidencji — dobrym,

10) przepust nr 10 w km 114408 (Turo$n Dolna) — zelbetowy rurowy 0,8m/0,8m
(poziom/pion), dt.11,3m, w stanie technicznym wg ewidencji — dobrym,

11) przepust nr 11 w km 114681 (Turosh Dolna) — zelbetowy rurowy 0,8m/0,8m
(poziom/pion), di.11,3m, w stanie technicznym wg ewidencji — zadawalajacym,

12) przepust nr 12 w km 12+210 (Turosn Dolna) — betonowy sklepiony 0,9m/0,9m
(poziom/pion), dt.12,9m, w stanie technicznym wg ewidencji — dobrym,

13) przepust nr 13 w km 124923 (Turosh Dolna) — zelbetowy rurowy 0,8m/0,8m
(poziom/pion), dt.15,0m, w stanie technicznym wg ewidencji — zadawalajgcym,

14) przepust nr 14 w km 134210 (Turosh Dolna) — zelbetowy rurowy 0,8m/0,8m
(poziom/pion), dt.15,0m, w stanie technicznym wg ewidencji — ztym,
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15) przepust nr 15 w km 134530 (Turosh Dolna) — zelbetowy rurowy 0,8m/0,8m
(poziom/pion), dt.12,4m, w stanie technicznym wg ewidencji — zadawalajgcym,

16) przepust nr 16 w km 13+753 (Markowszczyzna) — zelbetowy rurowy 0,8m/0,8m
(poziom/pion), dt.12,4m, w stanie technicznym wg ewidencji — zadawalajgcym,

17) przepust nr 17 w km 14+650 (Markowszczyzna) — zelbetowy rurowy 1,25m/1,25m
(poziom/pion), dt.16,5m, w stanie technicznym wg ewidencji — zadawalajgcym,

18) przepust nr 18 w km 15+328 (Markowszczyzna) — zelbetowy rurowy 0,8m/0,8m
(poziom/pion), dt.11,2m, w stanie technicznym wg ewidencji — dobrym,

19) przepust nr 19 w km 15+827 (Markowszczyzna) — zelbetowy rurowy 0,8m/0,8m
(poziom/pion), dt.11,2m, w stanie technicznym wg ewidencji — zadawalajgcym,

20) obiekt mostowy nr 1 w km 3+466 na rz. Narew w m. Uhowo — d}. catkowita —
168,88m, szer. catkowita — 13,20m, dzwigary stalowe, uktad statyczny ciagly, rok budowy
1995, stan techniczny zadawalajacy,

21) obiekt mostowy nr 2 w km 8+630 na C.B.N. w m. Bojary — di. catkowita — 5,61m,
szer. catkowita — 10,02m, dzwigary z betonu zbrojonego, uklad statyczny swobodnie
podparty, rok budowy 1959, stan techniczny dobry,

22) obiekt mostowy nr 3 w km 10+879 na rz. Turo$nianka w m. Turo$n Dolna — dt.
catkowita — 10,25m, szer. catkowita — 11,00m, dzwigary z betonu zbrojonego, uktad
statyczny swobodnie podparty, rok budowy 1964, stan techniczny zty.

Istniejaca sie¢ drogowa w rejonie drogi wojewddzkiej nr 682 stanowi uktad drog
powiatowych i gminnych, oraz wewnetrznych krzyzujacych si¢ z droga wojewddzka.

Drogi krzyzujace si¢ z droga wojewddzka nr 682:
Drogi powiatowe:
e droganr 1532B w km 8+592,50
e droganr 1517B w km 10+936,90
e droganr 1516B w km 11+795,80
e droganr 1504B w km 15+801,60
Drogi gminne :
e ul. Mickiewicza w km 3+759,10
e ul. Koscielna w km 3+759,10
® droga gminna 106667B w km 8+592,50

2.2. Projektowany uklad drogowy

Projektowany zakres inwestycji zapewni odtworzenie istniejagcych potaczen
drogowych i dojazd do wszystkich dzialek w liniach rozgraniczajacych.
9
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Projektowana niweleta rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 682 zaprojektowana
zostanie zgodnie z parametrami obowigzujacymi dla drogi klasy G oraz w dostosowaniu do
istniejacej niwelety oraz istniejagcego uksztaltowania terenu (w przypadku odcinkéw
obwodnicowych).

Tras¢ projektuje si¢ z dostosowaniem parametréw lukéw kotowych poziomych do
wymagan Rozporzadzenia nr 430 MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.
Projektowana trasa sktada si¢ z odcinkéw prostych 1 tukéw kotowych poziomych z krzywymi
przejsciowymi.

2.3. Podstawowe parametry techniczne projektowanego uktadu drogowego

— kategoria drogi — wojewoOdzka

— klasa techniczna drogi: — G (giéwna)

— obcigzenie osi — 115 kN/o$

— kategoria ruchu — przyjeto KR5 zg. Zamawiajagcym

— predkos¢ projektowa — 60 km/h (teren niezabudowany)

— predkos¢ miarodajna — 80 km/h (teren niezabudowany)
— 90 km/h (teren niezabudowany —

dwie jezdnie)
— szeroko$¢ chodnikéw —min. 2,0m
— szerokos$¢ ciagéw rowerowych —min. 3,0m

Odcinek jednojezdniowy

— szerokos¢ jezdni — 7,00 m (2x3,5m)
— szerokos$¢ poboczy gruntowych -2x1,25m
Odcinek dwujezdniowy
— szerokos$¢ jezdni na odcinku dwujezdniowym —7,00 m (2x3,5m)
— opaska zewng¢trzna -0,5m
— opaska wewnetrzna -0,5m
— szerokos¢ pasa rozdziatu —min. 4,0 m

Dodatkowe jezdnie w pasie drogowym (drogi dojazdowe)

—  predkos¢ projektowa — 30 km/h

—  szerokos¢ jezdni - 3,50 m (w miejscu mijanki
szerokos$¢ jezdni 5,0 m)

— szeroko$¢ pobocza gruntowego -0,75m

— dopuszczalne obcigzenie osi pojazdow — 100 kN/o$

— kategoria ruchu - KR2

10
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2.4. Informacja o wlaczeniu innych drég publicznych

Drogi publiczne potaczono z drogag wojewddzka poprzez skrzyzowania zaprojektowane
zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczny i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 z

14 maja 1999 . .

Zestawienie skrzyzowan z drogami publicznymi

Ip. kilometraz strona skrzyzowanie

1 2+844.,80 P droga gminna (ist. DW682)

2 3+759,10 LiP droga gminna (ul.Mickiewicza, ul.Koscielna 106576B)
3 5+818,10 P droga gminna (ist. DW682)

4 8+592,50 P droga powiatowa nr 1532B

5 8+592,50 L droga gminna 1066670B

6 10+936,90 P droga powiatowa nr 1517B

7 11+795,80 LiP droga powiatowa nr 1516B

8 14+525,00 L droga gminna (ist. DW682)

9 15+801,60 LiP droga powiatowa nr 1504B

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO -

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH DROG

3.1. Wielko$¢ ruchu

Prognoza ruchu zostata oszacowana do roku 2032 (15 lat od rozpoczecia inwestycji).
Prognoz¢ ruchu dla lat 2017 - 2032 okreslono na istniejagcym uktadzie drogowym.

Wyniki przedstawiono w tabelach ponize;j:

rok 2017 rok 2022 rok 2027 rok 2032
symbol poj/dobe % poj/dobe % poj/dobe % poj/dobe %
b 17 0,24 17 0,21 17 0,18 17 0,15
c 6386 88,88 7378 88,98 8524 89,08 9844 89,15
d 471 6,56 546 6,58 632 6,60 732 6,63
e 125 1,74 140 1,69 156 1,63 176 1,59
f 139 1,93 164 1,98 193 2,02 226 2,05
g 41 0,57 41 0,49 41 0,43 41 0,37
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h 6 0,08 6 0,07 6 0,06 6 0,05
SUMA 7185 8619 9946 11042

Szacunkowe natezenie ruchu prognozowane na odcinku Lapy - Tolcze

3.2. Wyznaczenie kategorii ruchu

Zgodnie z zalacznikiem 5 do Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43/99 poz. 430) — dla przebudowywanej drogi klasy G
o konstrukcji podatnej — przyjeto 30-letni okres eksploatacji.

Kategori¢ ruchu okreslono poprzez liczbe osi obliczeniowych 100kN na dobe na pas
obliczeniowy w pi¢tnastym roku po oddaniu drogi do eksploatacji, tj. w2032r.

Liczbg osi obliczeniowych wyznaczono ze wzoru:

L=(N1*r1+N2*r2+N3*r3)*f1 *f2*f3 [osi/pas/dobe], gdzie:

L liczba osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowy pas ruchu w dziesigtym roku
po oddaniu drogi do eksploatacji,

N1 sredni dobowy ruch samochodéw ci¢zarowych bez przyczep w przekroju drogi, w
15-tym roku po oddaniu drogi do eksploatacji

N2 sredni dobowy ruch samochodéw cigzarowych z przyczepami w przekroju drogi,
w 15-tym roku po oddaniu drogi do eksploatacji

N3 sredni dobowy ruch autobuséw w przekroju drogi, w 15-tym roku po oddaniu

drogi do eksploatacji
rl, 12, r3wspoétczynniki przeliczeniowe samochodéw cigzarowych 1 autobuséw na osie
obliczeniowe, wyznaczone wg tab. b.— przyjeto odpowiednio - 1,987; 3,927; 2,927

fl wspoélczynnik obliczeniowy pasa ruchu wg tab. A1- przyjeto f1 = 0,45

2 wspotczynnik szerokosci pasa jezdni wg tab. A2— przyjeto 2 = 1,10

3 wspotczynnik pochylenia podtuznego jezdni wg tab. A3— przyjeto 3 = 1,02

rok 2017 rok 2022 rok 2027 rok 2032

symbol z:j/ do % E:j/ do % E:j/ do % E:j/ do %
b 17 0,24 17 0,21 17 0,18 17 0,15
C 6386 88,88 7378 88,98 8524 89,08 9844 89,15
d a7 6,56 546 6,58 632 6,60 732 6,63
e 125 1,74 140 169 156 163 176 159
f 139 1,93 164 1,98 193 2,02 226 2,05
g 41 0,57 41 0,49 41 0,43 41 0,37
h 6 0,08 6 0,07 6 0,06 6 0,05

SUMA 7185 8619 9946 11042

Szacunkowe natezenie ruchu prognozowane na odcinku Lapy - Totcze

Lioo = (176%1,987+226%3,927+41%2,927)*0,45%1,10%1,02 = 684 mln osi/pas/dobe¢ — KR4
Na calym projektowanym odcinku przyjeto kategori¢ ruchu KRS zgodnie
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Z wymaganiami Zamawiajacego.

3.3. Charakterystyka warunkéw geologiczno — inzynierskich

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan podioza gruntowego projektowany
odcinek podzielono na jednorodne obszary pod wzgledem no$nosci podtoza:

ngs'rrlllgzci Kilometra;’ Kilometrg 2 konca Dtugo$¢ odcinka
ki poczatku odcinka odcinka
Gl 2+750 3+400 650
MosTRL 3+400 34600 :
Gl 3+600 3+925 325
G4 3+925 4+720 795
Gl 4+720 5+240 520
G4 5+240 5+810 670
G4 5+810 6+025 215
G4 6+025 7+390 1365
Gl 7+390 8+125 735
G4 8+125 8+425 300
Gl 8+425 8+890 465
G4 8+890 9+075 185
Gl 9+075 9+580 505
G4 9+580 9+980 400
Gl 9+980 114765 1785
G4 114765 124200 435
Gl 124200 144575 375
G4 14+575 144950 375
Gl 144950 15+780 830
G4 154780 154930 150
Gl 154930 16+520 590
G4 164520 16+815 295

3.4. Konstrukcja nawierzchni
3.4.1. Nowa konstrukcja nawierzchni na drodze DW 682

Przyjeto nastgpujacg konstrukcje nawierzchni dla KRS:
- warstwa Scieralna — z AC11S* z polimeroasfaltem PMB 45/80-55, grubo$¢ 4 cm;

- warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego AC 16W z polimeroasfaltem PMB 22/55-60,
grubo$¢ 8 cm;
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- podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 22P z polimeroasfaltem PMB 25/55-
60, grubos¢ 18 cm;

- podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5(CBR min. 60%);
e dla gruntu G1; grubos$¢ 17 cm
e dla gruntu G4; grubos¢ 20 cm

- warstwa ulepszonego podloza — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5,
e dla gruntu G1; grubos¢ 15 cm

- warstwa mrozoochronna — z mieszanki niezwigzanej 0/63,
e dla gruntu G4; grubos¢ 35 cm

- warstwa ulepszonego podloza- z gruntu stabilizowanego cementem klasy Co./0,5;
e dla gruntu G4; grubos¢ 30 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
G4:0,8%1,4 = 1,12 m < 4+8+18+20+35+30[cm]=115 cm

Grupa
nosnosci
podioza

Kilometraz
odcinka

Dtugos¢
odcinka

Konstrukcja gérnych
warstw nawierzchni

(GWNP)

Konstrukcja dolnych
warstw nawierzchni
1 warstw ulepszonego
(DWKNiWUP)

Uwagi

Grunty spoiste
w podtozu
wymagajacym
stabilizacji

Gl

2+750+3+400

650 m

Konstrukcja dla  podioza
gruntowego zaliczonego do
grupy nosnosci G1

- podbudowa pomocnicza — z
mieszanki niezwigzanej
0/31,5(CBR min. 60grubos¢

wymiana
grubosci ~370
cm ponizej
zdjetej warstwy
humusu (lub
konstrukcji
nawierzchni)

17 cm

- warstwa
podloza - z
niezwigzanej 0/63;
15cm

ulepszonego
mieszanki
grubos¢

OBIEKT

MOSTOWY 3+400+3+600 - - warstwa $cieralna — - - -

zZ ACI11S z

polimeroasfaltem  PMB
45/80-55, grubos¢ 4 cm;
- warstwa wiagzaca — z

Konstrukcja dla  podioza
gruntowego zaliczonego do - -
grupy no$nosci G1

Gl 3+600+3+925 325 m

betonu asfaltowego AC
16W z polimeroasfaltem
PMB 22/55-60, grubos¢ 8
cm;

- podbudowa zasadnicza —
z betonu asfaltowego AC
22P z polimeroasfaltem
PMB 25/55-60, grubo$¢
18 cm;

Konstrukcja dla  podioza
gruntowego zaliczonego do
grupy nosnosci G4

- podbudowa pomocnicza — z
mieszanki niezwiazanej
0/31,5(CBR min. 60%); gr.
20 cm - -
- warstwa mrozoochronna —
z mieszanki niezwigzanej
0/63, gr. 35 cm

- warstwa  ulepszonego
podioza- z gruntu
stabilizowanego  cementem
klasy C0,4/0,5; gr.30 cm

G4 34925+4+720 795 m

Konstrukcja dla  podioza
gruntowego zaliczonego do
grupy no$nosci G1

Gl 4+720+5+240 520 m

Konstrukcja dla  podioza
gruntowego zaliczonego do

G4 5+240+7+390 P
grupy no$nosci G4

2035 m
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Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,

tapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00

Gl 7+390+8+125 735 m
G4 8+125+8+425 300 m
Gl 8+425+8+890 465 m
G4 8+890+9+075 185 m
Gl 9+075+9+580 505 m
G4 9+580+9+980 400 m
Gl 9+980+11+765 1785 m
G4 11+765+12+200 435 m
Gl 124200+14+575 375 m
G4 14+575+14+950 375 m
Gl 14+950+15+750 800 m

Konstrukcja dla  podioza
gruntowego zaliczonego do
grupy no$nosci G1

Konstrukcja dla  podioza
gruntowego zaliczonego do
grupy nos$nosci G4

Grunty spoiste w
stanie plastyczny w
km 8+250 do 8+425

1L=0,3-0,5
(gt.~2,0 m)—
stabilizacja gruntu
podtoza wapnem do
stanu
twardoplastycznego

Konstrukcja dla  podioza
gruntowego zaliczonego do
grupy nos$nosci G1

Grunty spoiste w
stanie plastyczny w
km 8+425 do 8+600
1L=0,35

(gt~ 0,6 m) —
stabilizacja gruntu
podtoza wapnem do
stanu
twardoplastycznego

Konstrukcja dla  podioza
gruntowego zaliczonego do
grupy nos$nosci G4

Konstrukcja dla  podioza
gruntowego zaliczonego do
grupy nos$nosci G1

Konstrukcja dla  podioza
gruntowego zaliczonego do
grupy nosnosci G4

Konstrukcja dla  podioza
gruntowego zaliczonego do
grupy nos$nosci G1

Grunty spoiste w
stanie plastyczny w
km 114300 do
114765 IL=0,40
(gt.~3,9m)—
stabilizacja gruntu
podtoza wapnem do
stanu
twardoplastycznego

Konstrukcja dla  podioza
gruntowego zaliczonego do
grupy no$nosci G4

Konstrukcja dla  podioza
gruntowego zaliczonego do
grupy nosnosci G1

Grunty spoiste w
stanie plastyczny w
km 13+000 do
13+300 IL=0,30-
0,35
(gt.~04) -
stabilizacja gruntu
podtoza wapnem do
stanu
twardoplastycznego

Konstrukcja dla  podioza
gruntowego zaliczonego do
grupy no$nosci G4

Grunty spoiste w
stanie plastyczny w
km 14+800 do
14+950 IL=0,30
(gt~ 0,4m) —
stabilizacja gruntu
podtoza wapnem do
stanu
twardoplastycznego

Konstrukcja dla  podioza
gruntowego zaliczonego do
grupy nos$nosci G1

Grunty spoiste w
stanie plastyczny w
km 144950 do
15+100 IL=0,30
(gt~ 0,4m) —
stabilizacja gruntu
podtoza wapnem do
stanu
twardoplastycznego
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PROJEKT WYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
Tom IIC/1 Cze$é opisowa inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —

Zeszyt 1 Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
tapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
Konstrukcja dla  podioza Grunty spoiste w
gruntowego zaliczonego do stanie plastyczny w
grupy nosnosci G4 km 15+780 do
15+930 1L=0,30-
G4 154750154930 | 180 m - 03
(gt.~1,9m)—
stabilizacja gruntu
podioza wapnem do
stanu
twardoplastycznego
Konstrukcja dla  podioza . o
. Grunty spoiste w
gruntowego 'zvahczonego do stanie plastyczny w
grupy nosnosci G1 km 15+930 do
16+150 IL=0,35
Gl 15+930+16+520 590 m - (gh~1,9m) -
stabilizacja gruntu
podioza wapnem do
stanu
twardoplastycznego
Konstrukcja dla  podioza
. gruntowego zaliczonego do
G4 16+520+16+815 295 m erupy nosnosci G4 - -

3.4.2. Nowa konstrukcja nawierzchni na drodze wojewddzkiej nr 678, istniejgcej
wojewodzkiej nr 682 i gminnych bez numeru.

Przyjeto nastgpujacg konstrukcje nawierzchni dla KRS:
- warstwa Scieralna — z AC11S* z polimeroasfaltem PMB 45/80-55, grubo$¢ 4 cm;

- warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego AC 16W z polimeroasfaltem PMB 22/55-60,
grubo$¢ 8 cm;

- podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 22P z polimeroasfaltem PMB 25/55-
60, grubos¢ 18 cm;

- podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5(CBR min. 60%);
e dla gruntu G1; grubos¢ 17 cm

e dla gruntu G4; grubos¢ 20 cm
- warstwa ulepszonego podloza — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5,
e dla gruntu G1; grubos¢ 15 cm
- warstwa mrozoochronna — z mieszanki niezwigzanej 0/63,
e dla gruntu G4; grubos¢ 35 cm
- warstwa ulepszonego podloza- z mieszanki stabilizowanej cementem klasy Co4/0,5;
e dla gruntu G4; grubos¢ 30 cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
G4:0,8%1,4 = 1,12 m < 4+8+18+20+35+30[cm]=115 cm

3.4.3. Nowa konstrukcja nawierzchni na chodnikach i wyspach dzielacych pas
ruchu

Przyjeto nastgpujaca konstrukcje chodnikéw:
- warstwa Scieralna — z brukowej kostki betonowej, o grubosci 8 cm, na podsypce z
kruszywa naturalnego 0/20 — gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5, grubosci 15 cm;
- warstwa ulepszonego podloza — z gruntu stabilizowanego cementem klasy Ci 5120
e dla podtoza G1; grubos¢ 10 cm
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Tom IIC/1 Cze$é opisowa inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —
Zeszyt 1 Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turoén Dolna, Uhowo,

tapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00

e dla podtoza G4; grubos¢ 15 cm

3.44. Nowa konstrukcja nawierzchni na ciagu rowerowym z dopuszczonym
ruchem pieszych

Przyjeto nastgpujaca konstrukcje ciaggéw rowerowych:

- warstwa S$cieralna — z betonu asfaltowego AC 118 50/70, o grubosci 4 cm,

- podbudowa zasadnicza— mieszanka niezwigzana 0/31,5, grubos$ci 10 cm;

- warstwa ulepszonego podloza — z gruntu stabilizowanego cementem klasy Ci 52,0
e dla podtoza G1; grubos¢ 10 cm
e dla podtoza G4; grubos¢ 15 cm

3.4.5. Nowa konstrukcja nawierzchni na zatokach autobusowych, pierscieniach
rond i zabrukowaniach

Przyjeto nastgpujaca konstrukcje zatok autobusowych KR6
- warstwa Scieralna - z kostki kamiennej gr. 18cm na podtozu z betonu na mokro
klasy C30/37 o grubosci 10 cm
- podbudowa zasadnicza — z betonu na mokro klasy C25/30; gr. 26¢cm;
- warstwa ulepszonego podloza - z mieszanki niezwigzanej 0/31,5;
e dla podtoza G1; grubos$¢ 15 cm
warstwa mrozoochronna — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5;
e dla podioza G4; grubos¢ 20 cm.
warstwa ulepszonego podloza — z gruntu zwigzanego cementem klasy Co /0,5

e dla gruntu G4; grubos¢ 45 cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
G4: 0,85*%1,4 = 1,19 m < 18+10+26+20+45[cm]=119 cm

3.4.6. Nowa konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych i indywidualnych.

Przyjeto nast¢pujacag konstrukcje zjazdéw KRS :
- warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 118 z zastosowaniem asfaltu 50/70 o
grubosci 4 cm,
- warstwa wiazgca — z betonu asfaltowego AC 16W z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 50/70 o grubosci 8 cm,
- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana 0/31,5, grubosci 22 cm;
- warstwa ulepszonego podloza- z mieszanki niezwigzanej 0/31,5;
e dla gruntu G1; grubos¢ 10 cm
- warstwa mrozoochronna — z mieszanki niezwigzanej 0/63,
e dla gruntu G4; grubo$¢ 55 cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
G4:0,60*%1,4 = 0,84 m < 4+5+22+55[cm]=86 cm

3.4.7. Nowa konstrukcja jezdni drogi dojazdowej klasa D, KR2

Przyje¢to nast¢pujaca konstrukcje (KR2):
- warstwa $cieralna - z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm,
- warstwa wigzaca - z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 8cm,
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- warstwa podbudowy zasadniczej - z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr. 22cm
- warstwa ulepszonego podloza - z mieszanki niezwigzanej 0/31,5;
e dla gruntu G1; grubos¢ 10 cm
- warstwa mrozoochronna — z mieszanki niezwigzanej 0/63,
e dla gruntu G4; grubo$¢ 55 cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
G4: 0,60%1,4 = 0,84 m < 4+8+22+55 [cm]=89 cm

Na drodze dojazdowej nr 16 na odcinku od km 0+980 do km 14160 zaprojektowana
zostala nawierzchni gruntowa (z uwagi na przejscie dla zwierzat) o konstrukcji:

- nadsypka nad geokrata z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 8 cm,

- geokrata wysokos$ci 20 cm wypetniona kruszywem naturalnym o uziarnieniu 0/22 mm,

- warstwa podbudowy zasadniczej - z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr. 22cm,

- warstwa mrozoochronna — z mieszanki niezwigzanej 0/61 , gr. 46 cm.

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE OBIEKTU LINIOWEGO W NAWIAZANIU
DO WARUNKOW TERENU

4.1. Przebieg drogi w planie

Przebieg trasy w planie pokazano na rysunkach Planu zagospodarowania terenu.

Tras¢ projektuje si¢ z dostosowaniem parametrow tukéw kotowych poziomych do
wymagan Rozporzadzenia nr 430 MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.
Projektowana trasa sktada si¢ z odcinkéw prostych 1 tukéw kotowych z krzywymi
przejsciowymi.

4.2, Droga w przekroju podluznym

Projektowana droga wojewddzka 682 w przekroju podtuznym zostata dostosowana do
istniejacych warunkéw terenowych, przy jednoczesnym uwzglednieniu technologii robodt
nawierzchniowych. W ramach projektu przewiduje si¢ zaprojektowanie nowej konstrukcji
nawierzchni. Spadki podtuzne oraz warto$ci promieni tukéw pionowych przyjeto zgodnie
z obowiazujacymi przepisami technicznymi dla zatozonej predkosci projektowej. Na zjazdach
oraz wlotach podporzadkowanych drég bocznych, niweleta zostala zaprojektowana
w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni.

4.3. Skrzyzowania

Skrzyzowania zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczny i1 ich
usytuowanie Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r..

Zestawienie skrzyzowan przedstawiono w pkt. 2.4.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Tom IIC/1 Czg¢$¢ opisowa

Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —

Zeszyt 1 Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
tapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
4.4. Dodatkowe jezdnie w pasie drogowym

W projekcie przewidziano budowe¢ dodatkowych jezdni w pasie drogowym jako dojazdy

do zjazdéw publicznych i indywidualnych.

poprzeczne 2%.

Drogi majg szeroko$¢ 3,5 m i pochylenie

km poczatku drogi dhugosé
droga km lokalny strona
dojazdowej [m]
DDO05a 3+756,9 0+000,00 — 0+091,00 L 91
DDO05 4+442.4 0+000,00 — 0+446,76 L 447
0+086,3 drogi gminnej ($lad
DDO06 o L 1368
istniejacej DW682) 0+000,00 — 1+367,99
DDO07 7+239,3 0+000,00 - 0+505,17 L 505
DD09 8+572,9 0+000,00 — 0+474,84 P 475
DDO08 8+592,5 0+000,00 — 0+315,75 L 316
DD10 8+572,9 0+000,00 — 1+429,32 P 1429
DD13 0+055,6 DP1516P 0+000,00 — 0+703,36 L 703
DD14 12+879,7 0+000,00 - 0+276,60 L 277
0+033,5 drogi gminnej ($lad 0+000,00 -0+371,91
DDI15 L 372
istniejacej] DW682)
0+033,5 drogi gminnej ($lad 0+000,00 — 1+485,00
DD16 P 1484
istniejacej] DW682)
DD17 0+194,49 DP1504B 15+807,1 0+000 - 0+265,95 P 266
DDI18 16+815,0 0+067,00 — 0+229,44 P 162

4.5. Ciagi pieszo rowerowe

W projekcie przewiduje si¢ budowe ciggéw rowerowych. Ciggi maja szerokos¢ min. 3,0 m
i pochylenie poprzeczne 2% oraz pobocza gruntowe szerokosci 0,5 m z pochyleniem
poprzecznym 8%.
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Tom IIC/1 Cze$é opisowa inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —
Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,

Zeszyt 1 tapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
Zestawienie ciggow pieszo rowerowych
kilometraz kilometraz
Ip. droga strona
poczatkowy koncowy
1 2+750,00 4+466,00 DW 682 L
2% 0+000,00 0+092,00 droga gminna (istn. DW 682) P
3k 0+038,00 0+120,00 droga gminna (istn. DW 682) P
4% 0+011,60 0+042,00 droga gminna (istn. DW 682) L
5 7+083,80 8+114,20 DW 682 P
6 8+559,15 8+693,30 DW 682 P
7 9+978.,40 10+977,40 DW 682 P
8 10+941,30 11+877,60 DW 682 L
lolole 0+005,00 0+274,00 droga powiatowa DP 1516B L
10 13+145,50 14+196,70 DW 682 L

- * kilometracja zgodna z budowanym odcinkiem DG na skrzyzowaniu z DW 682 w km 2+843,80,
- ** kilometracja zgodna z budowanym odcinkiem DG na skrzyzowaniu z DW 682 w km 5+818,00,
- **%* kilometracja zgodna z budowanym odcinkiem DP 1516B na skrzyzowaniu z DW 682 w km 11+800,00.

4.6. Chodniki

W projekcie przewiduje si¢ budowe chodnikéw. Chodniki majg szeroko$¢ min. 2,0
m 1 pochylenie poprzeczne 2% oraz pobocza gruntowe szerokosci 0,5 m
z pochyleniem poprzecznym 8%. Chodniki zlokalizowano przy wszystkich zatokach
autobusowych oraz w miejscach zapewniajacych komunikacj¢ miedzy zatokami
autobusowymi.
Zestawienie chodnikéw

kilometraz | kilometraz
Ip. droga strona
poczatkowy | koncowy

IE: 0400500 | 0+069.00 ul. MlCl(’IE‘lecza L
ul. Koscielna

2 44462,00 | 4+525,00 DW 682 P

3 8+493,20 | 8+639,80 DW 682 L

4% 0+000,00 0+032,90 |droga powiatowa DP 1532 B| PiL

5 8+677,90 | 8+700,90 DW 682 P
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(alala 0+004,30 0+032,40 |droga powiatowa DP 1517 B L

Whalolo 0+125,00 0+170,00 |droga powiatowa DP 1517 B L

8 114+876,20 | 11+903,5 DW 682 L

OFkkk | ()4027,60 0+247,80 |droga powiatowa DP 1504 B P

10 16+760,00 | 16+800,00 DW 682 L

4.7. Zjazdy indywidualne i publiczne

Wzdtuz rozbudowywanej drogi wojewddzkiej 682 zachodzi konieczno$¢ wybudowania
zjazdéw publicznych i indywidualnych. Ilo$¢ zjazdéw ograniczono do niezbednego minimum
poprzez zastosowanie dodatkowych jezdni w pasie drogowym tj. drég dojazdowych poprzez
ktore realizowany bedzie dojazd do terenéw przylegtych .

Minimalna szeroko$¢ zjazdu indywidualnego wynosi: 4,5 m nawierzchni utwardzone;j
1 pobocze gruntowe szerokosci min. 0,75m, a zjazdu publicznego wynosi: min. 5,0 m
nawierzchni utwardzonej i1 pobocze gruntowe szeroko$ci min. 0,75m. Przewiduje si¢
wyokraglenie przecigcia krawedzi nawierzchni zjazdu 1 drogi tukiem kotowym o promieniu
min. 6 m.

Zjazdy zaprojektowano wysokosciowo tak aby spetni¢ wymagania Rozporzadzenia
MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.

Zestawienie projektowanych zjazdow:

Ip. opis kilometraz droga strona
1. Proj. zjazd ind. 0+003,25 droga gminna L
2. Proj. zjazd ind. 0+007,76 droga gminna P
3. Proj. zjazd ind. 0+014,74 droga gminna L
4. Proj. zjazd ind. 0+016,80 droga gminna P
5. Proj. zjazd publiczny 0+023,03 droga gminna L
Proj. zjazd publiczny na droge gminng
6. (ul.1-g0 Maja DG-106577B) 3+995,10 DW 682 L
Proj. zjazd publiczny na droge gminng
7. (ul. Kolejowa DG-106582B) 4+448,40 DW 682 L
Proj. zjazd publiczny
8. (dojazd do przylegtego terenu) 4+448,40 DW 682 P
Proj. zjazd publiczny
9. (na droge stanowiaca dojazd przylegtego 5+058,00 DW 682 P
terenu)
Proj. zjazd publiczny
10. (na drogg stanowiacg dojazd przylegtego 5+072,60 DW 682 L
terenu)
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Proj. zjazd publiczny
11. (na droge stanowiacg dojazd do 0+101,00 droga gminna (istn. DW 682) P
przyleglego terenu)

12. Proj. zjazd ind. 5+893,80 DW 682 L
13. Proj. zjazd ind. 5+967,80 DW 682 L
14. Proj. zjazd ind. 6+140,60 DW 682 L
15. Proj. zjazd ind. 6+270,70 DW 682 L
16. Proj. zjazd ind. 6+332,30 DW 682 L
17. Proj. zjazd ind. 6+463,00 DW 682 L
18. Proj. zjazd ind. 6+527,30 DW 682 L
19. Proj. zjazd ind. 6+541,30 DW 682 L
20. Proj. zjazd ind. 6+603,10 DW 682 L
Proj. zjazd publiczny
21. (na droge stanowiaca dojazd przylegtego 6+674,60 DW 682 L
terenu)
22. Proj. zjazd ind. 6+728,50 DW 682 L
23. Proj. zjazd ind. 6+907,70 DW 682 L
24. Proj. zjazd ind. 7+020,40 DW 682 L

Proj. zjazd publiczny
25. (na drogg stanowiacg dojazd do 7+240,00 DW 682 L
przyleglego terenu)

26. Proj. zjazd ind. 7+247,10 DW 682 P

Proj. zjazd publiczny
27. (na droge stanowiaca dojazd do 7+647,80 DW 682 P
przylegtego terenu)

28. Proj. zjazd ind. 7+975,70 DW 682 P

29. Proj. zjazd ind. 8+095,40 DW 682 L

Proj. zjazd publiczny
30. (na drogg stanowiacg dojazd do 0+395,00 DD 09 L
przyleglego terenu)

Proj. zjazd publiczny
31. (na droge stanowiaca dojazd do 0+475 DD 09 L
przylegtego terenu)

32. Proj. zjazd ind. 0+310,40 DD 08 P
33. Proj. zjazd ind. 0+256,20 DD 08 P
34, Proj. zjazd ind. 0+103,60 DD 08 P
35. Proj. zjazd ind. 0+016,20 DP1532B P
36. Proj. zjazd ind. 0+417,40 DD 10 P
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PROJEKT WYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
Tom IIC/1 Cze$é opisowa inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —
Zeszyt 1 Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turoén Dolna, Uhowo,

tapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00

Proj. zjazd publiczny
37. (na droge stanowiaca dojazd do 0+256,60 DD 10 P
przyleglego terenu DG106669B)

Proj. zjazd publiczny

38. (na droge stanowiaca dojazd przylegtego 0+604,00 DD 10 P
terenu)
Proj. zjazd publiczny
39. (na droge stanowiaca dojazd do 9+150,50 DW 682 P

przyleglego terenu)

Proj. zjazd publiczny
40. (na drogg stanowiacg dojazd do 94976,11 DW 682 P
przyleglego terenu)

Proj. zjazd publiczny
41. (na droge stanowiaca dojazd do 10+130,00 DW 682 L
przyleglego terenu)

42. Proj. zjazd ind. 10+164,00 DW 682 L
43. Proj. zjazd ind. 10+275,70 DW 682 L
44. Proj. zjazd ind. 10+276,10 DW 682 P
45. Proj. zjazd ind. 10+375,70 DW 682 L
46. Proj. zjazd ind. 10+376,10 DW 682 P
47. Proj. zjazd ind. 10+448,30 DW 682 P
48. Proj. zjazd ind. 10+488,10 DW 682 L
49. Proj. zjazd ind. 10+612,00 DW 682 L
50. Proj. zjazd ind. 10+701,20 DW 682 L

Proj. zjazd publiczny
51. (na droge stanowiaca dojazd do 10+707,30 DW 682 P
przyleglego terenu)

52. Proj. zjazd ind. 10+772,60 DW 682 L

Proj. zjazd publiczny

33 (planowana budowa stacji paliw) 10+775,80 DW 682 P

54. Proj. zjazd ind. 10+792,50 DW 682 L

55. Proj. zjazd publiczny 10+850,00 DW 682 P
(planowana budowa stacji paliw)

56. Proj. zjazd ind. 0+035,00 DP 1517B L

57. Proj. zjazd ind. 0+144,00 DP 1517B L

Proj. zjazd publiczny
58. (na droge stanowiaca dojazd do 11+386,30 DW 682 P
przyleglego terenu)

Proj. zjazd publiczny
59. (na drogg stanowiacg dojazd do 11+700,00 DW 682 P
przyleglego terenu)

60. Proj. zjazd ind. 0+010,40 DP 1516B P

61. Proj. zjazd ind. 0+017,50 DP 1516B L
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PROJEKT WYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
Tom IIC/1 Cze$é opisowa inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —
Zeszyt 1 Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
tapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
62. Proj. zjazd ind. 0+047,50 DP 1516B
63. Proj. zjazd ind. 0+058,50 DP 1516B
64. Proj. zjazd ind. 0+264,00 DP 1516B
65. Proj. zjazd ind. 0+277,00 DP 1516B
66. Proj. zjazd ind. 12+610,00 DW 682
Proj. zjazd publiczny
67. (na droge stanowiaca dojazd do 13+142,92 DW 682
przylegtego terenu)
Proj. zjazd publiczny
68. (na drogg stanowiacg dojazd do 13+163,80 DW 682
przyleglego terenu)
69. Proj. zjazd ind. 13+300,80 DW 682
70. Proj. zjazd ind. 13+403,50 DW 682
71. Proj. zjazd ind. 13+447,00 DW 682
72. Proj. zjazd ind. 13+456,50 DW 682
73. Proj. zjazd ind. 13+555,30 DW 682
74. Proj. zjazd ind. 13+904,60 DW 682
Proj. zjazd publiczny
75. (na drogg stanowiacg dojazd do 13+916,00 DW 682
przyleglego terenu)
Proj. zjazd publiczny
76. (na droge stanowiacg dojazd do 14+230,40 DW 682
przylegtego terenu)
77. Proj. zjazd ind. 144919,50 DW 682
78. Proj. zjazd ind. 15+750,80 DW 682
79. Proj. zjazd ind. 0+015,00 DP 1504B
80. Proj. zjazd ind. 0+032,30 DP 1504B
81. Proj. zjazd ind. 0+071,40 DP 1504B
82. Proj. zjazd ind. 0+071,40 DP 1504B
83. Proj. zjazd ind. 0+192,00 DP 1504B
84. Proj. zjazd ind. 0+220,00 DP 1504B
85. Proj. zjazd ind. 0+250,00 DP 1504B
86. Proj. zjazd ind 16+298,90 DW 682
87. Proj. zjazd ind. 16+309,20 DW 682
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Tom IIC/1 Cze$é opisowa inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —
Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,

Zeszyt 1
eszy tapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
88. Proj. zjazd ind. 16+537,20 DW 682 P
89. Proj. zjazd publiczny 16+755,00 DW 682 L
(stacji paliw)

Szczegdtowaq lokalizacje zjazdow pokazano na Rys. nr 2 Planach sytuacyjnych.

4.8. Zatoki autobusowe

W ramach inwestycji zaprojektowano zatoki autobusowe w miejscach istniejagcych zatok
autobusowych, o parametrach zgodnych z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.

Km Droga Strona Opis
8+500,00 DW 682 L zatoka autobusowa
8+690,00 DW 682 P zatoka autobusowa

Dla projektowanych zatok oraz projektowanych przystankéw autobusowych
przewidziano doj$cia nowoprojektowanymi chodnikami.
Zastosowano nastgpujace parametry geometryczne zatok:
- dtugos¢ krawedzi zatrzymania - 15 m,
- szeroko$¢ - 3,00 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni i=2% - w kierunku peronu.

4.9, Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych  zaprojektowano z drogi wojewddzkiej 682 i
dodatkowych jezdni w pasie drogowym do kanalizacji deszczowej 1 do rowéw drogowych.

Parametry rowOw przedstawiaja si¢ nastepujaco:

° szeroko$¢ dna rowu trapezowego: 0,4 m,
° nachylenie skarp rowéw trapezowych: 1:1.5,
° min. spadek podtuzny dna: 0,2%,

° min. gtebokos¢: 0,50 m

Projektowana kanalizacja deszczowa jest przedmiotem odrebnego opracowania: TOM 1IVC

Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej.
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Zeszyt 1 Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turoén Dolna, Uhowo,

tapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00

4.10. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:

- odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe wykonanie z materiatéw odblaskowych o
wysokich parametrach technicznych,

- drogowe bariery ochronne z elementami odblaskowymi na odcinkach wymaganych,

- zastosowanie balustrad.

4.11. Przepusty

Rozbudowa i budowa drogi w planie skutkuje konieczno$cig budowy nowych oraz
przebudowy istniejacego przepustu pod droga w celu dostosowania go do nowych szerokosci
nasypu.

W zakresie inwestycji przewidziano:

- budowe nowego przepustu 800 w km 2+800,00 drogi wojewddzkiej nr 682(pod trasg
zasadniczg oraz pod ciggiem pieszo-rowerowym);

- budowe nowego przepustu f600 w km 0+550,00 drogi dojazdowej nr DD 10;

- budowe nowego przepustu f600 w km 0+900,00 drogi dojazdowej nr DD 10;

- budowe nowego przepustu 1200 w km 9+480,00 drogi wojewodzkiej nr 682;

- rozbidrke istniejacego przepustow: zelbetowy rurowy 0,8/0,8 m w km 0+068 (w
odniesieniu do km drogi gminnej), zelbetowy rurowy 1,0/1,0 m w km 7+174, zelbetowy
rurowy 0,8/0,8 m w km 8+058, zelbetowy rurowy 0,8/0,8 m w km 9+053, Zelbetowy rurowy
0,8/0,8 m w km 0+121 (w odniesienie do DD11), zelbetowy rurowy 0,8/0,8 m w km 10+419,
zelbetowy rurowy 1,25/1,25 m w km 10+896, zelbetowy rurowy 0,8/0,8 m w km 13+494,
zelbetowy rurowy 0,8/0,8 m w km 13+784, zelbetowy rurowy 0,8/0,8 m w km 14+100,
zelbetowy rurowy 0,8/0,8 m w km 14+323,

- budowe przejscia dla matych zwierzat w km 11+560,00 o $rednicy £1500

- budowe nowego przepustu 800 w km 12+826,50 drogi wojewodzkiej nr 682;

- budowe nowego przepustu zintegrowanego z przej$ciem dla zwierzat {1800 w km
13+784 drogi wojewddzkiej nr 682(pod trasg zasadniczg i pod ciggiem pieszo-rowerowym)

- budowe nowego przepustu f600w km 0+021,00 drogi gminnej (istn. DW 682);

- budowe nowego przepustu f800w km 0+090,00 drogi powiatowej nr 1504B;

- budowe nowego przepustu f800w km 0+180,00 drogi powiatowej nr 1504B;

- budowe nowego przejscia dla matych zwierzat f1500 w km 164250 drogi wojewddzkiej
nr 682;

- budowe nowego przejscia dla matych zwierzat f1500 w km 164350 drogi wojewddzkiej
nr 682.
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Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,

Zeszyt 1
eszy tapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00

Tab. 1 — Zestawienie wybranych przepustéw pod trasa zasadnicza, ciggiem pieszo-rowerowym

@ L rz¢dna rz¢dna spade}k
Lp km umiejscowienie wlotu wylotu podtuzny
mm m m n.p.m. m n.p.m. %
1.1 2+4800.00 | trasa zasadnicza 800 18,75 117,32 117,20 0,64%
12 2+800.00 ¢1ag p1eszo - 800 7,90 117,39 117,32 0,89%
rowerowy
0+550.00 droga
2 - dojandowa 600 9,30 124,04 123,86 1,94%
0+900.00 droga
3 D10 dojandowa 600 12,75 125,27 125,02 1,96%
4 9+480.00 | trasa zasadnicza 1200 29,40 125,26 125,1 0,54%
5.1 10+893.00 trasa zasadnicza 1200 34,2 119,83 119,63 0,58%
52 10+893.00 ¢1ag p1eszo - 1200 9,15 119,88 119,83 0,55%
rowerowy
6 11+560.00 | trasa zasadnicza 1500 31,45 124,21 124,03 0,57%
7 12+826.50 | trasa zasadnicza 800 32,85 132,81 132,63 0,55%
8.1 13+383,25 ¢1ag preszo - 800 8,70 135,25 135,14 1,26%
rowerowy
8.2 13444720 | . Hazd 800 14,00 135,09 135,02 0,50%
indywidualny
8.3 13+495.00 trasa zasadnicza 800 32,10 134,98 134,81 0,53%
9.1 13+784.00 | trasa zasadnicza 1800 31,45 135,47 135,28 0,60%
9.2 13+784.00 €138 p1eszo - 1800 11,45 135,59 135,48 0,96%
rowerowy
0+218.00 droga
10 DDIS dojazdowa 600 10,50 139,43 139,22 2,00%
11 0+021.00 droga 600 20,00 140,22 140,12 0,50%
poprzeczna
12 0+090.00 droga 800 20,75 138,44 138,09 1,69%
poprzeczna
13 0+180.00 droga 800 23,40 138,78 138,39 1,67%
poprzeczna
14 16+250.00 trasa zasadnicza 1500 33,50 141,78 141,36 1,25%
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Zeszyt 1 Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
tapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
15 16+350.00 | trasa zasadnicza 1500 28,8 142,14 141,99 0,52%

Tab.la — uszczegdétowienie

ciek, réw, réw
Lp km umiejscowienie dro.go.wy, pol}( 1dla UWAGI
przejscie dla zwierzat
zwierzat
1.1 2+800.00 trasa zasadnicza
réw drogowy nie przepust pod trasg zasadniczg i ciggiem pieszo-
L rowerowym;
ciag pieszo -
1.2 2+800.00 FOWETOWY
2 O-']-)SS?(?O droga dojazdowa | réw drogowy nie przepust pod droga dojazdowa DD10
3 0-598?(?0 droga dojazdowa | réw drogowy nie przepust pod droga dojazdowa DD10
4 9+480.00 trasa zasadnicza réw drogowy nie przepust pod trasg zasadnicza
5.1 10+893.00 trasa zasadnicza przepust pod trasg zasadniczg i ciggiem pieszo-
réw nie rowerowym; oczyszczenie i profilacja rowu
ciag pieszo - melioracyjny melioracyjnego 47m przed wlotem i 42m za
52 10+893.00 rowerowy wylotem
przejscie suche przejscie suche pod trasa zasadniczg i ciagiem
6 11+560.00 trasa zasadnicza dla matych nie pieszo-rowerowym jako 1 rura; przekrycia
zwierzat rowéw drogowych rurami fi40cm L=3,0m
oW przepust pod trasa zasadniczg; oczyszczenie i
7 12+826.50 trasa zasadnicza melioracyin nie profilacja rowu na dlugo$ci 37m od wylotu
yny przepustu,
ciag Dieszo - Przeprowadzenie rowu melioracyjnego rowem
8.1 13+383.25 r%%vrf):row drogowym. W km 13+383,25 pod ciagiem
y pieszo-rowerowym do rowu drogowego, w
siazd oW ciggu rowu drogowego w km 13+440,20-
8.2 13+447,20 ind d] idualn melioracyin nie 13+454,20 pod zjazdem, a nast¢gpnie w km
y Y yny 134495 pod trasa zasadnicza z powrotem do
rowu melioracyjnego; zakres oczyszczenia i
8.3 13+495.00 trasa zasadnicza profilacji rowu na dt. 37m za wylotem
przepustu
9.1 13+784.00 trasa zasadnicza przeprowadzenie rowu melioracyjnego pod
réw tak ciggiem pieszo-rowwrowym, nast¢pnie pod
. . melioracyjny trasg zasadnicza i rowem drogowym z
9.2 13+784.00 Clr?)‘%v zlrzsv@ ) powrotem do rowu melioracyjnego;
10 Ogé? '500 droga dojazdowa | réw drogowy nie przepust pod droga dojazdowa DD15
0+021.00 rzepust pod droga poprzeczng — droga gminna
11 droga gminna | droga poprzeczna | réw drogowy nie przepustp gap nlr) 15 4 gag
nrl5
12 g'l;(ﬁ%gg droga poprzeczna | réw drogowy nie przepust pod droga poprzeczng DP 1504B
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Tom IIC/1 Cze$é opisowa inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —

Zeszyt 1 Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
tapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
0+180.00 . .
13 DP1504B droga poprzeczna | réw drogowy nie przepust pod droga poprzeczng DP 1504B
przejscie suche przejscie suche pod trasa zasadniczg ;
14 16+250.00 trasa zasadnicza dla matych nie przekrycia rowéw drogowych rurami fi4Ocm
zwierzat L=42m
przejscie suche przejscie suche pod trasg zasadnicza ;
15 16+350.00 trasa zasadnicza dla matych nie przekrycia rowéw drogowych rurami fi4Ocm
zwierzat L=42m

Szczegbtowe rozwigzania projektowe przedstawiono w Tomie I11.

29



PROJEKT WYKONAWCZY
Tom IIC/1 Czg¢$¢ opisowa
Zeszyt 1

Budowa i rozbudowa drég wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —
Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,

tapy, Plonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00

Tabela 2. Zestawienie przepustow pod trasg zasadniczg i drogami poprzecznymi wg pozwolenia wodnoprawnego

Wymiary Dihugosé Rzedna Rzedna Wspétrzedne Wspétrzedne
Lp. Nazwa Kilometraz Droga dna :;vlo tn dna < Jotu geograficzne wlotu geograficzne wylotu Nr dziatki Obre¢b i gmina
[em] [m] wy przepustu przepustu
DW 682
20°5348,37" 22°53148,95" o-Eapyl,
1 przepust 80 18,75 2+800,00 DW682 117.32 117.20 02055 55" 5502956 0" 1870/29
’ > Miasto Lapy
2 przepust 80 7,90 2+800,00 DW682 117.39 117.32 gizggzgg ggggggg; 187029 MOM f[ipg:};y
1055 0. Turo$n Dolna
22°58'48,88" 22°58'49,39" ?
3 przepust 120 29,40 9+480,00 DW682 125.26 125.10 oo Do
53°01'03,59 53°01'02,65 988 g. Turoén Koscielna
DP 1504B
0+090.00 255/4 0. Markowszczyzna
+090, o0 1" " ot "
4 przepust 80 20,75 (w km 15+800 DP1504B 138,44 138,09 g;gééggg" ggf’gé';;gé" 255/5:
DW 682) 245/18; 248 g. Turo$n Koscielna
1 o. Niecki
0+180,00 o’ " oy "
5 przepust 80 23,40 (w km 15+800 DP1504B 138,78 138,39 22083233‘1‘" g;g;g;gg"
DW 682) ’ ’ 281/1, 239 g. Turoén Koscielna
Droga gminna 14+525,00
0+021,00 o))" " o))" " . ; i
6 przepust 60 20 (w km 14+525 DG 140,22 140,12 ?gg;?ggg ?goggig’ggu 2412 o. M“kowgzs?:iyezlﬁ‘; g Turo$a
DW 682) ’ ’
Tabela 1. Zestawienie przepustéw w ciagu rowoéw i pod drogami dojazdowymi wg pozwolenia wodnoprawnego
Wymiary Dhugosé Wspéirzedne Wspéirzedne
Lp. Nazwa Kilometraz Droga dlrf:%lll:) ?u szvdlll:tgna geograficzne geograficzne Nr dziatki Obreb i gmina
[em] [m] y wlotu przepustu wylotu przepustu
DW 682
051! " 051! " 1870/29 o. kapy [,
22°53'49,02 22°53'49,50
1 przepust, str. L 40 10 2+807,00 DW682 117.21 117.18 earE L (an e e Qi
52°59'56,03 52°59'55,90 Lapy
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Tom IIC/1 Czeéé opisowa inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —
Zeszyt 1 Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
tapy, Plonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
Wymiary Dlugosé . . Rzedna Rzedna dna Wspoh'-zgdne Wspoh'-zgdne o o
Lp. Nazwa Kilometraz Droga dna wlotu lotu geograficzne geograficzne Nr dziatki Obreb i gmina
[em] [m] Wy wlotu przepustu wylotu przepustu
53°00'07.51" 53°00'07.67"
2 przepust, str. L 40 7,5 3+4405.00 DW682 116,02 115,98 29° 54 12.02" 22° 54' 12.30" 942 0. Uhowo, EAPY
L 53°00' 06.38" 53°00' 06.59" 1003/3 o. Uhowo,
3 przepust, str. P 40 10,5 3+405.00 DW682 116,05 116,00 29° 54' 13.65" 22° 54' 14.05" 942
g. Lapy
53°00'10.51" 53°00' 10.35" 0. Uhowo,
4 przepust, str. P 40 8,0 3+573.00 DW682 117,57 117,53 22° 54'20.79" 22° 54' 20.50" 1003/1 o Lany
1004 0. Uhowo,
22°55'18,55" 22°55'17,75"
5 przepust, str. P 40 159 54058,00 DW682 136.96 136.8 53°0038.42" 53°0038.59" 725 ¢ Lapy
17772
1004, 0. Uhowo,
22°55'19,94" 22°55'19,18" ™
. , g. Lapy
6 przepust, str. L 40 15.8 54+072,60 DW682 136.92 136.8 53°00'39.25" 53°00'39.48" 1773
726
2281 & Lapy
22°5535,32” 22°5534,76”
6a Przepust, str. L 40 15 5+457,80 DW682 142.06 141.81 53°00'30.77" 53°00'31.12" 177/3, 726, 229/5 o. Uhowo, g. Lapy
22°55°34,32” 22°55°33,81”
6b Przepust, str. P 40 13.4 5+457,80 DW682 142.19 142.01 53°00°30.20" 53°00'30.51" 17713, 726, 228/1 o. Uhowo, g. Lapy
e 22°55'51,10" 22°55'50,42" o. Uhowo,
6c przepust, str. L 40 15 5+893,80 DW682 141 140.93 53°00'23.10" 53°00'23.74" 712
g. Lapy
e 22°55'54,38" 22°55'53,71" o. Uhowo,
7 przepust, str. L 40 14.9 5+967,80 DW682 141.34 141.28 53°00'25.32" 53°00'25.06" 712
g. Lapy
o 22°56'02,09" 22°56'01,56" o. Uhowo,
8 przepust, str. L 40 15 6+140,60 DW682 142.63 142.5 53°00128.37" 53900128, 14" 712
g. Lapy
. Uhowo.
22°56'10,18" 22°56'10,88" ° ’
9 przepust, str. L 40 15 6+332,30 DW682 143.04 142.93 53°0031 48" 53°0031. 72" 712
g Lapy
. Uhowo.
22°56'16,41" 22°56'17,13" ° >
11 przepust, str. L 40 15 6+463,00 DW682 141.37 141.06 5300033 46" 53°0034.33" 712
g Lapy
3 " \ " . Uhowo.
22°56'19,52! 22°56'20,92! ° i
12 przepust, str. L 40 29 6+535,31 DW682 140.07 139.47 53°00'34.38" 53°00'34.79" 712
g Lapy
13 przepust, str. L 40 15 6+603,10 DW682 138.51 138.21 22°56'23,14" 22°56'23,86" 712 0. Uhowo,
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PROJEKT WYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drég wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
Tom IIC/1 Czeéé opisowa inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —
Zeszyt 1 Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
tapy, Plonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
Wymiary Dlugosé Wspélrzedne Wspétrzedne
Lp. Nazwa Kilometraz Droga dfl{:all[:) :u Rzgdrllstl(:na geograficzne geograficzne Nr dziatki Obreb i gmina
[em] [m] Wy wlotu przepustu wylotu przepustu
53°00'35,44 53°00'35,65 o Eapy
22°56'26,61" 22°56'27,33" o. Uhowo,
16 przepust, str. L 40 15 6+674,60 DW682 137.05 136.74 53°0036.46" 53°0036.67" 712
g. Lapy
22°56'29,17" 22°56'29,94" 0. Uhowo,
17 przepust, str. L 40 15.9 6+728,50 DW682 135.94 135.63 53°00'37.20" 53°00'37.43" 712
g. Lapy
22°56'37,84" 22°56'38,61" 0. Uhowo,
18 przepust, str. L 40 159 6+907,70 DW682 133.84 133.76 53900'39.73" 53900'39.95" 712
g. Lapy
22°56'43,31" 22°56'44,03" o. Uhowo,
19 przepust, str. L 40 15 7+020,40 DW682 133.3 133.23 5390041 30" 5390041 51" 712
g kapy
22°56'55,07" 22°56'54,29" 0. Uhowo,
20 przepust, str. L 40 15 7+240,00 DW682 131.39 131.31 5390044 15" 5390044 04" 712
g kapy
266/12 0. Uhowo,
22°56'55,85" 22°56'55,07"
21 przepust, str. P 40 15 7+247,10 DW682 131.05 131.02 539004331 53°0043.21" 1009 o Lapy
2721
461 o. Bojary,
2 | przepust, str. P 40 15 7497570 DW682 131.9 131.81 ?gggﬁ% ?gggi‘;;g
” ” 460 g. Turoén Koécielna
o. Bojary,
23 przepust, str. L 40 16.1 8+095,40 DW682 131.23 131.12 gggggg?; ggggggg 539
’ > g. Turoén Koscielna
53° 00 52.78" 53° 00’ 52.94" Bojary
24 przepust, str. L 40 15 8+747.00 DW682 120,88 120,80 220 58" 13 68" 70 58" 14.40" 456 & Turodh Koscielna
° (Y " ° () " Bojar
53°00'51.74 53°00' 51.67 Jary
25 przepust, str. P 40 8.5 8+737.00 DW682 121,31 121,27 220 58 13.04" 220 58" 14.45" 472 2 Turodh Koscielna
' " ! " Bojar
53°00'52.07 53°00' 52.08 Jary
26 przepust, str. P 40 8,5 8+760.00 DW682 120,96 120,92 52° 58° 15.35" 220 58" 14.90" 1004 & Turodh Koscielna
5 0 " ° 00’ " Bojary
53°00'53.17 53°00' 53.17
27 przepust, str. L 40 6 8+774.75 DW682 120,83 120,80 290 58 15.43" 22° 58 15.08" 995 2 Turodh Koscielna
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PROJEKT WYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
Tom IIC/1 Czeéé opisowa inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —
Zeszyt 1 Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
tapy, Plonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
Wymiary Dlugosé Wspélrzedne Wspétrzedne
Lp. Nazwa Kilometraz Droga dfl{:‘igl[:) :u Rzgdrllst::na geograficzne geograficzne Nr dziatki Obreb i gmina
[em] [m] Wy wlotu przepustu wylotu przepustu
22°58'33,80 22°58'33,04 o Turosh Polna,
©58'33,80" °58'33,04"
28 przepust, str. L 40 16.7 9+150,50 DW682 124.28 124.15 53900'58.45" 53°00'58.18" 988
g. Turoén Koécielna
1065 0. Turo$f Dolna,
22°59'15,01” 22°59'15,76"
29 przepust, str. P 40 14 9+976,11 DW682 127,68 127,57 53°01'02,68" 53°01'02.64" }822
g. Turoén Koécielna
0. Turo$n Dolna,
22°5923,34" 22°5924,14"
30 przepust, str. L 40 15 10+130,00 DW682 124.53 124.18 53°01102.93" 53°0102.88" 988
g. Turoén Koscielna
0. Turo$n Dolna,
22°5925,16" 22°59'26,04"
31 przepust, str. L 40 16.4 10+164,00 DW682 123.74 123.48 53°0102.81" 53°01'02.74" 988
g. Turoén Koscielna
0. Turo$n Dolna,
22°59'31,15" 22°59'31,95"
32 przepust, str. L 40 15 10+275,70 DW682 122.34 122.16 53°0102.36" 53°01'02.30" 988
g. Turoén Koscielna
2205930.92 2205931 82 1068 0. Turo$f Dolna,
050" " ©59'31.82"
33 przepust, str. P 40 16.8 10+276,10 DW682 123.17 122.92 o1 Aan oM A
53°01'01,49 53°01'01,42 ¢. Turo$h Koscielna
1069
22°59'36,5 22°59'37,38 o Turosh Polna,
°59'36,55" °50'37,38"
34 przepust, str. L 40 15.6 10+375,70 DW682 121.48 121.43 53°01'01.94" 53°01'01.87" 988
g. Turoén Koécielna
1070 0. Turo$f Dolna,
22°59'36,60" 22°59'37,46"
35 przepust, str. P 40 16.2 10+376,10 DW682 121.72 121.51 53°0101,07" 53°01'01.00"
1071 g. Turoén Koécielna
1072 0. Turo$n Dolna,
22°59'40,14" 22°59'40,100"
36 przepust, str. P 40 16 10+448,30 DW682 121.26 121.21 53°01'00.82" 53°01'00.76"
1073 g. Turoén Koscielna
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PROJEKT WYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drég wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
Tom IIC/1 Cze$é opisowa inzynierskimi i niezbedng infrastrukturag techniczng na odcinku Markowszczyzna —

Zeszyt 1 Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
tapy, Plonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
Wymiary Dlugosé Wspélrzedne Wspétrzedne
Lp. Nazwa Kilometraz Droga dfl{:‘igl[:) :u Rzgdrllstl(:na geograficzne geograficzne Nr dziatki Obreb i gmina
[em] [m] Wy wlotu przepustu wylotu przepustu
22°59'42,4 22°59'43,29 o Turosi Dolna,
°50'42 45" °50'43,29"
37 przepust, str. L 40 15.8 10+488,10 DW682 121.14 121.09 53°01'01.48" 53°01'01.42" 988
g. Turoén Koécielna
0. Turo$f Dolna,
22°59'49,04" 22°59'49,88"
38 przepust, str. L 40 15.8 10+612,00 DW682 120.77 120.72 53°01'01.03" 53°01'01.03" 988
g. Turoén Koécielna
0. Turo$n Dolna,
22°59'53,78" 22°59'54,68"
39 przepust, str. L 40 16.8 10+701,20 DW682 120.52 120.44 53°01'00.68" 53°01'00.62" 988
g. Turoén Koécielna
1074 0. Turo$n Dolna,
22°59'53,74" 22°59'54,58"
40 przepust, str. P 40 15.7 10+702,30 DW682 120.5 120.45 53°00'59.77" 53°00'59.71" 697
g. Turoén Koscielna
696
0. Turo$n Dolna,
22°59'57,59" 22°59'58,38"
41 przepust, str. L 40 15 10+772,60 DW682 120.29 120.24 53°0100.36" 53°0100.27" 988
g. Turoén Koscielna
0. Turo$n Dolna,
22°59'55,70" 22°59'58,35"
42 przepust, str. P 40 50 10+775,80 DW682 120.28 120.23 53°0059.61" 53°00'59.36" 694/2
g. Turoén Koscielna
0. Turo$n Dolna,
22°59'58,66" 22°59'59,46"
43 przepust, str. L 40 15 10+792,50 DW682 120.23 120.48 53°01'00.31" 53°01'00.17" 988
g. Turoén Koscielna
23°00'01,4 23°00'02,46 o Turosh Polna,
°00'01,41" °00102,46"
44 przepust, str. P 40 20 10+850,00 DW682 120.06 120 53°00'59.06" 53°00'58.93" 694/1
g. Turoén Koscielna
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PROJEKT WYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
Tom IIC/1 Czeéé opisowa inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —
Zeszyt 1 Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
tapy, Plonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
Wymiary Dlugosé Wspélrzedne Wspétrzedne
Lp. Nazwa Kilometraz Droga dl::%‘vll[:) :u Rzgdrllstl(:na geograficzne geograficzne Nr dziatki Obreb i gmina
[em] [m] Wy wlotu przepustu wylotu przepustu
23°00'08,12 23°00'08,5 o Turosh Polna,
°00'08,12" °00'08,57"
45 przepust, str. P 40 9 104975,00 DW682 122.13 122.08 53°00'58.16" 53°00'58,09" 688/2
g. Turoén Koécielna
o. Piecki,
46 przepust, str. L 40 15.5 114275,00 DW682 119.58 119.5 g;ogggggg 2208823;? 2/2
> > g. Turoén Koscielna
0. Turo$f Dolna,
23°0024,75" 23°0024,01"
47 przepust, str. L 40 16.5 114296,00 DW682 119.58 119.5 53°00'59.61" 53°00'59,39" 650
g. Turoén Koscielna
0. Turo$f Dolna,
23°00'25,86" 23°0025,13"
48 przepust, str. P 40 15 114296,00 DW682 119,72 119.64 53°00'58.40" 53°00'58,18" 650
g. Turoén Koécielna
o () " o ) " o. Piecki,
49 | przepust, str. P 40 7 114262.00 DW682 119,68 119,64 ;g 88, %;i ;g 88, Z‘gg,, )
. . g. Turoén Koécielna
650 0. Turo$n Dolna,
23°00'30,12" 23°00'29,41"
50 przepust, str. P 40 15 11+386,30 DW682 121.46 121.36 53°00'59.72" 53°00'59.50" 635 o
637 g. Turoén Koscielna
638 0. Turo$n Dolna,
23°00'44,54" 23°00'43,97"
51 przepust, str. P 40 17 11+700,00 DW682 125.26 125.06 53°01'05.04" 53°01'04.61"
622 g. Turoén Koscielna
0. Turo$n Dolna,
53°01'29.64" 53°01'29.86"
52 przepust, str. L 40 7.5 12+484,00 DW682 130.21 130.17 23° 00" 43.29" 23° 00" 43 14" 370
g. Turoén Koécielna
23°00'43,0 23°00'43,19 o Turosh Polna
°00'43,05" °00'43,19"
53 przepust, str. L 40 14.5 124500,00 DW682 130.37 130.30 53°01'30.49" 53°01'30,04" 370
g. Turoén Koécielna
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PROJEKT WYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
Tom IIC/1 Czeéé opisowa inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —
Zeszyt 1 Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
tapy, Plonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
Wymiary Dlugosé Wspélrzedne Wspétrzedne
Lp. Nazwa Kilometraz Droga dfl{:‘igl[:) :u Rzgdrllst::na geograficzne geograficzne Nr dziatki Obreb i gmina
[em] [m] Wy wlotu przepustu wylotu przepustu
23°00'45,13 23°00'44,99 o Turosi Dolna,
°0045,13" °00'44,99"
54 przepust, str. P 40 14.5 124516,00 DW682 130.46 130.39 53°0130.75" 53°0131.21" 370
g. Turoén Koécielna
0. Turo$f Dolna,
23°00'44,79" 23°00'44,93"
55 przepust, str. P 40 7.5 12+530,00 DW682 130.43 130.39 53°01'31.57" 53°01'31.36" 370
g. Turoén Koécielna
370 0. Turo$n Dolna,
23°00'43,83" 23°00'43,99"
56 przepust, str. P 40 15 12+610,00 DW682 132.13 131.86 53°01'34.19" 53°01'33.72"
369 g. Turoén Koécielna
23°00'46,04" 23°00'45,76" o. Turo$n Dolna
57 przepust, str. L 40 13,5 13+142,92 DW682 135,54 135,38 53°01'50.96" 53°01'50.56" 352/1
g. Turo$n Koécielna
366 0. Turo$n Dolna,
23°00'47,71" 23°00'47,39"
58 przepust, str. P 40 15 13+163,80 DW682 135.61 135.49 53°01'50.93" 53°01'50.48" 365
g. Turoén Koécielna
364
23°00'50,54 23°00'50.8 o Turosh Polna,
°00'50,54" °00'50,87"
59 przepust, str. P 40 15 13+300,80 DW682 135.22 135.05 53°01'54.83" 53°01'55.28" 363
g. Turoén Koécielna
358 0. Turo$f Dolna,
23°00'53,96" 23°00'54,33"
60 przepust, str. P 40 15 13+403,50 DW682 134.94 134.93 53°01'59.42" 53°01'59.89"
359 g. Turoén Koécielna
0. Turo$n Dolna,
23°00'51,09" 23°00'50,56"
61 przepust, str. L 40 15 13+447,00 DW682 135.07 135.06 53°01'57.89" 53°01'57.89" 34772
g. Turoén Koscielna
356 0. Turo$n Dolna,
23°00'52,76" 23°00'53,08"
62 przepust, str. P 40 16.4 13+456,50 DW682 134.89 134.88 53°01'57.85" 53°01'58.29"
357 g. Turoén Koscielna
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PROJEKT WYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
Tom IIC/1 Czeéé opisowa inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —
Zeszyt 1 Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
tapy, Plonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
Wymiary Dlugosé Wspélrzedne Wspétrzedne
Lp. Nazwa Kilometraz Droga dfl{:‘igl[:) :u Rzgdrllstl(:na geograficzne geograficzne Nr dziatki Obreb i gmina
[em] [m] Wy wlotu przepustu wylotu przepustu
23900567 23900'56.30 353 0. Turo$f Dolna,
°00'56,72" °00'56,30"
63 przepust, str. P 40 16 13+555,30 DW682 136.16 135.87 53°02'02.70" 53°02'02.24"
354 g. Turoén Koécielna
o. Iwanéwka
64 przepust, str. L 40 15 13+904,60 DW682 136.94 136.77 g;ogé(ﬁ%‘ g;gé(ﬁgg 222
’ > g. Turoén Koscielna
23°01'09,40' 23°01'08,84' 2R o twanowka
°01109,40" °01108,84"
65 przepust, str. P 40 15 13+916,00 DW682 138.15 137.72 53°02'11.29" 53°02'10.94"
157 g. Turoén Koécielna
o. Iwanéwka
15871 g. Turoén Koécielna
23°01'21,93" 23°0121,28" o. Iwanéwka
66 przepust, str. P 40 15 14+230,40 DW682 139.16 139.11 53°02'18.36" 53°02'18.00" 247 o Turosh Koscielna
o. Niecki
275 g. Turoén Koécielna
o ., o ., 274 o. Niecki
67 | przepust, str. P 40 15 14+919,50 DW682 141.77 14171 ?gg;;‘ggg ?gg;‘gg;
’ ” 273 g. Turoén Koécielna
o. Niecki
68 | przepust, str. P 40 24.0 15+593,00 DW682 137.98 137,86 o, S 240
> ’ g. Turoén Koécielna
0. Niecki
69 przepust, str. L 40 16 15+604,00 DW682 135.09 135.01 g;"gi}tgég g;"gi}tgzg 241
> > g. Turoén Koscielna
53°0245.68" 53°0246.37" 0. Niecki
70 przepust, str. L 40 20 15+582.00 DW682 135,36 135,01 230 02.15'74,, 230 02'16.63" 243
: . g. Turoén Koscielna
53°02'44.53" 53°02'45.06" o. Niecki
71 przepust, str. P 40 27 154576.00 DW682 135,32 135,05 2300217 43" 23°02'18.11" 243224 < Turosh Koscielna
o))" " o " o. Niecki
72 przepust, str. L 40 14 15+750,80 DW682 137.49 137.23 ggogéggé(; ggogégé% 241
> > g. Turoén Koécielna
23°02'33,63" 23°02'33,82"
73 przepust, str. L 40 36 16+298,90 DW682 140.58 140.54 53°03105.62" 53°03104.49" 251/31 0. Markowszczyzna
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PROJEKT WYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
Tom IIC/1 Czeéé opisowa inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —
Zeszyt 1 Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
tapy, Plonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
Wymiary Dlugosé Wspélrzedne Wspétrzedne
Lp. Nazwa Kilometraz Droga dfl{:‘igl[:) :u Rzgdrllstl(:na geograficzne geograficzne Nr dziatki Obreb i gmina
[em] [m] Wy wlotu przepustu wylotu przepustu
. Turo$n Koscielna
23°02'35,48" 23°02'35,66" . Markowszczyzna
74 przepust, str. P 40 15 16+309,20 DW682 139.99 139.96 53°03'06,17" 53°03'05,69" 251/31
. Turo$n Koscielna
23°02'32,28" 23°02'32,48" . Markowszczyzna
75 przepust, str. P 40 15 16+537,20 DW682 141.1 140.95 53°03'13,40" 53°03'12,93" 251/31
. Turo$n Koscielna
DP 1504B
. Markowszczyzna
76 | przepust, sir. L 40 1 0+015,00 DP1504B 138,39 138,34 23°0220,72" 23°0221,05" 255/5
53°02'54,83 53°02'54,54 Turoén Koscielna
23°0221,59 23°0221,2: Markowszezyzna
°0221,59" °02721,25"
77 przepust, str. L 40 11 0+032,30 DP1504B 138.48 138.43 53°02'54.09" 53°02'54.37" 255/5 Turodi Kodcielna
. Markowszczyzna
78 przepust, str. P 40 11 0+071,40 DP1504B 138,33 138,31 23002,21’97,, 23002,21’67,, 245/18
53°02'52,74 53°02'53,04 Turosh Koscielna
23°02'22,86" 23°02'22,52" - Markowszczyzna
79 przepust, str. L 40 11 0+071,40 DP1504B 138,65 138,63 53°02'53,07" 53°02'53,35" 255/4
. Turo$n Koscielna
o] i " o i " 0- NleCkl
80 przepust, str. P 40 11 0+192,00 DP1504B 138,61 138,44 23002,25’18,, 23002,25’54,, 239
53°02'49,81 53°02'49,54 Turo$h Koscielna
o. Niecki
23°02'26,26" 23°02'26,62"
81 przepust, str. L 40 14 0+195,00 DP1504B 139,15 139.10 53°02'50,14" 530024974 239 Turodi Kodeielna
238 0. Niecki
23°02'26,23" 23°02'26,59"
82 przepust, str. P 40 11 0+220,00 DP1504B 139,05 138.94 53002/49,01" 530024874 a1 Turosis Kodciclna
23°02'27,25" 23°02'27,59" Lo
83 przepust, str. P 40 11 0+250,00 DP1504B 139.23 139,17 53°02'48 23" 53°02'47.95" 281/1 0. Niecki
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PROJEKT WYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
Tom IIC/1 Czeéé opisowa inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —
Zeszyt 1 Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
tapy, Plonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
Wymiary Dlugosé Wspélrzedne Wspétrzedne
Lp. Nazwa Kilometraz Droga dfl{:all[:) :u Rzgdrllstl(:na geograficzne geograficzne Nr dziatki Obreb i gmina
[em] [m] Wy wlotu przepustu wylotu przepustu
g. Turoén Koscielna
droga powiatowa DP 1532B
o. Bojary,
84 przepust, str. P 40 8.5 0+099,00 DP 1532B 122.92 122.88 ?goggggz}‘ ?gogggggé 475
> ” g. Turoén Koécielna
o. Bojary,
22°58'05,56" 22°58'06,06"
85 przepust, str. L 40 16 0+126,00 DP 1532B 122,86 122,80 53°0048.37" 53°0048.73" 475
g. Turoén Koscielna
ozQ! " 05Q! " o. Bojary,
86 przepust, str. P 40 16 0+126,00 DP 1532B 123,07 122,99 gggggggi ggggggg? 475 Chd
> > g. Turoén Koscielna
Istniejaca DW 682
254/1; 253 0. Uhowo.
. 22°55'42,83" 22°55'42,31" ’ ’
87 przepust, str. L 40 15 0+083,00 istn. DW 682 139.46 139.39 53°00'21.07" 530020, 88"
712 g. Lapy
. 22°55'44,40" 22°55'43,69" 0. Uhowo,
88 przepust, str. P 40 10 0+101,00 istn. DW 682 140.27 140.26 53°0020.63" 53°0020.43" 712
g Lapy
DD 06
22°55'48,13" 22°55'47,38" 0. Uhowo,
89 przepust, str. L 40 14.4 0+081,00 DD 06 139.35 139.32 53°0021.03" 53°00'20.94" 25472
g Lapy
DD 07
22°56'55,37" 22°56'55,43" 0. Uhowo,
90 przepust 40 8 0+014,00 DD 07 131.43 131.38 53°00'44 46" 53°00'44.20" 245/1 -
g. Lapy
DD 08
o. Bojary,
91 przepust 40 10 0+150,00 DD 08 124.16 124.19 ?gggg?% ?gggggg 43973
’ ’ g. Turoén Koécielna
o571 " o5t " o. Bojary,
9 | przepust, str. P 40 8.5 04256,0 DD 08 127.02 12676 ?gggggﬁ ?ggggégg 43973
” > g. Turoén Koécielna
DD 10
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Zeszyt 1 Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
tapy, Plonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
Wymiary Dlugosé Wspélrzedne Wspétrzedne
Lp. Nazwa Kilometraz Droga dl::%‘vll[:) :u Rzgdrllstl(:na geograficzne geograficzne Nr dziatki Obreb i gmina
[em] [m] Wy wlotu przepustu wylotu przepustu
474 o. Bojary,
93 | przepust, str. P 40 8 0+189,00 DD 10 121.00 120.96 ggggg;ﬁ gggg;ﬂg
> ’ 473 g. Turo$n Koscielna
0. Turo$h Dolna,
22°58'15,51" 22°58'14,48"
94 przepust, str. P 60 21.5 0+210,00 DD 10 121,29 121,18 53°00'51.44" 53°00'51.21" 1004
g. Turo$n Koscielna
0+550.00 o. Turo$n Dolna,
. 22°58'31,35" 22°58'31,11"
95 przepust 60 9.30 (km 9+086,03 DD 10 124.04 123.86 53°00'56.24" 53°00'56.52" 1019/1
dw 682) ¢. Turo$n Koscielna
0+900,00 ozgq " ozgq! " 0. Turo$n Dolna,
96 przepust 60 12.75 (km 9+438,72 DD 10 125.27 125.02 22058,47'62,, 22058,47'37,, 1055
53°01'01,82! 53°01'02,20' T
dw 682) g. Turo$n Koscielna
DD 15
g. Turoén Koscielna
0+218,00 23°01'24,02" 23°0123,61" 190 0. Markowszczyzna
97 przepust 60 10,50 (km 14+332,46 DD 15 139.43 139.22 o1y A or N 0Q PP
53°02'20,72 53°02'20,99 g. Turoén Koécielna
DW682) 276 o
o. Niecki
DP 1517B
o) " 500" " 0. Turo$f Dolna,
98 | przepust, sir. L 40 75 0+122,00 DPI517B 122.36 1223 %ggggzg; ggggg;gé 689
N =0 ’ g. Turoén Koécielna
692 0. Turo$n Dolna
23°00'06,52" 23°00'06,37" i
99 przepust, str. P 40 12 0+122,00 DP1517B 121.82 121.32 53000'57.41" 53°00'57.79" P
690 g. Turoén Koscielna
0. Turo$fi Dolna
23°00'07,71" 23°00'07,64" >
100 przepust, str. L 40 10.5 0+144,00 DP1517B 122.61 122.46 53°00'56.85" 53°00'57.19" 689 o Turoéh Koscielna
DP 1516B
23°00'49,02" 23°00'49,74" 0. Turo$fi Dolna,
101 przepust, str. L 40 14 0+176,00 DP1516B 127,33 127,30 53°01'08.07" 53°0108.02" 427 o Turosh Koscielna
23°00'53,57" 23°00'54,29" o. Turos$f Dolna,
102 przepust, str. P 40 14 0+264,00 DP1516B 127,70 127,67 53°01'07.36" 53°0107.31" 427 B
g. Turoén Koécielna
23°00'54,35" 23°00'55,07" 0. Turo$fi Dolna,
103 | przepust, str. L 40 14 0+277,00 DP1516B 127,81 127,70 53°0107.63" 53°01'07.57" 427 o Turosh Koécielna
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4.12. Zbiornik zastepczy

Projekt przewiduje budoweg jednego zbiornika zastgpczego dla plazéw w rejonie
km 16+400 do 164500, jest to zbiornik rekompensujacy straty zwigzane z naruszeniem
zbiornikOw w rejonie Markowszczyzny. Ze wzgledu na zmniejszenie powierzchni zbiornikow,
planuje si¢ wykonanie zbiornika zastgpczego dla ptazéw, przylegtego do zbiornikéw ktére
pozostang 1 lezacego bezposrednio w sgsiedztwie zasypywanych zbiornikéw. Zbiornik bedzie
miat ok. 400 m?. Wyprofilowane dno bedzie w ten sposéb aby ptycizny do 30 cm byty jak
najbardziej rozlegle — nawet do 80% powierzchni zbiornika. Nachylenie dna nie wigksze niz 1:5.
4.13. Wycinka drzew

Inwentaryzacjg objeto wszystkie drzewa i1 krzewy, ktére znajduja si¢ w liniach
rozgraniczajacych planowanej inwestycji i kolidujg z realizacjg projektu.
Inwentaryzacja w terenie polegala na okresleniu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru obwodu
pnia drzewa na wysokosci 130 cm.
Do wycinki przeznaczono wolnostojace przydrozne drzewa, zakrzewienia, zadrzewienia z
podszytem oraz lasy.
Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska, art. 85 ust. 3 (t. j. Dz.
U. z2008 r. nr 25, poz. 150, ze zm.), ,,jezeli drzewo rozwidla si¢ na wysokosci ponizej 130 cm,
kazdy pien traktuje si¢ jako odrebne drzewo™.
W rejonie inwestycji dominujagcymi typami siedliskowymi sa bory mieszane Swieze 1 lasy
mieszane S$wieze. W rejonie inwestycji wystepuja miejscami w sgsiedztwie trasy lasy
gospodarcze w postaci monokultur sosnowych z runem nawigzujagcym lokalnie do boréw
suchych. Lokalnie, tereny nieco bardziej wilgotne charakteryzuja si¢ wystepowaniem siedlisk
boru $wiezego, réwniez porosnietych lasem gospodarczym w postaci boru mieszanego z sosng
ibrzoza w drzewostanie oraz mchami i gatunkami ze zwigzku Dicrano-Pinion. Drzewostan
stanowi sosna zwyczajna Pinus sylvestris z domieszkg brzozy brodawkowatej Betula pendula,
klonu zwyczajnego Acer platanoides, §wierk pospolity Picea abies, dgbu bezszyputkowego
Quercus petraea, debu szyputkowego Quercus rober, topoli osiki Populus tremula, grabu
zwyczajnego Carpinus betulus i lipy drobnolistnej Tilia cordata. Podszyt stanowig czeremcha
amerykanska Prunus serotina, trzmielina zwyczajna Euonymus europaea, jarzab zwyczajny
Sorbus aucuparia, jatowiec pospolity Juniperus communis, dab szyputkowy Quercus robur i klon
zwyczajny Acer platanoides. Runo jest bardzo ubogie ipoza rzadkimi mchami sklada si¢
gléwnie ze $miatka pogietego Deschampsia flexuosa, boréwki brusznicy Vaccinium vitis-idaea,
fiotka tréjbarwnego Viola tricolor, pszeniec zwyczajny Melampyrum pratense, oraz miejscami
ros$nie chroniona czg¢$ciowo konwalia majowa Convalaria majalis, wrzos zwyczajny Calluna
vulgaris, siédmaczek pospolity Trientalis europaea, boréwka czarna Vaccinium myrtillus.
obrzeza zarastajg jezynami. Miejscami rosng mtode zadrzewienia
z samg brzozg brodawkowatg 1 mtodniki sosnowe.
4.14. Nasadzenia zieleni

Projektowane nasadzenia wymagaja odpowiednio rozlegtych obszaréw, o wymiarach
zapewniajacych optymalny ich rozwdj. Obszary przeznaczone pod zielen nie moga obejmowac
poboczy drogowych, barier drogowych, pél widocznos$ci oraz terendéw zajetych pod urzadzenia
odwodnienia powierzchniowego 1 pod napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne.
Dobierajac gatunki przeznaczone do nasadzen kierowano si¢ tym, by nowoprojektowana zielen
spetniata jednoczes$nie trzy podstawowe funkcje:
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. Bezpieczenstwa ruchu drogowego — co uzyskuje si¢ dzieki wprowadzeniu w
najblizszym sasiedztwie drég dojazdowych oraz w tréjkatach widocznosci trawnikéw, oraz
gatunkéw nizszych krzewéw ozdobnych, nie przekraczajacych wysokosci 0,8m, nie
ograniczajacych widocznosci;

. Estetyczne — funkcja ta realizowana jest poprzez stworzenie dekoracyjnej oprawy dla

drogi, przy jednoczesnym zachowaniu harmonijnego powigzania projektowanej zieleni z

miejscowym terenem;

° Ochrony $rodowiska — nie wprowadzano gatunkéw inwazyjnych roslin.
Zaprojektowano nasadzenia gatunkéw gtéwnie rodzimych dostosowanych do miejscowych
siedlisk, a takze posiadajacych niewielkie wymagania glebowe. Tylko tym sposobem mozna
uzyska¢ maksymalne przyrosty masy roslinnej, unikng¢ niepowodzen przy przyjmowaniu si¢
sadzonek oraz zmniejszy¢ do minimum naktady pielegnacyjne. Ustalajac sktad gatunkowy
projektowanych skupisk roslinnych wzieto pod uwage:

. tempo wzrostu roslin — zaprojektowano gléwnie nasadzenia krzewdw szybko

rosngcych,

. zdolnos$¢ do zadarniania (w przypadku krzewow),

. dostosowanie do istniejacych 1 przyszlych warunkéw fizjograficznych

i siedliskowych,

o odpornos¢ na zanieczyszczenie srodowiska - gtdwnie spaliny,

. zmienno$¢ barw lisci kwiatdow i owocow w zaleznos$ci od pory roku (walory
krajobrazowe), rosliny o atrakcyjnym wygladzie,

. mozliwosci eksploatacyjne Inwestora 1 uzytkownika terenu — ograniczona
pielegnacja.

Zastosowano w przewadze nasadzenia roslin lisciastych, mniej wymagajacych w stosunku do
srodowiska, pielggnacji i bardziej odpornych na zanieczyszczenia oraz wysuszajace wiatry.

Materiat roslinny musi by¢ zaopatrzony w etykiete opatrzong nazwg gatunku i odmiany,
forma uprawy 1 wielkoscig rosliny.

W przypadku roslin pojemnikowych, wielko$¢ pojemnika musi by¢ dostosowana do
wielkosci rosliny. Korzenie powinny by¢ roztozone rownomiernie w pojemniku i widoczne po
zewngtrznej stronie bryty korzeniowej. System korzeniowy powinien by¢ silny a korzenie nie
powinny si¢ zawija¢ pojemniku, a roslina powinna by¢ umieszczona centralnie w pojemniku.

Rosliny z brytg korzeniowg powinny mie¢ korzenie ulozone réwnomiernie w bryle, a miejsca
ich przycinania powinny by¢ widoczne. Korzenie nie powinny mie¢ trudnosci z przerosnigciem
do podtoza, w ktérym beda rosty. Bryta korzeniowa musi by¢ wilgotna i nie moga z niej
wystawac korzenie. W przypadku zakupu jednorazowo wigkszych partii roslin, pochodzacych z
jednej szkotki wskazane jest przeprowadzenie wyrywkowej kontroli stanu korzeni i ich
roztozenia w bryle korzeniowe;j. Bryta korzeniowa wigkszych roslin powinna by¢ owinigta siatka
z tkaniny ulegajacej biodegradacji. Przed posadzeniem roslin siatke nalezy poluzowa¢ wokoét
szyjki korzeniowej. W przypadku roslin, ktorych bryta korzeniowa zabezpieczona jest siatka
druciang, korzenie od wewnatrz owinigte powinny by¢ dodatkowo siatkg ptécienng z materiatu
naturalnego. Siatka taka powinna by¢ wykonana z drutu stalowego, nieocynkowanego.

Sadzonki krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nast¢pujace cechy:

- krzewy ptozace winny posiada¢ min. 3 pedy o min dlugosci 20cm kazdy,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinig¢ty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- pedy korony krzewéw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u
form kulistych,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
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- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte
- krzewy powinny by¢ mikoryzowane
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- Slady zerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,
- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg¢$ciach naziemnych,
- martwice i peknigcia kory,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka
- widlaste korony

Wymagane jest, aby material przewidziany do nasadzen pochodzit ze szkotek krajowych,
kwalifikowanych. Rosliny ozdobne produkowane sg cz¢sto w optymalnych warunkach
(urodzajne podtoze, nawadnianie, nawozenie, itd.), a nast¢pnie sadzone na ubogich, zasolonych
gruntach wzdtuz drég. Moze to by¢ powodem zamierania sadzonek. Warto wigc siggac po
material produkowany w szkoétkach lesnych, na stabszych glebach, ale prawidtowo rozwinigty i
spetniajacy normy jakos$ciowe.

Duze znaczenie maja warunki dostawy materialu na teren przewidziany do zalozenia zieleni.
Przy dostarczeniu roslin sprawdzi¢ nalezy zgodno$¢ materiatu z zaméwieniem, zwtaszcza w
kwestii liczby, wielkosci 1 gatunku. Dokonac nalezy takze kontroli wizualnej. Odrzuci¢ nalezy
rosliny stabe, chore, uszkodzone, zwigdnigte o suchym podtozu i korzeniach.

Zadbac¢ nalezy, by dostarczony materiat roslinny jak najkrécej przechowywano po
dostarczeniu a przed zasadzeniem. W przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci wymagane jest
przechowywanie roslin w miejscu zacienionym i dbanie o odpowiednig wilgotnos¢ bryty
korzeniowej. Podloze w pojemnikach nie moze wysycha¢, a korzeniom nalezy zapewnic statg
wilgotnos¢ 1 ochrong przed dostgpem swiatta. Korzenie nie moga si¢ zaginac.

Przy przejsciach dla zwierzat zaprojektowano utozenie karp korzeniowych i kamieni, co
zapewni zwierz¢tom mikrosiedliska i zacheci je do korzystania z przejs¢, jednoczesnie tez
ograniczy dostep ludziom. Gtazy powinny mie¢ r6zng wielko$¢ — kamienie powinny mie¢
srednice 50-80 cm 1 by¢ usypane w nieregularne skupiska po ok. 8 sztuk. Odstepy migdzy
skupiskami muszg by¢ nieregularne i nie wieksze niz 150cm. Kamienie i karpy nalezy utozy¢ po
zatozeniu zieleni na danym obszarze — nasadzeniu krzewow i zatozeniu trawnikéw. Karpy
korzeniowe powinny by¢ uzyskane podczas wycinki drzew w okolicach przejs¢ dla zwierzat -
nalezy utozy¢ karpiny drzew o $rednicy 36-55cm. Powinny to by¢ karpy korzeniowe drzew
rodzimych, nie obcych gatunkéw ani gatunkéw inwazyjnych. Karpy zaleca si¢ umiesci¢ przy
przejsciach w pozycji ,,przewrdconego drzewa”.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe przedstawiono w Tomie IX

Zaprojektowane rozwigzania drogi wojewddzkiej zapewniaja swobodny dostgp do drogi
z zewngtrznego uktadu komunikacyjnego.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Filipiak
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Budowa i rozbudowa drég wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami

inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —
Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,

tapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Ill DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00

Zatacznik nr 1 - Zestawienie projektowanych barier stalowych

Lokalizacja . Przyjety poziom . .
Dlugosé Dlugosé Dtugosé Maks. szer. | Min. poziom
L.p. %’gggf}f odcinka odcinka P O%i‘g;’;; o/ Opis p :Z;'#;fa mtevrlwlzy vmosc: Uwagi
i owstrzymywania - -
odkm | dokm poczatkowego | zasadniczego | ;e ciowego P Wyt GODKIA | GDDKIiA | GDDKA
- km km m m m m - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Droga wojewddzka nr 682
1 | 2+750,0 | 2+804,0 | 54,0 12 34,0 str. L H1 w3 A stalowa
2 | 2+4750,0 | 2+804,0 | 54,0 12 34,0 8 str. P H1 W3 A stalowa
3 | 2+4809,0 | 2+880,0 | 43,0 12 23,0 8 str. L H1 w3 A stalowa
4 | 2+880,0 | 3+388,0 | 508,0 12 488 8 - H2 W3 A linowa
5 | 3+138,0 | 3+402,0 264,0 12 252 str. P H1 W3 A stalowa
6 | 3+138,0 | 3+402,0 | 264,0 256 8 str. L H1 w3 A stalowa
7 | 3+388,0 | 3+408,0 | 21,0 21 - H1 w3 A linowa
8 | 3+388,0 | 3+408,0 | 21,0 21 - H1 W3 A linowa
wg branzy
9 | 3+402,0 | 3+584,0 str. P mostowej
wg branzy
10 | 3+402,0 | 3+584,0 str. L mostowej
wg branzy
11 | 3+408,0 | 3+578,0 - mostowej
wg branzy
12 | 3+408,0 | 3+578,0 - mostowej
13 | 3+578,0 | 3+600,0 | 21,0 21 - H1 W3 A linowa
14 | 3+578,0 | 3+600,0 | 21,0 21 - H1 W3 A linowa
15 | 3+584,0 | 3+648,0 | 64,0 56 8 str. P H1 w3 A stalowa
16 | 3+584,0 | 3+648,0 | 64,0 64 str. L H1 w3 A stalowa
17 | 3+600,0 | 3+661,0 | 61,0 12 41 8 - H2 W3 A linowa
18 | 3+776,0 | 4+440,0 666,0 12 646 8 str. P H1 W3 A stalowa
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19 | 3+877,0 | 443780 | 501,0 12 481 - H2 w3 A linowa
20 | 3+989,0 | 4+002,0 | 13,0 13 str. L H1 W3 A stalowa
21 | 4+467,0 | 4+900,0 | 432,0 12 420 - H2 W3 A linowa
22 | 4+562,0 | 4+900,0 | 329,0 12 317 str. P H1 W3 A stalowa
23 | 4+675,0 | 4+900,0 | 232,0 12 212 str. L H1 W3 A stalowa
24 | 5+030,0 | 5+052,0 | 21,0 13 str. P H1 W3 A stalowa
25 | 5+030,0 | 5+075,0 | 35,0 12 23 str. L H1 W3 A stalowa
26 | 5+030,0 | 5+781,0 | 750,0 742 - H2 w3 A linowa
27 | 5+453,0 | 5+462,0 8,0 8 str. L H1 w3 A linowa
28 | 5+453,0 | 5+462,0 8,0 8 str. P H1 W3 A linowa
29 | 5+850,0 | 6+522,0 | 672,0 12 652 - H2 w3 A linowa
30 | 6+676,0 | 7+646,0 | 969,0 12 949 - H2 W3 A linowa
31 | 7+4774,0 | 8+561,0 | 786,0 12 766 - H2 w3 A linowa
32 | 8+640,0 | 8+726,0 | 86,0 12 74 - H2 W3 A linowa
33 | 8+688,0 | 8+744,0 | 57,0 49 str. L H1 W3 A stalowa
34 | 8+705,0 | 8+739,0 | 35,0 12 23 str. P H1 W3 A stalowa
35 | 8+726,0 | 8+746,0 | 21,0 21 - H1 w3 A linowa
36 | 8+726,0 | 8+746,0 | 21,0 21 - H1 w3 A linowa
wg branzy
37 | 8+739,0 | 8+765,0 str. P mostowe;j
wg branzy
38 | 8+744,0 | 8+771,0 str. L mostowej
wg branzy
39 | 8+746,0 | 8+764,0 - mostowej
wg branzy
40 | 8+746,0 | 8+764,0 - mostowej
41 | 8+764,0 | 8+784,0 | 20,0 20 - H1 w3 A linowa
42 | 8+764,0 | 8+784,0 | 20,0 20 - H1 w3 A linowa
43 | 8+765,0 | 8+800,0 | 35,0 27 str. P H1 W3 A stalowa
44 | 8+771,0 | 8+800,0 | 29,0 12 17 str. L H1 W3 A stalowa
45 | 8+784,0 | 9+973,0 | 1189,0 1181 - H2 W3 A linowa
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PROJEKT WYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drég wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
Tom IIC/1 Czg$¢ opisowa inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —
Zeszyt 1 Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
tapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
46 | 9+430,0 | 9+530,0 | 98,0 12 78 8 str. P H1 W3 A stalowa
47 | 9+430,0 | 9+530,0 | 102,0 12 82 8 str. L H1 W3 A stalowa
48 | 10+112,0| 10+704,0| 593,0 12 573 8 - H2 W3 A linowa
49 | 10+834,0| 10+900,0| 66,0 12 46 8 - H2 W3 A linowa
50 | 10+855,0| 10+913,0| 62,0 12 42 8 str. P H1 w3 A stalowa
51 | 10+858,0| 10+922,0| 68,0 12 48 8 str. L H1 W3 A stalowa
52 | 10+979,0| 11+271,0| 283,0 275 8 str. L H1 w3 A stalowa
53 | 10+980,0| 11+256,0| 275,0 12 255 8 - H2 W3 A linowa
54 | 11+060,0| 11+271,0| 219,0 211 8 str. P H1 W3 A stalowa
55 | 11+256,0| 11+276,0| 20,0 20 - H1 W3 A linowa
56 | 11+256,0| 11+276,0| 20,0 20 - H1 W3 A linowa
wg branzy
57 | 11+276,0| 11+296,0 - mostowej
wg branzy
58 | 11+276,0| 11+296,0 - mostowej
59 | 11+296,0| 11+316,0| 20,0 20 - H1 W3 A linowa
60 | 11+296,0| 11+316,0| 20,0 20 - H1 W3 A linowa
61 | 11+316,0| 11+765,0| 448,0 12 428 8 - H2 W3 A linowa
62 | 11+301,0| 11+378,0| 77,0 12 57 8 str. P H1 W3 A stalowa
63 | 11+301,0| 11+744,0| 450,0 12 430 8 str. L H1 w3 A stalowa
64 | 11+394,0| 11+688,0| 299,0 12 279 8 str. P H1 W3 A stalowa
65 | 11+845,0| 12+473,0| 628,0 12 608 8 - H2 W3 A linowa
66 | 12+440,0| 12+482,0| 41,0 12 29 str. L H1 w3 A stalowa
67 | 12+440,0| 12+495,0| 55,0 47 8 str. P H1 W3 A stalowa
68 | 12+473,0| 12+493,0| 20,0 20 - H1 W3 A linowa
69 | 12+4473,0| 12+494,0| 21,0 21 - H1 W3 A linowa
wg branzy
70 | 12+482,0| 12+519,0 str. L mostowe;j
wg branzy
71 | 12+473,0| 12+533,0 str. P mostowej
wg branzy
72 | 12+493,0| 12+520,0 - mostowej
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PROJEKT WYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drég wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
Tom IIC/1 Czg$¢ opisowa inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —
Zeszyt 1 Roszki Wodzki z qbejéciem m!ejscowqéci Markowszczyzna, Turo$n Dolna, Uhowo,
tapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
A wg branzy
73 | 12+494,0| 12+521,0 - H2 W3 mostowe;j
74 | 12+519,0| 12+601,0| 82,0 12 70 str. L H1 W3 A stalowa
75 | 12+4520,0| 12+543,0| 21,0 21 - H1 W3 A linowa
76 | 12+4521,0| 12+543,0| 19,0 19 - H1 W3 A linowa
77 | 12+533,0| 12+601,0| 68,0 60 8 str. P HA1 W3 A stalowa
78 | 12+543,0| 13+002,0| 461,0 12 441 8 - H2 W3 A linowa
79 | 12+787,0| 12+860,0 72,0 12 52 8 str. P H1 W3 A stalowa
80 | 12+793,0| 12+864,0 72,0 12 52 8 str. L HA1 W3 A stalowa
81 | 13+289,0| 14+232,0| 940,0 12 920 8 - H2 W3 A linowa
82 | 13+459,0| 13+530,0 72,0 12 52 8 str. L HA1 W3 A stalowa
83 | 13+465,0| 13+531,0| 66,0 12 46 8 str. P H1 W3 A stalowa
84 | 13+747,0| 13+819,0 72,0 12 52 8 str. P H1 W3 A stalowa
85 | 13+747,0| 13+819,0 72,0 12 52 8 str. L HA1 W3 A stalowa
86 | 14+361,0| 14+406,0| 46,0 12 26 8 - H2 W3 A linowa
87 | 14+491,0| 14+528,0| 44,0 13 22 9 str. L HA1 W3 A stalowa
88 | 14+540,0| 15+553,0| 1013,0 12 993 8 - H2 W3 A linowa
89 | 14+541,0| 14+578,0| 45,0 13 23 9 str. L HA1 W3 A stalowa
90 | 15+303,0| 15+561,0| 262,0 12 250 str. P HA1 W3 A stalowa
91 | 15+393,0| 15+567,0| 171,0 163 8 str. L H1 W3 A stalowa
92 | 15+553,0| 15+573,0| 20,0 20 - H1 W3 A linowa
93 | 15+553,0| 15+573,0| 20,0 20 - H1 W3 A linowa
wg branzy
94 | 15+561,0| 15+601,0 str. P mostowej
wg branzy
95 | 15+567,0| 15+609,0 str. L mostowej
96 | 15+596,0| 15+615,0| 20,0 20 - H1 W3 A linowa
97 | 15+596,0| 15+615,0| 20,0 20 - H1 w3 A linowa
98 | 15+601,0| 15+759,0| 158,0 150 8 str. P HA1 W3 A stalowa
99 | 15+609,0| 15+743,0| 134,0 12 122 str. L H1 W3 A stalowa
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PROJEKT WYKONAWCZY

Tom IIC/1 Czgé¢ opisowa

Budowa i rozbudowa drég wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami

inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —

Zeszyt 1 Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
tapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
100| 15+615,0| 15+755,0| 140,0 12 120 8 - H2 W3 A linowa
101 | 15+835,0| 16+795,0| 960,0 12 940 8 - H2 W3 A linowa
102 | 15+968,0 | 16+300,0| 340,0 12 320 8 str. P H1 W3 A stalowa
103| 16+213,0| 16+291,0| 76,0 12 56 8 str. L HA1 W3 A stalowa
104 | 16+307,0| 16+386,0| 78,0 12 58 8 str. L H1 W3 A stalowa
105| 16+317,0| 16+386,0| 69,0 12 49 8 str. P HA1 W3 A stalowa
106 | 16+706,0| 16+717,0 8,0 0 8 0 str. L H1 W3 A stalowa
DP 1504B
107 | 0+072,0 | 0+097,0 25,0 12 5 8 str. P HA1 W3 A stalowa
A
108 | 0+072,0 | 0+097,0 25,0 12 5 8 str. L H1 W3 stalowa
A
109| 0+162,0 | 0+188,0 26,0 12 6 8 str. P HA1 W3 stalowa
A
110| 0+164,0 | 0+187,0 29,0 12 9 8 str. L H1 W3 stalowa
Droga dojazdowa nr DD 1
wg branzy
111 0+193,0 | 0+223,0 str. L mostowe;j
wg branzy
112| 0+188,0 | 0+218,0 str. P mostowej
A
113| 0+514,0 | 0+586,0 72,0 12 52 8 str. L HA1 W3 stalowa
A
114 | 0+514,0 | 0+571,0 57,0 12 37 8 str. P H1 W3 stalowa
A
115| 0+864,0 | 0+960,0 96,0 12 76 8 str. L HA1 W3 stalowa
A
116 | 0+864,0 | 0+936,0 72,0 12 52 8 str. P HA1 W3 stalowa
Droga dojazdowa nr DD 1
117 ] 0+182,0 | 0+254,0 72,0 12 52 8 str. L H1 W3 A stalowa
118 0+182,0 | 0+254,0 72,0 12 52 8 str. P HA1 W3 A stalowa
Droga dojazdowa nr DD 1
119 1+008,0 | 1+130,0 130,0 12 110 8 str. L HA1 W3 A stalowa

48




PROJEKT WYKONAWCZY
Tom IIC/1 Czgé¢ opisowa
Zeszyt 1

Budowa i rozbudowa drég wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —
Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,

tapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00

Zatacznik nr 2 - Zestawienie projektowanych barier segmentowych

Lp. Lokalizacja bgrf;ﬁos'é Opis R%Ziiagr;;r_oj.
od km do km y [m] charakterystyka
1 2 3 4 5 6
1 2+780,0 2+804,0 29,0 str. P segmentowa
2 2+780,0 2+815,0 35,0 str. P segmentowa
3 3+309,0 3+402,0 95,0 str. L segmentowa
4 3+584,0 3+705,0 122,0 str. L segmentowa
5 3+687,0 3+753,0 108,0 str. L segmentowa
6 3+763,0 3+773,0 10 str. L segmentowa
7 3+768,0 3+778,0 17 str. P segmentowa
8 3+777,0 3+988,0 210,0 str. L segmentowa
9 4+003,0 4+441,0 436,0 str. L segmentowa
10 4+466,0 4+525,0 59,0 str. P segmentowa
11 8+534,0 8+566,0 34,0 str. L segmentowa
12 8+572,0 8+580,0 10,0 str. L segmentowa
13 8+613,0 8+635,0 26,0 str. L segmentowa
14 8+639,0 8+676,0 41 str. P segmentowa
15 10+872,0 10+912,0 40,0 str. P segmentowa
16 10+872,0 10+913,0 41,0 str. P segmentowa
17 10+945,0 11+777,0 829,0 str. L segmentowa
18 0+013,0 0+092,0 98 str. P segmentowa
19 0+042,0 0+098,0 56,0 str. P segmentowa
20 0+009,0 0+014,0 5 str. L segmentowa
21 0+020,0 0+044,0 24 str. L segmentowa
22 0+050,0 0+055,0 5 str. L segmentowa
23 0+061,0 0+078,0 17 str. L segmentowa
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