PRZEDMIAR

BRANZA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewdédzkiej Nr 685 wraz z drogowymi
z:c?z\:i:\: obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku odc.ll
Zabtudow-Nowosady wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
Przepust 11+514 (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa Szczeglf')l}eonv?/ye/r:psig ?LO;())/t i ;c:)?if:azjer:iztztch ilosci Jm llosé
1 2 3 4 5
D-M-00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 Projekt technologiczny rozbiérek
ryczatt 1
2 Projekt $cianek szczelnych wraz z projektem technologicznym
ryczatt 1
3 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu
ryczatt 1
Zabezpieczenie terenu budowy
4 Ustawienie i utrzymanie przez caty okres budowy elementéw zabezpieczajacych ruch samochodowy,
rowerowy i pieszy (zapory, $wiatta ostrzeg., sygnaty , znaki itp.) wraz z demontazem po zakornczeniu robot
ryczatt 1
5 Wykonanie i demontaz drég technologicznych i placéw, ogrodzenia terenu budowy
ryczatt 1
6 Zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia robét
ryczatt 1
7 Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurg dwudzielng dt. 10m
ryczatt 1
Roboty dodatkowe
8 Wykonanie prac zwigzanych z technologig wykonania przepustu - tymczasowy nasyp, nawierzchnia,
bariery
ryczatt 1
M-11.00.00 ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 Roboty ziemne
9 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t: grunt kat. Ill
(faktyczng odlegtosé¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 150
9.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. IlI-IV
(przyjeto 80% catkowitaj ilosci)
na dt. istn. przep. (8.2-0.45){m2}*13.3{m}*0.8 m3 82
wlot  6.5{m2}*4.3{m}*0.8 m3 22
wylot  6.5{m2}*3.1{m}*0.8 m3 16
razem m3 120
9.2 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci 5-10 t na
odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Ill (przyjeto 20% catkowitaj ilosci)
151*0.2 m3 30
9.3 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-1V po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t -
wywoz gruntu (faktyczng odlegto$¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 150
M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M-20.01.00 Prace pomiarowe
10 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu
km 0,045]
M-20.50.00 Wyburzenie obiektéow budowlanych i inzynierskich
11 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z
wlotem i wylotem
przewdd przepustu  0.2{m2}*13.3{m} m3 2,7
$ciany wlot/wylot  (2.4*1.8-0.45{m2})*0.35*2 m3 2,7
razem m3 5,4
12 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym wraz z
optatg za sktadowanie gruzu (faktyczng odlegtos$¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 7|
12.1 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym
5.4{m3}*1.3 m3 7|
12.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
m3 7|
12.3 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km /przy
zatadunku i roztadunku mechanicznym/
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m3 7|
12.4 Opfata za sktadowanie gruzu
m3 7|
M-23.00.00 USTROJE NOSNE
M-23.25.10 Ustréj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
13 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi recznie prostopadle do osi drogi
m2 195
14 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatkg: materac gr. 30cm, $rednia
szeroko$¢ 2.7m, z kruszywa tamanego 0-63mm zageszczonego otoczonego geosiatkg dwukierunkowg o
wytrzymato$ci na rozcigganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 20cm
m 18,65
14.1 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkg na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
m2 145
14.2 Reczne formowanie nasypoéw z gruntu kategorii I-Il dowozonego samochodami samowytadowczymi -
kruszywo tamane 0-63mm
2.7°0.3*18.65 m3 15,1
14.3 Reczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowozonego samochodami samowytadowczymi
- gérne 5cm luzne pod osadzenie rury
0.75{m2}*18.65{m} m3 14
14.4 Reczne zageszczanie nasypéw warstwami 20cm z gruntu kategorii |-l ztozonego w odktadzie
15.1+14.0 m3 29,1
15 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej
dwustronnie powtokg polimerowg o $rednicy nominalnej 1200mm
m 18,65
16 Pétki dla zwierzat w przepuscie wraz z utozeniem geowtdkniny i gliny - potki stalowe w przepuscie wg
rozwigzania producenta
m 18,65
17 Montaz potek dla zwierzat do konstrukcji przepustu wraz z utozeniem geowtodkniny i gliny - pétki poza
przepustem z laminatu
4.072 m 8,00
18 Formowanie i zageszczanie zasypki z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-IV
+ zakup kruszywa (przyjeta odlegtos$¢ transportu 15 km)
m3 88,8
18.1 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. IlI-1V -
zasypka fundamentow + zakup kruszywa
4.8{m2}*18.5 m3 88,8
18.2 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : I-1ll
79.9+8.9 m3 88,8
18.3 Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t grunt
kat. I-Il - transport gruntu na odl. 5km - transport kruszywa (Krotno$c¢= 28)
m3 88,8
M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.15.01 Umochnienie kostka kamienng skarp
19 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypoéw, grunt kat I-111
pow. ptaskie 10*1.3+0.4*8*2+0.55*5.2+0.6*3.0+0.3*5.0 m2 26
skarpy 1:1.5  1.9%1.2*10+(16.7+12.1){m2}*1.2+(41{m2}-0.4*8-0.6*3-2{m2})*1.2 m2 98
razem m2 124
20 Wykonanie umocnienia skarpy kostkag granitowg na betonie C12/15 gr. 10cm
m2 124
21 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
wlot  10.0+0.3*2+10.0+1.8*2+0.4*2+2.75%1.2*2 m 32
wylot  10.0+1.3*2+(1.9+1.65+1.65+2.1+2.1+1.9)*1.2+0.4*3+3.2+3.5+2.8+2.7 m 40
razem m 72
M-35.00.00 INNE ROBOTY
M-30.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie
22 Odmulenie ciekéw o szerokosci dna do 0,40m koparko-odmularkami, grubo$¢ warstwy odmulanej 30cm
m 22
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