Budowa i rozbudov@ qrogi wojewo:d;kiej Nr 685 Zabtudow-Nowosady wraz z Specyfikacje Techniczne M-29.03.01 .
obejsciem m. Trzes$cianka i m. Narew — odc. Il
M-29.03.01. ZASYPANIE WYKOPOW | WYKONANIE NASYPOW PRZY

OBIEKTACH INZYNIERSKICH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych zwigzanych z wykonaniem zasypek wykopdéw fundamentowych i wykonaniem zasypek za obiektami oraz
nasypow przy drogowych obiektach inzynierskich w ramach zadania:

~Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 Zabtudéw-Nowosady wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
—odc. II'.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest materiatem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t na
drogowych obiektach inzynierskich.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasypania wykopoéw fundamentowych, wykonania zasypek za
przyczoétkami oraz wykonania nasypow z skarpami przy obiekcie, w tym stozkéw przyczotkow.

Zasypka za przyczétkami/murami oporowymi wg zasad niniejszej SST powinna byé wykonana w obrebie klina
odtamu, ograniczonego ptaszczyzng odchylong od poziomu pod katem 45°j znajdujgcy sie w odlegtosci 1 m od tylnej
krawedzi fundamentu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z polskimi normami w tym zakresie oraz z okre$leniami podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” [1] , pkt 1. oraz SST M-11.01.01.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.
2, MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
~Vymagania ogoélne” [1], pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

Materiaty

2.21. Materiat do zasypki wykopow fundamentowych filaréw

Zgodnie pkt. 2.4 SST M-11.01.01.

2.2.2. Materiat do zasypki wykopow fundamentowych przyczotkdw/murédw oporowych, zasypki za

przyczotkami/murami oporowymi i stozkdw przyczétkdow/nasypow (skarp) przy obiekcie
Zgodnie pkt. 2.4 SST M-11.01.01.

2.23. Geokompozyt drenazowy

224. Dren odwodnienia zasypki

Geokompozyty drenazowe sktadajg sie z przestrzennego rdzenia wykonanego z HDPE oraz geowtokniny filtracyjnej
po obu stronach.

Geokompozyty charakteryzujg sie matg sScisliwoscig i pozwalajg na odprowadzenie bardzo duzej ilosci wody przy
duzym obcigzeniu. Jest to najbardziej wydajna forma drenazu powierzchniowego. Dzieki zastosowaniu geowtokniny
drenaz jest bardzo trwaty i odporny na zamulenie.

Sposab przyklejenia geowtdkniny do rdzenia powinien umozliwia¢ jego odklejenie.

Geokompozyt powinien charakteryzowac sie:

— gruboscig rdzenia 10mm,

— wytrzymatosciag rdzenia na Sciskanie >250kPa,

— zdolnosé przeptywu wody przy nacisku (PN-EN ISO 12958):

e 20kPa 1.15 (-0.173) m%/s*10°°
e 50kPa 0.95 (-0.143) m%s*10™®
e 100kPa 0.70 (-0.105) m%s*10™

— sita przebijajgca dla geowtokniny(metoda CBR) 1.375 (-0.15) — wg PN-EN ISO 12236
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— charakterystyczny wymiar poréw Ogp geowtokniny 120 (£25)mm — wg PN-EN ISO 12236
2.2.5. Cement

Do stabilizacji kruszywa cementem nalezy zastosowa¢ CEM | NA klasy 32,5 wedtug nastepujgcych norm:
PN-EN 197-1 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-EN 196-1 Metody badan cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Cement portlandzki normalnie twardniejagcy CEM | NA klasy 32,5 pod wzgledem:

e wytrzymatosci na Sciskanie,

e poczatku i konca czasu wigzania,

e réwnomiernosci zmiany objetosci,

e powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 - wediug badan zawartych w PN-EN 196-1.

2.2.6. Woda

Do podbudowy i ulepszonego poditoza z gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej.
Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.

W przypadku poboru wody z innego Zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezgca kontrole zgodnie z PN-76/C-04630:
zabarwienie - nie powinna wykazac,

zapach - nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego,

zawiesina - nie powinna zawiera¢ grudek, klaczkéw,

pH - co najmniej 6 przy badaniu papierkiem wskaznikowym.

Zawarto$¢ wody w mieszance ustala sie na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora. Zawartos¢ wody
nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”[1], pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet zastosowany do wykonania zasypek podlega akceptacji przez Inzyniera.
Do zageszczania zasypek mozna stosowac:

e gtadkie walce stalowe,

e walce ogumione,

e lekkie, Srednie i ciezkie walce wibracyjne,

e ubijaki,

e lekkie i ciezkie ptyty wibracyjne.

Dobor sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobdr sprzetu
zageszczajgcego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania zasypek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne’[1], pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Zastosowane $rodki i sposéb transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci, techniki
odspojenia, sposobu zatadunku i odlegtosci transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatu zasypki nie moze powodowac¢ obnizenia jego wtasciwosci.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa zaréwno w
obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢
wymagania podane w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” .

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pi$mie przez Inzyniera.

Transport cementu musi odbywac sie w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Przewiduje sie transport cementu do wytwérni betondéw - luzem, w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich.
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5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1], pkt 5.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i badania
okreslonymi w normie PN-S- 02205: 1998 [2].

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robdét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

e roboty przygotowawcze,

transport materiatu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem,

wykonanie zasypki,

zageszczenie zasypki,

roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:
ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robét,
okresli¢ kolejnos¢, sposoéb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie zasypek

Zgodnie z SST M-11.01.01 p. 5.10.

5.5. Zageszczenie gruntu zasypowego
Zgodnie z SST M-11.01.01 p. 5.12.

5.6. Wykonywanie zasypek w okresie mrozéw
Zgodnie z SST M-11.01.01 p. 5.13.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Do robét wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 6.
6.2. Kontrola wykopu przed wykonaniem zasypki

Przed przystgpieniem do zasypania wykopdw nalezy sprawdzi¢ ich stan (czy sg oczyszczone ze $mieci, torfow, gytii,
namutéw, wody).

6.3. Badanie gruntu do wykonania zasypek

Zgodnie z SST M-11.01.01 p. 6.4.

6.4. Badanie stanu zageszczenia wykonania zasypek

Zgodnie z SST M-11.01.01 p. 6.5.

6.5. Kontrola rzednych skarp i stozkéw

Zgodnie z SST M-11.01.01 p. 6.6

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:
e m ( metr kwadratowy ) drenu ( maty) $ciany przyczétka
e m ( metr szescienny ) zasypki i nasypéw
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8.  ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, OST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiédr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Do robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezg:
oczyszczenie dna wykopu,

utozenie i zageszczenie poszczegodlnych warstw.
utozenie izolacji i warstw ochronnych

utozenie drenu odwodnienia

Odbidr tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne“ [1].
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST D-M.00.00.00.

Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowg poszczegdlnych asortymentéw robdt wedtug punktu 7 nalezy przyjmowaé zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, obmiarem robot i oceng jakosci wykonania robét.

Cena wykonania m? uwzglednia:

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji;

prace pomiarowe;

wykonanie drenazu odwodnienia Izolacji

dostarczenie i wbudowanie materiatu wypetniajgcego z odpowiednim jego zageszczeniem i pielegnacjg;
przeprowadzenie pomiardow i badah wymaganych w SST;

uporzgdkowanie terenu robot.

Cena wykonania m> uwzglednia:

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji;

prace pomiarowe;

projekt technologiczny wykonania zasypek

formowanie i zageszczanie stozkéw przyczoka

wykonanie izolacji i warstw ochronnych

dostarczenie i wbudowanie materiatu wypetniajgcego z odpowiednim jego zageszczeniem i pielegnacjs;
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST;

uporzgdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne Specyfikacje Techniczne (OST)

D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

2.  PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu ]

4, PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

5. BN-77/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

10.3. Inne

6. Instrukcja ITB nr 339, 1996 r. Badanie szczelnosci izolacji mineralnych sktadowisk odpadow
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