Kosztorys ofertowy

PRZEDMIAR

TOM B: Branza drogowa

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbedng infrastruktura techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew.
Odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

Rodzaje robét
q . o] . Jednostka
Lp. Podstawy opis robot, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obliczenie ilosci jed k przedmiarowych Nazwa llosé
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i .
11 D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH. " "
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.
111 D 01.01.01. Wyznaczenit.a tr.asy i pun’ktéw w'ysokoéciowych w terenie réwninnym o Km 26,608
oraz wznowienie punktow granicznych pasa drogowego z trwatj stabilizacja
Roboty przy wyznaczeniu trasy i punktow wysokosciowych oraz wyznaczeniu punktéw granicznych pasa
drogowego z trwatg stabilizacjg. Trasa drég w terenie réwninnym: DW685 km 24,158
Rys. 2 Plan Sytuacyjny
drogi dojazdowe . km 1472
Rys. 2 Plan Sytuacyjny
drogi powiatowe i gminne
Rys.gZpPlan Sytuacy?ny km 0,978
1.1.2 D 01.01.01. Stabilizacja pasa drogowego w sposob trwaty: km 49,088
DW 685
Rys. 2 Plan Sytuacyjny km 49,088
12 D 01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW. " "
45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
1.2.1 D 01.02.01. Karczowanie drzew o $rednicy 4-35 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt. 236
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 4-15 cm szt. 33
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt. 98
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt. 106
1.2.2 | D 01.02.01. Karczowanie drzew o $rednicy 36-55 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt. 434
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt. 191
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt. 243
1.23 | D 01.02.01. Karczowanie drzew o $rednicy 55-75 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt. 199
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt. 150
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt. 49
1.2.4 | D 01.02.01. Karczowanie drzew o $rednicy 76-130 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt. 32
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 76-130 cm szt. 32
1.25 D 01.02.01. Karczowanie krzewdw i poszycia z wywozem karpiny i gatezi ha 0,06
1.2.6 D 01.02.01. Karczowanie zadrzewier i poszycia z wywozem drewna, karpiny i gatezi ha 3,20
13 D 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). " .
45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
1.3.1 D 01.02.02. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem na odktad m’ 84 582
DW 685 Zatacznik nr. 1.1-1.4 do Zestawien (V=8271,0+18870,51+17390,74+65306,37) m® 84148
Drogi boczne ‘ m? 435
rys. 2 Plan Sytuacyjny
1.3.2 D 01.02.02. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ze spryzmowaniem w bliskosci robét m? 25923
DW 685 Zatgcznik nr. 1.1-1.4 do Zestawien m’ 25691
Drogi boczne ‘ m? 231
rys. 2 Plan Sytuacyjny
1 D 01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH | INZYNIERSKICH " "
45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.4.1 D 01.02.03. Rozbidrka obiektu kubaturowego szt. 2
Rozbidrka obiektu kubaturowego szt. 2
aE D01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW " .
45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.5.1 D 01.02.04. Rozebranie przez frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno o grubosci >10 do <15 cm m’ 42 381
- na drodze wojewddzkiej nr 685, zjazdach, o grubosci 10cm (P=4304,20+288,4)
DW685 Zatacznik nr 10.3 do Zestawien, zjazdy Zatacznik nr 7 do Zestawien m’ 4593
+ Rys. 6 Plan Rozbidrek
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 13cm (P=13603,60+4434,9+6400)
DW685 Zatacznik nr 10.1, 10.2 do Zestawien, drogi boczne Zatgcznik nr 6 do Zestawien m’ 24 439
+ Rys. 6 Plan Rozbidrek
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 14cm (P=8096,79) 5
DW685 Zatacznik nr 10.3 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 8057
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 15cm (P=5253,2) 5
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 5253
1.5.2 D 01.02.04. Rozebranie przez frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno o grubosci >15cm m’ 78791
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 16cm (P=630,19) 2
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 630
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 17cm (P=3316,72) 2
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 3317
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 20cm (P=829,95+11148,69) 2
DW685 Zatacznik nr 10.1, 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 11979
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 22cm (P=5218,96) 2
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 5219
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 23cm (P=4910,14) 2
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 4910
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 25cm (P=2662,0+16314,75) 2
DW685 Zatacznik nr 10.1, 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 18977
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 26cm (P=2686,46) 2
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 2686
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 27cm (P=2531,14) 2
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 2531
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1 2 3 4 5
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 28cm (P=8159,96) 2
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 8160
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 29cm (P=2456,48) 2
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 2456
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 30cm (P=2579,97) 2
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 2580
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 34cm (P=2591,67) 2
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 2592
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 35cm (P=2554,79) 2
Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 2555
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 36cm (P=2880,69) 2
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 2881
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 37cm (P=5194,83) 2
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 5195
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 39cm (P=2123,20) 2
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 2123
1.5.6 D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego m’ 41949
- na drodze WDJ.F_‘WDdeIeJ nr 685 gr.‘lllcm m? 16 354
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien
- na drodze wojewddzkiej nr 685 gr. 12cm 2
; . m 7777
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien
- na drodze wojewddzkiej nr 685 gr. 14cm 2
; . m 4649
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien
- na drodze wojewddzkiej nr 685 gr. 15cm 2
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien m 2602
- na drodze wojewddzkiej nr 685 gr. 20cm 2
; L m 2643
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien
- na drodze wojewddzkiej nr 685 gr. 21cm 2
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien m 5238
- na drodze wojewddzkiej nr 685 gr. 25cm 2
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien m 2685
1.5.7 D 01.02.04. branie przepustéw b ych m 548
przepusty betonowe @400mm: m 13
Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @450mm: m 13
Zatacznik nr 7 do Zestawien, Rys. 6 Plan Rozbidrek
rzepusty betonowe @500mm:
pRys4pG PI:m Rozbidrek m 2
przepusty betonowe @500mm: m ”
Zatacznik nr 7 do Zestawien, Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @550mm: m 62
Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @600mm: m 70
Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @600mm: m 70
Zatacznik nr 7 do Zestawien, Rys. 6 Plan Rozbiérek
przepusty betonowe @700mm: m 5
Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @700mm: m 5
Zatacznik nr 7 do Zestawien, Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @800mm: m 47
Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @850mm: m 1
Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @900mm: m 23
Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @1000mm: m 15
Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @1150mm: m 13
Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @1200mm: m 2%
Rys. 6 Plan Rozbidrek
1.5.8 D 01.02.04. Rozebranie ogrodzen m 1331
Rozebranie ogrodzeri DW685
Rys. 6 Plan Rogzbiérek m 1331
1.5.9 D 01.02.04. Rozebranie furtek i bram szt. 38
- bram
Rys. 6 glan Rozbidrek szt 0
- furtki
Rys. 6 Plan Rozbiérek szt 18
1.5.10 D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej m’ 353
- chodniki z betonowej kostki brukowej 2
L m 103
Rys. 6 Plan Rozbidrek
- zjazdy z betonowej kostki brukowej 2
L m 250
Rys. 6 Plan Rozbidrek
1.5.11 D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonu grubosci <15 cm m’ 200
- zjazdy betonowe, $redniej grubosci 15cm 2
Rys. 6 Plan Rozbidrek m 200
1.5.12 D 01.02.04. k obrzezy chodnikowych m 186
Rozebranie betonowych obrzezy chodnikowych: m 186
Rys. 6 Plan Rozbidrek
1.5.13 D 01.02.04. Rozebranie kraweznikow betonowych m 91
Rozebranie kraweznikéw betonowych: m 91
Rys. 6 Plan Rozbidrek
1.5.14 D 01.02.04. Rozebranie Sciekéw korytkowych m 8
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1 2 3 4 5
Rozebranie $ciekdw korytkowych m s
Rys. 6 Plan Rozbidrek
1.5.15 D 01.02.04. Rozebranie barier ochronnych stalowych m 135
Rozebranie barier ochronnych stalowych m 135
Rys. 6 Plan Rozbidrek
1.5.16 D 01.02.04. Rozebranie murkéw betonowych m’ 72
Rozebranie murkéw betonowych 3
Rys. 6 Plan Rozbidrek m 7
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *
21 D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII. o o
45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
211 D 02.01.01. Wykony E i wyl.(opéw |j|e|.' . .. w g.r. kat. I-V z wywozem urobku na odktad (z doprowadzeniem do m? 226 227
parametréw nad h sie do W nasyp):
bW 685. (V=20333+21573+9163+174144) » m? 225 212
Zatacznik nr 3.1A, 3.2A, 3.3A, 3.4A do Zestawien
Drogi boczne . m? 1015
rys. 2 plan sytuacyjny
21.2 D 02.01.01. Wykonywanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. |-V z wywozem urobku na odktad: m’ 28799
DW 685 (V=2259+2397+1018+19349) 3
. L m 25024
Zatacznik nr 3.1A, 3.2A, 3.3A, 3.4A do Zestawien
Drogi boczne
rys.gZ plan sytuacyjny Bz
2.1.3 D 02.01.01. Wykonywanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp: m’ 112 981
bW 685. (V=10909+2960+7314+91798) » m? 112 981
Zatacznik nr 3.1A, 3.2A, 3.3A, 3.4A do Zestawien
22 D 02.01.01f |WZMOCNIENIE WGtEBNE PODtOZA GRUNTOWEGO METODA UBIJANIA " "
45233000-9 CPV : Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dré;
221 D 02.01.01f Wyr?iana.slabonoé.ne.go, organic.znego podtoza gruntowego na nasyp budowlany ,na mokro” — metoda m? 50 301
wybierania (kopanie i bagrowanie)
DW 685 (V=30448+19853)
Zatacznik nr 3.18, 3.2B m’ 50301
2.2.2 D 02.01.01f Wymiana stabonos$nego, organicznego podtoza gruntowego na nasyp budowlany "na sucho" - metoda m? 7350
klasyczna
DW 685 (V=6185+1165)
Zatacznik nr 3.18, 3.2B m’ 7350
28 D02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW. N .
45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
Wykonywanie nasypéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transpotrem gruntu z odktadu (grunt z wykopu
2.3.1 D 02.03.01. doprowadzony do parametréw nadajacych sie do wbudowania) z formowaniem, schodkowaniem i m? 226 227
zageszczaniem
bW 685. (V=20333+21573+9163+174144) » m? 225 212
Zatacznik nr 3.1A, 3.2A, 3.3A, 3.4A do Zestawien
Drogi boczne . m? 1015
rys. 2 plan sytuacyjny
23.2 D 02.03.01. Wyk(.)nywani.e nasypow mech.anicznie w gr. 'kat. I-Vz transpo.trem. gruntu z kaopu (grunt z wykopu m? 112 981
d h sie do wbud z for schodk i liem
DW 685 (V=10909+2960+7314+91798
Zaiacznik( nr3.1A, 3.2A, 3.3A, 3.4A do )Zestawier'\ m’ 112981
23.3 D 02.03.01. Wykonywan.ie n::)sypéw med.lanicmie z gr. kat. I-V z pozyskaniem z dokopu i transportem zwigzane z m? 143333
ksztatt i rekultywacja terenu
DW 685 (V=481526-(20333+21573+9163+174144)-(10909+2960+7314+91798)) 3
Zatacznik nr 3.1A, 3.2A, 3.3A, 3.4A do Zestawien m 143333
2.34 D 02.03.01. Plantowanie powierzchni skarp oraz poboczy i dna rowu m’ 256 912
DW 685 (P=32381+29327+39062+156142
Za'{acznik( nr5.1,5.2,5.3,5.4 do Zestawierz m’ 256912
3. D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *
31 D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA - i
45231100-6  |CPV: Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budow3 rurociggéw
3.1.1 D 03.02.01. Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV o $rednicy 40 cm m 1678
Wykonanie rowu krytego z rur PCV o $rednicy 40 cm m
Zatacznik nr 17 do Zestawien 1678
3.1.2 D 03.02.01. Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1,0m z piaskownikiem szt. 49
Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicy 1,0 m z betonu C35/45 i wtazu o $rednicy 0,5m
z piaskownikiem
Zatacznik nr 18 do Zestawien szt. 49
3.1.3 D 03.02.01. Wykonanie dnika przy wlocie do rowu krytego wg KPED 01.14 z betonu C30/37 szt. 23
Wykonanie osadnika przy wlocie do rowu krytego wg KPED 01.14 z betonu C30/37 ot 23
Zatacznik nr 17 do Zestawieri + Rys. 3 Przekroje normalne
3.1.4 D 03.02.01 Wykonanie wlotu wg KPED 02.16 z betonu C30/37 szt. 23
Wykonanie wlotu wg KPED 02.16 z betonu C30/37 st 23
Zatacznik nr 17 do Zestawien + Rys. 3 Przekroje normalne
32 D 03.05.01 ZBIORNIKI ODPAROWUJACE. - i
45232000-2 CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.
3.2.1 D 03.05.01. Wykonanie zbiornikéw odparowujacych szt. 2
Wykonanie zbiornikéw odparowujacych
Zatacznik nr 23 do Zestawien; rys. 2 Plan sytuacyjny szt. 2
4. D 04.00.00 PODBUDOWY * *
a1 D04.01.01  |KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM POD{OZA. * "
45233000-9  [CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
4.1.1 D 04.01.01. Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie. m? 314 448
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2
X - m 10 349
Zatacznik nr 7 do Zestawien
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1 2 3 4 5
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2 14635
Zatacznik nr 7 do Zestawienri m
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2
X - m 229
Zatacznik nr 7 do Zestawien
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2
X Lo m 5297
Zatacznik nr 7 do Zestawien
Ciagi ro.werowe o m? 54632
Zatacznik nr 15 do Zestawien
Chodnllfl B 2 2294
Zatacznik nr 15 do Zestawien
Wyspy dzielgce ‘ ) m? 220
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
Zatoki a.utobusowe o m? 1978
Zatacznik nr 21 do Zestawien
Pierscienie rond i poszerzenia 2 376
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne m
DW 685., drogi boczne o m? 08 358
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien
DW 685., drogi boczne o m? 121133
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien
Ronda . o m? 276
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien
Ronda . o m? 942
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien
Drogi d?Jazdowe o 2 2393
Zatacznik nr 19.3 do Zestawien
Zatoka do wazenia pojazdéw 2
. . m 806
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
42 D 04.03.01a ZWIAZANIA MIEDZYWARSTWOWE ORAZ POtACZENIA | GRUBOSCI PAKIETOW WARSTW. o o
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.2.1 D 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy niebitumiczne m? 282 734
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2
. - m 19 231
Zatacznik nr 7 do Zestawien
Ciggi rowerowe 2
54 632
Zatacznik nr 15 do Zestawien m
DW 685, drogi boczne 2
200 254
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien m
Ronda 2
1668
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien m
Drogi dojazdowe 2
6393
Zatacznik nr 19.3 do Zestawien m
Zatoka do wazenia pojazdéw 2
) . m 556
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
4.2.2 D 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m’ 387 288
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym i obrokowanie separatoréw 2 16 065
Zatacznik nr 7 do Zestawienr m
DW 685., drogi boczne o m? 184 502
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien
DW 685., drogi boczne o 2 176 246
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien
Ronda . » m? 1668
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien
Ronda . o 2 1668
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien
Drogi d?Jazdowe o m? 5827
Zatacznik nr 19.3 do Zestawien
Zatoka do wazenia pojazdéw 2
. . m 556
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
Zatoka do wazenia pojazdéw 2
. . m 556
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
43 D 04.04.00a PODtOZE ULEPSZONE Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ e o
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
431 D 04.04.00a. c\I\rI'\‘/koname warstwy ulep g0 p z ki 3 j 0/63, dla gruntéw G1, grubos¢ warstwy 15 m? 112 562
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2 10 349
Zatacznik nr 7 do Zestawien m
DW 685., drogi boczne - m? 100552
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien
Ronda . » m? 876
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien
Zatoka do wazenia pojazdéw 2
. . m 785
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
432 ‘ D 04.04.00a. Wykonanie warstwy ulep g0 p z ki El j 0/63, dla gruntéw G1 grubos$é warstwy 23 m? 176
cm
Zatoki a.utobusowe o 2 609
Zatacznik nr 21 do Zestawien
Pierscienie rond i poszerzenia 2 167
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne m
433 ‘ D 04.04.00a. Wykonanie warstwy ulep g0 p z ki El j 0/63, dla gruntéw G4 grubosé warstwy 25 m? 3335
cm
Ronda . o m? 942
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien
Drogi d?Jazdowe o m? 2393
Zatacznik nr 19.3 do Zestawien




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét
Lp. Podstawy opis robot, lokalizacja lub rysunek z projektu Jeliesie
oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych Nazwa llosé
1 2 3 4 5
4.3.4 D 04.04.00a. |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej 0/63, dla gruntéw G4 grubos$¢ warstwy 20 cm m? 32472
Chodniki m? 1537
Zatacznik nr 15 do Zestawienr
Ciagi rowerowe m? 29357
Zatacznik nr 15 do Zestawien
Zatoki autobusowe m? 1369
Zatacznik nr 21 do Zestawien
Pierscienie rond i poszerzenia m? 200
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
4.3.5 ‘ D 04.04.00a. |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej 0/63, dla gruntéw G4 grubos$¢ warstwy 25 cm m? 116 591
DW 685, drogi boczne m? 116334
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym oraz obrukowanie separatoréow m? 257
Zatacznik nr 7 do Zestawienr
4.3.6 ‘ D 04.04.00a. (Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej 0/63, dla gruntéw G4 grubo$é warstwy 35 cm m? 13 008
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym m? 13 008
Zatacznik nr 7 do Zestawienri
D1041021023 PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE) (KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
4.4 45233000-9 MECHANICZNIE) & W
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
441 D 04.04.02a. Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywa famanego stabilizowanego m? 202 645
mechanicznie) 0/31,5 grubo$¢ warstwy 21 cm
DW 685, drogi boczne
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien m* 200254
Zatoka do wazenia pojazdéw m? 723
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
Ronda
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien m* 1668
D 04.04.02b PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ (KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
4.5 45233000-9 MECHANICZNIE) * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45.1 D 04.04.02b. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywa famanego stabilizowanego m? 279
mechanicznie) 0/31,5 grubosé warstwy 23 cm
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym oraz obrukowanie separatoréow m? 279
Zatacznik nr 7 do Zestawienri
452 D 04.04.02b. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywa famanego stabilizowanego m? 5207
mechanicznie) 0/63 grubo$¢ warstwy 22 cm
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym m? 5297
Zatacznik nr 7 do Zestawien
453 D 04.04.02b. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywa famanego stabilizowanego m? 25 624
mechanicznie) 0/31,5 grubos$é warstwy 22 cm
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym m? 19231
Zatacznik nr 7 do Zestawien
Drogi dojazdowe m? 6393
Zatacznik nr 19.3 do Zestawien
454 D 04.04.02b. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywa famanego stabilizowanego m? 2448
mechanicznie) 0/31,5 grubos$é warstwy 15 cm
Chodniki m? 2294
Zatacznik nr 15 do Zestawieri
Wyspy dzielace m? 220
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
455 D 04.04.02b. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywa famanego stabilizowanego m? 54 632
mechanicznie) 0/31,5 grubos$é warstwy 10 cm
Ciagi rowerowe m? 54 632
Zatacznik nr 15 do Zestawien
45.6 D.04.04.02b. Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 (30% kruszywa destrukt pofrezowy) gr. m? 58 268
20cm
Pobocza umocnione - droga wojewddzka 685, m2 58 268
Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny, Przekrdj normalny
4.5.6 D.04.04.02b. |Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 gr. 18cm m’ 4076
Zjazdy publiczne i indywidualne 2
Zatacznik nr 7 do Zestawien m 4076
46 D 04.05.01a (PODBUDOWA | ULEPSZONE POD{OZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ (KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM) - i
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
461 D 04.05.01a. Wykonanie warstwy ulep go podtoza mi ki zwia: j klasy €1,5/2,0, dla gruntéw G4, m? 121 601
|§rubos'é warstwy 38 cm (uktad. w 2 warstwach)
DW 685, drogi boczne m? 121 601
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien
462 ‘ D 04.05.01a. Wykonanie warstwy ulep go podtoza z mi ki zwia: j klasy C1,5/2,0, dla gruntéw G4, m? 14635
|grubo$¢ warstwy 43 cm (uktadana w 2 warstwach)
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym i obrokowanie separatoréw m? 14635
Zatacznik nr 7 do Zestawienri
463 ‘ D 04.05.01a. Wykonanie warstwy ulep go podtoza z mi: ki zwia: j klasy C1,5/2,0, dla gruntéw G4, m? 30894
|grubod¢ warstwy 15 cm
Chodniki m? 1537
Zatacznik nr 15 do Zestawieri
Ciagi rowerowe m? 29357
Zatacznik nr 15 do Zestawieni
464 ‘ D 04.05.01a. Wykonanie warstwy ulep go podtoza z mi: ki zwia: j klasy €1,5/2,0, dla gruntéw G1, m? 176
|grubod¢ warstwy 10 cm




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét Jednostka
Lp. Podstawy opis robot, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych Nazwa llosé
1 2 3 4 5
Zatoki autobusowe m? 609
Zatacznik nr 21 do Zestawienr
Pierécienie rond + poszerzenia m? 167
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
465 D 04.05.01a. Wykorfnle warstwy ulep g0 p z ki zwia: j klasy C1,5/2,0, dla gruntéw G4, m? 257
|§rubosc warstwy 32 cm
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym oraz obrukowanie separatoréow m? 257
Zatacznik nr 7 do Zestawien
466 D 04.05.01a. Wykorfnle warstwy mrozoochronnej z ki zwia: j klasy C1,5/2,0, dla gruntéw G4, m? 1578
|§rubosc warstwy 30 cm
Zatoki autobusowe m? 1369
Zatacznik nr 21 do Zestawien
Pierscienie rond + poszerzenia m? 209
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
467 D 04.05.01a. Wykorfnle warstwy mrozoochronnej z ki zwia: j klasy C1,5/2,0, dla gruntéw G4, m? 2012
|grubo$¢ warstwy 32 cm (uktad w 2 warstwach)
Ronda 2
888
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien m
Drogi dojazdowe m? 2024
Zatacznik nr 19.3 do Zestawien
468 D 04.05.01a. \:;yck;name warstwy ulep g0 p z ki zwia: j klasy €3,0/4,0, grubos$¢ warstwy m? 3179
Zjazdy publiczne i indywidualne m? 3179
Zatacznik nr 7 do Zestawien
469 D 04.05.01a. \:;yck;name warstwy p Y p jz ki zwia: j klasy C5/6, grubo$¢ warstwy m? 2358
Zatoki autobusowe m? 1978
Zatacznik nr 21 do Zestawien
Pierscienie rond + poszerzenia m? 376
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
2.6.10 D 04.05.01a. Wykonanie warstwy p yp jz ki zwia: j klasy C5/6, grubo$¢ warstwy m? 280
20 cm
Zatoka do wazenia pojazddw - ptyta postojowa m? 280
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
47 D 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO e o
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.7.1 D 04.06.01. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczaj z betonu cementowego klasy C25/30, grubo$¢ warstwy 26 cm m? 2354
Zatoki autobusowe m? 1978
Zatacznik nr 21 do Zestawieri
Pierscienie rond + poszerzenia m? 376
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
4.7.2 D 04.06.01. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczaj z betonu cementowego klasy C16/20, grubo$¢ warstwy 24 cm m? 250
Zatoka do wazenia pojazddw - ptyta postojowa m? 250
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
48 D 04.07.01a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO e o
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
481 04.07.01a. W.ykoname. podbudowy zasadnlcfej KRS z betonu ego AC22P z asfaltu m? 185 058
wielorodzajowego 35/50, grubo$¢ warstwy 16 cm
DW 685, drogi boczne m? 184 502
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien
Zatoka do wazenia pojazdéw m? 556
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
482 04.07.01a. W.ykoname. podbudowy zasadnlcfej KR6 z betonu ego AC22P z asfaltu m? 1668
wielorodzajowego 35/50, grubos$¢ warstwy 20 cm
Ronda m? 1668
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien
5 05.00.00 NAWIERZCHNIE i .
el D 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ " "
: 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.1.1 D 05.03.01. Wykonanie nawi:er.zch'ni z kos?ki gr:anim\?lej'obr'abianej; gr. 18 cm na podtozu z betonu na mokro klasy C30/37 m? 2354
|8r- 10 cm z wyp spoin Zywicy
Zatoki autobusowe 2
1978
Zatacznik nr 21 do Zestawien m
Pier$cienie rond + poszerzenia m? 376
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
552 D 05.03.04 NAWIERZCHNIA BETONOWA - WARSTWA SCIERALNA " "
: 45233000-9 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.2.1 D 05.03.04 Wykonanie warstwy $cieralnej z mi ki zwia: j € klasy C35/45 wg PN-EN 206-1 oraz PN-EN 2 250
- 45233000-9 13877-1i PN-EN 13877-2, grubos¢ warstwy 20 cm m
Zatoka do wazenia pojazdéw - ptyta postojowa m? 250
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
D 05.03.05a .
53 D 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA z betonu asfaltowego AC22W " "
: o CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233000-9
53.1 D.05.03.05a Wykonanie. n'awierzchni KRS z betonu asfaltowego AC 22W z iem asfaltu wielorodzaj go 35/50 - m? 177 002
warstwa wigzaca, gr. 8cm:
DW 685, drogi boczne 2
176 446
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien m
Zatoka do wazenia pojazdéw m? 556
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
5.3.2 D.05.03.05a Wykonanie' n'awierzchni KR6 z betonu asfaltowego AC 22W z iem asfaltu wielorodzaj go 35/50 - m? 1668
warstwa wigzaca, gr. 8cm:




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét
A p I A Jednostka
Lp. Podstawy opis robot, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obliczenie ilosci jed k przedmiarowych Nazwa llosé
1 2 3 4 5
Ronda . o m? 1668
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien
5.3.3 ‘ D.05.03.05b Wykonanle. néWlerzchnl KRS z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltu wielor j go 35/50 - m? 16 065
warstwa wigzaca, gr. 8cm:
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2
X Lo m 16 065
Zatacznik nr 7 do Zestawien
5.3.4 ‘ D.05.03.05b Wykonanle. néWlerzchnl KR2 z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltu wielor j go 50/70 - m? 5827
warstwa wigzaca, gr. 8cm:
Drogi d?Jazdowe o 2 5827
Zatacznik nr 19.3 do Zestawien
5.5 D 05.03.05¢ NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA e o
: 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.5.1 D.05.03.05¢ \'N.ykonanle nawierzchni KR5 z betonu asfaltowego AC 11S z zastosowaniem asfaltu PMB 45/80-55 warstwa m? 179 543
Scieralna, gr. 4 cm
DW 685., drogi boczne o m? 164 139
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien
Zatoka do wazenia pojazdéw 2 556
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne m
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2
X Lo m 14 848
Zatacznik nr 7 do Zestawien
552 D.05.03.05¢ \'N.ykonanle nawierzchni KR6 z betonu asfaltowego AC 11S z zastosowaniem asfaltu PMB 45/80-55 warstwa m? 1668
Scieralna, gr. 4 cm
Ronda . o 2 1668
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien
553 D.05.03.05¢ Wykonan!e. nawierzchni KR1 z betonu asfaltowego AC11S z asfaltu wielor j go 50/70 m? 54 632
warstwa Scieralna, gr. 4 cm
Ciagi ro.werowe o m? 54 632
Zatacznik nr 15 do Zestawien
554 D.05.03.05¢ Wykonan!e. nawierzchni KR2 z betonu asfaltowego AC11S z asfaltu wielor j go 50/70 m? 5589
warstwa Scieralna, gr. 4 cm
Drogi dojazdowe 2
Zatgcznik nr 19.3 do Zestawien m 5589
5.6 D 05.03.13a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ SMA - WARSTWA SCIERALNA e o
: 45233000-9  |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykon nawierzchni autostrad, dr
5.6.1 D 05.03.13a. |Wykonanie warstwy $cieralnej KR5 z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 LA, gr. 4 cm m’ 7995
DW 685 (od km 19+660 do km 20+750) 2
Zatgcznik nr 19.1 do Zestawien m 7995
57 D 05.03.23a  |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ " "
: 452330009  [CPV: Roboty w zakresie konstr ia, fund ia oraz wykony ia nawierzchni autostrad, drég
57.1 D 05.03.23a. Wykonfzrfie Elawierz.chni z l:n:ukowej kostki betonowej; gr. 8 cm w na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm m? 2723
zZ wyp spoin
Chodniki 2
2224
Zatacznik nr 15 do Zestawien m
W "
yspy dzielgce . ) m? 220
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
Zjazdy publiczne i indywidualne oraz obrukowanie separatoréw 2
. . m 279
Zatacznik nr 7 do Zestawien
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE * *
aa D06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. " .
i 45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
6.1.1 D 06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm m’ 259 225
Humusowanie z obsianiem skarp i dna rowu przy grubosci warstwy humusu 10 cm, z wykorzystaniem wczesniej
spryzmowanego humusu m’ 256911
Zatgcznik do przedmiaru nr 5.1-5.4 (P=32381+29326+39062+156142)
Drogi b
rogi boczne . m? 2314
rys. 2 plan sytuacyjny
6.1.2 | D 06.01.01. Umocnienie dna rowéw darning m’ 389
Umocnienie dna rowéw darning przy pochyleniu podtuznym dna rowu 2,0 - 3,0% 2 3894
DW 685 Zatacznik nr 11 do Zestawieri m
6.1.3 | D 06.01.01. Umocnienie dna row6w brukiem na podsypce cementowo - kruszywowej m 497
Umocnienie dna rowéw brukiem na podsypce cementowo - kruszywowej przy pochyleniu podtuznym dna rowu
4,0-6,0% m 497
DW 685 Zatacznik nr 11 do Zestawien
6.1.4 | D 06.01.01. Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi (ptytami azurowymi) m’ 4504
Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi (ptytami azurowymi 60x40x10 cm) skarpy o pochyleniu 1:1 2 4504
DW 685 Zatacznik nr 24 do Zestawien m
6.1.5 D 06.01.01. Wykonanie palisad z palikéw drewnianych #10cm wraz z umocnieniem dna rowu otoczakami kpl 21
Wykonanie palisad z palikéw drewnianych #10cm (27 szt.) wraz z umocnieniem dna rowu otoczakami (3m?) oraz
warstwa geowtokniny (Z,sz) i ptytami azurowymi (2,0m2) kpl 21
DW 685 Zatacznik nr 13 do Zestawieri
6.2 D 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI e o
i 45221000-2 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
6.2.1 D 06.02.01. Utozenie przepustow rurowych z PEHD o $rednicy 50cm, m 2217
Utozenie przepustow rurowych pod zjazdami rury z PEHD o $rednicy 50cm,
wlot i wylot umocniony narzutem kamiennym m 2217
DW 685 Zatacznik nr 22 do Zestawieri(zjazdy)
6.2.2 D 06.02.01. Utozenie przepustéw rurowych z PEHD o $rednicy 50cm, m 407
Utozenie przepustow rurowych pod chodnikami rury z PEHD o $rednicy 50cm,
wlot i wylot umocniony narzutem kamiennym m 407
DW 685 Zatacznik nr 22 do Zestawieri(chodniki)
6.2.3 D 06.02.01. Utozenie przepustow rurowych z PEHD o $rednicy 80cm, m 277




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét Jednostka
Lp. Podstawy opis robot, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obliczenie ilosci jed k przedmiarowych Nazwa llosé
1 2 3 4 5
Utozenie przepustow rurowych pod wlotami drég bocznych - rury z PEHD o $rednicy 80cm,
wlot i wylot umocniony narzutem kamiennym m 277
DW 685 Zatacznik nr 22 do Zestawien
6.2.4 D 06.02.01. Umocnienie skarp brukowcem naturalnym w obrebie wlotu i wylotu przepustu i rowow krytych m’ 5177
Wiot i wylot umocniony m? 5177
Zatacznik nr 22 do Zestawien, Zatgcznik nr 17 do Zestawien
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
71 D 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME. e o
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
711 D 07.0L.0L. Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy termoutwardzalne)- oznakowanie m? 79089
strukturalne
linie ciagte m? 4498
linie przerywane m’ 3491
712 D 07.0L.0L. Oznal.wwan.ie po.ziom.e'j?zdni mat.erialami grubowarstwowymi (masy termoutwardzalne)- linie na m? 449
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszcyh m? 449
713 D 07.01.01. Om:ikt.)wani.e poziome jefdni materiatami grubowarstwowymi (masy termoutwardzalne)- strzatki i inne m? 48
y e recznie
strzatki i inne symbole malowane recznie m’ 48
72 D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE. e o
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.2.1 D 07.02.01. Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 458
Pionowe znaki drogowe - ustawienie stupkdw z rur stalowych szt. 458
7.2.2 D 07.02.01. Przymoc ie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupkéw szt. 454
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - grupa znakéw srednie (S) szt. 306
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - grupa znakéw mate (M) szt. 68
Pionowe znaki drogowe - znaki kierunku i miejscowosci szt. 80
73 D 07.02.02 StUPKI PROWADZACE | KRAWEDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE | HEKTOMETROWE. e o
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.3.1 D 07.02.02. Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1a szt. 513
Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1a szt. 513
7.3.2 D 07.02.02. Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1b szt. 41
Ustawienie stupkow prowadzacych U-1b szt. 41
7.3.3 D 07.02.02. Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1c szt. 224
Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1c szt. 224
7.3.4 D 07.02.02. Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1f szt. 46
Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1f szt. 46
7.3.5 D 07.02.02. Tablica prowadzaca U-3a szt. 21
Tablica prowadzgca U-3a szt. 21
7.3.6 D 07.02.02. Pylon drogowy U-5b szt. 7
Pylon drogowy U-5b szt. 7
7.3.7 D 07.02.02. Znak kilometrowy U-7 szt. 428
Znak kilometrowy U-7 szt. 428
7.3.8 D 07.02.02. Znak hektometrowy U-8 szt. 428
Znak hektometrowy U-8 szt. 428
D07.05.012 |, RIERY OCHRONNE LINOWE.
7.4 D07.05.01b [~~~ —— "~ — . . . ) . . * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
45233000-9
7.4.1 D 07.05.01a. |Ustawienie barier ochronnych linowych m 1729
Ustawienie barier ochronnych linowe skrajnych o poziomie powstrzymywania N2, szerokosci pracujgcej W4 i
poziomie intensywnosci zdarzer A m 1729
DW 685 Zatacznik nr 8 do Zestawien
7.4.2 D 07.05.01b. |Ustawienie barier ochronnych stalowych m 3557
Ustawienie barier ochronnych stalowych skrajnych przektadkowych o poziomie powstrzymywania N2, szerokosci
pracujacej W4 i poziomie intensywnosci zdarzen A m 3557
DW 685 Zatacznik nr 8 do Zestawieri
D07.06.01 |, R ODZENIA DROG.
75 D 07.06.02a CPV: Wznoszenie ogrodzen. * :
45342000-6
751 D 07.06.0L. Ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej ocynk j powlek j w stupkach stalowych fi 80 wysokosci m 444
2,5m
Ogrodzenia ochronne wokét zbiornikéw m 444
przy zbiornikach Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
7.5.2 D 07.06.01. Ustawienie bram szt. 2
Ustawienie bram
przy zbiornikach Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne szt 2
7.5.3 D 07.06.02a. |Ustawienie "stoprynny" (dla ptazow) m 85
Wykonanie "stoprynny" m a5
Zatacznik nr 26 do Zestawieni
7.5.4 D 07.06.02a. [Ustawienie betonowych ogrodzer naprowadzajacych m 1922
Wykonanie betonowych ogrodzer naprowadzajacych m 1922
Zatacznik nr 14 do Zestawien; Rys. 3 Przekroje normalne
76 D07.06.02  |URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH. * "
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.
7.6.1 D 07.06.02. Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych (balustrada segmentowa) m 9228
Balustrada ochronna stalowa (z ptaskownikéw) U-12a N .
DW 685 Zatacznik nr 9 do Zestawienri
h=1,10 m - przy chodnikach: m 358
Balustrada ochronna stalowa (z ptaskownikow) U-12a * *




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét
A p I A Jednostka
Lp. Podstawy opis robot, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obliczenie ilosci jed k przedmiarowych Nazwa llosé
1 2 3 4 5
h=1,20 m - przy qugu rowerowyn‘q: ) m 3870
DW 685 Zatgcznik nr 9 do Zestawien
8 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC i W
- KRAWEZNIKI BETONOWE.
8.1 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.
811 D 08.0L.0L. Ustawienie opornikéw betonowych o wymlar?ch 12x25cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu m 760
C12/15 na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm
- opornik betonowY ) m 760
Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
tawa betonowa (0,15 m3/mb) m 114
8.2 D 08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE. " "
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.
8.2.1 D 08.01.02. U ienie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 29x30:m z wykonaniem taw betonowych z oporem z m 8327
betonu C12/15 na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm
- kraweznik kamlen.ny wyniesiony ) m 6977
Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
- kraweznik kamienny zanizony 2cm m 459
Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
- kraweznik kamienny zanizony 4cm m 537
Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
- kraweznik kamienny 20cm m 354
Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
tawa betonowa (0,25 m3/mb) m? 2082
822 D 08.01.02. Ustawienie kraweznikéw kamiennych trapezowych o \.Nymlara.ch 15/21x30cm z wykonaniem taw betonowych m 304
z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
- kraweznik kamienny trapezowy m 394
Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
tawa betonowa (0,18 m3/mb) m 71
8.2.3 D 08.01.02. U ienie opornikéw kamiennych o wymiara.ch 12x25cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu m 1222
C12/15 na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm
- opornik kamlennY ) m 1222
Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
tawa betonowa (0,15 m3/mb) m? 183
8.3 D 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE. e o
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
8.3.1 D 08.03.0L. Ustawuanl.e obrzezy betonowych o wymlar.ach 30x8 cr.n na podsypce cementowo-kruszywowej gr. 3 cm i tawie m 43 869
betonowej z oporem z betonu C12/15, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
- obrzeze betonowg ) m 43 869
Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
tawa betonowa (0,09 m3/mb) m? 3948
8.4 D 08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH. e o
45232000-2 CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.
8.4.1 D 08.05.01. Utozenie $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych na podsypce cem.- krusz.1:4 gr. 5 cm m 122
(wg KPED 1.25)
Utozenie $cieku skarpowego z prefabrykowanych elementéw betonowych wg KPED 1.25 na podsypce cem.-
krusz.1:4 gr. 5 cm m 122
DW 685 Zatacznik nr 12 do Zestawien
8.4.2 D 08.05.01. U ienie wylotow Sciekow skarpowych szt. 97
Umocnienie wylotu $cieku skarpowego - dno rowu: sciek korytkowy (3 szt.), przeciwskarpa: ptyta chodnikowa
50x50x7cm (3 szt) szt. 97
Nr rysunku w dokumentacji: Przekroje normalne, Zatacznik nr 12 do Zestawieri
8.43 D 08.05.0L. Utozenie Scieku korytkowego z prefabl:ykowanych ptyt Sciekowych betonowych 60x50x15 cm - typ korytkowy m 5807
na podsypce cementowo-kruszywowej. 1:4 gr. 18 cm (wg KPED k. 01.04)
Utozenie Scieku korytkowego z prefabrykowanych ptyt sciekowych betonowych 60x50x15 cm - typ korytkowy na
podsypce cementowo-kruszywowej. 1:4 gr. 18 cm (wg KPED k. 01.04) m 5807
Zatacznik nr 16A do Zestawien
A D 08.05.03 SCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ " "
45232000-2 CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.
8.5.1 D 08.05.03. Uiozenle.sueku ;.)rzykraweznl.kowego z dwéch rzedow kostki kamiennej na podsypce cementowo-kruszywowej m 2162
|gr. 3 cm i na fawie betonowej
Utozenie $cieku przykraweznikowego z dwdch rzedéw kostki kamiennej na podsypce cementowo-kruszywowej
gr.3cm m 4162
Zatacznik nr 16 do Zestawieri
tawa betonowa (0,12 m3/mb) m? 499
9 D 09.00.00 ZIELEN DROGOWA * *
0.1 D 09.01.01 ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY, KWIETNIKI). " "
45112000-5 CPV: Roboty w zakresie ksztattowana terenéw zielonych.
011 D 09.0L.0L. d. i plelegna.qa drzew Ilsmas.tyf:h wraz .z.zaku.pem waterlaiow,-transp.ortem, robotami st 19
przygotowawczymi, porzagdkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi
Sadzenie i pielegnacja drzew lisciastych wraz z zakupem materiatow, transportem, robotami przygotowawczymi, ot 19
porzadkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi
9.1.2 D 09.0L.0L. d. i plelegna.qa krzewow Ilst.:la.stych wr.a.z z z?kuper.n materlafo-w, trar}sportem, robotami st 30
przygotowawczymi, porzagdkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi
Sadzenie i pielegnacja krzewow lisciastych wraz z zakupem materiatéw, transportem, robotami ot 30
przygotowawczymi, porzagdkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi
913 D 09.0L.0L. d i plel.eg?aqa pn..a).czy \A.lraz z .zakupem m-aterlak.aw, transportem, robotami przygotowawczymi, st 216
porzadkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi
Sadzenie i pielegnacja pnaczy wraz z zakupem materiatdw, transportem, robotami przygotowawczymi, ot 216
porzadkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi
Wykonanie i pielegnacja trawnikéw dywanowych siewem przy uprawie z nawozeniem-kat. gruntu Ill wraz z
9.1.4 D 09.01.01. kupem materiatéw, transportem, robotami przygotowawczymi, porzagdkowymi, ziemnymi i zabiegami m2 844
agrotechnicznymi




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét Jednostka
Lp. Podstawy opis robot, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obliczenie ilosci jed k przedmiarowych Nazwa llosé
1 2 3 4 5
Wykonanie i pielegnacja trawnikéw dywanowych siewem przy uprawie z nawozeniem-kat. gruntu Ill wraz z
zakupem materiatéw, transportem, robotami przygotowawczymi, porzadkowymi, ziemnymi i zabiegami m2 844
agrotechnicznymi
915 D 09.01.01. Roztozenie karp korzer,iowych przy estakaf!zie - przejsciu d.la .lwierzqt.,.v.vraz z .zallku?em mat.erialéw, sat. 167
transportem, robotami przygotowawczymi, porzadkowymi, ymi i innymi ymi
Roztozenie karp korzeniowych przy estakadzie - przejsciu dla zwierzat, wraz z zakupem materiatéw, transportem, st 167
robotami przygotowawczymi, porzadkowymi, ziemnymi i innymi koniecznymi zabiegami :
916 D 09.01.01. Rozfoien'ie gtazéw przy estalfadzie - przejs'ci\.! dl.a zwierz.ap.t: wraz.zlzak'upem m.ateri.aféw,.transportem, sat. 135
robotami przygotowawczymi, porzagdkowymi, ymi i innymi ymi zabiegami
Roztozenie gtazdw przy estakadzie - przejsciu dla zwierzat, wraz z zakupem materiatéw, transportem, robotami st 135
przygotowawczymi, porzadkowymi, ziemnymi i innymi koniecznymi zabiegami :
10 D 10.00.00 INNE ROBOTY * *
D 10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE
10.1 o CPV:Roboty w zakresie konstr ia, fund ia oraz wykony ia nawierzchni autostrad, drog © &
45233000-9
1011 D 10.07.01. Wykonanie zjazdéw publicznych i indywidualnych poza terenem zabudowy z nawierzchnia z betonu m? 14 848
asfaltowego
Wykonanie zjazdéw z nawierzchnig z betonu asfaltowego m’ 14 848
10.1.2 D 10.07.01. Wykonanie zjazdéw indywidualnych na terenie zabudowy nawierzchnia z elementéw betonowych m? 229
Wykonanie zjazdéw indywidualnych na terenie zabudowy nawierzchnig z elementéw betonowych m? 229
10.1.3 D 10.07.01. Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnia utwardzong z kruszywa m’ 4076
Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z kruszywa m? 4076




