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Dotyczy: Pisma z dnia: 24.10.2015r. w sprawie warunkow technicznych na przebudowe
urzadzen melioracji wodnych, kolidujacych z projektowang do budowy obwodnicg
miejscowosci Konarzyce w ramach inwestycii ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewoddzkiej Nr
677 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na
odcinku F.omza-Sniadowo wraz z obejsciem m. Konarzyce”.

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku Oddzial
Terenowy Lomza odpowiadajac na pismo z dnia: 24.10.2015r. w sprawie wydania warunkow
technicznych na przebudowe urzadzen melioracji wodnych, kolidujacych z projektowana do
budowy obwodnicg miejscowosci Konarzyce w ramach inwestycji ,,Budowa i rozbudowa
drogi wojewddzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng
infrastruktura techniczng na odcinku Lomza-Sniadowo wraz z obejsciem m. Konarzyce”
informuje nastepujaco:

1. Na trasie drogi wojewédzkiej Nr 677 Lomza — Sniadowo na odcinku projektowanej

obwodnicy m. Konarzyce wystepujg urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych — rowy

melioracyjne i rurociagi drenarskie z obiektu ,,Fomzyczka”. W miejscowosci Koziki droge
wojewodzkg przecina rzeka FLomzyczka — $rodladowe wody powierzchniowe stanowigce

wiasno$¢ publiczng istotne dla regulacji stosunkéw wodnych na potrzeby rolnictwa — w

koncowym swoim biegu — przepust na drodze wojewodzkiej. W zataczeniu przekazujemy

kopie map ewidencyjnych oraz wycinki dostgpnych map sytuacyjno-wysokosciowych z

terenu Konarzyc.

2. W miejscu kolizji projektowanej do budowy i rozbudowy drogi z wodami oraz

urzadzeniami melioracji wodnych szczegétowych przy projektowaniu i wykonawstwie robot

nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

a) W $wietle przepisow ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z dnia 1
kwietnia 2015r. poz.469) na wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegolne korzystanie
z wod nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne. Przepisy ustawy stosuje si¢ rowniez do
prowadzonych przez wody obiektow mostowych i innych urzadzen oraz urzadzen
melioracji wodnych w tym budowli na tych urzadzeniach a takze odbudowy, rozbudowy,
przebudowy lub rozbiorki urzadzen;

b) Na przebudowe urzadzen melioracji wodnych lub budowe obiektow mostowych na
wodach badz ich przebudowe nalezy opracowac projekty, ktdre powinny by¢ opracowane
zgodnie z wiedzg techniczng, zasadami i normami przez osobg posiadajacg uprawnienia
budowlane do projektowania tego rodzaju urzadzen;




c)

d)

g)

3. Nie wyklucza si¢ wniesienia na dalszym etapie opracowywania dokumenta
innych uwag i warunkéw technicznych na przebudowe urzadzen wodnych, 7

4.

urzadzen, bezposrednich pomiaréw oraz badan terenowych na gruncie,

Projekt oraz operat wodnoprawny powinien zawiera¢ dane niezb¢dne do wprowadzenia
zmian w ewidencji urzadzen i budowli, jak: szczegolowe zestawienia budowli,
zestawienia rowdw, budowli na rowach, rurociggéw przewidzianych do przebudowy i
wylaczenia z  eksploatacji z okre$leniem powierzchni ich oddziatywania oraz stanu
prawnego nieruchomosci. Do projektu i operatu powinny by¢ dotaczone profile podtuzne
oraz przekroje poprzeczne urzadzen wodnych oraz koryta wody plynacej w zasiggu
oddzialywania tych urzadzen a takze przekroje charakterystyczne budowli;

Ewentualna przebudowa inzynierskich obiektéw mostowych nie moze spowodowac
podwyzszenia dna lub zawezenia przekroju poprzecznego koryta rzeki lub rowu.

Przejécia urzadzeniami liniowymi podziemnymi pod rowami lub ciekami, powinny byc¢
projektowane i wykonane w odpornych na uszkodzenia mechaniczne rurach ostonowych
na glebokosci nie mniej niz 1,00m. ponizej dna rowdw, a w przypadku rowow plytszych
niz 1,00m. zachowa¢ nalezy gleboko$¢ (mierzong od gornej krawedzi rury ostonowej) nie
mniej niz 2,00m. od powierzchni przylegtego terenu. Pod rzeka projektowane podziemne
obiekty liniowe powinny by¢ wykonane w rurze ostonowej odpornej na uszkodzenia
mechaniczne na glebokosci co najmniej 3,00m. ponizej dna rzeki a w przypadku jesli
koryto cieku byloby w tym miejscu plytsze nizl,50m glgbokos$¢ ta powinna wynosi¢ nie
mniej niz 4,50m. od powierzchni terenu;

Rozwigzania projektowe oraz wykonawstwo robot zwigzanych z budowa urzadzen
wodnych dla potrzeb przebudowywanej drogi nie moze pogorszy¢ warunkow
wilgotno$ciowych na przylegtych gruntach uzytkowanych rolniczo;

Przy wykonawstwie robot w obrebie rzeki oraz urzadzen melioracji wodnych nalezy
zachowa¢ nizej wymienione zasady:

- z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed przystapieniem do robot inwestor
przedsiewziecia powinien zapewni¢ nadzor techniczny i powiadomi¢ o terminie
wykonania WZM i UW Oddziat Terenowy L.omza oraz Gminng Spotk¢ Wodng w Lomzy;
- przed zakonczeniem robot wszystkie naruszone wody i urzadzenia melioracji wodnych
w obrebie prowadzonych robdt powinny by¢ doprowadzone do wiasciwego stanu poprzez
naprawienie, odmulenie z zapewnieniem prawidtowego odptywu, naprawg umocnien lub
wykonanie zabezpieczen itp., wszystkie sprawy i koszty zwigzane z naruszeniem koryta
rzeki oraz urzadzen melioracyjnych obcigzajg inwestora projektowanego przedsigwzigcia.

Projekty przebudowy urzadzen powinny by¢ opracowane na
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