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Biuro Projektow ARTERIA s.c.
Kazimierz Poptawski, Cezary Kamienski
15- 620 Bialystok
ul. Sienkiewicza 49 lok. 412

dotyczy: przebudowy Al. Legionow w tomzy zwigzanych z budowg obwodnicy
Konarzyc.

Urzad Miejski w tomzy przedktada wytyczne do przebudowy oswietlenia:

Zaprojektowac oswietlenie ze stupami stalowymi ocynkowanymi na gorgco lub
aluminiowymi — wysokos$¢ zawieszenia opraw 10m.

Zastosowac oprawy LED dwukomorowe IP-66 (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej), klosz ze szkia hartowanego. Wydajnos¢ swietina min. 100 Im
z 1W po uwzglednieniu strat w uktadzie optycznym i zasilaniu. Temperatura barwowa $wiatia
oprawy max. 4000 °K, wspotczynnik Ra min 70. Oprawy z korpusem z ci$nieniowego aluminium ,
Klosz odporny na uderzenia — wspdtczynnik powinien by¢ nie mniejszy niz IK 08. Oprawy
wyposazone w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie O-
10°(montaz bezposredni) lub 0-15°(montaz na wysiggniku).

Utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100.000 godz. Konstrukcja oprawy powinna
zapewnia¢ tatwg wymiane modutow LED oraz uktadow zasilajgcych. Oprawa musi posiadac
mozliwos¢ programowania do 3 poziomdw oswietlenia w wybranych odstepach czasowych
(redukcja mocy) i mozliwos¢ wspdipracy z zewnetrznym systemem sterowania. Uktad zasilajgcy
panel LED ma zabezpieczy¢ Zrodio $wiatla przed przepigciami o napigciu 10 kV. Zastosowany
zasilacz mikroprocesorowy musi by¢ wyposazony w zabezpieczenia: przecigzeniowe,
przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapigciowe.

W stupach zastosowaé ztgcza SINTUR, kable YAKXS 4 x35 mm?. Uziomy z bednarki ocynkowane;
4 x 25 mm na catej dtugosci i uziomy pionowe wedtug potrzeb.

Oswietlenie projektowaé min. 0,8 m od jezdni, przy skrzyzowaniach nalezy trasy kabli
skoordynowac z planowanym rozmieszczeniem znakow drogowych, bo ich montaz w koncowym
etapie robdt powoduje czeste uszkodzenia kabli.

Zaprojektowaé zasilanie z istniejgcej szafy SO dla starych obwodow i przewidzie¢ nowg szafg SO
dla nowych obwodéw (rondo, obwodnica).
Uzgodnienia techniczne w/s o$wietlenia: A. Pawfowski tel. 86-215-67-87.
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Akceptowat: E. Andrzej Karwowski ~ naczelnik— Wydzial Gospodarki Komunalnej — tel. 86 215 6784
Opracowal/sprawe prowadzi: Antoni Pawtowski — gi. specjalista — WGK — tel.86 215 6787




