omza , ul e L,omza; dnia: 07.12.2015r.
6-218-54-81, 86-21 -1
NIP S42-10-25-790

Podlaski Zarzad Drog Wojewddzkich
w Bialymstoku

ul. Elewatorska 6

15-620 Biatystok

Znak: WZM.0TL.4022.244.2015

Dotyczy:  Pisma z dnia: 24.11.2015r. w_sprawie uzgodnienia operatéw wodnoprawnych
inwestycji .Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Lomza-Sniadowo wraz z
obejsciem m. Konarzyce”.

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Bialymstoku Oddziat
Terenowy Lomza odpowiadajac na pismo Podlaskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich z dnia:
24.11.2015r. dzialajgcego poprzez upowaznionego Pana Cezarego Kamienskiego
wspotwiadeiciela Biura Projektow ,,ARTERIA” s.c. Kazimierz Poptawski, Cezary Kamienski
ul. Sienkiewicza 49 lok.412 15-002 Bialystok, w sprawic uzgodnienia operatow

wodnoprawnych dotyczacych rozbiorki i wykonania urzadzen wodnych przewidzianych do
realizacji w ramach inwestycji ,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 677 wraz z
drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbe¢dng infrastrukturg techniczng na odcinku
Y.omza-Sniadowo wraz z obej§ciem m. Konarzyce” informuje, ze uzgadnia nastgpujaco:

1. W $wietle przepisow ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z dnia 1
kwietnia 2015r. poz.469) na wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegolne korzystanie z
wod nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne. Przepisy ustawy stosuje si¢ rowniez do
prowadzonych przez wody obiektow mostowych i innych urzadzen oraz urzadzen melioracji
wodnych w tym budowli na tych urzadzeniach a takze odbudowy, rozbudowy, przebudowy
lub rozbidérki urzadzen.

2. Przebudowa inzynierskich obiektéw mostowych lub przepustow nie moze spowodowac
podwyzszenia dna lub zawezenia przekroju poprzecznego koryta rzeki lub rowu. Rzedne dna
projektowanych przepustow na trasie rowow melioracyjnych i rzeki Lomzyczka winny by¢
dostosowane do rzednych istniejacych z uwzglednieniem odptywow - wylotow drenarskich -
obnizone o min. 15¢m — 20cm.

3. W przypadku przejscia ewentualnymi urzadzeniami liniowymi podziemnymi pod rowami
lub ciekami (rzeka Lomzyczka i rzeka Muzga), powinny by¢ projektowane i wykonane w
odpornych na uszkodzenia mechaniczne rurach ostonowych na glgbokodci nie mniej niz
1,00m. ponizej dna rowow, a w przypadku rowow plytszych niz 1,00m. zachowac nalezy
glebokos¢ (mierzong od gornej krawedzi rury ostonowej) nie mniej niz 2,00m. od
powierzchni przyleglego terenu. Pod rzeka projektowane podziemne obiekty liniowe powinny
by¢ wykonane w rurze ostonowej odpornej na uszkodzenia mechaniczne na gigbokoscei co
najmniej 2,00m. ponizej dna rzeki a w przypadku jesli koryto cieku byloby w tym miejscu
plytsze niz 1,50m gleboko$¢ ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 3,50m. od powierzchni terenu.
4. Oczyszezone $cieki odprowadzane do rowoéw melioracyjnych lub ciekéw powinny spetniac
wymogi art. 41 i art. 42 cytowanego prawa wodnego i przepisoéw wykonawczych wydanych w




oparciu o art. 45 tej ustawy — {j. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi
oraz substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z
poZniejszymi zmianami).

5. Rowy melioracyjne o nazwie RC, RC-3, RC-4, RD, RD-1 planowane do przebudowy jako
rowy przydrozne powinny pemni¢ funkcje odwadniajaca i nie moga pogorszy¢ warunkow
wilgotnosciowych na przylegtych gruntach uzytkowanych rolniczo. Konserwacja i
utrzymanie tych rowoéw w obrebie pasa drogowego spoczywa¢ powinna na whascicielu lub
zarzadey drogi. Wnioskuje si¢ rowniez, aby w oparciu o arl. 22 ust. 2 Prawa wodnego
wlasciciel lub zarzadca drogi ponosit koszty lub partycypowal w kosztach utrzymania rzeki
Muzga na odcinku dhugosci 500m od wylotu z kanatu odprowadzajacego $cieki - wody
opadowe i roztopowe.

6. Projekt przebudowy urzadzen melioracyjnych nalezy uzgodni¢ z Gminng Spotkag Wodng w
Sniadowie.

7. Przy wykonawstwie robét w obrebie rzeki Lomzyczka i Muzga oraz urzadzen melioracji
wodnych szczegbtowych nalezy zachowaé nizej wymienione zasady:

- z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed przystapieniem do robét inwestor przedsigwzigcia
powinien zapewnié nadzor techniczny i powiadomi¢ o terminie wykonania WZM i UW
Oddzial Terenowy Lomza oraz Gminng Spotke¢ Wodna;

- przed zakonczeniem robot wszystkie naruszone wody i urzadzenia melioracji wodnych w
obrgbie prowadzonych robot powinny by¢ doprowadzone do wlasciwego stanu poprzez
naprawicnie, odmulenie z zapewnieniem prawidiowego odplywu, naprawg umocnieni lub
wykonanie zabezpieczen itp., wszystkie sprawy i koszty zwigzane z naruszeniem Koryta rzeki
oraz urzadzen melioracyjnych obcigzajg inwestora projektowanego przedsigwzigcia.

8. Dysponowanie i uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami publicznymi stanowiacymi
wlasnoé¢ Skarbu Pafistwa — rzeka Lomzyczka w km 214442 jej biegu i rzeka Muzga w km
84356 wigze si¢ z koniecznodcig spetnienia wymogu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. -
Prawo wodne. Inwestor zobowiazany jest uzyskaé¢ zgodg na korzystanie z w/w nieruchomosci
w zakresie niezbednym do wykonania planowanych robot.

9. Po zrealizowaniu inwestycji nalezy dostarczy¢ do tut. Zarza

1 operat powykonawczy

Do wiadomosci:
1. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w
2. Ala.




