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Dotyczy: Warunkéw _technicznych na przebudowe urzadzeh melioracji wodnych,
lgoliduia,cvch z projektowana do przebudowy droga wojewddzka Nr 677 na odcinku ¥.omza-
Sniadowo.

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzei Wodnych w Bialymstoku Oddziat
Terenowy f.omza odpowiadajac na pismo z dnia 27.03.2015r. w sprawie wydania warunkow
technicznych na przebudowe urzadzen melioracji wodnych, kolidujacych z projektowang do
przebudowy droga wojewodzka przewidziang do realizacji w ramach inwestycji ,,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezb¢dna
infrastrukturg techniczng na odcinku Y.omza - Sniadowo z obej$ciem m. Konarzyce”
informuje nastgpujaco:

1. Na trasie drogi wojewddzkiej Nr 677 Lomza — Sniadowo wystepuja wody ($rédladowe
wody powierzchniowe stanowigce wiasno$é publiczng istotne dla regulacji stosunkow
wodnych na potrzeby rolnictwa) — rzeka Lomzyczka, rzeka Muzga oraz urzadzenia
melioracji wodnych szczeg6towych — rowy melioracyjne i drenowanie uzytkéw rolnych.
2. W miejscu kolizji projektowanej do przebudowy drogi z wodami oraz urzadzeniami
melioracji wodnych szczegétowych przy projektowaniu i wykonawstwie rob6t nalezy speti¢
nastgpujace warunki:
a) W $wietle przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z dnia
1 kwietnia 2015r. poz.469) na wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegblne
korzystanie z wod nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne. Przepisy ustawy stosuje
si¢ réwniez do prowadzonych przez wody obiektéw mostowych i innych urzadzen
oraz urzadzen melioracji wodnych w tym budowli na tych urzadzeniach a takze
odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub rozbidrki urzadze;
b) Na przebudowe urzadzen melioracji wodnych lub budowe obiektéw mostowych na
wodach badZz ich przebudowe nalezy opracowaé projekty, ktére powinny byé
opracowane zgodnie z wiedza techniczna, zasadami i normami przez osobg

posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania tego rodzaju urzadzen;



¢) Projekt oraz operat wodnoprawny powinien zawiera¢ dane niezbgdne do

wprowadzenia zmian w ewidencji urzadzen i budowli, jak: szczeg6towe zestawienia
budowli, zestawienia row6w, budowli na rowach, rurociagéw — saczkéw, zbieraczy,
wylotéw, studni drenarskich przewidzianych do przebudowy i wylaczenia z
eksploatacji z okreSleniem powierzchni ich oddzialywania oraz stanu prawnego
nieruchomosci. Do projektu i operatu powinny byé dotaczone profile podtuzne oraz
przekroje poprzeczne urzadzen wodnych oraz koryta wody plynacej w zasiggu

oddziatywania tych urzadzen a takze przekroje charakterystyczne budowli;

d) Ewentualna przebudowa budowli na rzekach lub rowach nie moze spowodowac

podwyzszenia dna lub zawezenia przekroju poprzecznego koryta. W odniesieniu do
rzeki Lomzyczki opracowana zostala Koncepcja programowo-przestrzenna dla
potrzeb poszerzenia i modernizacji rzeki, z ktérej wynika, iz nie ma mozliwosci
odprowadzania wo6d opadowych lub roztopowych do rzeki Lomzyczka.
Niedopuszczalne jest podwyzszanie brzegéw ciekéw lub rowéw poprzez budowe
ogroblowania;

Przejscia urzadzeniami liniowymi podziemnymi pod rowami lub ciekami, powinny
byé¢ projektowane i wykonane w odpornych na uszkodzenia mechaniczne rurach
ostonowych na glebokosci nie mniej niz 1,00m. ponizej dna rowéw, a w przypadku
rowéw plytszych niz 1,00m. zachowa¢ nalezy glebokos¢ (mierzong od gornej
krawedzi rury ostonowej) nie mniej niz 2,00m. od powierzchni przyleglego terenu.
Pod rzeka projektowane podziemne obiekty liniowe powinny by¢ wykonane w rurze
ostonowej odpornej na uszkodzenia mechaniczne na glgbokosci co najmniej 3,00m.
ponizej dna rzeki a w przypadku jesli koryto cieku byloby w tym miejscu plytsze

niz1,50m gleboko$é ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 4,50m. od powierzchni terenu;

f) Rozwiazania projektowe oraz wykonawstwo rob6t zwigzanych z budowa urzadzen

wodnych dla potrzeb przebudowywanej drogi nie moze pogorszy¢ warunkéw
wilgotnosciowych na przylegtych gruntach uzytkowanych rolniczo. Projekt i operat
dotyczacy przebudowy urzadzen melioracji wodnych szczegélowych w zakresie
kolizji z projektowana do przebudowy droga nalezy uzgodni¢ z Gminng Spotka
Wodna w Lomzy i Sniadowie;

g) Przy wykonawstwie rob6t w obrebie rzeki oraz urzadzen melioracji wodnych nalezy

zachowa¢ nizej wymienione zasady:



- z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed przystapieniem do roboét inwestor
przedsigwzigcia powinien zapewnié¢ nadzoér techniczny i powiadomi¢ o terminie
wykonania WZM i UW Oddzial Terenowy Lomza oraz Gminng Spétk¢ Wodna w
Lomzy i Sniadowie;
- przed zakoficzeniem robot wszystkie naruszone wody i urzadzenia melioracji
wodnych w obrebie prowadzonych rob6t powinny byé doprowadzone do
wlasciwego stanu poprzez naprawienie, odmulenie z zapewnieniem prawidlowego
odpltywu, naprawe umocnien lub wykonanie zabezpieczen itp., wszystkie sprawy i
koszty zwiazane z naruszeniem koryta rzeki oraz urzadzen melioracyjnych obciazajg
inwestora projektowanego przedsigwzigcia.
3. Nie wyklucza si¢ wniesienia na dalszym etapie opracowywania dokumentacji dodatkowo
innych uwag i warunkéw technicznych na przebudowe urzadzen wodnych.
4. Projekty przebudowy urzadzen powinny by¢ opracowane na podstawie ewidencji urzadzen,
bezposrednich pomiaréw oraz badan terenowych na gruncie.
5.W odniesieniu do wskazania lokalizacji istniejacych urzadzen informujemy, ze
udostepnione moga by¢ na miejscu w miar¢ mozliwosci posiadania mapy szczegblowe w

uprzednio ustalonym terminie. )

Do wiadomosci:
1. WZM i UW w Biatymstoku.
2. Ala.




