Budowa sygnalizacji swietlnej na skrzy zowaniu drogi wojewddzkiej NR 689 - ul. 3 Maja z uli ca Armii
Krajowej w Hajnéwce (droga gminna Nr 108513B)

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu

Opracowanie niniejsze jest ig elektrycza wielobrarzowej dokumentacji
projektowej budowy sygnalizacjivietinej na skrzyowaniu drogi wojewddzkiej NR 689 -
ul. 3 Maja z ulig Armii Krajowej w Hajnéwce (droga gminna Nr 108513B

2. Materialy wygciowe

a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia boave.
b) Warunki techniczne przytzenia do sieci wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
c) Projekt budowlano-wykonawczy ,Projekt stalej amggacji ruchu. Projekt
sygnalizacjiswietlnej”
d) Inwentaryzacja istniggych uradzen sygnalizacjiswietinej (wykonana w | kwartale
2016r.)
e) Obowazujace przepisy i zagdzenia, normy.
Projekt wymieniony w punkcie (c) stanowi komplehiniejsz dokumentag. Wszystkie
opracowania powinny lgyrozpatrywane jednocgeie.

3. Uwagqi ogdlne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych produesentateriatdw od podanych
w projekcie (rownowznych), pod warunkiem zachowania parametrow techyidz i
jakasciowych - wyhcznie za zgog Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobgrany powiadond Inwestora lub ustanowionego
inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyboeamniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem, jeeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiegaelkie roboty z wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materiatdw, wyrobow i adzen Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z ich nie przyciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na bueowi

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktérskazug lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firgy nie maj na celu preferowania wyrobu lub
materiatdw danego producenta lecz wskazanie nakjaidgwy wybor, ktdry powinien
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posiadé cechy (parametry techniczne, wyglwizualny) nie gorsze od zaomnych w
dokumentacji.

4. Stan istnigicy

W stanie istniggcym na przedmiotowym skrzgwaniu nie ma sygnalizacji

swietlnej.

5. Zakres projektu

Zakresem projektu:
- budowa 1 nowej kompletnej sygnalizasjiietine;,
- budowa linii zasilajcej projektowany sterownik sygnalizagjwietlne] — linia

zapomiarowa wiz.

6. Dane oqgodlne

Projektowana sygnalizacjacdizie pracowéa staloczasowo, cyklicznie realizg,
dwie fazy ruchu. Sygnalizacja pracowakdbe w godzinach 6.00 — 20.00 i realizowata
bedzie w tym czasie 2 programy. Pierwszy z nich ogddai 45s ledzie realizowany w
godz. 6.00. - 17.00 (wksze najzenie ruchu). Drugi z nich, o diugm 40s ledzie
realizowany w godz. 17.00 — 20.00. W pozostatyctizgmach (20.00 — 6.00) sygnalizacja
bedzie nadawata sygnablty ostrzegawczy.

Odrebny projekt sterowania sygnalizacy (Stata organizacja ruchu) podaje
wymogi sprzetowe dotyczce sterownika, okrd&la lokalizacje masztow oraz
wyposazenie masztow w sygnalizatory.

Projekt niniejszy oraz projekt Statej organizacji ruchusa ze sola powiazane,
powinny by¢ rozpatrywane wspolnie i oba stanowg komplet projektow potrzebnych
do wykonania sygnalizaciji.

7. _Zasilanie sygnalizacji

Projektowany sterownik St-1 zostanie zasilony za&s zhczowo-pomiarowego
(zakres projektu objego odebnym opracowaniem na zlecenie PGE Dystrybucja S.A))
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Niniejszy projekt przewiduje jedynie wybudowaniilkablowej zapomiarowej (wlz) od
zlgcza do projektowanego sterownika.

Lini¢ zasilagca sterownik zaprojektowano kablem 0,6/1kV typu YKY1D.
Projektowag linie zapomiarow uktada& w projektowanej kanalizacji kablowej oraz w
ziemi w rurze ostonowej HDPE 75¢tkiej (poza kanalizacja kabla

8. Kable do masztéw sygnalizacyjnych

Kable do masztéw (zasitaje sygnalizatory — S) zaprojektowano typu YKSY o
przekrojachzyt 1,5mn¥. llos¢ zyt w poszczegdélnych kablach podano f#chemacie
obwodéw kablowych”

W masztacheyly projektowanych kabli podezye do listew zaciskowych. Listyv
zaciskowws w maszcie sygnalizacyjnym nale taczy¢ z sygnalizatorem przewodami
miedzianymi jedngytowymi z izolach wzmocnion o przekrojuzyty 1,5 mnt (np. typu
DYd).

Kable uktadéa w projektowanej kanalizacji kablowej oraz w ruragstonowych
bezpdrednio w ziemi. Odcinki kabli od najkibzej studzienki kablowe] do masztu,
uktad& w ostonach rurowych (gikich) HDPE 75 uktadanych naetokasci minimum
0,6m. W studniach zostagvizapasy kabli diugei po okoto 1 m. Kable poralzy
masztami powinny kiyutozone z wykorzystaniem najbzych studzienek.

W studniach, kable oznaaczpodajc ich typ oraz kierunki ut@enia. Na kada zyte
kabla w maszcie i sterowniku najenatazy¢ specjalne znaczniki.

9. Maszty i konstrukcje wsporcze

Na projektowanym skrzpwaniu przewidziano zainstalowanie masztéw
sygnalizacyjnych stupowych MS oraz wygowych MSW.

Maszty MSW instalowana fundamentach prefabrykowanych dostarczonycézprz
producenta masztéw lub wykonanych zgodnie z jegiyezynymi.

Maszty stupowe M®Palezy ustawé bezpadrednio w wykopie i zasygapiaskiem
(ubijajac go warstwami) lub betonem zgodnie z zaleceniaodycenta.

Wszystkie elementy stalowe powinny posiadzabezpieczenie antykorozyjne
(powtoki cynkowo - aluminiowe lub cynkowane ogniowdVszystkie maszty powinny
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by¢ w czsci podziemnej przystosowane do wprowadzenia (zgesimony) dwoch rurek o
przekroju 75 mm.

Wyposaenie i parametry poszczegélnych masztéw podano,Zestawieniu
montaowym masztow sygnalizacyjnyctidlaczonych do niniejszego projektu.

10. Ospret sygnalizacyjny

Nalezy zastosowa sygnalizatory zezrodtami typu LED. Przy wszystkich
sygnalizatorach umieszczonych na wgsiikach nalgy zamontowa ekrany kontrastowe.
Zastosowane sygnalizatory mygday¢ przystosowane do zasilania zezym napgciem”
(np. w godzinach wieczornych). Zakupione przez wykee sygnalizatory powinny
posiadé co najmniej 5-letj gwaranagg (nazrodtaswiatta).

Rodzaje poszczegolnych sygnalizatorow, typy zastasgch soczewek i
szczegotowe wymagania zostaty podane w projek@eziprdrogowe.

W czeéci sygnalizatorow przewidziano moutasygnalizatoréw #wiekowych.
Sygnalizatory akustyczne zaprojektowano oparte ikéadaie mikroprocesorowym
przeznaczone dla sygnalizagjwietinych pozwalajce na dowolny wybdr sygnatow
dzwickowych oraz uzupetniggych komunikatow stownych. Sygnalizatory maisz
posiadé uktad pozwalajcy na staly pomiar natenia hatasu | automatyczne
dostosowanie poziomu diaosci generowanych sygnatdbw do warunkow otoczenia.
Sygnalizatory naley montow& wewmgtrz komor latarni przy przégiach dla pieszych.
Sygnalizatory akustyczne powinny posiadaazliwosé wytgczenia (np. w godzinach
nocnych) przez podanie napia roboczego z zegara reguyltggo godziny zgtzenia.

11. Kanalizacja kablowa

Kanalizacje zaprojektowano stostijstudnie prefabrykowane typu SK-2. Pokrywy
studni powinny posiadawywietrzniki. Studnie powinny posiaélatwory umaliwiajace

wprowadzenie odpowiedniej #oi rur.

Studnie instalowé& po geodezyjnym wytyczeniu ganej pokrywy studzienki w
oparciu o rzdmg terenu podan w projekcie drogowym (dotyczy zakresu robot
drogowych). Zaleca siinstalowanie studni przystosowanych do meutagcznego
(dzielonych). Na pokrywach lub ramach studni palewale umocowatabliczlke z nazwg
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Inwestora o wymiarach 50x40mm, wykomaz blachy nierdzewnej o grulm nie
mniejszej nt 1 milimetr i mocowanej na wkty lub nity ze stali nierdzewnej. Studnie
kablowe musz posiadéa dodatkowe zabezpieczenie zamykane na klucz. Wseyst
pokrywy w projektowanych studniach najezastosowatypu cezkiego.

Kanalizacg do sygnalizacji zaprojektowano z rur HDPE 110/4yom RHDPE
110/6,3mm w wersji wzmocnionej do przeciskow. Skowyania kanalizacji z
Istniegcymi jezdniami wykon&metod, przecisku.

Trag projektowanej kanalizacji oraz lokalizacjstudni pokazano ngPlanie
ulicznej sygnalizacjfwietinej”.

12. Sterownik

Projektowany sterownik sygnalizagjvietinej zostanie zamowiony i wykonany na
podstawie projektu brag drogowej ,Projekt statej organizacji ruchu. Pidjsygnalizacji
swietlnej oraz wg ,Wymaga dla sterownika sygnalizacjwietlnej”, w ktorych podano
szczegotowe wymogi techniczne jakimi powinien od@aa projektowany sterownik.

13. Ochrona przeciwpoggniowa

Ochrore przy uszkodzeniu (dodatkowa) dla masztéw sygneiogch oraz kamer
systemu monitoringu wizyjnego miasta zaprojektowpreez zapewnienisamoczynnego
wylgczenia zasilania w uktadzie sieciowym TN-€+8ydzielonymizytami ochronnymi w
sterowniku.

Dodatkowo projekt przewiduje utenie bednarki ocynkowane] 25x4ckacej
projektowane maszty sygnalizacyjne. W/w maszty ppgwano i uziemiono stosiq
uziom sztuczny <B8CQ.

Uziemienia wykon& w oparciu o uziomy (miedziowane). W przypadku nie
uzyskania dostatecznej waitd rezystancji uziemienia natg wbija¢ kolejne pety, az do
uzyskaniazgdanych wartéci podanych w projekcie.

14. Wytyczne realizacji i uwagi kaowe

a) Niniejszy projekt zostat spogdzony w scistej koordynacji z Projektantem bran
drogowe.
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b) Przed przekazaniem wdzen Wykonawca winien przeprowadzi pomiary
skutecznéci samoczynnego wytzenia zasilania, pomiary opoKoeoizolacji, pomiary
oporngci instalacji uziemiajcej i standardowe przegly. Pomiary winny b§
potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiarow. Btzey i pomiary mog by¢
wykonane tylko przez uprawnione osoby.

c) Materialy opisane w projekcie z podaniem konkretné&gpu i producenta stancyvi
przyktad spetniajcy wszystkie niezidne wymagania techniczne. Projektant
dopuszcza zastosowanie materiatéw innych produeeptid warunkiem zachowania
nie gorszych parametréw.

d) Roboty ziemne wykoraz zachowaniem szczegOlnej ogtosci, szczegoblnie przy
pracach wykonywanych w pobli uzbrojenia podziemnego.

e) Trasy projektowanych linii, lokalizagj masztow i studni wytyczy geodezyjnie.
Wykona geodezyjp inwentaryzagj powykonawca.

f) Nalezy zastosowa sie do uwag zawartych w téel uzgodni@ zahczonych do
niniejszego projektu.

g) Calds¢ robot wykona zgodnie z planem bioz, aktualnymi normami i olgaujacymi
przepisami PBUE.

h) Roboty elektryczne wykonywazgodnie z harmonogramem budowy generalnego
wykonawcy przebudowy skrzgwania.

1) Roboty powinna wykonainstytucja (osoba) uprawniona.

]) Wykonawca projektowanej sygnalizacji powinien én@zygotowanie zawodowe do
wykonywania tego rodzaju prac @uadadczenie, przeszkoleni pracownicy, nadzor,
odpowiedni sprg i materiaty).

k) Niniejszy projekt stanowi komplet z8pecyfikagj techniczg wykonania i odbioru
robét budowlanyclorazPrzedmiarem robot

[) Opis techniczny jest integraliczescia projektu
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