OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

|. DANE OGOLNE:

INWESTOR: | PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w BIALYMSTOKU
15-620 Biatystok, ul. Elewatorska 6

INWESTYCJA: | ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU GARA ZOWO-
GOSP. WRAZ Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA POTRZEBY SOCJALNO — BIUROWE
TERENOWEGO ODDZIALU PZDW w BIALYMSTOKU

ADRES Dz. Nr 3055/1
BUDOWY: jedn. ewid. 201302_4 Ciechanowiec, obreb: 0005 Ciechanowiec,
PROJEKTANT: | mgrinz. arch. DANIEL KOZLOWSKI mgr inz. MALGORZATA JAWORSKA
upr. proj. bez ograniczen w specj. arch. |upr. proj. w specj. konstr.—bud.
14/PDOKK/2012 bez ograniczen Nr PDL/0099/PWOK/13
mgr inz. MARCIN PAWLUSZEWICZ tech. JERZY KAROL OKSIUTA
upr. bud. do proj. bez ogr. w specj. upr. Nr B£/317/73 proj.w spec;j.
Inst. i sieci sanitarnych B£/195/01 sieci i instalacji elektrycznych

II. WARUNKI BUDOWY:

DECYZJA RI.6733.9.2016 DOTYCZACA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE

MAPA ZASADNICZA DO CELOW PROJEKTOWYCH

INWENTARYZACJA | EKSPERTYZA BUDOWLANA

WIZJA W TERENIE | UZGODNIENIA Z INWESTOREM

lll. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

3.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | CZESCIOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB SOCJALNYCH
TERENOWEJ BRYGADY PATROLOWEJ PZDW w BIALYMSTOKU ORAZ WYKONANIE PRAC POLEGAJACYCH
NA OCIEPLENIU CZESCI ISTNIEJACEJ BUDYNKU.

PROJEKTOWANA INWESTYCJA NIE ZWIEKSZA ILOSCI KONDYGNACJI BUDYNKU, ZBIORCZE WYMIARY

ZEWNETRZNE BUDYNKU ULEGNA ZMIANIE JEDYNIE W SKUTEK PROJEKTOWANEGO DOCIEPLENIA
ELEWACJI. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ZOSTALA ZLOKALIZOWANA OD STRONY POLUDNIOWO -
ZACHODNIEJ ISTN. BRYLY BUDYNKU.
WSKAZUJE SIE NIEZBEDNA INFRASTRUKTURE TECHNICZNA NIE OBJETA DANYM OPRACOWANIEM TJ.
UTWARDZENIE TERENU, LOKALIZACJE ZJAZDU NA DZIALKE Z DROGI GMINNEJ O NAWIERZCHNI
ZWIROWEJ, OGRODZENIE TERENU DZIALKI, LOKALIZACJE MIEJSC POSTOJOWYCH PRZEWIDZIANYCH
DLA PRACOWNIKOW ORAZ MIEJSCA DO USTAWIENIA POJEMNIKOW NA ODPADY KOMUNALNE JAK |
LOKALIZACJE PRZYLACZY DO SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZACYJNEJ. PLANUJE SIE
ZACHOWANIE ISTNIEJACEGO TERENU UTWARDZONEGO.

3.2. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU / TERENU:

BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM SKLADA SIE Z DWOCH CZESCI FUNKCJONALNYCH. CZESC
KONSTRUKCJI MUROWANEJ PRZEWIDZIANA JAKO POMIESZCZENIA MAGAZYNOWO — GOSPODARCZE
ORAZ CZESC KONSTRUKCJI STALOWEJ Z WYPELNIENIEM Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIOSAKOWYCH Z
PRZEZNACZENIEM GOSPODARCZO — GARAZOWYM. OBIEKT JEDNO KONDYGNACYJNY Z PRZEKRYCIEM
STROPODACHEM NAD CZESCIA MUROWANA ORAZ DACHEM DWUSPADOWYM O NACHYLENIU ~11,5°.

DZIALKA POLOZONA JEST NA TERENIE CZESCIOWO ZABUDOWANYM | STANOWI! GRUNT
BUDOWLANY. NA DZIALCE ZLOKALIZOWANY JEST BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM, PLAC
UTWARDZONY, ORAZ NAWIERZCHNIE ZIELONE W POSTACI ROSLINNOSCI NISKIEJ — TRAWY, KRZEWY.
PRZEZ TEREN DZIALKI PRZEBIEGA PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE, KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ORAZ C.O. PRZYLACZA DO BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM PRZEWIDUJE SIE JAKO DO
ROZBIORKI. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIE KOLIDUJE Z PLANOWANYM ZAMIERZENIEM.




3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

PROJEKTOWANA INWESTYCJA NIE POWODUJE ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENU. CZESCIOWO
ZACHOWANO | WYKORZYSTANO ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

a). OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. OBSZAR ODDZIALYWANIA BUDYNKU W ROZUMIENIU WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA BUDYNKOW
I ICH USYTUOWANIA ( par.12, 13, 60, 271, 273 ) MIESCI SIE W GRANICACH DZIAtKI 3055/1.

2. Z UWAGI NA PARAMETRY METRYCZNE BUDYNKU ORAZ JEGO USYTUOWANIE NA DZIALCE NIE
WYSTAPI ZACIENIANIE ORAZ PRZESEANIANIE OBIEKTOW NA DZIALKACH SASIEDNICH. MINIMALNE
ODLEGLOSCI OD BUDYNKOW NA DZIALKACH SASIEDNICH POD WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO ZOSTALY ZACHOWANE.

b). USYTUOWANIE BUDYNKU / OBIEKTU

ZE WZGLEDU NA CHARAKTER PROJEKTOWANYCH ZMIAN W ZABUDOWIE LOKALIZACJA BUDYNKU
ZOSTAJE NIEZMIENIONA.

od 7,5m do 7,9m — od granicy z dziatkg Nr 3054/3
od 7,45m do 9,2m —od granicy z Dz. Nr 3055/2

c). UKLAD KOMUNIKACYJNY

DOJAZD DO PRZEDMIOTOWEJ DZIALKI Z DROGI GMINNEJ Dz. Nr 3056/3 PRZEZ PROJEKTOWANY
ZJAZD NIE OBJETY DANYM OPRACOWANIEM. DOJAZD / DOJSCIE DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
ISTNIEJACA | PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - BETONOWA.

WSKAZUJE SIE LOKALIZACJE MIEJSC POSTOJOWYCH NA ISTNIEJACYM TERENIE
UTWARDZONYM DZIALKI.

d). UZBROJENIE TERENU- ISTNIEJ ACE
TEREN PRZYLEGLY POSIADA PELNE UZBROJENIE TECHNICZNE.

PLANUJE SIE PODLACZENIE PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU DO SIECI:
« ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIECIA / przez przytacze wg opracowania i warunkéw gestora/
* KANALIZACJI SANITARNEJ — przez projektowane przytgcze wg. oddzielnego opracowania na podstawie
warunkoéw gestora sieci
« WODOCIAGOWEJ - przez projektowane przytgcze wg. oddzielnego opracowania na podstawie
warunkéw gestora sieci

OGRZEWANIE BUDYNKU Z WLASNEGO ZRODLA CIEPLA PRZEWIDZIANEGO NA OPAL STALY.
GROMADZENIE ODPADOW — W ISTNIEJACYCH POJEMNIKACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE DZIALKI.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH NA TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY DZIALKI OBJETEJ
OPRACOWANIEM ORAZ DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DOTYCHCZASOWEJ ILOSCI.

NA TERENIE PRZYLEGLYM WYSTEPUJE UJECIA WODY P. POZAROWEJ W POSTACI HYDRANTU
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE SASIEDNIEJ 15m OD BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM.

e). UKSZTALTOWANIE TERENU

PLANUJE SIE PODNIESIENIE POZIOMU TERENU W CZESCI PROJEKTOWANYCH UTWARDZEN |
DOJAZDU OD STRONY WJAZDU NA DZIALKE ORAZ DO BUDYNKU. W POZOSTALEJ CZESCI DZIALKI
ZACHOWANO ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIU TERENU. NIE DOTYCZY PROJ. INWESTYCJI.

3.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY

Powierzchnia dziotek tacznie— 2877,00m?2

Powierzchnia zakbudowy — 237,00m%/8,247
w tym projektowane - 24,00m?

istnie joce ] —213,00m 2
Pozwierzchnia utwardzona — 1000m?
w tym: pro jektowana —500,0m?

istnie joca -500,0m?

Pozwierzchnia zieleni —1640,0m%/57,00%




3.5.  WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO

0 PROJEKTOWANE ZMIANY W ZABUDOWIE NA DZIALCE z PROJEKTOWANYM WYPOSAZENIEM
ORAZ PRZEWIDZIANYM SPOSOBIE UZYTKOWANIA NIE EMITUJA SZCZEGOLNYCH HALASOW i
WIBRACJI WYMAGAJACYCH DODATKOWYCH SRODKOW ZARADCZYCH.

0 OBIEKT NIE WPROWADZA ZAKLOCEN EKOLOGICZNYCH W CHARAKTERYSTYCE
POWIERZCHNI ZIEMI, GLEBY | WOD POWIERZCHNIOWYCH.

0 EMISJA ZANIECZYSZCZEN PYLOWYCH i PLYNNYCH NIE WYSTEPUJE.

0 PROJEKTOWANY BUDYNEK Z UWAGI NA MALA WYSOKOSC NIE POWODUJE ZACIENIANIA
OTOCZENIA.

0 CHARAKTER UZYTKOWY BUDYNKU POZWALA NA ZACHOWANIE BIOLOGICZNIE CZYNNEGO
TERENU DZIALKI POZA POWIERZCHNIA ZABUDOWY, DOJSC i DOJAZDOW DO BUDYNKU.

0 NIE PRZEWIDUJE SIE W BUDYNKU URZADZEN NA NIECZYSTOSCI i ODPADY STALE. POJEMNIK NA
ODPADY STALE ZNAJDUJE SIE NA TERENIE DZIALKI W MIEJSCU OZNACZONYM NA PROJEKCIE
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

0 PRZEDMIOTOWY TEREN NIE JEST OBJETY ZADNA FORMA OCHRONY
PRZYRODY I NIE LEZY W STREFIE ZAGROZENIA GORNICZEGO.

0 PRZEDMIOTOWY TEREN POLOZONY JEST W STREFIE OBJETEJ OCHRONA KONSERWATORSKA

3.6. INFORMACJE DODATKOWE

DZIALKA NA KTOREJ JEST PROJEKTOWANA ZABUDOWA NIE JEST POLOZONA W STREFIE
OCHRONY PRZYRODY. REALIZACJA | EKSPLOATACJA DANEJ INWESTYCJI NIE STWORZY
JAKIEGOKOLWIEK ZAGROZENIA DLA HIGIENY i ZDROWIA UZYTKOWNIKOM ICH OTOCZENIA ORAZ NIE
OGRANICZY ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK i NIE ZAGROZI OBIEKTOM ISTNIEJACYM.
WODY OPADOWE ZOSTANA ODPROWADZONE | ZAGOSPODAROWANE NA TERENIE WLASNEJ DZIALKI
ORAZ CZESCIOWO ODPROWADZONA DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ILOSCI DOTYCHCZASOWEJ.
POWIERZCHNIA DACHU BUDYNKU NIE ULEGLA POWIEKSZENIU.

PROJEKTANT:

Biatystok, dnia: 26/09/2016r.




