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. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Przebudowa sieci wodociggowej oraz kanatu sanitarnego w zwigzku z ,Budowg wiaduktu nad torami
PKP wraz z budowg i rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 674 w m. Sokotka i niezbedng infrastrukturg
techniczng”

1. Podstawa opracowania .

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji

projektowej.

2.  Przedmiot i zakres opracowania.

W zwigzku z Budow g wiaduktu nad torami PKP wraz z budow g drogi wojewddzkiej
nr 674 w m. Sokotka zostat opracowany projekt wykonawczy przebudowy:

- sieci wodoci ggowej na odcinku od wezta W1 -W8, W8-W10, W2-W12, W8-W13, W14-
W16, W16-W33, W16-W35 wraz weztami hydrantowymi oraz z przytgczami.

- sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S5, S2-S7, S4-S8, ISTN1-ISTN2.

Wodoci ag
Sie¢ wodociggowa rozdzielcza:
DN 225 mm PE RC L=543,5m
DN 160 mm PE RC L=40,5m
DN 110 mm PE RC L=57,5m
DN 90 mm PE RC L=5,0m
Suma 646,5m

Przytacza wodociggowe:

DN 32mm PE L=83,5m

DN 63mm PE L=1,5m

DN 90mm PE L=2,0m
Suma 87,0m

Kanalizacja sanitarna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

DN 200 mm PVC L=137,0m

DN 500mm kam L=127,0m

DN 500mm kam L=92,0m
Suma 356,0m

Przebudowe zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Sokélce. Zakres projektowy obejmuje
czesc¢ technologiczng i wytyczne realizacji. Przedmiar robo6t, kosztorys inwestorski stanowig odrebne
opracowania.

Przebudowywany przewdd wodociggowy zlokalizowany jest glownie w chodniku pasa
drogowego. Do projektowanej sieci nalezy wykonaé przefgczenia istniejgcych przylgczy
wodociggowych. Na przylgczach zostang wymienione zasuwy na bezgniazdowe.

Na sieci wodoci agowej zaprojektowano 3 zestawy hydrantowe nadziemne Z zasuwami

odcinaj gcymi D 80 mm - wg schematu w eztéw.
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Przebudowywane przewody kanalu sanitarnego zlokalizowano gtownie w terenie zielonym

pasa drogowego. Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przytgczy¢ istniejgce przytgcza.

3. Materialy wyj $ciowe do opracowania.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. p0z.462) z dnia 25 kwietnia 2012r.

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 )

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. Dz. U. 72/2001 poz.747 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw.

e« Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

e Dz. U. Nr 153 poz. 955 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania
i utrzymywania zaston od$niezajgcych oraz paséw przeciwpozarowych.

* PN-92-B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu

e« PN-EN 1717/2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i og6ine
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

e PN-B-10720 Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych

e BN-8939-17:1980 Przeprowadzanie rurociggow i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania

e podkiady mapowe w skali 1:500 terenu projektowanego

e wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce

»  warunki techniczne MPWiK-u w Sokotce.

e badania techniczne podioza gruntowego

e projekt drogowy z rozrzgdem uzbrojenia

e odpis protokétu z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu, uzgodnienia

4. Dane ogélne

4.1. Stanistniej gcy

Ul. Marianska (droga klasy Z), w ciggu drogi wojewddzkiej nr 674 (Sokotka-Krynki) posiada jezdnie
szer. 6,0-6,5 m o przekroju 1x2. Obustronny chodnik 0 zmiennej szerokosci. Pas drogowy szer.
8,5+17,0 m. Ul. Marianska krzyzuje sie z ulicami: Sawickiego, Gesig, Glowackiego, Przemystowa,
Kolejowg i 11-Listopada. Za przejazdem kolejowym linii nr 6 (Biatystok - Soko6tka-Kuznica Biatostocka-
granica Panstwa) ul. Marianska przechodzi w ul. Krynskg w ciggu drogi wojewédzkiej nr 674.
Ul. Krynska posiada jezdnie szer. 7,0-7,25 m o przekroju 1x2. Obustronny chodnik zmiennej
szerokosci. Pas drogowy szer. 12+16 m. Ul. Krynska krzyzuje sie z ulicami Wodng, Zimowg i Nowa.
Wzdluz catej drogi wojewddzkiej po obydwu stronach wystepuje zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna oraz pojedyncze punkty handlowo-ustugowe.

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
» kablowe i napowietrzne linie energetyczne nn,
» kablowe linie energetyczne SN,
» kanalizacja sanitarna i deszczowa,
» kablowe linie teletechniczne,
» wodocigg,

* sieC cieptownicza.

4.2. Warunki gruntowo wodne
Omawiany obszar zbudowany jest z osadéw wodnolodowcowych i morenowych, a takze
z holocenskich gruntdéw organicznych i wspotczesnych nasypéw. W budowie obszaru bezposrednio

objetego badaniami wystepujg grunty sypkie wyksztalcone jako $rednio zageszczone w partiach
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dolnych zblizone do zageszczonych piaski drobne z piaskami pylastymi, piaski $rednie i grube oraz
zwiry i pospéiki. Grunty ograniczone poza warstwg glebowa, ktéra miejscami zalega do okoto 0,5m
buduja torfy i namuty, ktére punktowo zalegaja nawet do glebokosci okoto 12,5m ponizej poziomu
powierzchni terenu. Miejscami teren badan przykryty jest nasypami niebudowlanymi wykonanymi
Z mieszaniny gruntdw mineralnych i organicznych oraz gruzéw i odpadéw. Nasypy niebudowlane
punktowo zalegajg do okoto 3,0m gtebokosci. W podbudowie istniejacych drog znajduje sie zwykle
nasyp budowlano-drogowy o grubosci 0,3-1,0m, czesto zalegajacy na nasypie niebudowlanym.
Konstrukcja istniejacych drég wykonana jest z nawierzchni bitumicznej o grubosci 10-25cm. W kilku
punktach badawczych w podtozu nawierzchni bitumicznej stwierdzono poziom bruku drogowego lub
trylinki o grubosci okolo 12-16cm. Wiekszoscia wykonywanych otworéw badawczych
udokumentowano bezposrednie przejawy wystepowania wod gruntowych. Lustro wéd gruntowych ma
zarowno swobodny, jak i lekko napiety charakter i jest zwigzane z zawodnionymi przewarstwieniami
gruntéw sypkich. Miejscami w bardziej zapiaszczonych czesciach warstw gruntdw spoistych
wystepujg sgczenia wod gruntowych, ktére pojawiajg sie na réznych gilebokosciach. W okresie
prowadzonych prac badawczych lustro wod gruntowych w wykonywanych otworach wiertniczych
stabilizowato sie na glebokosciach okoto 0,5-2,5m ponizej poziomu powierzchni terenu. Okres
w ktorym byly prowadzone badania charakteryzowat sie $rednimi stanami wéd podziemnych.
W okresie mokrym i roztopowym lustro wéd gruntowych w tym terenie okresowo moze podnosic sie
o okoto 0,5-0,8 m ponad stan pomierzony w okresie prowadzonych badan. Podstawe drenazu dla wod
gruntowych tego terenu stanowi sztuczny zbiornik wody — Zalew Sokélski z rzedng lustra wody okoto
157,0m n.p.m. Zwréci¢ uwage nalezy na to, ze obszar objety badaniami znajduje sie w zasiegu terenu
naturalnie wystepujgcych zrodet i wyptywdw dajacych poczatek lokalnym strumieniom i rzece Sokotka.
W zwigzku z tym charakter schematu sytuacji hydrogeologicznej tego terenu moze by¢ znacznie
zlozony, a wody gruntowe mogg przejawia¢ wyrazng dynamike podziemnego przeptywu oraz miec
sezonowg zmiennosé tej dynamiki oraz intensywno$¢ zasilania warstw wodonosnych. Parametry
filtracyjne gruntéw sypkich nalezy okresli¢ jako dobre i bardzo dobre. Parametry gruntéw sypkich
charakteryzujg sie niskimi wartosciami wodoprzepuszczalnosci, a grunty te praktycznie sag
nieprzepuszczalne. Grunty organiczne sg gruntami stabo przepuszczalnymi. Grunty nasypowe,
budowlane majg dobre wartosci wodoprzepuszczalnosci, grunty nasypéw niebudowlanych majg

miejscami skokowo zmienne wartosci wspétczynnika filtracji.

4.3. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycja bedg polegaly na budowie wiaduktu nad
torami PKP, budowie i przebudowie drogi wojewddzkiej nr 674 wraz z przebudowg wlotéw bocznych
ulic, chodnikéw, $ciezki rowerowej, ciggdéw pieszo-rowerowych, zjazdéw oraz przebudowsg istniejgcej
infrastruktury technicznej.

W ramach budowy bezkolizyjnego przejazdu nad torami PKP zaprojektowano wiadukt 3 — przestowy
dt. ok. 142 m. szer. ok. 16 m. Przekr¢j jezdni na wiadukcie 1x2 o szerokos¢ jezdni 8,8 m. Szerokos¢
projektowanych paséw ruchu na pozostatych ulicach od 3,0 do 4,75 m. Wokét ronda zaprojektowano
Sciezke rowerowg o szer. 2,0 m. Po stronie wschodniej wiaduktu zaprojektowano cigg pieszo-
rowerowy o szer. 4,5 m. jak i po stronie zachodniej wzdtuz ul. Krynskiej o szer. 3,5 m. Obustronny
chodnik o szer. 2,0 m. wokét ronda i ulic Marianskiej i Kryaskiej. Na pozostatych ulicach

zaprojektowano chodnik o zmiennych szerokosciach.



5.  Rozwigzania techniczno - budowlane
5.1. Rozwigzania projektowe

Zakres opracowania obejmuje przebudowe sieci wodociggowej oraz przebudowe kanalizaciji
sanitarnej wraz z przelgczeniem przylaczy zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej.
Przebudowy zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejskie

Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Sokéice.

5.2. Opis wodoci agu i uzbrojenia

5.2.1. Sieé wodoci ggowa rozdzielcza

I. Rury wodoci_ggowe

Sie¢ wodociggowg rozdzielczg zaprojektowano z rur cisnieniowych PE 100 SDR 17
odpornych na propagacj € peknieé¢ typu RC na ci $nienie robocze 1,0 MPa, taczonych przez
zgrzewanie . Srednica przewodu sieci wodociggowej wynosi Dz225x13,4mm, Dz160x9,5mm,
Dz110x6,6mm, Dz90x5,4mm (odgat ezienie hydrantowe).

Przytgcza przetaczy¢ stosujgc przewéd PE 100 SDR 17 PN10 Dz=32x2,0mm,
Dz=63x3,8mm, Dz=90x5,4mm.

1. Oznakowanie

Nalezy zachowac¢ zagtebienie utozenia przewoddéw 1,80m od poziomu terenu projektowanego
do géry rurociggu.

Sie¢ i przytagcza wodociggowe w ziemi oznaczy¢ tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru
niebieskiego (tasma z wktadkg metalowg) utozong 30 cm nad sklepieniem przewodu (warstwa
obsypki). Oznakowanie i posadowienie sieci wodociggowe] wykonaé tasmami o0 szerokosci
dostosowanej do srednicy przewodu tj.

- dla srednic £280mm — szerokos$¢ 20 cm

Tasme utozy¢é w sposOb umozliwiajgcy podigczenie urzadzen do trasowania sieci
wyprowadzajgc po przedtuzaczu trzpienia do skrzynki uliczne;.

Odcinki rur PE nale zy taczyé poprzez zgrzewanie doczotowo, lub ksztattkami
elektrooporowymi.

Armature na wodociggu nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi z tworzyw
sztucznych z uzupetnianymi cyframi okreslajgcymi odlegtosé i srednice, na stupku betonowym
z wgtebieniami do ich montazu lub trwalym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-B-09700:1986P
"Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych" oraz zgodnie z rys
szczegotowym.

lll. Armatura
A) Zasuwy

Na sieci wodociggowej rozdzielczej zaprojektowano zasuwy Kklinowe bezgniazdowe
Dn100mm, 150mm, 200 mm PN210, z kréécami do zgrzewania Dz110mm, Dz160mm, Dz225mm
np. typ 36/80 z kompletng obudowg i skrzynkg uliczng zgodnie z rysunkiem schematéw weztow.

Na przytgczach wodociggowych zaprojektowano zasuwy klinowe bezgniazdowe PN10, Dn25,
Dn50, Dn80mm PN10, z kré¢cami do zgrzewania Dz32mm, Dz50mm, Dz63mm, Dz90mm np. typ
36/80 z kompletng obudowa i skrzynka uliczng zgodnie z rysunkiem schematow weziow.

Skrzynki zeliwne armatury zabezpieczy ¢ pier $cieniem prefabrykowanym betonowym

dwudzielnym w terenach zielonych w terenach utwardz onych zlicowa é z nawierzchni g



chodnika. Skrzynki zasuw montowa ¢é na prefabrykowanych ptytach podktadowych z betonu
B15 lub z tworzyw sztucznych np. typ 80/46
B) Hydranty

Przewidziano rowniez budowe 3 zestawdéw hydrantowych nadziemnych D 80mm
z zabezpieczeniem wyptywu wody w przypadku ztamania np. typ 87/20 z kompletng armaturg na
cisnienie PN 1,0MPa. na sieci wodociggowej.

W strefie podziemnej hydrantéw stosowac obsypke z gruntéw przepuszczalnych i stosowac
otuline podziemnej czesci hydrantéw np. typ 35

Uwaga:

Hydranty nadziemne lokalizowa¢ poza ciggami komunikacyjnymi najlepiej w terenie
nieutwardzonym tak, aby nie stwarzaé utrudnien w ruchu zgodnie z ich kartami katalogowymi.

Zestawienie materiatéw i armatury przedstawiono w tabeli zbiorczej w pkt. 7 opisu.

1V. Bloki podporowe i oporowe

Do posadowienia armatury nalezy zastosowaé typowe bloki podporowe z betonu minimum
B15. W miejscach narazonych na dziatanie sit niszczgcych-typowe bloki oporowe z betonu minimum
B15 lub igczniki z zabezpieczeniem przed zsunieciem zgodnie ze schematami wezidw i rys.

szczegotowymi.

5.2.2. Przej$cie wodoci ggiem pod rowem krytym w ciggqu ul. Kry Askiej oraz pod ul. Maria nska

i Kolejow g
Przejscie pod rowem krytym, oraz ulicami Marianska i Kolejowa nalezy wykonaé w rurze

ostonowej. Jako rure ostonowg zaprojektowano rure PE HD DN=Dw400,0mm. Do rury PE HD
wprowadzi¢ rure PE Dz 225mm na ptozach np. typ ,I” 0 wys.80 mm. Zakonczenie rury ostonowej
manszetami zgodnie z rys. szczegOtowym. Podtoze pod kohncéwkami rury ostonowej starannie
zagescic¢, aby zapobiec osiadaniu przewodu pod naporem gruntu. Sposéb utozenia przewodu w rurze
ostonowej przedstawiono na rysunku szczegétowym.

Po utozeniu przewodu pod ciekiem w rurze PE HD, wykona¢ prébe cisnieniowg. Podigczy¢ do
pozostatego odcinka wodociggu.

UWAGA!

W przypadku uzasadnionej potrzeby zastosowania na wodoci ggu rozdzielczym z rur PE,
ksztaltek wodoci ggowych z zeliwa, za zgod 3 MPWIK w Sokoéfce nale zy stosowa € wytacznie
ksztaltki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone epoksydowo przed korozj g

Ze wzgledu na orientacyjne dane zagt ebienia istniej gcych wodoci ggéw i innego
uzbrojenia podziemnego, po ich odkryciu nale zy skoordynowa ¢ projektowane spadki
przewoddéw w porozumieniu z biurem projektowym oraz za zgod g MPWIK. Monta z przewodow
i armatury zgodnie z instrukcj @ i DT-R producenta. Zachowa €& przykrycie gruntem min. 1,8m

przewodéw rozdzielczych i przyt  aczy.

UWAGA!
1. Materialy u zyte do budowy wodoci ggu powinny posiada ¢é wszelkie dokumenty
dopuszczaj gce produkt do obrotu(m. in. by € oznaczone znakiem CE oraz B)
2. Wariantowo mo zna zastosowa € ksztaltki innych producentdbw o nie ni  zZszych
parametrach technicznych i nie gorszych rozwi  gzaniach technologicznych -

w uzgodnieniu z gestorem sieci.
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3. Wszystkie w ezly nalezy wykona ¢ zgodnie ze schematami w ezléw oraz zgodnie

z zestawieniem elementow.

5.3. Opis sieci kanalizacji sanitarnej.
Szczego6lowg lokalizacje kanalizacji sanitarnej pokazano w czesci graficznej opracowania na
projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 1).

5.3.1. Sieé kanalizacji sanitarnej

Kanat sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U lite klasy SN8 o srednicy
DN200mm tgczonych na kielich i uszczelke gumowg, oraz z rur kamionkowych kielichowych
glazurowanych z uszczelkg EPDM system C produkowanych zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-
06E o srednicy DN500mm , uktadanych ze spadkiem podanym w czesci graficznej projektu.

Nasigkliwos¢ kamionki musi byé zgodna z normg PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona
protokotami z badan.

5.3.2. Studnie

Na uzbrojenie skfadajg sie studnie kanalizacyjne zgodne z PN-EN 1917:2004 z kregow
betonowych wibroprasowanych lub polmerobetonowych Igczonych przy pomocy uszczelek
gumowych zgodne z PN-EN 1917:2004 o $rednicy @ 1000mm, @ 1200mm potgczeniowe
wykonane z betonu klasy C-40/50, o nasigkliwosci do 6%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci min. W8.

Podstawe studni projektuje sie jako prefabrykowang dennice z kinetg monolityczng wykonang
wraz z otworami jako jeden odlew z betonu samozageszczalnego SCC dojrzewajgcego w formie
systemu.

Przejscia szczelne do rur - systemowe, wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,
- gniazd przylgczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu rur.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach
250, 500, 750, 1000 mm. Kregi posiadajg szerokie szczeble ztazowe, montowane fabrycznie,
w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm lub Zeliwne kanatowe stopnie ztazowe.
Stopnie wlazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004

Zwienczenie studni projektuje sie przy pomocy
- monolitycznej pokrywy odcigzajacej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego
(element tgczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajacego) lub alternatywnie (pokrywa +
pierscien odcigzajgcy) montowane na podbudowie betonowej B15 i wysokosci 20 cm, ktérg
nalezy zdylatowa¢ ze $ciang studni rewizyjnej np. tasmg dylacyjng przyscienna.

Regulacje wlazéw studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych prefabrykowanych
pierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych lub betonu umozliwiajgcych dostosowanie do

niwelety. Wtazy zeliwne szare ciezkie D400 bezzawiasowe nieryglowane, luzne, wentylowane.

6. Wytyczne realizacji
6.1. Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi witascicieli istniejgcego
uzbrojenia o terminie rozpoczecia rob6t. Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy wytyczyé

w terenie wszystkie elementy do przebudowy. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem
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organizacji ruchu na czas budowy. Rozbiérki nawierzchni drogowych i niezagospodarowanych
terenow zostaly ujete w opracowaniu drogowym.

Uwaga:

Przebudowe wodociggu i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé przed przebudowg drogi.

Przed przystgpieniem do robét technologicznych nalezy dokonaé pomiaru rzednych kinet
studni do ktérych podtgczane bedg projektowane przewody. W razie r6znic miedzy stanem faktycznym
a rzednymi odczytanymi z podkfadu geodezyjnego, nalezy skorygowa¢ rzedne wigczenia
projektowanych sieci w porozumieniu z biurem projektowym, inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
oraz MPWIK Sp. z 0.0.

6.2. Roboty ziemne

Trase projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy wyznaczy¢ w oparciu
0 czesc rysunkowg (plan zagospodarowania terenu). Projektuje sie wykopy oszalowane szalunkiem
klatkowym atestowanym posiadajacym certyfikat bezpieczenstwa, gtebione mechanicznie koparka
podsiebierng 0,25- 0,6m3, na odklad. Wariantowo wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi
zakladanymi poziomo lub szalunkiem szczelnym systemowym klatkowym. Wytyczenie trasy i state
punkty niwelacyjne powinny wykona¢ stuzby geodezyjne w sposob trwaty, zgodnie z opracowang
dokumentacjg wykonawczg po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu
trasy nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej,
w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktéw wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami : BN-83-8836-02
~Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. PN-68/B-06050 ,Roboty
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robét ziemnych uzbrojenia nie wykazanego
w projekcie nalezy o tym powiadomié¢ zainteresowane instytucje , inspektora nadzoru i jednostke
projektows .

Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ recznie
z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego a takze, zgodnie z warunkami okre$lonymi przez gestora
sieci, w uzgodnieniach. W wyborze sprzetu i metod robét ziemnych nalezy kierowa¢ sie warunkami
gruntowymi , aby zapewnic¢ bezpieczne warunki pracy.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii
energetycznych urzgdzeniami dzwigowo — transportowymi i koparkami nalezy zachowywac
bezpieczne odlegtoéci pionowe i poziome od tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1
z 1998r Ilub roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym po wylgczeniu linii energetycznej spod
napiecia. Szczeg6lnag uwage nalezy zwréci ¢ na wykonywanie prac w pobli zu linii
napowietrznych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni
o0 zagrozeniach wynikajgcych =z uszkodzen instalacji podziemnych : kabli energetycznych
i telefonicznych , cieplnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Stosowanie sprzetu
mechanicznego (koparki) — nalezy ograniczy¢ przy odlegtosciach 5 m od istniejgcego uzbrojenia

podziemnego.
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Grunt istniej gcy nie nadaj gcy sie do zasypu wykopéw (nasyp niebudowlany, glina,

humus, gruz, namul) nale zy usun gé. Przyjeto wymian ¢ i odwo6z urobku w ilo $ci 50% na
odlegto $¢ 10 km.

Rzeczywista ilo§¢ wymienionego gruntu zostanie ustalona przez inspektora nadzoru na etapie
realizacji wykopéw.

O rozpoczeciu rob6t powiadomié gestoréw sieci. Teren, ulicy na ktorym bedg wykonywane
wykopy nalezy oznakowa¢ , wykopy wygrodzi¢ zastawkami i w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy w poblizu istniejgcych i nowo wznoszonych budowli wykonywac recznie tak, aby nie
naruszy¢ ich statecznosci.

6.3. Demonta z istniej gcej sieci i uzbrojenia.
-wodociag

Istniejgce przewody D200-100mm zeliwo, armature, hydranty nalezy zdemontowa¢ poprzez
wydobycie. Na etapie realizacji, nalezy uzgodni¢, ktére z elementow nalezy zwréci€. Pozostate
elementy, nie nadajgce sie do ponownego uzycia, odwiez¢ w miejsce sktadowania odpadow statych,
z przeznaczeniem do utylizaciji.

Demontaz przewoddw azbestowo - cementowych
Znajdujgce sie w ulicy Wodnej przewody wodociggowe wykonane z rur azbestowo -

cementowych przewidziano do demontazu bezwzglednie poprzez wydobycie. Demontaz tych
przewodoéw z przeznaczeniem do utylizacji musi przeprowadzi¢ wyspecjalizowana i posiadajgca
niezbedne uprawnienia i zezwolenia firma, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i aktami
prawnymi, m. in. zgodnie z :

- Ustawg z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21),

-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest (Dz. U. 2004 nr 71, poz. 649),

-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyroboéw (Dz. U. 2005 nr 216,
p0z.1824).

taczna dlugos¢ przewoddéw @100mm AC przewidzianych do utylizacji wynosi ok. L=30,0m.

Kompleksowa oferta przetargowa na przebudowe wodociggu wedlug niniejszego
projektu powinna uwzglednia¢ koszty zwigzane z likwidacjg rur azbesto — cementowych.

¢ wydobycie rur z wykopu

¢ transport rur do miejsca utylizacji

¢ koszt utylizacji

¢ optata na rzecz ochrony srodowiska (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami)

Firmy ktore nie posiadajg stosowanych uprawnien w zakresie wydobycia z ziemi
i transportu rur azbesto — cementowych moga wystepowaé w przetargu z podwykonawcg
specjalizujgcym sie w tego typu pracach.

-kanalizacja sanitarna

Istniejgce przewody kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych, PVC @500mm,200mm wraz

ze studniami nalezy zdemontowac poprzez wydobycie. Na etapie realizacji, nalezy uzgodni¢, ktére
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elementdéw nalezy zwréci¢. Pozostale elementy, nie nadajgce sie do ponownego uzycia, odwiezé
w miejsce sktadowania odpadow statych, z przeznaczeniem do utylizaciji.

Kanat nalezy demontowa¢ odcinkami od studni do studni a scieki z pozostatego odcinka
kanatu przepompowac do istniejgcych kanatéw lub do uprzednio wykonanego odcinka kanalizaciji.
Uwaga:

Po zako Aczeniu robét ka zdego dnia kanalizacja musi by ¢ udost epniona u zytkownikom.
Zachowa € ciaggto $¢ dostaw wody i odprowadzenia  $ciekow.

Podczas robo6t nale zy bezwzgl ednie przestrzega € stosownych przepiséw BHP.

UWAGA! W przypadku braku mo zliwo $ci technicznych wydobycia ruroci  ggow, przewody
przeznaczone do demonta zu w porozumieniu z MWIK Sp. z 0.0. nale zy wypeii ¢ na calej
objetosci i diugo $ci mieszaninami piaskowo — cementowymi w proporcjac h zapewniaj acych
wigzanie np. pianobetonem, gruntonem w sposOb zabezpie czajgcy przed zapadaniem si e
$cianek ruroci ggow oraz migracji gruntu do ichwn  etrza.

6.4. Odwodnienie wykopow
- ODWODNIENIE WODOCIAGU

Odwodnienie zasadnicze wykopdw proponuje sie wykona¢ za pomocg drenazu z rurek drenarskich

@ 110mm PE ufozonych w 1 rzedzie, w obsypce filtracyjnej gr. 30 cm. Studzienki zbiorcze wykonaé
z rur betonowych @ 0,5m. Na rurociggi odwadniajgce uzyé wezy hydrantowych. Odprowadzenie
istniejgcego kanatu deszczowego. Zasilanie pomp z przewoznego agregatu prgdotworczego.

Odwodnienie drenazem zaprojektowano na odcinkach:

W25-D L=18,0m |

taczna dilugos¢ odcinkéw odwadnianych drenazem wynosi L=18,0m.

Zestawienie elementéw odwodnienia drenazem wykopodw liniowych

a)rurki drenarskie Dn110mm PE : dtugosé catkowita L =18,0m

b) podsypka filtracyjna, warstwa grubosci 30 cm: na dtugosci L =18,0m.

¢) studzienki zbiorcze z kregdéw betonowych Dn=500, o giebokosci 1 m: sztuk 2

d) osadniki piasku 3 szt.

e) rury @ 160mm PVC na rurocigg tymczasowy —orientacyjna dtugos¢ catkowita 50 mb
d) zestaw pompowy do odwodnienia wykopow: Ns1=2.5 kW, Ns2=4.5 kW. kpl.2

Obliczenia ilo$ci godzin pompowania
Obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 wzor:
T=c*n*30*24 (godziny)
gdzie: c-cykl czgstkowy wymagajgcy pompowania
cn- normatywny cykl realizacji inwestycji w miesigcach(wg Dz.B Nr 3 z 30 kwietnia 1973r
nieobowigzujgcego rozporzadzenia o normatywnych cyklach realizacji inwestycji )
dla odcinka o dtugosci 500m
ch=2 miesigce
Odcinki wymagajgcy odwodnienia L=18,0m
c=18/500*2=0,07 miesigca przyjeto okoto 0,07miesigca = 2 dni roboczych
n- ilos¢ pomp n=2
30- ilo$¢ dni w miesigcu
24- ilos¢ godzin w dobie
T=0,07*2*30*24=100 godzin

- ODWODNIENIE KANALIZACJI SANITARNEJ

Odwodnienie zasadnicze wykopdw proponuje sie wykona¢ za pomocg drenazu z rurek drenarskich
@ 110mm PE ulozonych w 1 rzedzie, w obsypce filtracyjnej gr. 30 cm. Studzienki zbiorcze wykonaé
z rur betonowych @ 0,5m. Na rurociggi odwadniajgce uzyé wezy hydrantowych. Odprowadzenie

istniejgcego kanatu deszczowego. Zasilanie pomp z przewoznego agregatu prgdotworczego.
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Odwodnienie drenazem zaprojektowano na odcinkach:

S1-S5 L=219,0m
S4-58 L=18,5m
ISTN1-S10 L=32,0m

taczna dlugos¢ odcinkéw odwadnianych drenazem wynosi L=269,5m.

Zestawienie elementéw odwodnienia drenazem wykopow liniowych

a)rurki drenarskie Dn110mm PE : dlugos¢ catkowita L =269,5m

b) podsypka filtracyjna, warstwa grubosci 30 cm: na dtugosci L =269,0m.

¢) studzienki zbiorcze z kregdéw betonowych Dn=500, o giebokosci 1 m: sztuk 7

d) osadniki piasku 8 szt.

e) rury @ 160mm PVC na rurocigg tymczasowy —orientacyjna diugosc¢ catkowita 50 mb
d) zestaw pompowy do odwodnienia wykopdw: Ns1=2.5 kW, Ns2=4.5 kW. kpl.2

Obliczenia ilo$ci godzin pompowania
Obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 wzor:
T=c*n*30*24 (godziny)
gdzie: c-cykl czgstkowy wymagajgcy pompowania
cn- normatywny cykl realizacji inwestycji w miesigcach(wg Dz.B Nr 3 z 30 kwietnia 1973r
nieobowigzujgcego rozporzadzenia o normatywnych cyklach realizacji inwestycji )
dla odcinka o dtugosci 500m
ch=2 miesigce
Odcinki wymagajgcy odwodnienia L=269,5m
€=269,5/500*2=1,0 miesigca przyjeto okoto 1,0miesigca = 30 dni roboczych
n- ilos¢ pomp n=2
30- ilo$¢ dni w miesigcu
24- ilo$¢ godzin w dobie
T=1,0*2*30*24=1440 godzin

Uwaga! Rzeczywisty czas pompowania nale zy podaé¢ w trakcie pompowania i zapisa ¢€
w dzienniku pompowa RA. Zmienno $¢€ poziomow waéd gruntowych na tym terenie zwi  gzana jest
z budow g geologiczn a, porarokuiilo $cig opadow.

Zakres robdt odwadniaj acych oraz sposéb odwadniania wykopow nale zy dostosowa ¢ do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie w ykonawstwa.

Uwaga! Je zeli podczas budowy pozostatych odcinkéw nast  gpi konieczno §¢ odwadniania

wykopéw, to sposéb ich odwadniania dostosowa ¢ do warunkéw gruntowych. Zwréci € nalezy
szczeglln g uwag e aby podczas odwadniania nie naruszy € struktury gruntu, nie dopu $cié do
jego przemieszczenia i uptynnienia. Mogtoby to spow  odowa € niebezpiecze Astwo naruszenia

stateczno $ci budynkéw znajduj acych si @ w pobli zu.

Uwaga! Zabrania si @ odprowadzania wdd z pompowania do kanalizacji sani  tarnej.

6.5. Roboty technologiczne, podsypka

Roboty technologiczne dla rur PVC, KAM, PE RC, PE zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur i normg PN-92/B-10735 wodociggi. Przewody
wodociggowe wymagania i badania przy odbiorze oraz normami PN-EN 752-2 styczeh 2000r.
.Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania” , PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”.

203 Przewody PE ( do przyt gczy wodoci ggowych) nale zy uto zyé:

— w gruntach suchych - na podiozu z piasku grubosci 10cm.

- w gruntach nawodnionych, po obnizeniu lustra wody- na podtozu z piasku grubosci gr.10 cm,

Przewody po uto zZeniu powinny $cisle przylega ¢ do podio za na catej swej dlugo $cina

€0 najmniej 1/4 obwodu.
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¥ Przewody sieci wodoci ggowej z rur PE RC nie wymagaj g podsypki z gruntdw

dowiezionych. Przewody z rur PE RC mo zna posadawia € w gruntach rodzimych je zeli nie jest
to grunt z frakcjami spoistymi i organicznymi ora Z nasyp niebudowlany (gréz, kamienie itp.).
Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej przestrzeni po obu
stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia proéby na szczelno$¢ przewodu. Szczegodtowe
rysunki posadowienia w zalgczeniu - dla rur PVC, KAM, PE RC, PE wg rys. "A" .
Montaz rurociggéw wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz armatury zgodnie z DT-
R producentéw armatury.

203 Przewody kanalizacji sanitarnej rur PVC, KAM nale  zy uklada é:

— w gruntach suchych na 10 cm podsypce wyréwnawczej z piasku,

— w gruntach nawodnionych, po obnizeniu lustra wody - na podtozu z piasku grubosci gr. 10 cm,
Studnie nalezy izolowaé zewnetrznie Bitizolem R+2P lub zgodnie z zaleceniami producenta

prefabrykatow. Rysunki typowe studzienek w zatgczeniu.

Montaz prefabrykowanych studni betonowych nalezy wykonaé¢ wedtug wytycznych producenta
oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentaciji.

Montaz rurociggéw wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz armatury zgodnie z DT-
R producentéw armatury.

Podczas odwadniania wykopéw nalezy :

— unika¢ odpompowywania dtugich odcinkéw wykopu przez materiaty zasypki lub grunty
rodzime, co mogtoby spowodowaé utrate podparcia zainstalowanych rury po zakonczeniu
pompowania, ze wzgledu na usuniecie materiatow lub migracje gruntu,

- nie wylgcza¢ systemu odwadniajgcego dopoki niezostanie osiggnieta wystarczajgca
wysokos¢ przykrycia, zapobiegajgca wyptynieciu rury.

Rury zabezpieczy¢ przed wyptynieciem, w przypadku gdyby poziom wéd gruntowych okazat
sie wysoki.

W celu zminimalizowania migracji gruntu w gruntach nawodnionych, nalezy dopasowac
uziarnienie oraz wysokos¢ poditoza do whasciwosci materiatldw sgsiednich. Tam, gdzie wystgpi duzy
naptyw woéd, nie wolno umieszczaé grubego, mieszanego materiatu pod lub obok materiatu
drobniejszego. Gdyby jednak zaszta taka koniecznosé, nalezy zastosowac¢ na granicy materiatdw o
niskiej wzajemnej tolerancji filtr gruntowy lub filtr w postaci geowtékniny. Rury nalezy podbi¢ do
wysokosci podanej przez producenta systemu.

6.6. Proba szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja

Sie¢ wodociggowa nalezy podda¢ prébie cisnieniowej szczelnosci. Po utozeniu przewodow
i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykona¢ badanie szczelnosci probg hydrauliczng wg
PN-B-10725:1997. Dla przewodéw PE RC wg BN-82/9192-06. Probe przeprowadzi¢ w obecnosci
przedstawiciela MPWIK.

-cisnienie prébne dla badanego odcinka nie moze byé¢ nizsze niz pp=1.5*pr 21MPa

Badany odcinek powinien byé bez hydrantéw, wmontowane zasuwy w trakcie badan odcinka
powinny by¢ otwarte. Wszystkie odgalezienia i trojniki pod hydranty oraz koncoéwki przewoddw
powinny by¢ doktadnie zakorkowane.

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy podda¢ doktadnemu ptukaniu uzywajgc do

tego celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze byé mniejsza
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od 1m/s. Przewod wodociggowy uwaza sie za wyptukany gdy wyptywajgca woda jest przezroczysta
i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej wykonane z PE RC, PE po przeptukaniu poddaje sie
dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ uzywajgc na przyklad roztworéw wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24h (zalecane stezenie 1l podchlorynu sodu
na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg
Clp/dm®. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac

oraz przeprowadzi¢ badania bakteriologicznego wody z ptukania koncowego.

6.7. Zasypka wykopow

Nalezy realizowaé budowe wodociggu i kanalizacji sanitarnej w koordynacji z budowsg drogi.
Wykop zasypa¢ do wysokosci warstwy konstrukcyjnej nawierzchni ulicy.

Przed zasypem wykonane przewody wody i kanalizacji zgtosi¢ do odbioru MPWIK. Przed
przystgpieniem do zasypu wykopéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, inwentaryzacje
geodezyjng pod wzgledem sytuacyjnym i wysokosciowym utozonego przewodu wodociggowego,
inspekcje TV kanatu.

Przewody z rur PE(przyt gcza wodoci agowe ) i KAM, PVC (kanalizacja sanitarna) nale zy
zasypa ¢ w obr ebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30cm ponad wierzch przewodu r ecznie, gruntem
dowo zonym bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno | ub sSrednioziarnistym wg PN-
86/B-002480.

Przewody z rur PE RC (sie €) nie wymagaj q podsypki i obsypki z gruntéw dowiezionych.
Przewody z rur PE RC mo zna zasypa ¢ gruntem rodzimym je zeli nie jest to grunt z frakcjami
spoistymi i organicznymi oraz nasyp hiebudowlany (g ré6z, kamienie itp.) podlegaj acych
zageszczeniu do stopnia zag eszczenia zgodnie z projektem bran zy drogowej. W przypadku
braku mo zliwo $ci pozyskania ziemi z wykopéw grunt nale  zy dowie $¢€.

Grunt powyzej warstwy ochronnej nie nadajgcy sie do zasypu nalezy usungC i zastgpié
gruntem kat. G1 piaszczystym drobno lub $rednioziarnistym (np. pospoétka).

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy  wykonywaé¢ warstwami
Z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopéw. Grubosé ubijanej warstwy nie
powinna przekraczaé 20 cm. Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki
nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora 1s=97% . Zageszczanie warstwy do powierzchni terenu do
wskaznika min. Is=97% w terenach zielonych a pod drogg do 1s=100% .

Zageszczanie pierscienia obsypki wokét trzpieni zasuw i hydrantéw s=0,3m nalezy wykonaé
do wskaznika Proctora 1s=97%. Hydranty w strefie odwodnieniowej nalezy obsypa¢ warstwg tlucznia
zgodnie z zatgczonym rysunkiem typowym lub stosowac¢ otuline podziemnej czesci hydrantéw np. typ
35.

Studnie obsypywa¢ gruntem piaszczystym warstwami z zageszczaniem mechanicznym
materiatlu obsypki wokét studni do powierzchni terenu jak wyzej. Zageszczanie pierscienia obsypki
wokot studni nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora 1s=100%.

Zasypu wykopow wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie. Nadmiar gruntu wywiezé

w miejsce statego sktadowania, na odlegtos¢ do 10 km.
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6.8. Odbudowa istniej acej nawierzchni

Wykonanie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami powinno byc¢
skoordynowane z budowg wiaduktu nad torami PKP wraz z budowg i rozbudowg drogi wojewddzkiej

nr 674 w m. Sokotka wg odrebnego opracowania branzy drogowe;.

6.9. Uwagi ko ncowe, odbiory

Teren budowy powinien byé ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi i BHP. Calo$¢ robét montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz. Odbiory robét
zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony
Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatujgcego sie¢ wodociggows i kanalizacje sanitarng (MPWiK).
Po zakonczeniu prac montazowych projektowanego uzbrojenia nalezy w obrebie istniejgcej sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej odbudowac strukture gruntu oraz dokonaé regulacji osprzetu na
armaturze i jej ponownego oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Z odbioru robét
nalezy sporzadzi¢ protokét. Catosé robo6t zwigzanych z budowa wodociggu kanalizacji sanitarnej
nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cze$¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcjg producenta rur, przepisami BHP
i obowigzujgcymi normami .

Zaleca si ¢ inspekcj e TV kanatdow przed budow g nawierzchni.

Wariantowo mo zna zastosowa ¢ materialy innych producentéw o takich samych lub
wyzszych parametrach technicznych (za zgod a MPWIK) spelniaj gce wymagania zawarte

w warunkach technicznych.

7. Zestawienie podstawowych materiatow

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYt ACZAMI:

Srednica Jedn.
Lp Wyszczegolnienie llos¢é
(mm) Miary
1 2 3 4 5

1 Rurociggi @ 225x13.4.mm PEl(?O R’.C’SDR 17 PN10 205 mb 543.5
odporne na propagacje peknie¢ - sie¢

5 Rurociggi @ 160x9.5mm PEl.O(’) RQ ?DR 17 PN10 160 mb 40,5
odporne na propagacje peknie¢ - sie¢

3 Rurociggi @ 110x6.6mm PEl.O(? RQ S’DR 17 PN10 110 mb 57,5
odporne na propagacje peknie¢ - sie¢

4 Rurociggi @ 90x5.4mm PElQO ’RC.SI’:)R 17 PN10 90 mb 5.0
odporne na propagacje peknie¢ - sie¢

5 Rurociggi @32x2,0mm PE100 SDR 17 PN10 - 32 mb 835
przytagcza

6. Rurociggi @ 63x3.8mm PE100 SDR 17 PN10 - 63 mb 15
przytgcza

7 Rurociggi @ 90x5.4mm PE100 SDR 17 PN10 - 90 mb 2.0
przytgcza

8 tuk PE 100 kat 11 ° @ 225 ,bosy” formowany lub 295 a7t 7
segmentowy (elektrooporowy)
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Srednica Jedn.
Lp Wyszczegolnienie llosé
(mm) Miary

9 tuk PE 100 kat 22 ° @ 225 ,bosy” formowany lub 295 szt 5
segmentowy (elektrooporowy)

10, tuk PE 100 kat 30 ° @ 225 ,bosy” formowany lub 295 szt 5
segmentowy (elektrooporowy)

11, tuk PE 100 kat 60 ° @ 225 ,bosy” formowany lub 295 szt 1
segmentowy (elektrooporowy)

12, tuk PE 100 kat 22 ° @ 160 ,bosy” formowany lub 160 szt 1
segmentowy (elektrooporowy)

13, tuk PE 100 kat 30 ° @& 110 ,bosy” formowany lub 110 szt 5
segmentowy

14, tuk PE 100 kat 22 ° @ 110 ,bosy” formowany lub 110 szt 5
segmentowy

15, tuk PE 100 kat 22 ° @ 90 ,bosy” formowany lub % szt 1
segmentowy

16. tuk PE 100 kat 22 ° @ 32 ,bosy” formowany lub 32 szt 3
segmentowy

17.|Kolano PE 100 elektoopor. kat 90 ° @ 225 225 szt. 1

18.| Kolano PE 100 elektoopor. kat 45 ° @ 225 225 szt. 3

19. | Kolano PE 100 elektoopor. kat 45 ° & 160 160 szt. 2

20.| Kolano PE 100 elektoopor. kat 45 ° & 110 110 szt. 4

21.|Kolano PE 100 elektoopor. kat 45 ° @& 32 32 szt. 2

22.| Mufa elektrooporowa PE 100 @225 mm 225 szt. 15

23.| Mufa elektrooporowa PE 100 @160 mm 160 szt. 1

24.| Mufa elektrooporowa PE 100 @110 mm 110 szt. 4

25.| Mufa elektrooporowa PE 100 @90 mm 90 szt. 8

26.| Mufa elektrooporowa PE 100 @63 mm 63 szt. 2

27.| Mufa elektrooporowa PE 100 @32 mm 32 szt. 36

28, Mufa redukcyjna elektrooporowa PE 100 @225/160 295/160 7t 3
mm

29, Mufa redukcyjna elektrooporowa PE 100 @160/110 160/110 7t 5
mm

30, Trojnik PE 100 SDR17 bosy rownoprzelotowy 995/295 ozt 3

@#225/225mm
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Srednica Jedn.
Lp Wyszczegolnienie llosé
(mm) Miary

Trojnik PE 100 SDR17 elektrooporowy redukcyjny

31. ?295/110mm 225/110 szt. 1
Trojnik PE 100 SDR17 elektrooporowy redukcyjny

32. 2225/90mm 225/90 szt. 3
Trojnik PE 100 SDR17 elektrooporowy redukcyjny

33. 2160/90mm 160/90 szt. 1
Trojnik elektrooporowy siodtowy z nawiertkg i

34 obejmg dolng @225/32mm 225/32 szt. 19
Trojnik elektrooporowy siodtowy z nawiertkg i

3. obejma dolng @225/63mm 225/63 szt 1

36. | Lacznik kielichowy D200 mm np. typ 631 200 szt. 4

37.| tacznik kielichowy D150 mm np. typ 631 150 szt. 1

38. | Lacznik kielichowy D100 mm np. typ 631 100 szt. 3

39. | Lacznik kielichowy D80 mm np. typ 631 80 szt. 1

40. | Ztgczka rurowa ISO D32mm np. typ 6100 32 szt. 12

41. | Ztgczka rurowa ISO D63mm np. typ 6100 63 szt. 1

42.| Ztgczka rurowa ISO D32/25mm np. typ 6100 32/25 szt. 5
Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 @90mm +

43. 90/80 szt. 3
Kotnierz luzny stalowy D80 mm SDR17
Zasuwa klinowa D200 z kro¢écami PE @225 PN 1,0

44. MPa z obudowsg i skrzynkg uliczng np. typ 36/80 2007225 szt. !
Zasuwa klinowa D150 z kro¢écami PE @160 PN 1,0

45. MPa z obudowa i skrzynka uliczng np. typ 36/80 1507160 szt 1
Zasuwa klinowa D100 z kro6¢cami PE @110 PN 1,0

46. MPa z obudowg i skrzynka uliczng np. typ 36/80 100/110 szt. 2
Zasuwa klinowa D80 z kr6¢cami PE@90 PN 1,0

at. MPa z obudowsg i skrzynkg uliczng np. typ 36/80 80/90 szt. 4
Zasuwa klinowa D50 z kr6¢cami PE@63 PN 1,0

48. MPa z obudowsg i skrzynkg uliczng np. typ 36/80 50/63 szt. 1
Zasuwa klinowa D25 z kr6¢cami PE @32 PN 1,0

49. MPa z obudowg i skrzynka uliczng np. typ 36/80 25/32 szt. 19
Kolano dwukotnierzowe z zeliwa sferoidalnego ze

S0. stopka N @ 80 mm PN 1,0MPa 80 szt 8
Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego

51.11=0,3m FF @ 80 mm PN 1,0 MPa (w pionie) 80 szt. 3

50 Hydrant nadziemny @80 mm wysokosci H=1.5m 80 szt 3
np. typ 87/20

53.| Rura ostonowa HD PE @400 mm 400 m 35

54.| Plozy np. typ | H=80cm szt. 34

55.| Manszety @400/225 mm szt. 6

56. | Bloki podporowe pod zasuwy do przytaczy wodoc. kpl. 21
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Srednica Jedn.
Lp Wyszczegolnienie llosé
(mm) Miary
57 Bloki oporowe i podporowe pod elementy sieci (wg szt 16
"|sch. irys. szczeg.) (13 zasuwy)+ (3 pod hydranty) )
58. | TasSma sygnalizacyjno - ostrzegawcza - mb 733,5

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ w kosztach

— Demontaz wodociggu @160 PVC L=21m, @32 PE L=80m, DNZ200 zel L=426,5m, DN100
zel L=133m, DN100 AC L=30m. Odcinki do demonta zu o tacznej diugo $ci L= 690,5m.
Ponadto demontaz armatury zasuwy ok.szt.23, oraz hydranty ok.szt.3.

— Odwodnienie wykopéw zgodnie z czescig graficzng i opisowg opracowania

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZY+ACZAMI:

Srednica | Jedn.
Lp Wyszczegolnienie llos¢é
(mm) Miary

1 2 3 4 5
Rurociggi DN500mm kamionkowe glazurowane
11 uszczelkg EPDM np. KERAPRO 500 mb 92,0
Rurociggi DN500mm kamionkowe glazurowane
2. z uszczelkg EPDM np. KeraBase 500 mb 127,0
3. | Rurociggi Dz200mm PVC klasy S Lite SDR 34 200 mb 137,0

Studnie rewizyjne z elementéw
4. | prefabrykowanych z krggoéw betonowych DN 1,0 1000 szt 6
m z wtazem zeliwnym typu ciezkiego kl. D ( 40T )

Studnie rewizyjne z elementow
5. |prefabrykowanych z kregow betonowych DN 1,2 1200 szt 5
m z wlazem Zeliwnym typu ciezkiego kl. D ( 40T )

PrzejScie przez Sciane studni dla rur PVC

DN200mm 200 szt. 2

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ w kosztach:

— Demontaz kanalizacji sanitarnej z rur zelbetowych, kamionkowych, PVC DN500, 200, 160,
150 mm poprzez wydobycie. Odcinki do demontazu o dlugos$ci DN500 kam-159m, DN200
PVC-89m, DN160 PVC- 12m, DN150- 29m. Odcinki do demonta zu o tacznej dtugo $ci
L= 289m oraz studnie do demontazu szt.12

— Odwodnienie wykopéw zgodnie z czescig graficzng i opisowg opracowania

Opracowanie :

mgr inz. Barbara Budnik



