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Projekt stalej organizacji ruchu — drogi wojewddzkiej nr 645 na odcinku Lomza-Nowogrod

ZAL.NR 1

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 645 NA ODCINKU LOMZA-NOWOGROD

1. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU

- podktad geodezyjny w skali 1 : 500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. dotyczace
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach

- Inwentaryzacja istniejacych nawierzchni drogowych

- inwentaryzacja istniejacego oznakowania

Projekt zostat sporzadzony na podstawie umowa zawartej z Podlaskim Zarzadem Drog Wojewddzkich

w Bialymstoku.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogi wojewddzkiej nr 645

na odcinku Lomza-Nowogrod.

Zakres robot zostat przedstawiony na planie orientacyjnym w skali 1 : 10000.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogi wojewddzkiej nr 645 na odcinku
Lomza-Nowogrod. Obejmuje on odcinek DW645 od km 45+918 do km 56+272. Zakres opracowania
zostal przedstawiony na planie orientacyjnym.

3. STAN ISTNIEJACY

Trasa projektowanej drogi wojewodzkiej nr 645 na przedmiotowym odcinku prowadzona jest
przez tereny o zroznicowanym zagospodarowaniu istniejacym. Droga na odcinku L.omza - Nowogrod
posiada klasg techniczna G, przekroj szlakowy, potuliczny i uliczny.

Budowa 1 przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 645 bedzie realizowana na terenie istniejacego
pasa drogowego w/w drogi oraz wlotow drég bocznych oraz na terenach nie bgdacym pasem
drogowym, ktory zostanie pozyskany na pas drogowy w celu planowanej realizacji omawianej
inwestycji. W ramach budowy i przebudowy drogi wojewodzkiej nr 645 zostanie przebudowany
odcinek drogi Lomza - Nowogrod. Na tym odcinku droga posiada przekrdj 1x2 pasy ruchu, jezdnig
o szerokos$ci ok. 7,0m, na odcinkach w terenie zabudowanym jedno— i obustronne chodniki, przystanki
komunikacji zbiorowej zlokalizowane na jezdni oraz w zatokach. Przebudowa obejmie réwniez
fragmenty wlotow drog bocznych (wloty drog powiatowych i gminnych).

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Droga wojewodzka nr 645 (odc. Lomza-Nowogrod) - podstawowe parametry
techniczne

Droga Klasyfikacja techniczna Szerokoé.c' w.liniach Liczba paséow
rozgraniczajacych ruchu
Droga wojewodzka nr Odcinek od okoto
645, odcinek L.omza - km 45+918 do km 56+272 15-30m 1x2
Nowogrdd klasa G
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Przekrdj drogi wojewodzkiej nr 645 dla przekroju 1x2 pasy ruchu :
- jezdnia 1 x 7,00 m (2 pasy ruchu po 3,50 m),
- pobocza obustronne o szerokosci po 1,50 m,
- przystanki autobusowe zlokalizowane w zatokach o szerokosci 3,0m,
- jednostronny ciag pieszo — rowerowy o szerokosci 3,00 m,
- w terenie zabudowanym chodnik,
- drogi zbiorcze o szerokosci 5,0m projektowane na odcinku wystepowania licznych waskich
dziatek przyleglych do pasa drogowego,
- skarpy na potaczeniu z terenem istniejacym,
- odwodnienie: za pomoca wpustow w terenie zabudowanym oraz za pomoca rowow,
- kategoria ruchu KR-5.

Skrzyzowania

Na odcinku drogi wojewddzkiej nr 645 objetym zakresem opracowania wystepuja skrzyzowania

z wlotami drég powiatowych 1 gminnych. Przewiduje si¢ przebudowe skrzyzowan w nastgpujacym

zakresie:

- korekta geometrii wlotdéw bocznych w celu wprowadzenia na skrzyzowanie pod katem zblizonym
do prostego,

- zastosowanie dodatkowych paséw ruchu dla relacji skr¢tnych na skrzyzowaniach przenoszacych
najwigksze potoki ruchu.

Wjazdy
Wjazdy wykonano w wigkszosci w miejscu wjazdow istniejacych. Projektowane zjazdy zostaly
dostosowane do istniejacego zagospodarowania .

Zatoki autobusowe
Przewidziano lokalizowanie nowych zatok autobusowych w rejonie istniejacych skrzyzowan —
doktadna lokalizacja pokazana jest na planie sytuacyjnym terenu.

Chodniki i ciagi pieszo-rowerowe

Na catej dlugosci projektowanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 645 przewidziano realizacje ciagu
pieszo — rowerowego. W terenie zabudowanym w zalezno$ci od obecnego zagospodarowania
przylegtego terenu po jednej lub po obu stronach jezdni przewiduje si¢ wykonanie chodnikow.

S. STALA ORGANIZACJA RUCHU

5.1. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe - zakres opracowania i oznaczenia

Zakres opracowania projektu stalej organizacji ruchu jest pokazany na planie sytuacyjnym.

Na planach sytuacyjnych projektu stalej organizacji ruchu zostaty naniesione i podkolorowane znaki
istniejace 1 projektowane.

W projekcie przyjgto nastgpujace oznaczenia znakéw pionowych:

- znaki pionowe projektowane pokazano poprzez ich podkolorowanie

- znaki istniejace przewidziane do przestawienia, wymianie zostaty podkolorowane

- znaki pionowe przewidziane do pozostawienia nie zostaly podkolorowane

Oznakowanie pionowe — rodzaj i wielko$¢ znakow

Projekt przewiduje zastosowanie znakow z grupy wielkosci ,,$rednie”. Nalezy zastosowaé znaki
pionowe wykonane przy uzyciu folii odblaskowej II generacji. Wszystkie znaki nalezy umiesci¢
z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej. Dla odcinkow drog przy ktorych zlokalizowany jest ciag
pieszo rowerowy, znaki nalezy umiesci¢ poza ciagiem na wysig¢gnikach, zachowujac skrajni¢ pionowa
2,20m oraz skrajni¢ pozioma 0,5-2,0m. Znaki E-3 nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1,80m od dolne;j
krawedzi.
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Oznakowanie pionowe — aktywne
Projekt przewiduje zastosowanie znakéw ,aktywnych” na skrzyzowaniu DW nr 645 z droga
powiatowa 1909B (km 49+607) U-5 — 2szt., C-9 — 2 szt.

5.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome - zakres opracowania i oznaczenia

Zakres wykonania oznakowania poziomego obejmie cato$¢ oznakowania pokazanego na projekcie
statej organizacji ruchu. Zakres projektowanego oznakowania poziomego obejmuje:

- oznakowanie pasow ruchu na jezdni i organizacj¢ ruchu na wlotach,

- oznakowanie przej$¢ dla pieszych,

- strzalki i drobne elementy.

Projektowane oznakowanie zostato na planie sytuacyjnym podane wraz z oznaczeniami.
Przewidziane do realizacji oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe.
W projekcie przyjgto nastgpujace oznakowanie znakéw poziomych:

- znaki poziome projektowane pokazano i oznakowano w kolorze czarnym

- znaki poziome istniejace przewidziane do pozostawienia pokazano w kolorze szarym

5.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wzdhiz projektowanej trasy zaprojektowano bariery stalowe na odcinku wystepowania rowow
o glebokosci wigkszej niz 2,5m oraz w miejscach wystgpowania przepustow pod korona drogi.
Wzdtuz ciagu pieszo — rowerowego na odcinku wystgpowania rowow o gltebokosci wigkszej niz 1,5 m
przewidziano zastosowanie barier typu olsztynskiego. W pasie dzielacy pomigdzy rondami w m. Stare
Kupiski i Nowe Kupiski przewidziano wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej na stupkach
stalowych. Ponadto na koncu placu nawrotowego przy rondzie w m. Stare Kupiski przewidziano
wykonanie ogrodzenia ochronnego o rozstawie stupkow co 1,5m z rur f60mm.

Wykonanie barier zwiazanych z funkcjonowaniem przepustow pod korona drogi ujgto
do realizacji wraz z wykonaniem nowych przepustow pod droga. Wykonanie barier stalowych
w miejscu, gdzie gigbokos¢ rowu przekracza 2,50m, ogrodzenia z siatki metalowej, barier olsztynskich
oraz ogrodzenia ochronnego z stupkow ujg¢to do realizacji w ramach robot drogowych.

Na barierach stalowych zamontowane zostana punktowe elementy odblaskowe U-1c. Miejsca
umieszczenia barier zostaly pokazane na planie sytuacyjnym. Na calej trasie umieszczono stupki
prowadzace hektometrowe typu U-1a z symbolami U-7, U-8 lub U-1f.

6. TERMIN WPROWADZENIA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

Wprowadzenie statej organizacji ruchu przewiduje si¢ po zakonczeniu inwestycji tj. do konca 2017r.




