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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBIORKI OBIEKTOW
KUBATUROWYCH W RAMACH INWESTYCJI:

»BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 645
WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INZYNIERSKIMI I NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA ODCINKU NOWOGROD — EOMZA
Z OBEJSCIEM M. STARE KUPISKI”

1.1. Przedmiot inwestycji

Celem opracowania jest rozbiorka trzech obiektow budowlanych kolidujacych z inwestycja
budowy 1 rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
1 niezbgdna infrastruktura technicznag na odcinku Nowogroéd-Lomza. Projekt zostal sporzadzony
na podstawie umowy zawartej z Podlaskim Zarzadem Drog Wojewodzkich w Bialymstoku,
ul. Elewatorska 6.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozbiorke jednego budynku gospodarczego zlokalizowanego na dzialce
nr 990/1 obreb Matwica oraz dwoch murowanych wiat autobusowych zlokalizowanych na dziatkach
731/2, 1365/1 obrgb Matwica.

1.3. Rodzaj i zakres robot rozbiorkowych i wyburzeniowych
Projekt zaktada jednoetapowe wyburzenie trzech obiektow budowlanych wraz z urzadzeniami
budowlanymi:

1. Budynku gospodarczego murowanego o wymiarach 6,50 x 3,50m, wysokosci 3,50m,
zlokalizowanego na dzialce nr 990/1 obrgb Matwica, gmina Nowogrdod, powierzchnia budynku:
ok. 23m2 (zat. 7.1).

2. Wiaty autobusowej murowanej o wymiarach 2,50 x 4,00m, wysokosci 4,0m, zlokalizowanej
na dziatce 731/2 obreb Matwica, gmina Nowogrdd, powierzchnia budynku: ok. 10m2 (zat. 7.2).

3. Wiaty autobusowej murowanej o wymiarach 2,00 x 4,00m, wysokosci 4,0m, zlokalizowanej
na dziatce 1365/1 obreb Matwica, gmina Nowogrod, powierzchnia budynku: ok. 8m2 (zat. 7.3).

W razie konieczno$ci, nalezy przeprowadzi¢ czg¢§ciowe roboty rozbiorkowe takie jak:
e demontaz drzwi, okien,

e rozbiorka pokrycia dachu wraz z o obrobkami,

e rozbiorka konstrukcji dachu,

e rozbidrka kominéw,

e rozbiorka $cian budynkow,

e rozbiorka fundamentow lub innych konstrukcji betonowych i zelbetowych,

e rozbiorka ogrodzen, bram i furtek,

e rozbiorka istniejacych przytaczy.

Kolejnos¢ wykonania robot:

zabezpieczenie terenu 1 przygotowanie placu budowy,

wykonanie odtaczenia i demontazu urzadzen instalacji,

wykonanie wyburzenia/rozbiorki obiektu,

wywo0z materiatu rozbiérkowego z terenu budowy,

likwidacja przytaczy z wywiezieniem materialu na miejsce wskazane przez Inwestora,
wykonanie zasypek 1 wyréwnanie terenu,

uporzadkowanie i przekazanie terenu Inwestorowi.



Kolejnos¢ wyburzen poszczegdlnych obiektow pozostawia si¢ do decyzji Kierownika budowy
1 Wykonawcy. Lokalizacja budynkéw przeznaczonych do likwidacji zostala przedstawiona na planie
sytuacyjnym.

1.4. Sposob wykonania robot rozbiorkowych i wyburzeniowych (technologia
wykonania)

Ogolna zasada prowadzenia wyburzenia budynkéw, polega na przyjeciu realizacji w jednym
etapie. Zakltada si¢ zastosowanie sprzetu mechanicznego tj. zurawi samochodowych wyposazonych
w odpowiedni osprzet, koparko-tadowarek, spycharek gasienicowych. Przy robotach stosowa¢ ogolne
przepisy bhp, ppoz. oraz przestrzega¢ wytycznych zawartych w planie bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia. Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzgtu, maszyn lub $rodkéw transportu w celu
dokonania rozbidérek nalezy do Wykonawcy. Teren rozbidrki nalezy wygrodzi¢, uniemozliwiajac dostep
0sOb niezwigzanych z robotami. Nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczng 1 umiesci¢ odpowiednie tablice
ostrzegawcze 1 informacyjne. Po przygotowaniu terenu rozbiorki nalezy odciaé instalacje zgodnie
z opisem technicznym ich dotyczacym.

W razie konieczno$ci nalezy przeprowadzi¢ czeSciowe roboty rozbiorkowe w sposob
nastepujacy i przy uzyciu odpowiednich narzedzi:

e demontaz drzwi, okien nalezy przeprowadzi¢ rgcznie przy uzyciu narzedzi i elektronarzedzi takich
jak: pity, tomy, miotki, wiertarki. Przy demontazu elementéw umiejscowionych na wysokos$ci
nalezy korzysta¢ z drabin i rusztowan przenosnych,

e rozbiorke pokry¢ dachowych i konstrukcji wigzby dachowej nalezy przeprowadzi¢ korzystajac
z drabin 1 rusztowa przenosnych przy uzyciu narzedzi i elektronarzedzi tj. miotki, tomy, klucze,
Srubokrety wiertarki,

e Sciany obiektow wraz z fundamentami moga by¢ rozbierane przy uzyciu narzedzi i elektronarzedzi
tj. mtoty, fomy, kilofy, mtoty udarowe.

Gruz 1 elementy pochodzace z rozbidrki nalezy sktadowa¢ na placu budowy, w miejscu wskazanym

przez Kierownika robot. Zatadunek i wywdz nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie.

Po wykonaniu prac wyburzeniowych, nalezy wykona¢ zasypki z gruntéw rodzimych niespoistych,

drobnoziarnistych, celem wyrownania terenu. Cato$¢ terenu po wyburzeniu nalezy uporzadkowac i

uksztattowac zgodnie z naturalnymi warunkami terenowymi.

1.5. Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wtasciwe uprawnienia budowlane.
W czasie prowadzenia prac zachowa¢ szczegodlng ostroznos¢. Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowe;.

2. GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami pozostajaca z rozbidrek powinna odbywac¢ si¢ zgodnie z Ustawa z dn. 27
kwietnia 2001r. o odpadach (dz.u. nr 62, poz.928 z pdzniejszymi zmianami). W zaleznosci od rodzaju,
odpady pochodzace z rozbidrki beda wywozone na odpowiednie sktadowiska i1 utylizowane
w odpowiedni sposob.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktore
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe i1 szklo. Pozostaty urobek
z rozbiorki budynku nalezy przeznaczy¢ do utylizacji. Transport materialu z rozbiorki mozna przewozié
dowolnym $rodkiem zabezpieczonym plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka przed
odrywaniem si¢ drobnych czgsci.

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA:

1) Zakres: roboty rozbiérkowe.

2) Sposéb rozbiorki: reczny/mechaniczny.

3) Zagrozenia:

- prace na wysoko$ciach — niebezpieczenstwo upadku, stosowaé zabezpieczenia, np. rusztowania
1 siatki,



- prace na dachach pochytych — prowadzi¢ przy odpowiednim zabezpieczeniu 0sob i narzedzi przed
upadkiem z wysokosci,

- prace w wykopach — w trakcie wykonywania fundamentéw i ich rozbidrki oraz odkrywek nalezy
uwaza¢ na mozliwos$¢ osuniecia sie ziemi,

- prace przy instalacjach elektrycznych prowadzi¢ zgodnie z wymogami,

- pozostate prace — wymoOg szczegélnej uwagi, prace w ubraniach ochronnych, zabezpieczenie
konczyn, gtowy, rusztowania, zabezpieczenia itp.

4) Kierownik budowy udostgpni osobom wyznaczonym do wykonywania robot w/w rozporzadzenie
a przed przystapieniem do wykonywania robot skontroluje znajomos¢ przepisow BHP przez w/w osoby.
Osoby wyznaczone do wykonywania robot budowlanych potwierdza pisemnie zapoznanie si¢
z przepisami BHP.

5) Teren budowy oznakowa¢ tablicami
wymaganiami BHP).

6) Wykopy ogrodzi¢ i oznakowaé¢ w widoczny sposob.

7) Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, wyznaczy¢ tymczasowe miejsca sktadowania materiatéw do
odzysku 1 gruzu z rozbieranych elementoéw budynku na czas prowadzenia prac.

8) Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odlaczy¢ wszelkie instalacje w rozbieranych obiektach.

9) Zapewni¢ ciagly dozor prowadzonych robét ze strony kierownika budowy.

10) Do robot demontazowych i spawalniczych dopusci¢ pracownikéw doswiadczonych 1 znajacych
wymagania w/w instrukcji.

11) Prace na wysoko$ci, czyli co najmniej 1,0 m powyzej poziomu terenu nalezy prowadzié
z zachowaniem szczegdlnej uwagi i ostroznosci.

12) Przy prowadzeniu prac w wykopach — w trakcie usuwania fundamentéw nalezy pamigtac
o mozliwoS$ci osuniecia si¢ ziemi.

13) Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy a w szczego6lnosci:

- stosowaé¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne,

- stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

14) Inne zagrozenia przy wykonywaniu rozbiorki sa spowodowane zagrozeniem, jakie wynika
z demontazu elementoéw niebezpiecznych. Demontaz, wywoz 1 utylizacj¢ elementow niebezpiecznych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi procedurami.

15) Wykonaweca prac jest zobowiazany:

a) ogrodzi¢ teren prac z zachowaniem bezpiecznej odlegltosci od traktéw komunikacyjnych,

b) umiesci¢ tablice z odpowiednimi zapisami ostrzegawczymi.

4. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Podczas prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy si¢ bezwzglednie stosowaé do przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (dz.u. 2003 nr 47, poz. 401).

5. WYKAZ OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

,Nieupowaznionym wstep wzbroniony” (zgodnie z

Lokalizacja Nr Przeznaczenie Pow. Kubatura |~ Wys.
Lp. [km] Gmina Obreb dziatki/ budvnku zabudowy | budynku | budynku

dziatek Y [m2] [m3] [m]

1 48+085 Nowogrod | Matwica 990/1 gospodarczy 23,0 59,9 4,5

2 | 474959 | Nowogréd | Matwica | 73172 wiata 10,0 40,0 4,0
autobusowa

3 | 48+147 | Nowogréd | Matwica | 1365/1 wiata 8,0 32,0 4,0
autobusowa

Razem [m”3 k.b.] 131,9 -




6. FOTOGRAFIE OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

a) Budynek gospodarczy murowany




b) Wiata autobusowa na dzialce 731/2 obre¢b Matwica




¢) Wiata autobusowa na dzialce 1365/1obr¢b Matwica




