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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Sonda numer 17a

Zał.Nr: 3.1

Sonda Nr: 

Rejon: Droga wojewódzka nr 645

Gmina: Łomża

Powiat: Łomżyński

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645

Zleceniodawca: Biuro Projektów Arteria S.C.
Typ sondy: DPM

Rzędna: 127.30 m n.p.m.

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2014-09-18

Stopień zageszczenia
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



5 10 15 20 25 30 35

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Sonda numer 17b

Zał.Nr: 3.2

Sonda Nr: 

Rejon: Droga wojewódzka nr 645

Gmina: Łomża

Powiat: Łomżyński

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645

Zleceniodawca: Biuro Projektów Arteria S.C.
Typ sondy: DPM

Rzędna: 126.90 m n.p.m.

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2014-09-18

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony b.zSred.zag
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Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

N
as

yp
y

N
as

yp

nB()

4.00

Pd

Ps

C
zw

ar
to

rz
ę
d

C
zw

ar
to

rz
ę
d

Gp

2 2 0.31

3 3 0.38

4 4

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Sonda numer 24a

Zał.Nr: 3.3

Sonda Nr: 

Rejon: Droga wojewódzka nr 645

Gmina: Nowogród

Powiat: Łomżyński

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645

Zleceniodawca: Biuro Projektów Arteria S.C.
Typ sondy: DPM

Rzędna: 125.30 m n.p.m.

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2014-09-18

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony b.zSred.zag
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Sonda numer 24b

Zał.Nr: 3.4

Sonda Nr: 

Rejon: Droga wojewódzka nr 645

Gmina: Nowogród

Powiat: Łomżyński

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645

Zleceniodawca: Biuro Projektów Arteria S.C.
Typ sondy: DPM

Rzędna: 125.20 m n.p.m.

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2014-09-18
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