)
o
i
i
;
;
4

Yoi
3
Yei

O
J
O
J
O

s
z

g
O
ky
=

\JU W
O%
<
-

U
O
U
S0,
E\/\ﬂ

Yor
3
Y7

O
U
O
J

%@:

]

WYLOT Nowogrod-Lomza DN 800 W1

H—=<<

I
—
N
105
1350

narzut kamienny stabilizowany

zaprawa cementowg

A-A

N 1570° \__ \_/ D<o
Wﬁ"ﬁvﬁ%&v&%’v -
avalaVWaWa e

~ -

800
)
i

S
=
114,4
Y 114,37 n | 2
\/ - 1375 I
N N M///ll= B0 = ;;
NIIO\I})VLU q SIS SIS IS SIS IS SIS SIS IS SIS
< < < < SIS ISISI IS IS SIS SIS SIS SIS SIS
> /——\\f\ﬁ\ﬂs(\l oy oy
o a4 S S SS
ol /7 SIS sS
- /s 113,77 S S SS
Y 4 SIS S S
10 1250 10
200 1270 400

®

narzut kamienny stabilizowany

zaprawa cementowa

TN NS

—

oy Ve

11

130

0

Krata

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 645
wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbednq infrastrukturg
techniczng na odc. Nowogréd—-tomza
z obejsciem m. Stare Kupiski

Temat: Przebudowa kanalizacji
deszczowej

azwa rys.. Schemat wylotu W1

Stadium — P.W Branza: Sanitarna
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