KOSZTORYS OFERTOWY -Zatacznik nr 1 do oferty

Zadanie 1: Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Wyszki-
Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Droga 66 w km od 22+650 do km 23+277

Lp.| Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka .”OSC _Cena Wartos¢
jednostek |jedn.
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy
1 [liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie km 0,627
réwninnym.
Karczowanie krzakdw i poszycia wraz z wywiezieniem i
2 . o ha 0,050
spaleniem pozostatosci(3000/ha)
3 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych m 106,000
Rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur
4 |betonowych o $r. 40 cm z uprzednim odkopaniem m 72,00
przepustow
5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodami m3 12,00
6 Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntow kat. I-IV m3 175,32
z transportem urobku na odl. ... km
Wykonanie koryta mechanicznie na catej szerokosci
! jezdni i chodnikéw w gruntach kat. 11-1V m2 633,10
8 |Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie. m2 3303,00
9 Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsjg m?2 7239.10
asfaltowa.
10 V\{ykoname podbudowy z kruszywa ftamanego warstwa m2 633,10
gorna, grub. podbudowy 20 cm
Wyréwnanie istniejacej nawierzchni  mieszankag
1] . L t 408,83
mineralno- asfaltowa grysowo- zwirowg AC 16P
Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki asfaltowej
12 |grysowo- zwirowej AC 11S grubo$¢ warstwy po m2 3937,40
zageszczeniu 5 cm
13 V\_/ykona}me frezowar}l’a nawierzchni asfaltowych na m2 50,00
zimno: Srednia gruboSc¢ warstwy 5 cm.
Rozlozenie siatki wzmacniajgcej na krawedzi potgczen
14 |istniejacej i nowej nawierzchni o wytrzymatosci m2 974,00
powyzej 80 kN/m
Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia na
15 |skarpach i dnach rowéw 2z kamienia tamanego, m3 6,24
utozonego na zaprawie cementowej
16 Lokalne uz_upeimeme poboczy pospotkg wraz z m3 245,85
zageszczeniem.
17 Scinanie zawyzonych poboczy, grub. warstwy Scinanej m2 1186,50
10 cm
18 Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i m 974,00
skarp, grub. namutu do 40 cm
Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $redn. 50 mm z
19 |zasypaniem dotéw i ubiciem warstwami (pozycja szt. 9

zastepcza dla przestawienia istniejgcych znakéw)
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Ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 20x30 na

tawie z oporem z betonu C 12/15 m 106

Wykonanie przepustow pod zjazdami z rur PVC o
podwyzszonej wytrzymatosci o $rednicy 40 cm na m 72,00
tawie z pospdiki gr. 15 cm.

Projekt czasowej organizacji ruchu. szt. 1

Suma netto:

Podatek VAT 23%

Wartos¢ rob6t z podatkiem VAT:

L= 0 11V 1T

pieczec i podpis upeinomocnionego
Data: przedstawiciela oferenta
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