
1
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  w terenie 
równinnym  dla  liniowych robót ziemnych                                                                                                              km 0,092

2
Rozebranie krawężników betonowych

m 7,00

3
Wykonanie koryta mechanicznie na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV głęb. koryta 10 
cm

m2 138,00

4
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, 
warstwa górna, grub. warstwy 10 cm frakcji 0-31,5 mm m2 119,00

5
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-
31,5 mm, grub. warstwy 15 cm m2 10,00

6
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o 
gr. 8 cm,kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej m2 10,00

7
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 
20x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 
12/15

m 7,00

8
Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym. 
35x35x5 cm szrych na podsypce cementowo- piaskowej m2 120,00

9
Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20 na 
podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą 
cementową

m 90,00

10
Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na 
podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełnione 
zaprawą cementową

m 7,00

11
Projekt czasowej organizacji ruchu

szt. 1

12
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

szt. 1

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data:

KOSZTORYS OFERTOWY -Załącznik Nr 1 do oferty

Zadanie 2: Remont chodnika w m Topczewo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Wyszki- 
Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Droga 66 w km od 23+296 do km 23+386 strona prawa

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość jednostek

………………………..............................                                                                   
pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela oferenta

       Cena jedn.
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