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ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA

1. Sciany zewnetrzne koloru jasno szarego. Jako strukture wyprawy
elewacyjnej przyjeto tynk silikonowy o strukturze kasza.

2. cokét budynku tynk mozaikowy grupa B, kruszywo grube —1,5mm
1,0m od poziomu terenu koloru grafitowego

3. pofa¢ dachowa -papa termozgrz. — koloru szarego

4. obrébki jako blacha ptaska - koloru szarego

5. stolarka drzwiowa stalowa — koloru szarego

6. stolarka okienna PCV — koloru szarego

7. orynnowanie stalowe - koloru szarego

8. $lusarka - malowana, koloru szarego

Inwestycja:

jedn.

SOCJALNO - GOSPODARCZEGO

NA POTRZEBY BRYGADY PATROLOWE)J
w HAJNOWCE RDW w BIALYMSTOKU

ADAPTACJA BUDYNKU

| w zakresie przebudowy /

ewid.: 200501_1 Hajnéwka, obreb ewid. 01
Dz. Nr_ewid. 2190/99

Inwestor:

PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

15-620 Biatystok, ul. Elewatorska 6
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