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WARSTWY PRZEGROD PIONOWYCH:

Sciana zewnetrzna konstrukeyjna

ciana wewnetrzna dziatowa

tynk strukturalny na prep. gruntujgeym

Farba emulsyjna / okladzing scienna

Siatka 7 widkna szklanego ~ zbrojgca

Tynk cementowo — wapienny / gipsowy

Taprava Klejowa

15 cm

Styropian fosadowy

Taprawa klejowa

Preparat gruntujqey

Istniejgca Sciana zewnetrzna
Jwieniec, nadproze zelbetone/

Preparat gruntujqey

Gladz gipsowa

Farba silikonowa / okladzina cienna

8~18em

Pustok qazobetonowy / wap.-piaskony

Tynk cementowo — wapienny / gipsowy

Farba emulsyjna / okladzing Sciemna

nie naruszy¢ zeber ptyt

stropowych
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kanaty usytuowac tak aky proj. zamurowania otworow okiennych

80\ 4yymiana okna

RZUT PRZYZIEMIA

SKALA 1:75

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEJ

236,00m’

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

194,66m?

istn.

istn.

istn.

czesciowe
zamurowanie

otworu i

na pozyskane
z rozbiorki
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LEGENDA

- cze$¢ istniejaca

7777

- cze$¢ projektowana

sogeyneeo - czeéé do rozbidrki

B3 - pojemnik na papier toaletowy
@ - podajnik mydta

E - pojemnik na reczniki jednorazowe

O

- kosz na odpady

E

m

- kosz na zuzyte reczniki jednorazowe

- szafka na odziez wierzchnig

- szafka na odziez roboczg

- szafka porzadkowa / na urzadzenia i

Srodki czyszczace

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

p0/1 [wiatrotap 5,13m?2
p0/2 | POM. GOSPODARCZE 6,59m?2
p0/3 | korYTARZ 6,70m?2
p0/4 [PoM. MAISTRA 13,49m?
p0/5 |POM. HIG.-SANITARNE 8,15m?2
p0/6 |poM. socIALNE 18,01m?
p0/7 | pom. GospopArRCzE 29,39m?2
p0/8 | PoM. GOSPODARCZE 4,00m?2
p0/9 GARAZ 103,20m?2
RAZEM 194,66m?2
nwestycjo:  ADAPTACJA BUDYNKU

SOCJALNO - GOSPODARCZEGO
| w zakresie przebudowy /
NA POTRZEBY BRYGADY PATROLOWEJ
w HAJNOWCE RDW w BIALYMSTOKU

jedn. ewid.: 200501_1Hajnéwka, obreb ewid. o1
Dz.Nr ewid. 2190/99

Inwestor:

PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w BIALYMSTOKU
15-620 Biatystok, ul. Elewatorska 6
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