PROJEKTOWANY PR/ZEKROJ DROGI  Nr 646

Miastkowo — Nowogrdod — Morgowniki — Korzeniste — Stawiski — Przytuty
no. odcinku od km 19+448 cdo km 19+510
skala 1:30
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Pro jektowana wa-wa scleralha szer.

Pro jektowana wa-wa scieralnha z MMA
@ 7,50m z MMA AC11S gr. 4 cm dla KR3 ACLIS gr. 4 cm dla KR3
Pro jektowanha wo-wo wiozoca szer. 7,58m -
- z&» AC16W gr. 4 cm dla KR3 Pro jektowana wa-wa wigzoca z MMA

- - - - , AC16W gr. 4 cm dla KR3
nawierzchnio z kostki betonowej szarej Projektowana wa-wa wyrdwnawcza z MMA > — - p v
- 6cnm ACI6W gr. sr. 4 cm dla KR3 >mwmw @_wsm:nwssw_%ox%% ucowy =z

Pro jektowana wa-wa podbudowy z
Istnie jaca podbudowa kruszywowa kruszywa tamanego 0/31,5
stabllizowanego mechanicznie gr. 20cm

Grunt rodzimy Is=1,00
@

poboczo z gruntu rodzimego

podsypka ploskowa — 3cm

Stara nawlerzchnia bltumiczna szer. Sm

podbudowa z kruszywa haturalhego
0/31,5 - 15cm




