PROJEKTOWANY PR/ZEKRaoJ DRUOGI

Nr 646

Miastkowo — Nowogrdod — Morgowniki — Korzeniste — Stawiski — Przytuty
no odcinku od km 19+278 do km 19+423
skala 1:50
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pobocze pas proj. jezdni pas proj. jezdni pobocze pokocze

gruntowe

Pro jektowana wa-wa Scieralna szer

7,90m z MMA ACI1IS gr. 4 cm dla KR3

ProJektowona wa-wa wiazaca szer. 7,58m
z MMA ACl16W gr. 4 cm dla KR3

Pro jektowana wa-wa wyréwnawczoa z MMA
AC16W gr. 4 cm dlo KR3

Stara nawierzchnia bitumicznoa szer, Sm
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Istnle joco podbudowo kruszywowa

bitumiczne gruntowe

®

Projektowana wa-wa &cleralna z MMA
ACL11S gr. 4 cm dla KR3

Projektowana wa-wa wigzoco z MMA
AC16W gr. 4 cm dla KR3

Projektowana wa-wa podbudowy z MMA
AC16P gr. 6 cm dla KR3

Projektowana wa-wo podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Grunt rodzimy Is=1,00
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pobocza z gruntu rodzimego
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