PRZEDMIAR

ADAPTACJA BUDYNKU SOCJALNO- GOSPODARCZEGO NA

POTRZEBY BRYGADY PATROLOWEJ W WYSOKIEM

MAZOWIECKIEM - WIATA

Jednostka miary

Kod SST WyszczegOlnienie elementéw rozliczeniowych
Nazwa llosc
1 2 3 4 5
WIATA
WIATA- roboty rozbidrkowe
KNR 4-01 Rozbi(:)rll<a elementow konstrukciji b'eto.nowych r?iezbrojonych o]
1 0212-01 grubosci do 15 cm - posadzka w wiacie stalowej m3 7,782
Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo- m2
2 KNR 0-45 cementowych mocowanych do ptatwi stalowych lub m2 58 995
0102-02 zelbetowych; piyty faliste - nie nadajgce sie do uzytku !
3 . angliza Utylizacja elementu i 1,079
indywidualna
A KNR 4-01 Rozbiorka obudowy wiaty z siatki na stupkach stalowych o 62923
1301-10 ’
KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
5 0108-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 5 km m3 7,782
Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
6 KNR 4-04 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtosé do 1 km t 0.156
1107-01 - siatki z rozbiorki
Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
KNR-4-04 :
7 kazdy rozpoczety km ponad 1 km t 0,156
1107-01 Krotnos¢ = 4
UTWARDZENIE TERENU POD WIATA
KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
8 0101-07 chodnikéw w gruncie kat. Ill-1V gtebokosci 20 cm - m2 49,360
WYROWNANIE PO ROZBIORCE POSADZKI
Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na
KNR-2-31 . - ;
9 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - m2 49,360
0104-01 i -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31 . s
10 0109-01 ZP;dbsuZdCc;v‘\e/ﬁiSeltgrlc;:]va z dylatacja - grubos¢ warstwy po m2 m2 49,360
0109-02 g9
Uktadanie nawierzchni placéw z betonowej kostki m2
11 KNR 2-15 brukowej gr. i 8 cm - 21-50 elementéw/m2 m2 49,360
POKRYCIE DACHU WIATY
12 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 o nachyleniu m2 58 995
202 0537-03 potaci do 85 % blachg powlekang trapezowa na tatach !
NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
13 202 0541-01 rozwinieciu do 25 cm m2 5528

MALOWANIE KONSTRUKCJI WIATY STALOWEJ




Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego

KNR 7-12 stopnia czystosci konstrukcji petnoéciennych (stan
14 0101-01 wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowar m2 19,200
z.0.3.2. przestawnych- konstrukcja stalowa stupy
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego
KNR 7-12 stopnia czystosci konstrukeji kratowych (stan wyjsciowy
15 0101-02 powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowar m2 18,000
2.0.3.2. przestawnych dzwigaréw stalowych
Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi
KNR 7-12 konstrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan
16 0201-01 I p y m2 19,200
przestawnych
2.0.3.2
KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi
17 0201-02 konstrukgcji kratowych - robota z drabin lub rusztowan m2 18,000
7.0.3.2 przestawnych
Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
KNR 7-12 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych - robota z
18 0211-01 poksydowy rukey p y m2 19,200
drabin lub rusztowan przestawnych
z.0.3.2
KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
19 0211-02 epoksydoyvymi konstrukcji kratowych - robota z drabin lub m2 18,000
7.0.3.2. rusztowan przestawnych
KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe
20 1611-01 wysokosci do 4 m kol. 18,000
KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe
1611-01 z.sz. |wysokosci do 4 m - przestawienie kolumny
21 5 24. 9926- kol. 10,000
01
OBUDOWA WIATY SIATKA
KNR 2-05
22 1007-01 Lekka obudowa Scian siatki stalowej m2 62,223

poz.zast




