ADAPTACJA BUDYNKU SOCJALNO- GOSPODARCZEGO NA

PRZEDMIAR

POTRZEBY BRYGADY PATROLOWEJ W WY SOKIEM

MAZOWIECKIEM BRANZA BUDOWLANA-Budynek

Jednostka miary

Kod SST WyszczegOlnienie elementéw rozliczeniowych
Nazwa llosc
1 2 3 4 5
ROBOTY ROZBIORKOWE

Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na

1 KNR 4-01 podtogach-40% powierzchni m2 32,511
Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o

2 KNR 4-01 grubosci do 15 cm-posadzka w miejsce projektowanej kottowni m3 1,841

3 KNR 4-02 Wykucie z muru krat okiennych o pow. do 2m2 szt. 8,000

4 KNR 4-03 Wykucie z muru krat okiennych o pow. ponad 2m2 m2 6,345

5 KNR 4-04 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow. do 2m2 szt 2,000

6 KNR 4-05 Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow. ponad 2m2 m2 6,060
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg.

7 KNR 4-06 Na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych m3 0,600

SCIANKI WEWNETRZNE

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na

8 KNR 2-02 goraco z wyréwnaniem zaprawa- na posadzki pod Scianki m2 5438
dziatowe '
Sciany o grubosci 18 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o

9 KNRNKB 202 |wys. Do 4,5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o dt. 59 cm na m2 54.292
zaprawie klejowej '
Scianki dziatoweo grubosci 12 cm z plytek z betonu

10 KNRNKB 202 komérkowego o dt. 59 cm na zaprawie klejowej m2 67,917
Scianki dziatoweo grubosci 8 cm z plytek z betonu

11 KNRNKB 203 komérkowego o dt. 59 cm na zaprawie klejowej m2 9,320
Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 cegly na zaprawie

12 KNR 4-01 cementowej do oSciezy lub powierzchni Scian- uzupetnienie po m2 5,160
zlikwidowanych otworach
Wykonanie przesklepieh otworéw w Scianach z cegiet z

13 KNR 4-01 wykuciem gniazd dla belek m3 0,120
Wykonanie przesklepieh otworéw w Scianach z cegiet -

14 KNR 4-01 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP. 200-260mm m 4,800
Wykonanie przesklepieh otworéw w Scianach z cegiet -

15 KNR 4-01 obmurowanie koricéw belek stalowych | NP. 200-260 mm- jako szt. 4,000
Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek

16 KNR 19-01 stalowych m 4,800

STROP NAD PARTEREM

Okladziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie

17 KNR-W 2-02 metalowym podwojnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud m2 67,550
Izolacje - z folii paroizolacyjnej na ruszcie na stropie poziome

18 KNR 2-02 m2 74,549




Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome

19 KNR 2-02 z ptyt uktadanych na sucho- jedna warstwa 10 cm uktadana na m2 74,549
konstrukcji stropu
Gruntowanie podtozy preparatami -powierzchnie poziome -

20 KNRNKB 202 stropy m2 78,310
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni

21 KNR 2-02 wewnetrznych - podtozy gipsowych -stropéw m2 78,310

TYNKI, OKLADZINY, MALOWANIE

Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka - mokrg -

22 KNR 0-17 oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 83,031
Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka - mokrg -

23 KNR 0-17 impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie(CT99) m2 83,031
Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka - mokrg -

24 KNR 0-17 gruntowanie preparatem wzmachiajagcym CT 17 dwukrotnie m2 83,031
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg

25 KNR 0-17 Iekkq-mok_ra przy uZyci_u gipsowych zapraw klejacych- m2 83,031
przyklejenie piyt styropianowych do $cian gr. 10 cm
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg
lekka-mokra przy uzyciu gipsowych zapraw klejacych-

26 KNR 0-17 przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli szt. 332,124
plastikowych do scian z gazobetonu
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda

27 KNR 0-17 lekka-mokra przy uzyciu gipsowych zapraw klejgcych- m2 83,031
przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem

28 KNR 4-01 farby na $cianach m2 199,221

29 KNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami -powierzchnie pionowe m2 428,602

30 KNR 2-02 I{)ﬁr;l:‘iawpiwnetrzne zwykte kat.lll wykonywane recznie na m2 326,147

1

31 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe wykonywane na $cianach m2 326,147
Licowanie $cian pltytkami na klej- przygotowanie podtoza na

32 KNR 2-02 wysoko$€ 2,10 m m2 73,954
Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg

33 KNR 2-02 zwykia m2 73,954
Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie

34 KNR-W 2-02 |kjejowej- listwy naroznikowe m 77,570
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o

35 KNR 4-01 powierzchni podtogi ponad 5 m2 m2 72,827
Przygotowanie powierzchnio pod malowanie farbami

36 KNR 4-01 emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci - m2 72,827
strpo nad garazem
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow

37 KNR 4-01 wewnetrznych sufitéw m2 72,827
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow

38 KNR 4-01 wewnetrznych $cian m2 326,147

POSADZKI W CZESCI MODERNIZOWANEJ

Izolacja przeciwwilgociowa z papy powierzchni poziomych na

39 KNR 2-02 lepiku na goraco - pierwsza warstwa m2 63,550
Izolacja przeciwwilgociowa z papy powierzchni poziomych na

40 KNR 2-02 lepiku na gorgco - druga i nastepna warstwa m2 63,550
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych

41 KNR 2-02 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 m2 63,550

cm




Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej

42 KNR 2-02 szerokiej poziome podposadzkowe m2 63,550
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej

43 KNR 2-02 grubosci 60 mm zatarte na ostro m2 63,550
Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome -

44 NNRNKB 202 posadzki m2 63,550
Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym.

45 NNRNKB 202 |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w m2 13,960
pomieszczeniach o pow. do 10 m2
Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym.

46 NNRNKB 202 30x30 cm na.zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w m2 49,590
pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2
Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na

47 NNRNKB 202 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 m 18,240
Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na

48 NNRNKB 202 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 m 61,380
Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na

49 NNRNKB 202 zaprawie klejowej , listwa wykanczajaca m 79,620
Podktady murarskie z ttuczniu lub zuzla na podtozu gruntowym

50 KNR 2-02 m3 1,614
gr.15cm

51 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3 1.076
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej

52 KNR 2-02 szerokiej poziome podposadzkowe m2 10,760
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej

53 KNR 2-02 grubosci 80 mm zatarte na gtadko m2 10,760

STOLARKA DRZWIOWA

Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane

54 KNR 2-02 na budowie m 44,400
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne

55 KNR 2-02 opowierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone m2 5,200
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peitne

56 KNR 2-02 opowierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone- tazienkowe m2 6,800
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne

57 KNR 2-02 dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 fabrycznie wykonczone m2 4,800
Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne ze Swietlikiem

58 KNR 2-02 dwukrotnie malowane i szklone na budowie o powierzchni ponad m2 1,800
Wrota do garazy - demontaz dwuskrzydtolwe o powierzchni

59 KNR 2-02 ponad 6 m2 stalowe - do ponownego montazu po ociepleniu- m2 12,210
Izolacje cieplne z piyt styropianowych gr. 3 cm- ocieplenie

60 KNR 2-02 skrzydet garazowych m2 12,210
Obicie skrzydet drzwiowych garazowych blachg powlekang -

61 NNRNKB 202 {ohystronnie Krotnosé =2 m2 12,210
Wrota stalowe do garazy rozwierane o powierzchni do 13 m2-

62 KNR 2-02 ponowny montaz m2 4,800

STOLARKA OKIENNA

Obsadzenie podokiennikéw drewnianych do 1,5 m w $cianach z

63 KNR 4-01 cegiet dhug. 0,86 szer. 30 cm szt. 8,000
Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad

64 KNR 4-01 1,5 m w $cianach z cegiet diug. 1,70 szer. 30 cm szt. 1,000
Obsadzenie podokiennikéw drewnianych do 1,5 m w $cianach z

65 KNR 4-01 szt. 1,000

cegiet diug. 2,95

OCIEPLENIE DACHU




Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza

66 KNR 4-01 warstwa m2 200,873
Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna

67 KNR 4-01 warstwa m2 200,873

68 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 31,240

69 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 8,960
Rozebranie obrubek blacharskich muréw ogniowych, okapéw,

70 KNR 4-01 kotniezy, gzymsoéw itp.. Z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 28,048

71 KNR 4-01 Demontaz istniejgcej wentylacji w dachu o fi 40 szt 2,000
Zabetonowanie otwordw w stropach i Scianach o powierzchni do

2 KNR 4-01 0,1 m2 przygtebokosci do 10 cm szt. 2,000
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2 w elementach z

73 KNR 4-02 betonu zwirowego o gr. do 10 cm- pod kanaty wentylacyjne szt. 2,000

74 KNR 2-03 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m 4,500

75 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 200,873
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.

76 KNR 2-02 20 mm zatarte na ostro - wyréwnanie powierzchni dachu - m3 200,873
Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekko - mokra-

w KNR 0-17 gruntowanie preparatem wzmachiajagcym CT 17 dwukrotnie m2 200,873
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg

78 KNR 0-17 lekka - _mo_kra przy uZy(_:iu gotowych zapraw klejgcych— m2 200,873
przyklejenie ptyt styropianowych do powierzchni dachu gr. 10 cm
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg

79 KNR 0-17 lekka - _mo_kra przy uZy(_:iu gotowych zapraw klejgcych— m2 7,878
przyklejenie plyt styropianowych do powierzchni kominéw
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg

80 KNR 0-17 lekka - _mo_krg przy uzyciu got_owych zapraw klejacych- m2 7,878
przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinieciu

81 NNRNKB 202 ponad 25 cm - kominéw m2 1,196

82 KNNR 4 Wylewki systemowe z PCV fi 200 szt. 2,000

83 KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 200,873
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinieciu

84 NNRNKB 202 ponad 25 cm m2 28,480
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy

85 NNRNKB 202 ocynkowanej potokragtych o ér. 18 cm m 31,240
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy

86 NNRNKB 202 {4cynkowanej-zbiorniczki przy rynnach szt. 2,000
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy

87 NNRNKB 202 ocynkowanej okragtych o $r. 15 cm m 7,600

ELEWACJA

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka - mokra -

88 KNR 0-17 oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 147,144
Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka - mokra -

89 KNR 0-17 impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie(CT99) m2 147,144
Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka - mokra -

90 KNR 0-17 gruntowanie preparatem wzmachiajgcym CT 17 dwukrotnie m2 147,144
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda

91 KNR 0-17 lekka - mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych- m2 147,144

przyklejanie ptyt styropianowych do $cian gr. 15 cm




92

KNR 0-17

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda
lekka - mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych-
przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy

m2

7,060

93

KNR 0-17

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda
lekka - mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych- ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

70,600

94

KNR 0-17

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda
lekka - mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych-
przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z cegly

szt.

588,576

95

KNR 0-17

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg
lekka - mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych-
przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

m2

147,144

96

KNR 0-17

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg
lekka - mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych-
przyklejenie jednej warstwy siatki na oSciezach

m2

7,060

97

KNR 0-17

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
CERESIT- natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 -
pierwsza warstwa

m2

154,204

98

KNR 0-17

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
CERESIT- natozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - kazda
nastepna warstwa

m2

154,204

99

KNR 0-17

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubosci 3,5 mm z
gotowej suchej mieszanki wyk. Recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na Scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych

m2

147,144

100

KNR 0-17

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubosci 3,5 mm z
gotowej suchej mieszanki wyk. Recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na o$ciezach o szer. Do 15 cm

m2

7,060

101

NNRNKB 202

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer. W rozwinieciu
do 25 cm - parapety okienne

m2

2,883

ELEWACJA -FUNDAMENTY

102

KNR-W 4-01

Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1,5 m w gruncie
kat. 11l przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw

m3

39,466

103

KNR 0-17

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka - mokra -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

61,665

104

KNR 0-17

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka - mokra -
impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie(CT99)

m2

61,665

105

KNR 0-17

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka - mokra -
gruntowanie preparatem wzmachiajgcym CT 17 dwukrotnie

m2

61,665

106

KNR 0-17

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda
lekka - mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr.15 cm

m2

61,665

107

KNR 0-17

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg
lekka - mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do Scian z betonu

szt.

246,660

108

KNR 0-17

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda
lekka - mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

m2

61,665

109

KNR - W 4-01

Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przezutem ziemi na
odlegtosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI

m3

39,466




Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
CERESIT - nalozenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 -

110 KNR 0-17 4 m2 14,389
pierwsza warstwa
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
i CERESIT - nalozenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - kazda
111 KNR 0-17 nastepna warstwa warstwa m2 14,389
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubosci 3,5 mm z
i gotowej suchej mieszanki wyk. Recznie na uprzednio
112 KNR 0-17 przygotowanym podtozyu na $cianach ptaskich i powierzchniach m2 14,389
poziomych
UTWARDZENIE TERENU - podjazd do garazu
Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
113 KNR 2-31 w gruncie kat. IlI-IV, gtebokosci 20 cm m2 23,730
Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach,
114 KNR 2-31 wykonane i zageszczane recznie - grubo$¢ warstwy po m2 23,730
zageszczeniu 10 cm
Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po
115 KNR 2-31 zageszczeniu 15 cm m2 23,730
Uktadanie nawierzchni placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8
116 | NNRNKB 231 |cm - 21-50 elementow /m2 m2 23,730
ROBOTY ZEWNETRZNE - SCHODY
SCHODY - stopnie betonowe zewnetrzxne i wewnetrzne na
117 KNR 2-02 gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu m3 3,342
UTWARDZENIE TERENU
KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
118 0101-07 w gruncie kat. -1V, gtebokos$ci 20 cm m2 110,000
Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach,
119 KNR 2-31 wykonane i zageszczane recznie - grubo$é warstwy po m2 110.000
0104-01 zageszczeniu 10 cm '
KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos$¢ warstwy po
120 0109-01 zaggszczeniu 15 cm m2 110,000
0109-01
NNRNKB Uktadanie nawierzchni placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8
121 231 0511-03  |cm - 21-50 elementéw /m2 m2 110,000
RUSZTOWANIA
Rusztowania ramowe zewnetrzne wysokosci do 10 m
122 NNRNKB 202 m2 177,400
Daszki ochronne state wolno stojgce o konstrukcji
123 NNRNKB 202 drewnianej(bez podtogi), wykonane wzdtuz budynkéw, pokryte m2 14.500
deskami na styk z utozeniem i zamocowaniem ptyt pilSniowych i rzutu ’
folii polietylenowej
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
124 NNRNKB 202 m2 177,400
Rozbiérka daszkéw ochronnych wykonanych wzdtuz budynkéw
125 NNRNKB 202 polfrytych des.kami na styk wraz z rozbiorka ptyt pilsniowych i folii m2 rzutu 14,500
polietylenowej
OGRODZENIE
R . |Cokoty betonowe 0,2x0,3 z fundamentami 0,2x0,8
126 KNR-W 2-02 1801 m 55,000

02

28,5+11+11+4,5




Ogrodzenie panelowe wys 1,5m na stupkach stalowych z profili

127 | Kalkulacja wasna [© rozstawie 2,4m obsadzonych w cokole (materiat inwestora) - m 55,000
montaz
] Brama wjazdowa dwuskrzydtowa 400x200-montaz
128 | Kalkulacja wiasna kpl. 1,000
KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego
129 0102-03 stopnia czystosci konstrukcji szkieletowych(stan wyjsciowy m2 172.000
analogia powierzchni B) - istn. Ogrodzenie 43x2x2 '
KNR-W 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania
130 0216-02 olejno - zywicznymi konstrukcji kratowych 43x2x2 m2 172,000
Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami
131 KNR-W 7-12 nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych m2 172,000

0222-02




