
















 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr  3 

 

 
 

Temat: DW 681 i DW 682 – estakady 

 
  ( w ) grunt wilgotny 

   moist soil 

             ( n ) grunt nawodniony 

              saturated soil 

             ( n ) normowe, średnie charakterystyczne wartości parametru ( PN-81/B-03020 ) 

              standard values 

    Tabela parametrów geotechnicznych    ( l ) wartość z badań laboratoryjnych 

    Geotechnical paramiters       value obtained from laboratory test 

             ( x ) na podstawie doświadczeń geotechniki 

              basing on common geotechnical knowledge 
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 

 
o 

 

Edometryczny moduł 

ściśliwości 

 

oedometer moduls 
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Mo 
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I T, T//Nm    130,8 l     57,4  2 – 4x    

IIA Pd, Pd zagl  0,30 ln 18 - 26 n 1,72 – 1,87 n     29º 25’ 43 53 32 

IIB 
Pd, Pd zap, Pd//Ps, Pd//Л, 
Pd//Nm, Pd//T, Pd+H, Pᴫ 

 0,50 szg 16 - 24 n 1,75 – 1,90 n 
< 2,0 – 9,1 

   30º 25’ 62 78 46 

IIC Pd, Pd zap, Pᴫ  0,70 zg 23 n 1,96 n    31º 25’ 89 111 66 

IID 
Ps, Ps+Ż, Ps+Ko, Ps+H,  

Ps zagl+Ż, Pr 
 0,50 szg 14 - 22 n 1,85 – 2,00 n 

5,4 – 24,2 
   33º 00’ 96 107 80 

IIE Ps, Ps zap, Ps zagl+Ż  0,70 zg 20 n 2,03 n    34º 10’ 134 149 111 

IIF Po  0,50 szg 18 n 2,05 n 22,5    38º 30’ 153 138 138 

III Gp//Pd+H 
C 

mada rzeczna 
0,25 tpl 12,9 l 2,16 l    15 14º 00’ 26 44 18 

IVA Pg, Лp, Gp, G B 

zwałowe  

i mułki 

wodnolodow-

cowe 
 

0,33 pl 13,5 – 14,4 l 2,10 – 2,12 l    27 15º 50’ 27 36 21 

IVB 
Pg, Pg//Pd, Pg//Gp, Лp, 

Gp+Ż, Gp//Pd, Gp+Ż//Pd, 
G, G+Ż 

0,10 tpl 11,1 – 13,1 l 2,14 – 2,22 l    36 20º 05’ 48 64 37 

IVC Gp, Gp+Ż, G+Ż ≤ 0,00 pzw 10,0 – 13,5 l 2,20 – 2,25 n    ≥ 40 ≥ 22º ≥ 66 ≥ 88 ≥ 50 

 



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

B7-1

Zał.Nr: 5

Wiertnica: H30S

Miejscowość: Łapy

Gmina: Łapy

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Obiekt: rozbudowa DW Nr 682 i Nr 681

Inwestor: PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Piotr Sobolewski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 116.75 m n.p.m. Głębokość: 23.00 m

Skala 1 : 150 Data wiercenia: 2016-07-08
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tpl 0.05

IIB

IIC

IID

IVB

gleba, czarna 
piasek drobny, brązowy 

piasek drobny, szary 

piasek pylasty, szary 

piasek średni, szary z domieszką 
otoczaków i głazów 

piasek średni, szary 

glina (B), szaro-brązowa 

glina piaszczysta (B), szara z 
domieszką żwiru 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Strefa obciążenia oblodzeniem
Strefa obciążenia wiatrem

Typ słupa
Nr stanowiska słupowego

Kąt załomu
Przęsło 

poprzedzające/następujące
298m 300,5m

Przewód odgromowy
Alcoa Fujikura 
22/26mm2/437

ASLH-D(S)b 48 
SMF 

(AL3/A20SA 
31/31 - 5,6)

Przewody robocze AFL-6 185mm2 AFL-6 240mm2

Naciąg  przewodu odgromowego 
(+10° C)

4,93kN 4,66kN

Naciąg  przewodu roboczego 
(+10° C)

11,15kN 14,2kN

Nr stanowiska słupowego
Kąt załomu

Przęsło 
poprzedzające/następujące

300,5m 300,9m

Przewód odgromowy
Alcoa Fujikura 
22/26mm2/437

ASLH-D(S)b 48 
SMF 

(AL3/A20SA 
31/31 - 5,6)

Przewody robocze AFL-6 240mm2 AFL-6 185mm2

Naciąg  przewodu odgromowego 
(+10° C)

4,66kN 4,91kN

Naciąg  przewodu roboczego 
(+10° C)

14,2kN 11,13kN

stan. 61

180°

stan. 62

DANE SŁUPA

I
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