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E-0 Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej
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E-1 Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew - tapy (sekcja 64-73)
kolidujgcej z projektowang droga wojewddzkg DW681, stupy 68-78.......cccceeeeee evenne. 1:500

E-2 Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy (sekcja 64-73)
kolidujacej z projektowang droga wojewddzkg DW681, stupy 64-68............cccceeeuuen.. 1:500

E-3 Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew - tapy (sekcja 64-73)
kolidujgcej z projektowang droga wojewddzkg DW68T - PROFILE SEKCJI

zatgczniki

— wykaz montazowy istniejgcej sekcji 64-73,

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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E-4 Przebudowa tapy (sekcja 53-63)
kolidujacej z projektowang droga wojewddzkg DW 682, stupy 59-68........ccccocvvvuennee. 1:500

E-5 Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy (sekcja 55-63)
kolidujacej z projektowang droga wojewddzkg DW 682, stupy 55-59.......ccccccvvvviuennnee. 1:500

E-6 Przebudowa linii napowietrznej 110 KV relacji Narew — tapy (sekcja 55-63)
kolidujacej z projektowang drogg wojewddzkg DW 682, stupy 53-55..........cccvvvcuveeennn. 1:500

E-7 Przebudowa linii napowietrznej 110 KV relacji Narew — tapy (sekcja 53-63)
kolidujgcej z projektowang droga wojewddzkg DW 682, uziomy stupow 61, 62.

E-8 Przebudowa kolizji linii napowietrznej 110 kV relacji Narew - tapy (sekcja 61-62)
kolidujgcej z projektowang droga wojewddzkg DW682 - PROFIL SEKCJI

E-9 Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew - tapy kolidujacej z projektowang
drogg wojewddzka DW682 — w przesle 61-62 wymagana kolorystyka stupdw, rozmieszczenie tablic

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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i osprzetu OPGW.

E-10 Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew - tapy kolidujgcej
Z projektowang droga wojewddzka DW682 — w przesle 61-62 — tabliczki stupowe

zatgczniki

— wykaz montazowy projektowanej sekcji 53-63,

— zestawienie danych dot. przeset sekcji 61-62,

— tabele montazowe dla sekcji 61-62

— karta katalogowa - taricuch odciggowy tO dla AFL-6 185 rys. 1107-0701

— karta katalogowa - taricuch odciggowy £O2 dla AFL-6 240 rys. 110T-0534

— karta doboru ttumikéw drgarn dla przewoddw roboczych 3x AFL-6 240 mm? w sekcji 61-62
— karta doboru ttumikdéw drgan dla projektowanej linii OPGW w sekcji 61-62

- karta katalogowa zawiesia odciggowego dla OPGW f{i10,8 do 11,1 mm?. Rys. OPGW-0147
- karta katalogowa wieszaka zapasu rys. OPGW-0151,

- karta danych projektowanej optycznej mufy przelotowej

- karta katalogowa uchwytu 2 droznego do OPGW rys. OPGW-0150

KOLIZJA LINII 110 kV Z DW 682 —- BRANZA KONSTRUKCYJNA
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Spis rysunkow

S01.176.16.1.P Sup energetyczny 1x1100kV SSE typu M2_spec, stanowisko nr 61 i 62

DO01.176.16.1.P Detal stupa SSE. Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych.
Przylgczenie uziemienia.
D02.176.16.1.P Detal stupa SSE. Pionowa droga komunikacji.

D03.176.16.1.P Detal stupa SSE. Mocowanie tabliczek z nazwa linii.
D04.176.16.1.P Detal stupa SSE. Pozioma droga komunikacji.
D05.176.16.1.P Detal stupa SSE. Mocowanie przewodu roboczego.
D06.176.16.1.P Detal stupa SSE. Mocowanie przewodu odgromowego.
D07.176.16.1.P Detal stupa SSE. Uchwyt przewodu odgromowego.
D08.176.16.1.P Detal stupa SSE. Uchwyty wieszaka zapasu i mufy.
D09.176.16.1.P Detal stupa SSE. Mocowanie tabliczek fazowych.
D10.176.16.1.P Detal stupa SSE. Mocowanie tabliczek fazowych.

Il. czes¢ dotyczaca fundamentow
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Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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Spis rysunkow:

F01.176.16.1.K — Fundament stupa energetycznego 1x110kV SSE typu M2_spec,
stanowisko nr 61 i 62.

zatgczniki wyciggi z dokumentacji geotechnicznej :

- Tabela parametréw geotechnicznych,
- Karta otworu geotechnicznego B7-1,

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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CZESC OPISOWA OGOLNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy usuniecia kolizji
istniejgcej linii napowietrznej 110 kV relacji Narew - tapy w zwigzku z planowang
rozbudowg drég wojewodzkich DW 681 i DW 682.

Planowane drogi wojewddzkie DW681 i DW682 krzyzujg sie z istniejaca linig
napowietrzng 110 kV Narew - Lapy w nastepujacych lokalizacjach:

— DW 681_km. proj. 7+000, dz. Nr 538 obreb 0017 Ptonka-Koscielna w przesle
68-69. Lokalizacje kolizji pokazano na rys. E-1.

— DW 682_ km. proj. 1+650, dz. Nr 1869/1 obreb 0001 Lapy | w przesle 61-62.
Lokalizacje kolizji pokazano na rys. E-3.

Inwestycja ta, zgodnie z dotgczonym do wniosku o wydanie warunkéw usuniecia
kolizji oswiadczeniem inwestora, realizowana bedzie w oparciu 0 ustawe o szczegbinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych na podstawie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, ktéra swoim zakresem obejmie
dziatki czasowego zajecia.

Przebudowa istniejgcej linii WN 110 KV rel. ,Narew tapy” kolidujacej z DW 681
i DW 682 przewidziana jest w sekcjach odciggowych:

— DW 681 od stupa nr 64 typu ON IV+3 serii S185 do stupa nr 73 typu M9+3
— DW682 od stupa nr 53 typu ON XIII serii S185 do stupa nr 63 typu ON IV
serii S185
i odbywac sie bedzie w ramach zadania:

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujacej
z budowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku
Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna,
Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Plonka Koscielna, Roszki Wodziki odc. Il DW681 od
km 3+580,00 do km 7+595,00 odc. Il DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.

Projekt wspétfinansowany ze s$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Inwestorem budowy jest:

Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620
Biatystok.
Wykonawca dokumentacji projektowe;j jest:

Lafrentz Polska Sp. z 0.0 ul. Zbgszynska 29, 60-359 Poznan

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy Podlaskim Zarzgdem Drég Wojewddzkich

w Biatymstoku, a firmg Lafrentz Polska Sp. z 0.0 ul. Zbgszynska 29,

60-359 Poznan.

projekt budowlany.

Wizja lokalna w terenie.

Warunki usuniecia kolizji ( zwane dalej WUK) nr RZ/6/2016 z dnia 21.06.2016
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok Departament Eksploataciji
i Rozwoju.

Informacje uzyskane od PGE Dystrybucja S.A.

Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego.

Akty prawne i normy:

1.

2.
3.
4,

o

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60)
Z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414,
z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627) z pOzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229)
z pOzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnian2.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).

Norma  PN-E-05100-1:1998  Elektiroenergetyczne linie  napowietrzne.
Projektowanie i budowa,

PN-EN  50341-1:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45 kV. Czes$¢ 1: Wymagania ogolne. Specyfikacje
wspolne,

PN-EN  50341-2:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45 kV. Czes¢ 2: Wykaz normatywnych warunkéw
krajowych
PN-EN  50423-3:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1 kV do 45 kV. Cze$¢ 3: Zbidér normatywnych warunkdéw
krajowych.

3. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU

3.1. Charakterystyka robét elektroenergetycznych

W celu wykonania bezpiecznej przebudowy linii elektroenergetycznej konieczne
beda czasowe jej wytgczenia spod napiecia. Cato$¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie
z harmonogramem robo6t i wylgczen oraz instrukcjg bezpiecznej pracy, ktére to opracuje
Wykonawca i uzgodnie z odpowiednim wyprzedzeniem z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat

Biatystok.

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz

z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem

miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. I DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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Zadaniem Wykonawcy bedzie taka koncentracja sit i Srodkow, by okres wytgczen
maksymalnie skrécic.

3.2. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana przebudowa linii 110kV jest usytuowana w znacznej odlegtosci od
zabudowy mieszkaniowej oraz w wiekszo$ci zlokalizaowana jest na terenach zalewowych.

Zakres zmian w stosunku do stanu istniejacego jest niewielki dlatego tez
oddziatywanie na $rodowisko przebudowywanej linii nie ulegnie zmianie w stosunku do
stanu istniejgcego.

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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KOLIZJA LINII 110 kV Z DROGA DW 681
BRANZA ELEKTRYCZNA

4. STAN ISTNIEJACY

W pasie drogowym przeznaczonym do budowy nowego odcinka drogi wojewddzkiej
nr 681 zabudowana jest linia wysokiego napiecia 110 kV rel. Narew-Lapy, kt6ra przecina
projektowang droge pod katem 40°, sekcjg odciggowg wykonang na stupach kratowych
z serii S185 ( poza stupem nr 73 serii B2) z przewodami roboczymi typu AFL-6 185mm?,
przewodami odgromowymi typu OPGW firmy Alcoa Fujikura 22/26 mm?/437 i izolacjg typu
LP, LO z izolatorami typu Argillon LP 75/16+15, dtugosci 1100 mm, Na stupach nr 68
i 69 zastosowano fancuchy typu £PO.

Przesto krzyzowaniowe miedzy stanowiskami  nr 68-69. Stup nr 68 oddalony jest
od projektowanej drogi o ok. 11 m, stup nr 59 o ok. 257 m.

W przesle kolizyjnym zgodnie z otrzymanym od PGE Dystrybucja S.A. droga
mailowg wykazem montazowym nie wystepuje zaden stopien obostrzenia.

Charakterystyczne parametry techniczne (wg dotaczonego wykazu
montazowego) sekcji 64 - 73 istniejacej linii 110 kV_z przestem kolizyjnym 68-69
(_zgodnie z normg PN-E 05100 na podstawie ktérej linia byta budowana )

. Strefa klimatyczna: Sl

. Strefa wiatrowa: WI

. Strefa zabrudzeniowa: Il

. Dtlugosc przesta kolizyjnego: 295,5 m

a »h WO N =

. Stopien obostrzenia: przesto 69-70 2 stopien, przesto 71-72 1 stopien , pozostate
przesta brak.

6. Napiecie linii : 110 kV

7. llos¢ toréw : 1

8. Uktad przewodoéw : ,tréjkatny”

9. Stupy:

- nr 64 typu ON IV+3 serii S185,

- nr65typu P serii S185,

- nr 66 typu P£3 serii S185,

- nr 67 typu P serii $185,

- nr68typu P serii S185,

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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- nr 69 typu PS serii S185

nr 70 typu PS serii S185

nr 71 typu P+3 serii S185

nr 72 typu P+3 serii S185

nr 73 typu B2 serii M9+3

10. Fundamenty: prefabrykowane

11. Przewody robocze:  3xAFL 6- 185 mm?,

12. Przewody odgromowe: typu OPGW Alcoa Fujikura 22/26 mm?/437.

13. Izolacja - tancuchy izolatorowe £P, LPO, £O: z izolacjg porcelanowg typu Argillon LP
75/16+15
14. Napreznie przewoddw roboczych: 98,11 MPa

15. Napreznie przewodéw OPGW : 170 Mpa

Pomimo spetnienia wymagan normy PN-E 05100, zgodnie z warunkami
technicznymi usuniecia kolizji nr RZ/6/2016 z dnia 21.06.2016 r niezbedne jest
dostosowanie przesta skrzyzowaniowego 68 — 69 lub catej sekcji odciagowej 64 — 73 do
wymogéw nowej obowigzujacej normy PN-EN 50341.

Przyjeto tansze (brak koniecznosci wymiany stupéw na mocne) rozwigzanie jakim
jest przystosowanie catej sekcji odciggowej do 2 stopnia obostrzenia.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Cel przebudowy

Przebudowa linii wysokiego napiecia w zwiazku z kolizja z drogg wojewddzka
DW681 ma na celu zapewnienie spetnienia wymagan i warunkoéw przewidzianych
przepisami i normami, a w szczegoélnosci norma PN-EN-50341 ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45kV ” — Czesc 3: Zbiér normatywnych
warunkow krajowych. Polska wersja EN 50341-3-22:2010 i ,Ustawa o drogach
publicznych”.

Gtéwne wymogi w przypadku skrzyzowania z drogg wojewddzka to:’

— W przestach skrzyzowan z linig 110 kV zastosow¢ co najmniej 2-gi stopien
obostrzenia (Przyjeto tansze rozwiazanie jakim jest przystosowanie catej sekcji
odciggowej do obostrzenia 2 stopnia wobec koniecznosci wymiany stupéw przesta
na mocne).

— zachowaé¢ minimalna odlegtosc pionowg przewodow linii od powierzchni drogi dla
linii o napieciu 110 kV — 7,85m,

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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Dla kolizji w przesle 68-69 z nowym odcinkiem DW 681, po wymianie izolacji, uzyskano
odlegtos¢ pionowa przewoddw linii od powierzchni drogi 9,8 m, dla temperatury
obliczeniowej +40°C,

Powyzsze sg wynikiem obliczen (uzyskanych przy uzyciu profesjonalnego
programu LINIA), przedstawionych w tabelach montazowych i profilach sekcji 64-73 linii
110 kV .

5.2. Dlugosé¢ i funkcja obiektu

Diugo$¢ i funkcja obiektu po przebudowie polegajaca na przesyle energii
elektrycznej na napieciu 110 kV nie ulegnie zmianie.

5.3. Wycinka drzew i krzewéw
Na trasie przebudowywanych linii nie przewiduje sie wycinki drzew.

5.4. Rozwiazania projektowe.

5.4.1. Konstrukcje wsporcze

Istniejgce stupy kratowe serii S185 pozostajg bez zmian
5.4.2. Izolacja

Na istniejgcych stupach sekcji odciggowej 64-73 zabudowane zostang nowe
tancuchy izolatorowe z izolatorami porcelanowymi  dobranymi do aktualnych i
przewidywanych warunkéw zabrudzeniowych ( Il strefa zabrudzenia). :

— na stupach mocnych - nowe tancuchy izolatorowe dwurzedowe £O2 o konstrukgji
wg dotgczonej karty katalogowej,

— na stupach przelotowych - nowe fancuchy izolatorowe przelotowe dwurzedowe £P2

— na stupach przelotowo-skrzyzowaniowych - nowe tancuchy izolatorowe LPO
o konstrukcji wg dotgczonej karty katalogowej,

5.4.3. Przewody robocze
W catej sekcji odciggowej od st. Nr 64 do st. Nr 73 nalezy wykorzysta¢ istniejgce
przewody robocze 3xAFL6-185 mm?2.

Uwaga!: Przewody nalezy zawiesic¢ bez przeprezenia.

5.4.4. Przewody OPGW
Nie przewiduje sie przebudowy przewodu odgromowego ze swiattowodem.

5.4.5. Demontaze
Projektuje sie demontaz nastepujgcych elementéw linii w sekcji 64-73:

1. Przewody robocze typu AFL6- 185 mm?, do ponownego montazu na odcinku 64-73

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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2. tancuchy izolatorowe LP,

Strona 12

3. kancuchy izolatorowe £PO,
4. kancuchy izolatorowe LO,
5

Mostki przewodow roboczych na stupach nr 64 i nr 73.

Zestawienie materiatéw z demontazu sekcja 64-73

Lp. Nazwa materiatu jednostka | Ilos¢ Masa [kg] uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Przewody AFL-6 185 mm’ m 3x2553 5813 | do ponownego wykorzystania.
2 Izolator LP Argillon 75/16+15 Szt. 36 1044 utylizowac,
3 | Osprzet izolatorowy LP Kpl. 18 376 wyztomowac
4 | Osprzet izolatorowy £.PO Kpl. 214 wyztomowac
5  Osprzet izolatorowy £.O Kpl. 6 328 wyztomowac
6 i\(/)ll())(i?ziyz IilzeWOdéW Kpl. 6 38 wyztomowac

Uwaga: llosci materiatow podano szacunkowo

5.4.6. Charakterystyczne parametry techniczne linii po przebudowie
na odcinku 64-73 wg normy PN-EN 50341-3-22:

1. Strefa klimatyczna: S1

2. Strefa wiatrowa: |

3. Strefa zabrudzeniowa: Il

4. Dtugo$¢ przebudowanego odcinka:

301,1+305,6+295,3+296,9+295,5+271,1+249,8+281,5+256,2 =2553m

5. Napiecie linii : 110 kV

6. llos¢ toréw : 1

7. Uktad przewodéw : ,tréjkatny”

8. Stupy: istniejagce

9. Fundamenty: nr 64 do 73 istniejgce

10. Przewody robocze: istniejgce 3xAFL6- 185 mm? z projektowanym naprezeniem
98,1 Mpa w catej sekcji

11. Przew6d odgromowy: Istniejacy bez zmian OPGW z istniejgcym naprezeniem.

12. Izolacja : nowa porcelanowa o charakterystyyce podanej w kartach katalogowych

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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tancuchow.
13. kancuchy izolatorowe:

— Stup nr 64 istn. 3xLO (od str. stupa nr 63) + proj. 3xLO2 (od str. stupa nr 65),

— Stup nr 65 proj. 3xLP2,

— Stup nr 66 proj. 3xLP2,

— Stup nr 67 proj. 3xtP2,

— Stup nr 68 proj. 3xLP2,

— Stup nr 69 proj. 3xLPO,

— Stup nr 70 proj. 3xLPO,

— Stup nr 71 proj. 3xtP2,

— Stup nr 72 proj. 3xtP2,

— Stup nr 73 istn. [od str. stupa nr 74 (3xLO + 1xLP)] + proj. 3xLO2 (od str. stupa 72)

Zestawienie podstawowych materiatdow do budowy sekcja 64-73

Lp. Nazwa materiatu Nr kat. Jedn. ilos¢ uwagi
Nr rys.
Nr normy
1 2 3 4 5 6
IZOLACJA
Rys.
1 Lancuch izolatorowy £.O2 110T- Kpl. 6
0535
Rys.
2 Lancuch izolatorowy £P2 110S- Kpl. 18
0488
Rys.
3 Lancuch izolatorowy £LPO 110S- Kpl. 6
0455
PRZEWODY
Przewéd roboczy AFL-6 185 W kolumnie ,,ilo$¢” podano sume¢
1 N o m 3x2553 .
mm° istniejacy do przepigcia dlugos$ci przeset.
Mostki na stupach 61 i 62
P omledzy.p rzewodami Dtugos¢ przewodu mostka
2 roboczymi wykonane z kpl. 6 . budowi
przewodu AFL 6-185 i zacisku Wyzhaczyc na budowie.
zaprasowywanego
TABLICZKI INFORMACYJNE
1 | Tabliczki z nazwa lini Rys. E-10 | Kpl/slup 2x2 stupy nr 68, 69
POMIARY
I Pomiary dla linii 110 kV kpl. 1

Stupy linii w miejscu krzyzowania z projektowana DW 681 nalezy wyposazy¢ w tablice
informacyjne z nazwa linii. Rozmieszczenie tablic na stupach oraz ich szczegétowe dane
przedstawiono narys. E-9i E-10

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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5.4.7. wykaz montazowy sekcji 64-73
Zamieszczono na koncu czesci opisowej

5.4.8.Zestawienie danych dot. przeset sekcji 64-73 (zestawienie zbiorcze)
Zamieszczono na koncu czesci opisowej

5.4.9. Tabele montazowe dla sekcji 64-73
Zamieszczono na koncu czesci opisowej

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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KOLIZJA LINII 110 kV Z DROGA DW 682
BRANZA ELEKTRYCZNA

6. STAN ISTNIEJACY

Planowang droge wojewddzkg nr 682 ( na odcinku estakada z barierami
dziekochtonnymi) przecina w potowie przesta 61-62 ( pod katem 30° ) linia napowietrzna
110 kV rel. Narew-Lapy, wykonana na stupach kratowych serii S185, z przewodami
roboczymi gotymi typu AFL-6 185mm? oraz przewodami odgromowymi typu OPGW firmy
Alcoa Fujikura 22/26 mm?/437.

Przewody na stupach 61 i 62 zawieszone sg przy uzyciu tahcuchéw izolatorowych
jednorzedowych typu £P, z izolatorami porcelanowymi typu Argillon LP 75/16+15, dlugosci
1100 mm.

W przesle skrzyzowaniowym zgodnie z otrzymanym od PGE Dystrybucja S.A.
drogg mailowg wykazem montazowym nie wystepuje zaden stopien obostrzenia.

Uwaga! Oba istniejace stupy przestg kolizyjnego zlokalizowane sg na terenach
zalewowych (Rzedna poziomu wody 100-letniej wynosi 118,3 m n.p.m.) ze wzgledu
na narazenie fundamentow, na dziatanie kry podczas roztopéw, gérny poziom
projektowanych fundamentéw nalezy wynies¢ 1,2 m powyzej poziomu
istniejgcego terenu.

Charakterystyczne parametry techniczne istniejacej linii 110 kV
w_przesle kolizyjnym 61-62 ( zgodnie z norma PN-E 05100 na podstawie ktorej linia
byta budowana ):

. Strefa klimatyczna: Sla

. Strefa wiatrowa: WI

. Strefa zabrudzeniowa: Il
. Dlugosc przesta: 300,5 m
. Stopien obostrzenia brak
. Napiecie linii : 110 kV

. llo$¢ toréw : 1

0o N OO 0o A ON =

. Uktad przewoddw : ,trojkatny”

9. Stupy: nr 61, 62 kratowe typu P serii S185

10. Fundamenty: prefabrykowane typu T-20

11. Przewody robocze: na odcinku 68-69 3xAFL 6- 185 mmz2

12. Przewody odgromowe: na odcinku 68-69 typu OPGW Alcoa Fujikura 22/26 mm?/437.

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.




PROJEKT WYKONAWCZY
TomVB.2 Zeszyt1z1 Strona 16

13. lzolacja - tancuchy izolatorowe: £P — z izolacjg porcelanowg typu
Argillon LP 75/16+15,
14. Napreznie przewoddéw roboczych: 98,1 MPa (wg tabeli montazowej)

15. Napreznie przewodéw OPGW : 170 MPa (wg tabeli montazowej)

Parametry sekcji 53-63 zawierajacej przesto kolizyjne zamieszczono w dotgczonym
wykazie montazowym otrzymanym od PGE Dystrybucja S.A. Drogg mailowg

7. STAN PROJEKTOWANY

7.1 Cel przebudowy Poniewaz go6rny poziom jezdni estakady projektuje sie
z niweleta +11 m (dodatkowo na estakadzie przewiduje sie zastosowanie bariery
dzwiekochtonnej o wysokosci 4 m), zachodzi koniecznos¢ zaprojektowania w miejsce
istniejgcych stupdw nr 61 i 62 jednoprzestowej sekcji ograniczonej wysokimi stupami
mocnymi. W tej sytuacji z istniejgcej kolizyjnej sekcji 53-63 wydzielone zostang 3 nowe
sekcje:

— miedzy stanowiskami 53-61 zwana dalej sekcjg A
— miedzy stanowiskami 61-62 (rejon planowanej estakady) zwana dalej B
— miedzy stanowiskami 62-63 zwana dalej C

Sekcie B zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji nr RZ/6/2016
z dnia 21.06.2016 r nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z norma PN-EN 50341 dla
temperatury 80°C oraz strefy obcigzenia oblodzeniem S2.

Naprezenia i wyposazenie sekcji Ai C, poza nowymi tancuchami izolatorowymi £O od
strony projektowanych stupéw mocnych sekcji B, pozostang bez zmian.

Na podstawie obliczen wykonanych (zgodnie z PN-EN-50341) dla projektowanej sekgciji
jednoprzestowej B uzyskano dla temperatury przewodu +80°C odlegtos$é ( najnizszego
przewodu roboczego) 7,96 m od nawierzchni jezdni na estakadzie oraz 3,97 m od gornej
krawedzi ekranu dwiekochronnego. Odlegtosci te spetniajg wymagania w/w normy.

Powyzsze sg wynikiem obliczen (uzyskanych przy uzyciu profesjonalnego
programu LINIA), przedstawionych w tabelach montazowych i profilach sekcji 61-61 linii
110 kV.

7.2. Dlugosé i funkcja obiektu
Dtugos¢ i funkcja obiektu po przebudowie polegajgca na przesyle energii
elektrycznej na napieciu 110 kV nie ulegnie zmianie.

7.3. Wycinka drzew i krzewow
Na trasie przebudowywanych linii nie przewiduje sie wycinki drzew.

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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7.4. Rozwiazania projektowe :

7.4.1. Konstrukcje wsporcze

Istniejgce stupy kratowe nr 61 i nr 62 serii S185 (sekcja B) zostajg wymienione na
wyzsze, moche, odporowe (oba identyczne ) stupy rurowe serii SSE typu M2_spec.
Projekt wykonawczy stupow i fundamentow przedstawiono w czesci konstrukcyjnej
niniejszego opracowania.

Nowe stupy linii nalezy wyposazy¢ w tablice z nazwa linii, fazowe oraz z 2 stron
prostopadle do kierunku trasy linii tablice ostrzegawcze

Pozostate stupy w sekcjach A i C pozostajg bez zmian

7.4.2. 1zolacja (nowg izolacje dobrano dla Il strefa zabrudzenia, projektowane fancuchy
izolatorowe pokazano w kartach katalogowych, zastosowano izolatory
porcelanowe )

sekcja A

Na istniejgcych stupach w sekcji odciggowej A pozostawia sie istniejaca izolacje
z tym ze, na nowym stupie nr 61 M2_spec. od strony stupa 60 instaluje sie nowe
tancuchy izolatorowe jednorzedowe LO.

sekcja B

Na nowych stupach M2_spec. w sekcji odciggowej B instaluje sie nowe tancuchy
izolatorowe dwurzedowe £O2.

sekcja C

Na istniejgcych stupie odporowym nr 63 pozostawia sie istniejgcg izolacje,
natomiast na nowym stupie nr 62 M2_spec. od strony stupa 63 instaluje sie nowe
tancuchy izolatorowe jednorzedowe LO.

7.4.3. Przewody robocze

sekcja A
W catej sekcji odciggowej od stupa nr 53 do stupa nr 61 nalezy wykorzystac

istniejgce przewody robocze 3xAFL6-185 mm? z projektowanym naprezeniem
98,1 Mpa w catej sekgciji

Uwaga!: Przewody nalezy zawiesic bez przeprezenia.

sekcja B
W sekcji odciggowej nalezy zastosowa¢ nowe przewody robocze

3xAFL6-240 mm? z projektowanym wg PN-EN 50341 naciggiem w temp. +10 stopni
wynoszgcego 14,2 kN.

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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Na przewodach fazowych od strony stupa nr 61, w oparciu o program obliczeniowy
dobrano po ach. Szczegotowe dane ttumikoéw i sposdb montazu pokazano w zatgczniku.
Profil sekcji pokazano na rys. E-8.

Zastosowac przepreznie na poziomie 8% zwisu.

sekcja C
W sekcji odciggowej nalezy wykorzysta¢ istniejgce przewody robocze

3xAFL6-185 mm? z projektowanym naprezeniem 98,1 Mpa w catej sekcji

Uwaga!: Przewody nalezy zawiesi¢ bez przeprezenia.

7.4.4. Przewody OPGW

sekcja A
W sekcji odciggowej poza zastosowaniem na istniejgcym przewodzie uchwytu

odciggowego ( rys. OPGWT-0147) na podejsciu do nowego stupa 61 nie przewiduje sie
przebudowy OGPW.

sekcja B

Poniewaz istniejgcy przewod odgromowy OPGW Alcoa Fujikura 22/26 mm?/437 nie
jest juz dostepny na rynku, w sekcji odciaggowej B nalezy zastosowaé przewéd o 48
widknach jednomodowych oraz rbwnowaznej charakterystyce podanej w karcie danych
projektowanego przewodu OPGW

Podejscia do stupow przewoddw: istniejgcego i nowego wykonac¢ stosujgc uchwyty
odciggowe z oplotem wg rys. OPGW-0147. Przewody OPGW taczy¢ na stupach 61 i 62
za pomocg optycznych muf przelotowych o parametrach podanych w karcie: dane
projektowanej przelotowej mufy  optycznej. Widkna sSwiattowodowe taczy¢ zgodnie
z optycznym schematem traktu rys OPGW-0160 Przewody prowadzi¢ po stupie za
pomocg podwdjnych uchwytéw rys. OPGW-0150 oraz magazynowac¢ na wieszakach
zapasu rys. OPGW-0151

Na wieszakach zapasu nalezy zgromadzi¢ zapas przewodu o dtugosci rownej

odlegtosci wieszaka zapasu od ziemi i dodatkowo ~10m na kazdy kierunek.

Rozmieszczenie elementéw na stupach rurowych pokazano na rys E-9. Dane
elementéw przedstawiono w dotgczonych kartach katalogowych.

W sekcji zastosowac projektowany zgodnie z PN-EN 50341 nacigg obliczony
dla temp. +10 stopni, wynoszacy 4,66 kN.

Na przewodzie OPGW od strony stupa nr 61 i nr 62, w oparciu 0 program
obliczeniowy, dobrano po 2 ttumiki drgan jeden montowany na oplocie odciggowym a drugi
na oplocie ochronnym. Szczegétowe dane ttumikéw, sposob ich montazu pokazano
w zataczniku. Profil przesta pokazanona rys.E-8

sekcja C
W  sekcji odciggowej, poza zastosowaniem na istniejgcym przewodzie uchwytu

odciggowego ( rys. OPGWT-0147) na podejsciu do nowego stupa 62, nie przewiduje sie

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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7.4.5. Uziemienie

Oba planowane stupy rurowe lokalizowane sg na terenach zalewowych. Wg badan
geologicznych w tym rejonie wystepuje drobny piasek z poziomem wody gruntowej
-0,5m.

Projektowane stupy 61, 62 znajdujg sie w poza terenem zamieszkatym. Przyjeto
zgodnie z algorytmem zawartym w normie PN-EN 50341-1:2013-03 dla terendéw gdzie
ludzie przebywajg sporadycznie oraz linia jest samoczynnie wytgczana po wystgpieniu
doziemienia, ze nie jest konieczne sprawdzanie napiecia uziomowego i dotykowego.
Uziemienie realizuje funkcje odgromowg. Rezystancja uziemienia < 10 Q. W razie
koniecznosci zastosowa¢ dodatkowe uziomy pionowe.

Przewidziano zastosowanie 4 uzioméw pionowych wciskanych o $rednicy min.
16 mm, z grotem, o diugosci 6 m, z pretow pomiedziowanych warstwg miedzi o grubosci
min 250 um, w odleglosci 3 m od fundanemtu po przeciwlegtych stronach stupa,
potgczonych pomiedziowang bednarkg 25x4 mm o grubosci miedzi min. 70 um
w uktadzie otokowym na gtebokosci 0,8 m.

Potgczenia uziemien wykona¢ metodg egzotermiczng. Nie dopuszcza sie
spawania.

Przewody uziemiajce zabezpieczy¢ rurg termokurczliwg koloru czarnego, odporng
na UV, od gtebokosci 0,3 m ponizej tereny do zacisku probierczego.

Sruby zaciskdw probierczych zabezpieczyé smarem. Projektowane uziemienie
pokazano na rys. E-7.

7.4.6. Demontaze

Zestawienie materialéw z demontazu sekcja 53-63 ( odcinek 60-63)

Lp. Nazwa materiatu jednostka | Ilos¢ | Masa [kg] uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Przewody AFL-6 185 mm’ m 899 455 Do ponownego czgSciowego
wykorzystania, reszte wyztomowac

2 Przewody OPGW Alcoa m 899 135 Do ponownego czgSciowego
Fujikura 22/26 mm?/437 wykorzystania, reszt¢ wyztomowac

3 Stup kratowy serii S185 typuP SZt. 2540 Wyztomowa¢é

4  Izolator LP Argillon 75/16+15 SZt. 6 176 Utylizowaé

5  Osprzet izolatorowy SZt. 64 Wyztomowa¢é

6  Fundamenty do glebokosci 1m m3 1,44 3200 Utylizowaé

7 | Izbice Kpl. 2 Utylizowaé

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujqcej z budowq i rozbudowq drég wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz

z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
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7.4.7. Charakterystyczne parametry techniczne linii po przebudowie
na odcinku 61-62 wg normy PN-EN 50341-3-22:

. Strefa wiatrowa: |

. Strefa zabrudzeniowa: Il

. Napiecie linii : 110 kV

. llos¢ toréw : 1

o N OO 0o b~ WO N =

. Stupy:

. Strefa klimatyczna: strefa S2

. Uktad przewodow : ,trojkatny”

. Dlugos¢ przebudowanego odcinka: 300,5 m

- nr 61 projektowany mocny typu M2_spec

- nr 62 projektowany mocny typu M2_spec

9. Fundamenty: stanowiska nr 61, 62 projektowane palowe .

10. Przewody robocze: proj. 3xAFL6- 240 mm?.

11. Dtawiki drgan przewodow roboczych po 2 na przewdd roboczy.

12. Przewdd odgromowy: podano w karcie danych projektowanego przewodu OPGW.

13.Dtawiki drgan przewodu OPGW: po 2 od strony stupa nr 61 i stupa 62, jeden na na
oplocie odciggowym drugi na oplocie ochronnym.

14. I1zolacja :porcelanowa pokazana w kartach katalogowych tancuchéw izolatorowych.

15. Lancuchy izolatorowe:

Stup nr61: 3xLO (od str. stupa 60) + 3x£O2 ( od str. stupa nr 62),
Stup nr 62: 3xLO ( od str. stupa nr 63) + 3xLO2 (od str. stupa 61)

Zestawienie podstawowych materiatdow do budowy sekcja 61-62
Lp. Nazwa materiatu Nr kat. Nr rys. Jedn. ilosé uwagi
Nr normy
1 2 3 4 5 6
SEUPY
1 Odporowe typu M2_spec Rys. Kpl. 2 Konstrukcja specjalna
S01.176.16.1.P
2 Tabliczki z nazwa lini + Rys. E-10 Kpl/slup. | 24+2+3 /
ostrzegawcze + fazowe stup
FUNDAMENTY
1 Palowe Rys. Kpl. 2 Konstrukcja specjalna,
F01.176.16.1.LK teren zalewowy

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujqcej z budowq i rozbudowq drég wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz

z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
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IZOLACJA
1 Lancuch izolatorowy £O2 Rys. 110T-0534 Kpl. Izolator porelanowy
2 Lafncuch izolatorowy £O Rys. 110T-0701 Kpl. Izolator porcelanowy
PRZEWODY
W kolumnie ,,ilo$¢”
1 | Przewdd roboczy AFL-6 240 mm™ m 3x300,5 | podano dlugosé
przesta.
Karta doboru Dobér thumikéw
Ttumiki drgan do przewodéw thumik6w skonsultowac z
la |. , Szt 3x2 | producentem
J-W. wdrgaf dla zastosowanego
3XALF-6 240 przewodu AFL-6 240
Mostki na stupach 61 1 62 Dtugo$¢ przewodu
> pomiedzy przewodami roboczymi Kol 6 wyznaczy¢ na
wykonane z przewodu AFL-6 240 Pl budowie
1 zacisku zaprasowywanego
3 Nowoprojektowany przewod Karta z danymi m 394
odgromowy: OPGW technicznymi
Thumiki drgan do przewodow Dobor ﬁumﬂféw
OPGW: jeden na oplocie Karta doboru skonsultowac
3a dci ) od loci ttumikow drgan szt 2x2  z producentem
odclggowym jeden na oplocie dla OPGW zastosowanego
ochronnym przewodu OPGW
OSPRZET DO EACZENIA PRZEWODU OPGW
rys Dodatkowy zapas
1 Wieszak zapasu . Kpl. 2 przewodu + 10 m
OPGW-0151 na kazdy kierunek
Karta danych
projektowane;j Min .IP67, ilo$¢ widkien
2 Mufa Optyczna przelotowej mufy Kpl' 2 éWiatIOWOdOWyCh min. 48
optycznej
3 Uchwyt 2 drozny do OPGW Rys. OPGW-0150 Szt. 11
Stosowac osprzet
4  Zawiesie odciggowe dla OPGW OPGW-0147 Kpl. 2 Oplom“.’y zgodnie 2
zaleceniem producenta
OPGW
UZIOM
Powierzchniowo-gtebinowy Rys. E-7 Kpl. 1 Stal pomiedziowana
POMIARY
I Pomiary dla linii 110 kV kpl. 1
) I,’omlary dla linii - Kpl. |
$wiattowodowowe;j

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem

miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. I DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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7.4.8. wykaz montazowy sekcji 61-62
Zamieszczono na koncu czesci opisowej

7.4.9. Zestawienie danych dot. sekcji 61-62 (zestawienie zbiorcze)
Zamieszczono na koncu czesci opisowe;j

7.4.10. Tabele montazowe dla sekcji 61-62
Zamieszczono na koncu czesci opisowej

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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KOLIZJA Z DW 682 - BRANZA KONSTRUKCYJNA

I. CZESC DOTYCZACA SLUPOW

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w czesci konstrukcyjnej dla
stalowych powtokowych stupéw elektroenergetycznych w ramach zadania projektowego
Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowg
i rozbudowg drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodziki
z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turo$n Dolna, Uhowo, tapy Ptonka
Koscielna, Roszki Wodziki odc. || DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00 odc. Il
DW&682 od km 0+082,70 do km 2+750,00

Stupy nalezy traktowaé jako konstrukcje specjalne, zaprojektowane indywidualnie
przez biuro projektowe EUROPOLES KROMISS Sp. z o0.0.,, dla ww. zadania
projektowego.

UWAGA!
Wszelkie zmiana konstrukcji wsporczych wiaze sie z koniecznoscig wykonania
projektu zamiennego w zakresie konstrukcji oraz fundamentow.

2. Podstawa opracowania
Zatozenia bazowe do projektu zostaty przekazane projektanta branzy elekirycznej.

strefa obcigzenia wiatrem: |

strefa obcigzenia oblodzeniem: S2

[1] SSE - Funkcja — odporowy

M2_spec - Kat zatomu — 180°
- Wysokos$¢ zawieszenia dolnych przewoddéw — 27,8 m
- Dhugos$¢ przesta poprzedzajgcego/nastepujacego na stan. nr 61 —
298m//300,5m
- Typ przewodu roboczego 110kV — 1 x 3xAFL-6-185mm2//
1 x 3xAFL-6-240mm2
- Nacigg przewodu roboczego - 11,15kN /14,2kN (+10°C)
- Typ przewodu odgromowego — Alcoa Fujikura 22/26mm2/437//
projektowany przewoéd OPGW
- Naciag przewodu odgromowego 4,93kN//4,66kN (+10°C)

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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- Dhugo$¢ przesta poprzedzajgcego/nastepujgcego na stan. nr 62—
300,5m//300,9m
- Typ przewodu roboczego 110kV — 1 x 3xAFL-6-240mm2//
1 x 3xAFL-6-185mm2
- Nacigg przewodu roboczego 14,2kN //11,13kN (+10°C)
- Typ przewodu odgromowego — projektowany przewod OPGW//
Alcoa Fujikura 22/26mm2/437
- Naciag — 4,66 kN//4,91kN (+10°C)

oraz w oparciu o normy przedmiotowe:

e PN-EN 50341-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45kV. Cze$c

1: Wymagania ogolne. Specyfikacje wspdlne.

e PN-EN 5034 1-3-22 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45kV. Czes¢ 3-22: Zbior

normatywnych warunkow krajowych. Normatywne

warunki krajowe Polski.

e PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych—Cze$¢ 1:
Zasady oceny zgodnosci elementdw konstrukcyjnych.

e PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami

roboczymi gofymi.

e PN-EN ISO 13920 Spawalnictwo — Tolerancje ogodlne dotyczgce konstrukcji
spawanych — wymiary liniowe i katy — ksztatt i pofozenie.

e PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda
zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe). Wymagania

i badania.

e PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
Czesc¢ 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy.

e PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstruKcji.

e PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

3. Zatozenia do zaprojektowania powtokowych konstrukcji wsporczych

Sylwetke, schemat obcigzania stupdw, zestawienia oddziatywan na stupy wynikajgce
z pracy linii takie jak: obcigzenia przewodéw sadzig, wiatrem, naciggiem z uwzglednieniem
wymaganych czesciowych wspétczynnikbw oddziatywan oraz wspomniane wyzej
parametry ogélne stupdéw zostaty okreslone przy wspétpracy z projektantem branzy
elektrycznej, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 50341-1 i PN-EN 50341-3-22.

Producent stupéw zobligowany jest posiada¢ doswiadczenie w projektowaniu

i produkcji stupéw rurowych oraz posiada¢ badania potwierdzajgce w/w do$wiadczenie
przeprowadzone na poligonie badawczym.

Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie konstrukcji stup6w wykonano metoda

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
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Stanéw Granicznych zgodnie z PN-EN 1993 oraz PN — EN 50341-1, dla Stanu
Granicznego Nosnosci (SGN) i Stanu Granicznego Uzytkowania (SGU).

4. Opis zasadniczych elementow konstrukcji

W projekcie jednotorowej linii 110kV przewidziano zastosowanie stalowych stupéw
powtokowych. Miejsce usytuowania stupdédw wynika bezposrednio z projektu technicznego
linii. Klasa wykonania konstrukcji EXC2, zgodnie z normg PN-EN 1090-2+A1:2012

Wykonanie konstrukcji stalowej prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1090-
2+A1:2012. Na kazdym etapie procesu produkcji elementy kontrolowa¢ a wyniki
dokumentowaé zgodnie z procedurami ZKP wedtug normy PN-EN 1090-2+A1:2012.

Stupy skiadajg sie ze zbieznych wielokatnych segmentéw rurowych o przekroju
szesnastokatnym, wykonanych ze stali S355J2+N (PN-EN 10025-1), scalonych
teleskopowo bezposrednio na miejscu usytuowania stupéw oraz poprzecznikéw stuzgcych
do zamocowania na ich kohcach przewodow roboczych napowietrznej linii
elektroenergetycznej.

Spawane potgczenia wzdiuzne segmentdéw stupdw oraz poprzecznikOw wykonano
jako spoiny czotowe rowne grubosci tgczonych blach, w sposdb zapewniajacy peten
przekrdj spoiny (peten przetop). Poziom jakosci spoin C wg. EN ISO 5817.

Prace spawalnicze prowadzi¢ zgodnie z procedurami normy PN-EN ISO 3834.
Wyprodukowang konstrukcje oznaczy¢ znakiem CE na zgodnos¢ z PN-EN 1090-1.

Mocowanie stupow do fundamentéw poprzez przykrecenie blach podstawy do
zabetonowanych w fundamentach kotew stalowych (materiat zgodny z PN-EN 10025-2).

Stalowe kotwy obliczone zgodnie z normg PN-EN 50341-1 przy zatozeniu, ze ze
wzgledow wytrzymatosciowych nie ma koniecznosci stosowania podlewki uzupetniajace;
miedzy ptytg podstawy, a wierzchem fundamentu.

Szczegbtowe dane dotyczgce gabarytéw stupdw podano na rysunku 01.176.16.1.P
w zatgczeniu do opracowania.

W celu umozliwienia komunikacji poziomej zastosowano prety wzdtuz
poprzecznikdow roboczych.

Odchytki wymiarow elementéw stupdéw spetniajg wymagania normy PN-EN ISO
13920.

Konstrukcje stalowe stupéw zabezpieczyé przed korozjg przez ocynkowanie
ogniowe metodg zanurzeniowg zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011 oraz dodatkowo
zabezpieczy¢ przed korozjg przez malowanie fabryczne u producenta, zgodnie z PN-EN
ISO 12944:2001 dla strefy korozyjnosci C3 wg normy PN-EN ISO 12944:2001-2. Trwato$¢
systemu malarskiego H wg PN-EN ISO 12944:2001-1

Od wysokosci 3 m od poziomu terenu, stupy rurowe nalezy wyposazy¢ w droge
komunikacji pionowej w postaci szynodrabiny wykonanej ze stali ocynkowanej ogniowo,
typu akceptowanego przez PGE. Profil szyny, w ktérym porusza sie mechanizm
samozaciskowy powinien mie¢ ksztatt litery ,C”. Szynodrabiny oraz mechanizmy
samozaciskowe stuzgce do poruszania sie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
353-1:2014. Na poczatku oraz na koncu drogi wspinania powinny znajdowac sie
ograniczniki.

Na kazdym stupie nalezy przy szynodrabinie umiescic tabliczke znamionowg zgodnie
z obowigzujgcg normg. Segmenty szynodrabiny powinny by¢ tgczone ze sobg za pomocg
tacznika zapewniajgcego ptynnos¢ przesuwu mechanizmu samozaciskowego. Mechanizm

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
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samozaciskowy wyposazony we wskaznik upadku powinien redukowac sity w razie
upadku do mozliwie najnizszej wartosci.

Reakcje obliczeniowe przy podstawie stupow:

Strona 26

L Tvo stupow M max V max T max
-P- yp stup (moment) (sita pionowa) | (sita pozioma)
[KNm] [KN] [kN]
1 M2_spec 3885 138 127
UWAGA:

Konstrukcja powinna spetnia¢ wymagania normy EN 1090 czesé 1i 2 potwierdzone przez
niezaleing jednostke zewnetrzng (akredytowang w zakresie normy EN 1090).

ll. CZESC DOTYCZACA FUNDAMENTOW

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w czesci konstrukcyjnej
fundamentdéw stupowych dla stalowych, powtokowych stupdw elektroenergetycznych SSE
typu M2_spec w ramach zadania projektowego:

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujacej
z budowg i rozbudowa drég wojewoddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —
Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
Lapy Plonka Koscielna, Roszki Wodziki odc. Il DW681 od km 3+580,00 do km
7+595,00 odc. Il DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.

2. Zakres dokumentacji.

Zakres opracowania obejmuje dokumentacje budowlang konstrukcji fundamentow.
W sktad dokumentacji budowlanej wchodzi:

- czes¢ ogdblna z opisem technicznym
- rysunek poglgdowy fundamentéw.

3. Materiaty zatozeniowe.

- obcigzenia wynikajgce z obliczen stupow elektroenergetycznych SSE typu M2_spec:

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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Reakcje obliczeniowe przy podstawie stupoéw:

L Tvo stupow M max Vmax T max
-P- yp siup (moment) (sita pionowa) | (sita pozioma)
[KNm] [kN] [kN]
1 M2 _spec 3885 138 127

- wycigg z dokumentacji geotechnicznej (wg zatgcznika)

4. Normy i literatura.

- PN-92/B-03264 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie”

- PN-80/B-03322 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie”

- PN-EN 50341-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pragdu przemiennego
powyzej 45kV. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne. Specyfikacje wspolne.”

- PN-EN 50341-3-22 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne prgdu przemiennego
powyzej 45kV. Czes¢ 3-22: Zbiér normatywnych warunkéw krajowych. Normatywne
warunki krajowe Polski”

- literatura, przepisy i normy z zakresu budownictwa lagdowego
5. Lokalizacja.

Zgodnie z mapg zamieszczong w projekcie liniowym branzy elektrycznej.
6. Warunki gruntowo — wodne.

Zgodnie z zatgczonym wyciggiem z dokumentacji badan podtoza gruntowego
wykonanych dla zadania projektowego ,Przebudowa kolizji linii napowietrznej 110kV
relacji Narew — Lapy z projektowana budowg i rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 682
i 681” wykonanym przez firme ,TRANSPROJEKT Geotechnika”:

- karta otworu geotechnicznego B7-1, nadz6r geologiczny: mgr Piotr Sobolewski, data
wiercenia: 8.08.2016r. -— zatgcznik nr 5;

— tabela parametréw geotechnicznych — zatgcznik nr 3.

Autorzy opracowania: mgr Zbigniew Kujawinski — MOSIiZN 071065, mgr Piotr
Sobolewski - geol. VII-1716, mgr Mateusz Raczkowiak — geol. X1/45/2013, XI1/46/2013,
mgr Maciej Grudzien, mgr Marek Michatkowski.

7. Opis techniczny projektowanych fundamentow.

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowgq i rozbudowq drog wojewdodzkich Nr 682 i 681 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki

odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
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Fundamenty stalowych stupéw elekiroenergetycznych SSE typu M2 _spec
zaprojektowano jako fundamenty stupowe w rozumieniu normy PN — 80/B — 03322.
~Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”

Do obliczen fundamentdéw przyjeto obcigzenia przekazywane ze stupow wg. pkt 3.
Ze wzgledu na narazenie fundamentdéw na dziatanie kry podczas roztopdw, goérny poziom
fundamentdéw zaprojektowano wyniesiony 1,2m powyzej poziomu istniejgcego terenu.

Rzedna poziomu wody 100-letniej wynosi 118,3 m n.p.m.

Gorng powierzchnie fundamentow wykona¢é z 2% spadkiem od $rodka
fundamentéw na zewnatrz.

Projektowany fundament sktada sie z gtowicy fundamentu o srednicy wewnetrznej
2,2m i wysokosci 2,5m oraz z pala o srednicy 1,5m, wierconego do gtebokosci -9,8m.

Gtowice fundamentu wykona¢ wewnatrz studni z prefabrykowanych kregéw
zelbetowych traktowanych docelowo jako szalunek tracony.

Kregi studzienne fundamentéw przewiduje sie pogrgzy¢ metodg studniarska.
Zaleca sie scalenie kregéw przed zgtebieniem studni. Po obsadzeniu kregdw w gruncie
nalezy zaslepi¢ dno wykopu warstwag betonu C12/15 (wewnatrz kregow).

Po takim przygotowaniu wykopu nalezy wykona¢ odwiert o wielkosci réwnej
Srednicy wierconego pala, osiowo z kregami studziennymi.

Zbrojenie gtowicy fundamentu pretami podtuznymi 31 ¢ 28mm (stal klasy A-IIIN)
i obwodowymi pretami poprzecznymi — strzemionami o $rednicy 8mm (stal klasy A-IIIN)
w rozstawie co 15cm w strefie zakotwienia oraz 30cm na pozostatym obszarze. Zbrojenie
pala pretami podiuznymi 48 ¢28mm  (stal klasy A-llIN) i obwodowymi pretami
poprzecznymi — strzemionami o srednicy 8mm (stal klasy A-11IN) w rozstawie co 30cm.

8. Wytyczne prowadzenia prac ziemnych.

Przed wykonaniem robét ziemnych i fundamentowych nalezy zapozna¢ sie
z zataczonymi wynikami badan geologicznych.

Prace fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. Jezeli
podczas wykonywania prac fundamentowych stwierdzone zostanie wystepowanie innych
warunkow geotechnicznych, niz podano w projekcie, nalezy bezzwtocznie zawiadomic
projektanta. Fundamenty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

Nalezy réwniez pamieta¢ o prawidtowym przygotowaniu podtoza gruntowego
podposadowienie fundamentow.

Grunt organiczny lub rozkopany w gornej czesci fundamentdéw nalezy wymienic¢ na
piasek sredni lub gruby na przestrzeni minimum 1,0m wokét fundamentéw zageszczajgc
go warstwami 20 cm do poziomu ls=0.95.

Kregi studzienne fundamentow nalezy pograzy¢ metoda studniarska.

Ze wzgledu na wysoki poziom woéd gruntowych na czas wykonywania
fundamentu nalezy obnizy¢ zwierciadio wéd gruntowych do poziomu ok. 0,5m
ponizej gtlowicy fundamentu.
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9. Zbrojenie fundamentow.

Zbrojenie nalezy wykonac zgodnie z projektem, pamietajgc o osadzeniu wszystkich
wyszczegoblnionych w wykazie elementéw stalowych tak pod wzgledem ilosciowym,
asortymentowym i jakosciowym. Zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed nadmiernym
ugieciem, przesunieciem i obrotem podczas betonowania. Szczegdblnie dotyczy to
stalowych kotew fundamentowych bedacych czescia stupa, przy kitoérych nalezy
zabezpieczy¢ gwint przed uszkodzeniem i zabetonowaniem. Kotwe nalezy usytuowac
zgodnie ze schematem zabetonowania — wydanym w odrebnym opracowaniu przez
producenta stupa.

Zbrojenie gtowicy fundamentu ustawi¢ na podktadzie z betonu, na ktérym nie
wykonywac¢ zadnych izolaciji.

Po kazdorazowym wykonaniu montazu zbrojenia nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é
i kompletnos¢ wykonania zbrojenia.

10. Betonowanie fundamentow.

Whnetrze fundamentu, po uprzednim zazbrojeniu, wtozeniu i ustabilizowaniu kosza
zbrojeniowego studni oraz elementu kotwigcego stup, nalezy wypetni¢é mieszanka
betonowg C25/30 (B30) o konsystencji twardoplastycznej z dodatkiem $rodkéw
uszczelniajgcych metoda kontractor.

Przerw technologicznych nie przewiduje sie.

W czasie betonowania pobra¢ komplet prébek do badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w ilosci zgodnej z PN-EN 206: 2014.

Nie obcigzac¢ konstrukcji przed uzyskaniem przez beton wytrzymatosci projektowanej
tj. minimum 28 dni od czasu zakohczenia betonowania

11. Izolacja fundamentow.

Powierzchnie gbérng fundamentéw wyprofilowang od srodka fundamentow z 2%
spadkiem, powierzchnie boczne wyniesione ponad grunt oraz powierzchnie stykajgce sie z
gruntem do gtebokosci min. 1,3 m ponizej projektowanego poziomu terenu nalezy pokryé
izolacjag przeciwwilgociows.

12. Uwagi konicowe.

Ewentualne zmiany konstrukcyjne i materiatowe mozliwe sg po ich uzgodnieniu
Z projektantem.

Wszystkie wyroby i materiaty uzyte do wykonania fundamentow powinny posiadac
certyfikaty i deklaracje zgodnosci z PN, ewentualnie zgodnosci z aprobatami technicznymi
dla wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Prace fundamentowe musi wykonywa¢ specjalistyczna firma posiadajgca
odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu tego typu konstrukciji.

Prace zwigzane z wykonaniem fundamentéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego geologa.

W przypadku powstania w czasie zagtebiania kregéw studziennych rozluznienia
gruntu w jej gornej czesci wykona¢ wymiane gruntu w obszarze rozluznienia zgodnie
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z pkt. 8.

Dopuszcza sie zmiane technologii fundamentowania po wczesniejszym
uzgodnieniu z projektantem.

13. Odbiory poszczegolnych etapow prac.
Nalezy wykona¢ odbiory prac na poszczeg6lnych etapach robét fundamentowych:

- odbiér geodezyjny prawidtowosci, kompletnosci wykonania i usytuowania po
montazu zbrojenia fundamentdw i zbrojenia elementu kotwigcego,

- odbiér kohncowy fundamentéw.
14. Tolerancje i odchytki wymiarowe.

Doktadnos¢ wykonania fundamentéw wg przedmiotowej normy.
15. Warunki uzytkowania konstrukcji.

Wiasciciel lub zarzgdca obiektu budowlanego jest obowigzany utrzymywac
I uzytkowaé obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska
oraz utrzymywacé¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do
nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej, oraz
poddawacé okresowej kontroli polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego zgodnie
z zapisami w rozdziale 6 ustawy Prawo Budowlane.

UWAGA!

Konstrukcje stupow oraz fundamentéw zaprojektowano indywidulanie dla
celow niniejszej inwestyciji, dlatego tez nie sa to konstrukcje standardowe.
W zwigzku z powyzszym catos¢ rozwigzan objeta jest ochrong praw
autorskich zarébwno w czesci technicznej jak i rysunkowej. Kopiowanie
i rozpowszechnianie jest dozwolone jedynie na potrzeby niniejszej inwestyciji.

W przypadku zmiany konstrukcji wsporczej wigze sie to z koniecznoscia
wykonania projektu zamiennego w zakresie konstrukcji stupow oraz fundamentow.
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OKK.7131-156/2011/11 Wroctaw, dnia 01 czerwea 2011 T,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpéén. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt & ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {Dz.lL z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpéin.zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
wsprawie samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz 578, z péin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego  (Dz.U, z 2000r. Nr 98, poz, 1071,
zpdin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje -
Panu =
Bartlomiej Pawel Bazylczyk
magister inzynier z kieruhk{i elektrotechnika
urodzony dnia 8 stycznia 1977 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 134/DOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Bartlomiej Pawet Bazylezyk jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych

elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

Wawiazku 2§24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

v sprawle samodzielnych funkgji technicznyeh w budownictwie - do:

) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
| elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami
do zasilania i sterowania,

} sprawdzania projektoéw budowlanych i sprawowania nadzoru atttorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 ustawy

)6z ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 16 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnta 2006r,
v sprawie  samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
lo sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci instalacyjnej
v 2akresie sieci, instalaciji i urzadzen elektrycznych t elektroenergetycznych.




UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Doinoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
se Pan Barilomiej Pawel Bazylczyk posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczef.

Pouczenig

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzii, do centralnego rejestru Gldwnego inspektora Nadzoru
Budowlanege oraz wpis na liste czionkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaéwiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymujg;
1. Pan Bartlomiej Pawet Bazylczyk
Ul. Kawaleryjska 2B/18
59-220 Legnica
. Okregowa Rada Izby
. Gléwny Inspektor
Nadzoruy Budowlanego
4. afa

inzj, Kazimierz Czaplisiski

1. prof. dr

[F N

2. inz. Eizbiela Su;{pa
3. mgr inz. Matgorzat ikolajewska-
Janiaczyk
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OKK.7131-146/2007/07 "~ Wroctaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia. 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6in. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust.2, art. 14ust. 1pkt5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpbdZn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z poéin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Ryszard Bolestaw Subocz
magister inzynier elektryk
doktor nauk technicznych
urodzony dnia 26 stycznia 1954 r. w Bogatyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 143/DOS/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Ryszard Bolestaw Subocz posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowiane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu vferminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymu;a
. Pan Ryszard Bolestaw Subocz
Ul. Wios$larska 4
59-216 Kunice
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

2. prof. drinz imierz Cgaplinski

3. mgrinz. rzata Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CU1-524-LBI *

Pan Barttomiej Pawet Bazylczyk o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0289/11

adres zamieszkania ul. K.I.Gatczynskiego 35/6, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-18 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DNJ-RQ7-LJT *

Pan Ryszard Bolestaw Subocz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0523/07

adres zamieszkania ul. Wioslarska 4, 59-216 Kunice

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-26 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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SLK/OKK/7131.7132/2047/08 Katowice, dnia 30 maja 2008 r.

BUDOWNICTWA

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6ézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 1§ 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Katarzynie Szataniak - Szczurek
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 02 wrzeénia 1977 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2047/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Katarzyna Szataniak - Szczurek posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i
praktyke zawodowg oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan(i) Katarzyna Szataniak - Szczurek
Stowackiego 9/83
42-200 Czestochowa

2. Okregowa Rada Izby 2

3. Gtéwny Inspektor Nigr inz/Bolestaw Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego -
- K 1T
Mgr inz. Tadeusz Lipinski

Skiad orzekajacy OKK
t

1.
Mgr inz. Zbjgniew DzZTerzewicz

4




zakres: +

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 17 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Katarzyna Szataniak - Szczurek jest uprawniony(a)

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

Zgodnie z § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia  uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZ Y
OKREGOWEJ KOMIS J! KWALiFIKAléY.(J:NEJ

SLASKI% T Joiwzf 4 ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
-V _ :
mgrinz. Zbigniew Dii?vicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-3LS-ZG7-6ZE *

Pani Katarzyna Szataniak - Szczurek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5584/08

adres zamieszkania ul. Olbrachta 68/70, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-06 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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SLK/OKK/7131/6273/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm), § 10 i § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w Zzakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pani Karolina Miller
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 17 czerwca 1981 w Czestochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6273/PBKb/15
do projektowania
W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno ~ budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- Sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnosci  konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnieri budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jef doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1.

Pani Karolina Miller J——-—X .
e o e - PR

Nowa 7, Borowe
42-133 Weglowice mgr inz. Piotp Szatkowski
4L

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor 2. ) .
Nadzoru Budowlanego in2. Hie pizewski
4, ala. ‘

3. z< ,
mgr inz. Zbigniew Dziﬁﬁ:z
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-D3F-IN6-DPH *

Pani Karolina Miller o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9447/16

adres zamieszkania ul. Nowa 7, 42-133 Borowe

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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TN PGE Dystrybucja S.A.
j PGE > Oddziat Biatystok
Departament Eksploatacji i Rozwoju
: 15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13
PGE Dystrybucja S.A. tel.: (85) 740 55 61, fax: (85) 740 51 09

e-mail: sekretariat.ob@pgedystrybucja.pl

A

Biatystok, dn. 21.06.2016 r.

Ldz/RyMt/ 6SLS 016

Lafrentz Polska sp. z 0.0.
ul. Skérzewska 35, Budynek ,,K” Wysogotowo
62-021 Przezmierowo

Dotyczy: Warunkéw usuniecia kolizji linii 110 kV z budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 681
i 682.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok w zafaczeniu przesyta Warunki usunigcia kolizji
nr RZ/6/2016 dotyczace kolizji istniejacej linii 110 kV Narew — tapy z projektowang budowa
i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 681 i 682 na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz
z obejéciem miejscowoéci Markowszczyzna, Turoén Dolna, Uhowo, tapy, Ptonka Koscielna i Roszki
Wodzki.

W nawigzaniu do realizacji podobnych przebudéw z zastosowaniem zasad postgpowania
w przypadkach usuwania kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z budowg drég informujemy, ze
przy uwzglednienjiu, ze w $wietle obowigzujacego prawa niedopuszczalne jest ustanowienie
stuzebnosci przesytu na dziatkach bedacych wtasnosécia Skarbu Parstwa, za dokument Swiadczacy
o prawie PGE Dystrybucja S.A. do wybudowania i korzystania z urzadzer w pasie drogowym uznaje
sig wiasciwg Decyzje o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej oraz pézniejsza umowe
dotyczaca usunigcia kolizji.

Dla dziatek prywatnych, objetych czasowym zajeciem nieruchomosci, na ktérych posadowione
zostang urzadzenia elektroenergetyczne bedgce wiasnoécig PGE Dystrybucja S.A. dopuszcza sig
dokonanie wpisu do ksigg wieczystych ograniczen w sposobie korzystania z nieruchomosci na rzecz
kazdoczesnego gestora sieci, polegajacych na udostepnieniu nieruchomosci w celu wykonania

czynnosci zwigzanych z konserwacja oraz usuwaniem awarii (zgodnie z zapisem ZRID).

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 080552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni opfacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Po przedtozeniu uzgodnionej ze Spo6tka dokumentacji i zweryfikowaniu nakfadéw finansowych na -
przedmiotowg przebudowe, zostanie zawarta umowa, ktdra jest warunkiem dopuszczenia do prac na

urzadzeniach elektroenergetycznych.

Z powazaniem h

ozwoju

Do wiadomosci:

1. Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Biatystok
SWN

3. RZa/a

Zataczniki:
1. Warunki usuniecia kolizji nr RZ/6/2015 z dnia 21.06.2016 .

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, 222
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.p!




Biatystok dnia 21.06.2016 r.

NrRZ/6/2016
Podlaski Zarzad Drég Wojewodzkich w Biatymstoku

ul. Elewatorska 6

15-620 Biatystok

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 19.05.2016 r. (data wptywu 25.05.2016 r.) okresla sie nastepujace
warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja
S.A., kolidujacych z budows i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 681 i nr 682 na odcinku Markowszczyzna
— Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, tapy, Ptonka
Koscielna i Roszki Wodzki.

1. Miejsce wystepujacej kolizji:

- Linia 110 kV Narew - tapy
2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowang budowa, bedgce wtasnoscig Spoétki:
Linia 110 kV Narew - tapy na odcinku:

a) istniejgcy stup nr 68 — istniejacy stup nr 69 (DW 681);

b) istniejgcy stup nr 61 — istniejacy stup nr 62 (DW 682);

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylacznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww.
urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc Wytyczne budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie: Tom 1 Linie Napowietrzne
i Kablowe 110 kV” dostepne na witrynie internetowej:
http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/przydatne-dokumenty#zestawienie-
wytycznych-do-budowy-systemow-elektroenergetycznych

- Wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny by¢ odpowiedniej jakosci, dopuszczone do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowane materiaty i urzadzenia
powinny spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.), to jest posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub
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f)

aprobatg techniczng, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz
Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zm.)

- Przebudowane odcinki linii 110 kV nalezy projektowaé wg. obowigzujgcych przepisow
i norm, zgodnie z: PN-EN 50341-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45 kV. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne Specyfikacje wspdlne, PN-EN
50341-3-22:2010 z lutego 2010 r. Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45 kV — Czes¢ 3: Zbiér normatywnych warunkdw krajowych oraz
innymi obowigzujgcymi w tym zakresie normami.

- W przypadku wykonania wtasciwych obostrzenn w miejscach kolizji, prace majg dotyczyc
catej sekcji odciggowe;j.

- Przebudowa winna by¢ wykonana zgodnie zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi

przepisami, w szczegdlnosci przepisami techniczno-budowlanymi i normami
panstwowymi.
wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajagcy oddzielng cze$¢ dotyczaca

budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych:
uzgodni¢ dokumentacje projektowg w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonac zgtoszenia
z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.),

uzyskaé zgody wiascicieli gruntdw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umoéw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawartej z wiasdcicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzern na dziafce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

spowodowac ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych zostang
usytuowane urzgdzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
z siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny ustanawiajgcy stuzebnosé
przesytu musi byé zawarty przed demontazem urzadzen”), ewentualnie zapewni uzyskanie tytutu
prawnego do korzystania z tych nieruchomosci w oparciu o art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z pdzn. zm.).
Stuzebnos¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy ustanowieniu
stuzebnosci przesytu na nieruchomosci, integralng czescig aktu notarialnego jest zatgcznik
graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscia,.

Stuzebnos$¢ powinna obejmowacé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A. nieruchomosci.
w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do zapewnienia dostepu, wraz
z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wtasno$¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych
sie na nieruchomosci w celu usuniecia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz
dostepu do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona
na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebno$¢ przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebnos¢ bedzie polegata na prawie
korzystania z pasa gruntu o szerokosci 18 m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej,
a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie dostepu do niej (prawo dojscia
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i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym
wymiany iwyprowadzania nowych obwoddw, jak réwniez konserwacji, przeprowadzania
remontdw, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji
i demontazu urzadzen elektroenergetycznych.

h) przenie$é/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
i) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
j) pokry¢ koszty demontazu urzgdzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

k) rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem
kolizji.

I) Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej gwarancji, liczonej
od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe
i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajacej sposéb i warunki usunigcia kolizji
oraz zawierajgcej o$wiadczenia o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej.

7. Zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajgcej sposdb i warunki usuniecia kolizji jest warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasnos$¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomodéci, iz naktady na istniejace urzadzenia
Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czeéci z innych elementéw niz pochodzace
z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wiasnoscig Spétki z chwilg potaczenia z siecig
elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarta
bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spotce
do niezaktéconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w  tym  urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami
oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktdérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspoffinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé
inwestycje w sposdb, ktory umozliwi Inwestorowi wydanie Spoétce do niezaktdconego posiadania czesé
sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach
usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka
umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

10.Termin waznosci Warunkdéw ustala sie na 24 miesigce.
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11.0d niniejszych warunkdéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do Departamentu Sieci
w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A za posrednictwem Oddziatu
wydajgcego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

Maciej Tarasiuk /\47 e
s e g e oo L A A AR PR
aratk Lykaszuk
K/é Wierdzi
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/‘ﬁﬂ . PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok
PGE Departament Eksploatacji i Rozwoju

15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13
PGE Dystrybucja S.A. tel.: (85) 740 55 61, fax: (85) 740 51 09
e-mail: sekretariat.ob@pgedystrybucja.pl

Biatvstok. dn. 13.12.2017 r.

L dzsrzmts AA4HY /2017

Lafrentz Polska sp. z o0.0.
ul. Skdrzewska 35 K Wvsogotowo
62-081 Wvsogotowo

Dotyczy: Warunkéw usuniecia kolizji nr RZ/6/2016 z dnia 21.06.2016 r. linii 110 kV Narew - tapy
z budowa i rozbudowa drogi woiewodzkiei nr 681 i 682.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok uzgadnia projekt wykonawczy (wersja ze zminami
przebudowy linii elektroenergetycznej Narew - tapy w zakresie kolizji sieci elektroenergetycznych
bedacych wtasnoscia PGE Dystrvbucia S.A. z budowa i rozbudowa drogi woiewddzkiei nr 681 i nr 682
na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna,
Turo$n Dolna, Uhowo, tapy, Ptonka Koscielna i Roszki Wodzki.

Zgodnie z ..Zasadami postepowania w przypadkach usuwania kolizii z sieciami elektroenergetycznymi
PGE Dystrybucja S.A.” dokumentacje nalezy uzupetnic o:

1. Przedmiar robét.

2. Tabele wartosci scalonych robét.

3. Podanie w kosztorysie podstaw z katalogéw norm na podstawie ktérych wykonano

kalkulacje.

Kosztorvs w formie plikdw z rozszerzeniem .ath oraz w wersii ,.elektronicznej” — .pdf jak tez projekt
wykonawczy w wersji ,elektronicznej” — .pdf prosimy przesta¢ na adres Oddziatu Biatystok.
Po weryfikacji naktadéw na przedmiotowg inwestycje w oparciu o ceny i stawki za analogiczne
roboty wykonane w okresie ostatnich 8 miesiecy w przetargach organizowanych przez PGE
Dystrybucja S.A. oraz po uzyskaniu wymaganych zgéd korporacyjnych Spétka dostarczy do podpisania
stosowna umowe na usuniecie kolizji.
Podpisanie umowy przez Inwestora stanowi warunek dopuszczenia go do prac na urzadzeniach
Spotki. W dalszej kolejnosci po niezbednych uzgodnieniach technicznych ze Spétkg Inwestor swoim
kosztem i staraniem usuwa kolizje. Nadzér nad usunieciem kolizji bedzie sprawowat przedstawiciel
Spoétki wymieniony w umowie.

Do wiadomosci:

1. Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku
ul. Elewatarska £
15-620 Biatystok

2. RZa/a

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,

REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 z w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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WYKAZ MONTAZOWY - USUNIECIE KOLIZJI SEKCJI 53-63 LINIl 110 kV NAREW — LAPY Z PROJEKTOWANA DW 682 ( ESTAKADA)
Opracowano na bazie wykazu otrzymanego od PGE Dystrybucja S.A. 2016. NOWE ELEMENTY PRZEDSTAWIONO W ZACIENIONYCH POLACH
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WYKAZ MONTAZOWY _ USUNIECIE KOLIZJI SEKCJI 64-73 LINIl 110 kV NAREW — LAPY Z PROJEKTOWANA DW 681
Opracowano na bazie wykazu otrzymanego od PGE Dystrybucja S.A. X1 2016. NOWE ELEMENTY PRZEDSTAWIONO W ZACIENIONYCH POLACH
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Tabele montazowe dla sekcji: stup nr 64 — stup nr 73

zwisy i naciggi obliczone metodg przesta ekstremalnego
strefa: SI  WI  PN-E-05100

TEMPERATURA montazu | 0 st. C | 2.0 st. C | 4.0 st. C

—————————————————————————————————— e I
Slup Rozp. Uskok | Zwis Naciag | Zwis Naciag | Zwis Naciag
A B [m] [m] | [m] A [daN] B | [m] A [daN] B | [m] A [daN] B

Przewod nr 1 AFL-6 185 mm2 Napr. obliczeniowe 98.10 MPa Bez przeprezenia
64 65 * 301.1 -3.01 | 7.201 1178.84 1176.60 | 7.279 1166.39 1164.15 | 7.357 1154.25 1152.01
65 * 66 * 305.6 .88 | 7.424 1176.60 1177.25 | 7.504 1164.15 1164.80 | 7.584 1152.01 1152.66
66 * 67 * 295.3 -2.86 | 6.934 1177.25 1175.12 | 7.009 1164.80 1162.67 | 7.084 1152.66 1150.54
67 * 68 * 296.9 -.10 | 7.016 1175.12 1175.05 | 7.092 1162.67 1162.60 | 7.167 1150.54 1150.46
68 * 69 * 295.5 .72 | 6.948 1175.05 1175.58 | 7.023 1162.60 1163.13 | 7.098 1150.46 1151.00
69 * 70 * 271.1 1.47 | 5.839 1175.58 1176.68 | 5.902 1163.13 1164.23 | 5.965 1151.00 1152.09
70 * 71 * 249.8 3.39 | 4.948 1176.68 1179.20 | 5.001 1164.23 1166.75 | 5.054 1152.09 1154.61
71 * 72 * 281.5 -.68 | 6.283 1179.20 1178.70 | 6.350 1166.75 1166.24 | 6.418 1154.61 1154.11
72 * 73 256.2 -.68 | 5.202 1178.70 1178.19 | 5.258 1166.24 1165.74 | 5.314 1154.11 1153.60

TEMPERATURA montazu | 6.0 st. C | 8.0 st. C | 10.0 st. C

—————————————————————————————————— | == == e e e | e e e e e e | o e
Slup Rozp. Uskok | Zwis Naciag | Zwis Naciag | Zwis Naciag
A B [m] [m] | [m] A [daN] B | [m] A [daN] B | [m] A [daN] B

Przewod nr 1 AFL-6 185 mm2 Napr. obliczeniowe 98.10 MPa Bez przeprezenia
64 65 * 301.1 -3.01 | 7.434 1142.42 1140.18 | 7.510 1130.88 1128.64 | 7.587 1119.62 1117.38
65 * 66 * 305.6 .88 | 7.663 1140.18 1140.83 | 7.743 1128.64 1129.29 | 7.822 1117.38 1118.04
66 * 67 * 295.3 -2.86 | 7.158 1140.83 1138.70 | 7.232 1129.29 1127.16 | 7.306 1118.04 1115.91
67 * 68 * 296.9 -.10 | 7.243 1138.70 1138.63 | 7.318 1127.16 1127.09 | 7.392 1115.91 1115.84
68 * 69 * 295.5 .72 | 7.173 1138.63 1139.16 | 7.247 1127.09 1127.63 | 7.321 1115.84 1116.37
69 * 70 * 271.1 1.47 | 6.028 1139.16 1140.26 | 6.090 1127.63 1128.72 | 6.152 1116.37 1117.47
70 * 71 * 249.8 3.39 | 5.107 1140.26 1142.78 | 5.159 1128.72 1131.24 | 5.212 1117.47 1119.99
71 * 72 * 281.5 -.68 | 6.485 1142.78 1142.28 | 6.552 1131.24 1130.74 | 6.618 1119.99 1119.48
72 * 73 256.2 -.68 | 5.370 1142.28 1141.77 | 5.425 1130.74 1130.23 | 5.480 1119.48 1118.98



zwisy i naciggi obliczone metodg przesta ekstremalnego

strefa: SI  WI PN-E-05100

TEMPERATURA montazu | 12.0 st. C | 14.0 st. C | 16.0 st. C

—————————————————————————————————— e e
Slup Rozp. Uskok | Zwis Naciag | Zwis Naciag | Zwis Naciag
A B [m] [m] | [m] A [daN] B | [m] A [daN] B | [m] A [daN] B

Przewod nr 1 AFL-6 185 mm2 Napr. obliczeniowe 98.10 MPa Bez przeprezenia
64 65 * 301.1 -3.01 | 7.663 1108.64 1106.40 | 7.739 1097.93 1095.69 | 7.814 1087.47 1085.23
65 * 66 * 305.6 .88 | 7.900 1106.40 1107.06 | 7.978 1095.69 1096.34 | 8.056 1085.23 1085.89
66 * 67 * 295.3 -2.86 | 7.379 1107.06 1104.93 | 7.452 1096.34 1094.21 | 7.525 1085.89 1083.76
67 * 68 * 296.9 -.10 | 7.467 1104.93 1104.85 | 7.541 1094.21 1094.14 | 7.614 1083.76 1083.68
68 * 69 * 295.5 .72 | 7.395 1104.85 1105.39 | 7.468 1094.14 1094.68 | 7.541 1083.68 1084.22
69 * 70 * 271.1 1.47 | 6.214 1105.39 1106.48 | 6.275 1094.68 1095.77 | 6.336 1084.22 1085.31
70 * 71 * 249.8 3.39 | 5.264 1106.48 1109.01 | 5.316 1095.77 1098.29 | 5.367 1085.31 1087.84
71 * 72 * 281.5 -.68 | 6.685 1109.01 1108.50 | 6.751 1098.29 1097.79 | 6.816 1087.84 1087.33
72 * 73 256.2 -.68 | 5.535 1108.50 1108.00 | 5.589 1097.79 1097.28 | 5.643 1087.33 1086.82

TEMPERATURA montazu | 18.0 st. C | 20.0 st. C | 22.0 st. C

—————————————————————————————————— e et B
Slup Rozp. Uskok | Zwis Naciag | Zwis Naciag | Zwis Naciag
A B [m] [m] | [m] A [daN] B | [m] A [daN] B | [m] A [daN] B

Przewod nr 1 AFL-6 185 mm2 Napr. obliczeniowe 98.10 MPa Bez przeprezenia
64 65 * 301.1 -3.01 | 7.889 1077.26 1075.02 | 7.964 1067.29 1065.05 | 8.038 1057.55 1055.31
65 * 66 * 305.6 .88 | 8.134 1075.02 1075.68 | 8.211 1065.05 1065.71 | 8.288 1055.31 1055.97
66 * 67 * 295.3 -2.86 | 7.597 1075.68 1073.55 | 7.669 1065.71 1063.58 | 7.741 1055.97 1053.84
67 * 68 * 296.9 -.10 | 7.688 1073.55 1073.47 | 7.761 1063.58 1063.50 | 7.833 1053.84 1053.77
68 * 69 * 295.5 .72 | 7.613 1073.47 1074.01 | 7.686 1063.50 1064.04 | 7.757 1053.77 1054.30
69 * 70 * 271.1 1.47 | 6.397 1074.01 1075.10 | 6.457 1064.04 1065.13 | 6.518 1054.30 1055.40
70 * 71 * 249.8 3.39 | 5.419 1075.10 1077.63 | 5.470 1065.13 1067.66 | 5.520 1055.40 1057.92
71 * 72 * 281.5 -.68 | 6.881 1077.63 1077.12 | 6.946 1067.66 1067.15 | 7.011 1057.92 1057.41
72 * 73 256.2 -.68 | 5.697 1077.12 1076.61 | 5.751 1067.15 1066.64 | 5.805 1057.41 1056.91



zwisy i naciggi obliczone metodg przesta ekstremalnego

strefa: SI  WI PN-E-05100

TEMPERATURA montazu | 24.0 st. C | 26.0 st. C | 28.0 st. C

—————————————————————————————————— e e
Slup Rozp. Uskok | Zwis Naciag | Zwis Naciag | Zwis Naciag
A B [m] [m] | [m] A [daN] B | [m] A [daN] B | [m] A [daN] B

Przewod nr 1 AFL-6 185 mm2 Napr. obliczeniowe 98.10 MPa Bez przeprezenia
64 65 * 301.1 -3.01 | 8.113 1048.04 1045.80 | 8.186 1038.75 1036.51 | 8.259 1029.66 1027.42
65 * 66 * 305.6 .88 | 8.364 1045.80 1046.46 | 8.440 1036.51 1037.16 | 8.516 1027.42 1028.08
66 * 67 * 295.3 -2.86 | 7.812 1046.46 1044.33 | 7.883 1037.16 1035.03 | 7.954 1028.08 1025.95
67 * 68 * 296.9 -.10 | 7.906 1044.33 1044.25 | 7.978 1035.03 1034.96 | 8.049 1025.95 1025.87
68 * 69 * 295.5 .72 | 7.829 1044.25 1044.79 | 7.900 1034.96 1035.49 | 7.971 1025.87 1026.41
69 * 70 * 271.1 1.47 | 6.578 1044.79 1045.88 | 6.637 1035.49 1036.59 | 6.697 1026.41 1027.50
70 * 71 * 249.8 3.39 | 5.571 1045.88 1048.41 | 5.621 1036.59 1039.11 | 5.672 1027.50 1030.03
71 * 72 * 281.5 -.68 | 7.076 1048.41 1047.90 | 7.140 1039.11 1038.60 | 7.203 1030.03 1029.52
72 * 73 256.2 -.68 | 5.858 1047.90 1047.39 | 5.911 1038.60 1038.10 | 5.963 1029.52 1029.01



Zestawienie danych dot. przeset w sekgcji stup nr 64 — stup nr 73

Dane wygenerowane dla temperatury montazu = 10.0 st. C (obliczenia wedlug metody przesla ekstremalnego).

SI/WI

Sadz normalna - 5.0 st. C

| | | | | Przewod |Wysoko. | | Temp. | sadz normalna |Wychyl. | |Wyp.sila| Kat |Wyp.sila| Slizg |
| Przeslo | ROZ | USKOK | Zalom|--——=-=—===—=——— e | zamocow| Smax |prze- |-miejsce najblizsze od-|------- |boczne | ZWIS |pozioma |dzialan|pionowa |na sl.B|
| (slupy) | | | | nr | nazwa | na A | | wodu]| U | Lmin | TEREN | D2z |przew. |pionowy| na A | wypad.| na A |wkier.A|
I A B | [m] | [m] | [st.]] | | [m] | [MPa] [[st.C]| [m] | [m] | [m] | [m] | [st.] | [m] | [daN] | ([m] | [daN] | [m] |
| 64 65* | 301.100 | -3.010 |180.0 | 1] AFL-6 185 mm2 | 18.20 | 98.06 | -5.0 | 9.83 | 146.9 | 8.51 | | .00 | 8.37 | 2097.9 | | 254.5m| .011]
| Tesx eer | 305600 | .s80 1180.0 1 11 Ari-e 15 mmz | 15.41 | 97.91 | 5.0 1 .17 | 1405 | 7181 1 1 001 8.6 1 2.0 118001 44331 o6l
| Teer x| 295300 | 2,560 1180.0 | 11  Arie 195 mmz 1 15.80 1 97.91 1 5.0 | 5.5 | 1645 | s.aa | 1 001 s.081 7118001 45231 03]
|67+ eev | 206.500 | -.100 11800 | 1|  ari-e 155 mmz | 15.53 | 7.7 1 -5.0 | ©.16 1 160.4 | 7.08 1 | 001 8151 2.3 180.0 | 4394 1 osz|
| Toer eor | 295500 | 720 1180.0 | 11  Avi-e 19 mez 1 15.53 1 97.75 1 5.0 | .70 | 1516 | .55 | 1 001 s.081 .61 o1 45341 050l
| Tesr or | 271100 | 1.470 1180.0 | 11 Ari-e 195 mez 1 15.38 1 97.86 | 5.0 | 6.0 | 1304 | 788 | 1 001 6781 331 o1 a1 oui
| T70r 1% | 249500 | 3350 1180.0 | 11 Arie 165 mmz 1 14.92¢1 9810 1 5.0 1 447 11112 | 1020 1 1 a0 1 5751 521 o1 seeal oz
| T70e 72+ | 281.500 | -.680 11800 | 11  ari-e 155 mmz | 15.61 | 98.10 | -5.0 | 7.63 1 1377 | 1051 1 1 00 | 7.3 1 11 180.0 | 454 1 017|
| 72¢ 73 | 256.200 | -.60 1180.0 | 11  Ari-e 19 mez 1 15.33 1 98.05 1 5.0 | 61| 1456 | 1102 | 1 001 6081 o1 o1 41721 000l
s U asea00 1 ieoo | 11 amieiesmm 117251 seos st 11T T ies 1 1s0.0 1 sz em o0l

"Wysoko. zamocow. na A" - odleglosc zamocowania przewodu od ziemi; U - ugiecie w miejscu najmniejszej odleglosci od terenu;
Lmin - odl. pozioma od slupa A dla punktu lezacego najblizej terenu;

DZ - pionowa odleglosc od najblizszego nizej zawieszonego przewodu w miejscu najwiekszego ugiecia przewodu rozpatrywanego;
TEREN - minimalna odleglosc przewodu od rzezby terenu zgloszonej wczesniej modulem TEREN

Smax - max. naprezenie wystepujace w przesle dla zalozonego warunku

Kat dzialania wypadkowe;j sily poziomej, mierzymy od prostej prostopadlej do dwusiecznej kata zalomu

Dla slupow mocnych podano obciazenia tylko z jednej strony slupa. Nie sumowano obciazen.



Mroéz -25.0 st. C

| | | | | Przewod |Wysoko. | | Temp. | Mroz |Wychyl. | |Wyp.sila| Kat |Wyp.sila| Slizg |
| Przeslo | ROZ | USKOK | Zalom|----=-—=—===——=——— = m e — - | zamocow| Smax |prze- |-miejsce najblizsze od-|------- |boczne | ZWIS |pozioma |dzialan|pionowa |na sl.B|
| (slupy) | | | | nr | nazwa | na A | | wodu] U | Lmin | TEREN | D2 |przew. |pionowy| na A | wypad.| na A |wkier.A|
I A B | [m] | [m] | [st.]1 | | [m] | [MPa] |[st.C]|] [m] | [m] | [m] | ([m] | [st.] | ([m] | [daN] | [m] | [daN] | [m] |
| 64 65* | 301.100 | -3.010 |180.0 | 1] AFL-6 185 mm2 | 18.20 | 63.38 |-25.0 | 7.78 | 178.4 | 10.65 | | .00 | 6.21 | 1360.0 | .0 | 125.8m| -.017]
| Tesx eer | 305600 | .s80 1180.0 1 11 Ari-e 15 mmz | 15.41 | @531 1-25.0 1 5.95 1 1367 1 10.02 | 1 001 6401 .51 180.01 2085 1 -.055]
|66+ 7% | 295300 | -2.860 1180.0 | 11  Ari-e 195 mez | 15.80 | 63.31 1-25.0 | 7.45 | 1645 | 10.50 | 1 00 1 5.9 1 .5 1180.0 1 2410 1 --0s0]
| Terx esv | 296.900 | 100 1180.0 | 11 Ari-e 15 mme | 15.53 | €321 1-25.0 1 .03 | 1645 | 55 | | 001 6041 1.1 1180.01 20751 -.063]
| Teax esv | 295500 | 720 1180.0 1 11 ari-e 15 mmz | 15.53 | €325 1-25.0 1 .61 1 1528 | s.6a | 1 001 5991 31 01 216.5 1 -.o7al
oo 70w 1 271100 | 1470 11800 1 11 Ari-e 15 mmz | 1534 | @328 1-25.0 1 4.31 11380 | 55 | 1 001 5051 151 01 20701 - o6l
|70+ 1% | 245.500 | 3.350 1180.0 | 11  Ari-e 19 mez | 14.92¢] 6340 1-25.0 | 2.73 | 106.4 | 12.66 | 1 001 4211 231 o1 1s2.5 1 --os1]
|71 72 | 281500 | -.es0 1180.0 1 11 Ari-e 15 mme | 18.61 | €340 1-25.0 1 5.74 | 136.6 | 1335 | 1 001 5421 31 01 215.71 -.oz6]
|72 73 1 2s6.200 | -.es0 1180.0 1 11 ari-e 15 mmz | 18.53 | €337 1-25.0 1 4.75 | 1456 | 1254 | 1 001 4451 21 01 20061 000l
T e ao0 1 mo0 1 11 aeie tmsmme 1 112s 1 esa1 st 1T T e Um0 1 siem ool

"Wysoko. zamocow. na A" - odleglosc zamocowania przewodu od ziemi; U - ugiecie w miejscu najmniejszej odleglosci od terenu;
Lmin - odl. pozioma od slupa A dla punktu lezacego najblizej terenu;

DZ - pionowa odleglosc od najblizszego nizej zawieszonego przewodu w miejscu najwiekszego ugiecia przewodu rozpatrywanego;
TEREN - minimalna odleglosc przewodu od rzezby terenu zgloszonej wczesniej modulem TEREN

Smax - max. naprezenie wystepujace w przesle dla zalozonego warunku

Kat dzialania wypadkowe;j sily poziomej, mierzymy od prostej prostopadlej do dwusiecznej kata zalomu

Dla slupow mocnych podano obciazenia tylko z jednej strony slupa. Nie sumowano obciazen.



Max. temperatura przewodu +40.0 st. C

| | | | | Przewod |Wysoko. | | Temp. | Maksymalna temp. przewodu |Wychyl. | |Wyp.sila| Kat |Wyp.sila| Slizg |
| Przeslo | ROZ | USKOK | Zalom|-----—=—===—=———— e — - | zamocow| Smax |prze- |-miejsce najblizsze od-|------- |boczne | ZWIS |pozioma |dzialan|pionowa |na sl.B|
| (slupy) | | | | nr | nazwa | na A | | wodu]| U | Lmin | TEREN | D2Z |przew. |pionowy| na A | wypad.| na A |wkier.A|
| A B | [m] | [m] | [st.1] | | [m] | [MPa] |[st.C]| ([m] | [m] | ([m] | ([m] | [st.] | [m] | [daN] | [m] | [daN] | [m] |

"Wysoko. zamocow. na A" - odleglosc zamocowania przewodu od ziemi; U - ugiecie w miejscu najmniejszej odleglosci od terenu;
Lmin - odl. pozioma od slupa A dla punktu lezacego najblizej terenu;

DZ - pionowa odleglosc od najblizszego nizej zawieszonego przewodu w miejscu najwiekszego ugiecia przewodu rozpatrywanego;
TEREN - minimalna odleglosc przewodu od rzezby terenu zgloszonej wczesniej modulem TEREN

Smax - max. naprezenie wystepujace w przesle dla zalozonego warunku

Kat dzialania wypadkowe;j sily poziomej, mierzymy od prostej prostopadlej do dwusiecznej kata zalomu

Dla slupow mocnych podano obciazenia tylko z jednej strony slupa. Nie sumowano obciazen.



Tabele montazowe dla sekcji: stup nr 62 — stup nr 61

zwisy i naciggi obliczone metodg przesta ekstremalnego

strefa: Sl WI  PN-50341
TEMPERATURA montazu | .0 st. C | 2.0 st. C | 4.0 st. C
| | |

Slup Rozp. Uskok | Zwis Naciag | Zwis Naciag | Zwis Naciag

A B [m] [m] | [m] A [daN] B | [m] A [daN] B | [m] A [daN] B
Przewod nr 2 AFL-6 240 mm2 Napr. obliczeniowe 107.92 MPa( 0,5 lodu) Przeprezenie = 8.000 % zwisu montazowego
Obliczeniowy naciag montazowy na slupie nr 62 w temp. 10.00 st.C wynosi 14.5925 kN

62 61 300.5 .60 | 6.683 1615.46 1616.03 | 6.748 1599.94 1600.52 | 6.813 1584.80 1585.37
Przewod nr 1 : Projektowany OPGW Napr. obliczeniowe 214.45 MPa( 0,5 lodu) Bez przeprezenia
Obliczeniowy naciag montazowy na slupie nr 62 w temp. 10.00 st.C wynosi 5.3949 kN

62 61 300.5 .60 | 6.083 551.55 551.73 | 6.152 545.45 545.63 | 6.220 539.49 539.67

TEMPERATURA montazu | 6.0 st. C | 8.0 st. C | 10.0 st. C
| | |

Slup Rozp. Uskok | Zwis Naciag | Zwis Naciag | Zwis Naciag

A B [m] [m] | [m] A [daN] B | [m] A [daN] B | [m] A [daN] B
Przewod nr 2 AFL-6 240 mm2 Napr. obliczeniowe 107.92 MPa( 0,5 lodu) Przeprezenie = 8.000 % zwisu montazowego
Obliczeniowy naciag montazowy na slupie nr 62 w temp. 10.00 st.C wynosi 14.1939 kN

62 61 300.5 .60 | 6.878 1570.00 1570.57 | 6.943 1555.55 1556.12 | 7.007 1541.43 1542.00
Przewod nr 1 : Projektowany OPGW Napr. obliczeniowe 214.45 MPa( 0,5 lodu) Bez przeprezenia
Obliczeniowy naciag montazowy na slupie nr 62 w temp. 10.00 st.C wynosi 5.2246 kN

62 61 300.5 .60 | 6.289 533.67 533.85 | 6.357 528.00 528.18 | 6.425 522.46 522.64

- - - - - - - - 2
UWAGA: Tablice uwzgledniajg juz przeprezenie przewodu AFL-6 240mm



zwisy i naciagi obliczone metoda przesta ekstremalnego

strefa: Sl WI  PN-50341
TEMPERATURA montazu | 12.0 st. C | 14.0 st. C | 16.0 st. C
| | |

Slup Rozp. Uskok | Zwis Naciag | Zwis Naciag | Zwis Naciag

A B [m] [m] | [m] A [daN] B | [m] A [daN] B | [m] A [daN] B
Przewod nr 2 AFL-6 240 mm2 Napr. obliczeniowe 107.92 MPa( 0,5 lodu) Przeprezenie 8.000 % zwisu montazowego
Obliczeniowy naciag montazowy na slupie nr 62 w temp. 10.00 st.C wynosi 13.8219 kN

62 61 300.5 .60 | 7.071 1527.63 1528.20 | 7.135 1514.14 1514.71 | 7.198 1500.96 1501.53
Przewod nr 1 : Projektowany OPGW Napr. obliczeniowe 214.45 MPa( 0,5 lodu) Bez przeprezenia
Obliczeniowy naciag montazowy na slupie nr 62 w temp. 10.00 st.C wynosi 5.0662 kN

62 61 300.5 .60 | 6.492 517.05 517.23 | 6.560 511.77 511.95 | 6.627 506.62 506.80

TEMPERATURA montazu | 18.0 st. C | 20.0 st. C | 22.0 st. C
| | |

Slup Rozp. Uskok | Zwis Naciag | Zwis Naciag | Zwis Naciag

A B [m] [m] | [m] A [daN] B | [m] A [daN] B | [m] A [daN] B
Przewod nr 2 AFL-6 240 mm2 Napr. obliczeniowe 107.92 MPa( 0,5 lodu) Przeprezenie 8.000 % zwisu montazowego
Obliczeniowy naciag montazowy na slupie nr 62 w temp. 10.00 st.C wynosi 13.4740 kN

62 61 300.5 .60 | 7.261 1488.06 1488.63 | 7.324 1475.45 1476.02 | 7.386 1463.12 1463.69
Przewod nr 1 : Projektowany OPGW Napr. obliczeniowe 214.45 MPa( 0,5 lodu) Bez przeprezenia
Obliczeniowy naciag montazowy na slupie nr 62 w temp. 10.00 st.C wynosi 4.9186 kN

62 61 300.5 .60 | 6.694 501.58 501.76 | 6.761 496.67 496.84 | 6.828 491.86 492.04

UWAGA: Tablice uwzgledniaja juz przeprezenie przewodu AFL-6 240mm?



zwisy i naciagi obliczone metoda przesta ekstremalnego
strefa: Sl WI  PN-50341

TEMPERATURA montazu | 24.0 st. C | 26.0 st. C | 28.0 st. C
| | |

Slup Rozp. Uskok | Zwis Naciag | Zwis Naciag | Zwis Naciag

A B [m] [m] | [m] A [daN] B | [m] A [daN] B | [m] A [daN] B
Przewod nr 2 AFL-6 240 mm2 Napr. obliczeniowe 107.92 MPa( 0,5 lodu) Przeprezenie = 8.000 % zwisu montazowego
Obliczeniowy naciag montazowy na slupie nr 62 w temp. 10.00 st.C wynosi 13.1480 kN

62 61 300.5 .60 | 7.448 1451.04 1451.62 | 7.510 1439.23 1439.80 | 7.572 1427.67 1428.24
Przewod nr 1 : Pojektowany OPGW Napr. obliczeniowe 214.45 MPa( 0,5 lodu) Bez przeprezenia
Obliczeniowy naciag montazowy na slupie nr 62 w temp. 10.00 st.C wynosi 4.7808 kN

62 61 300.5 .60 | 6.894 487.17 487.35 | 6.961 482.58 482.76 | 7.027 478.10 478.27

UWAGA: Tablice uwzgledniaja juz przeprezenie przewodu AFL-6 240mm?



Zestawienie danych dot. przeset w sekcji stup nr 62 — stup nr 61

Dane wygenerowane dla temperatury montazu = 10.0 st. C (obliczenia wedlug metody przesla ekstremalnego) .

S2/WI

Temperatura montazu +10.0 st. C

| | | | | Przewod |Wysoko. | |Temp. |Przyjeta w EXTRA temp. montazu |Wychyl. | |Wyp.sila| Kat |Wyp.sila| Slizg |
| Przeslo | ROZ | USKOK | Zalom| | zamocow| Smax |prze- |-miejsce najblizsze od-|-——————- |boczne | ZWIS |pozioma |dzialan|pionowa |na sl.B|
| (slupy) | | | | nr | nazwa | na A | | wodu]| | Lmin | TEREN | D2z |przew. |pionowy| na A | wypad.| na A |wkier.A|
| A B | [m] | [m] | [st.]] | | [m] | [MPa] |[st.C]| [m] | [ml] | [m] | [m] | [m]l | [m] | ([kN] | [st.] | [kN] | [m] |
| 62 61 | 300.500 | .600 1180.0 | 1 | Projektowany OPGW | 35.50*| 76.30 | 10.0 | .12 | 140.9 | 17.89 | 7.69 | .00 | 6.42 | 5.206 | .0 | .435m| .000|
| | 300.500 | .600 |180.0 | 2 | AFL-6 240 mm2 | 29.00*%| 51.41 | 10.0 | .31 | 142.5 | 10.20 | | .00 | 7.62 | 14.124 | .0 | 1.405m| .000|
| |
| 61 | 300.500 | 1180.0 | 1 | Projektowany OPGW | 35.50 | 76.30 | 10.0 | | | | | | | 5.206 | 180.0 | .456m| .000|
| | 300.500 | 1180.0 | 2 | AFL-6 240 mm2 | 29.00 | 51.41 | 10.0 | | | | | | | 14.124 | 180.0 | 1.461m| .000|
0,5lodu -5.0st.C
| | | | | Przewod |Wysoko. | | Temp. | 0,5 lodu |Wychyl. | |Wyp.sila| Kat |Wyp.sila| Slizg |
| Przeslo | ROZ | USKOK | Zalom| | zamocow| Smax |prze- |-miejsce najblizsze od-|-——————- |boczne | ZWIS |pozioma |dzialan|pionowa |na sl.B|
| (slupy) | | | | nr | nazwa | na A | | wodu]| | Lmin | TEREN | D2z |przew. |pionowy| na A | wypad.| na A |wkier.A|
| A B | [m] | [m] | [st.]] | | [m] | [MPa] |[st.C]| [m] | [ml] | [m] | [m] | [m] | [m] | ([kN] | [st.] | [kN] | [m] |
| 62 61 | 300.500 | .600 1180.0 | 1| Projektowany OPGW | 35.50*%| 214.45 | -5.0 | .70 | 143.5 | 15.32 | 6.09 | .00 | 9.00 | 14.582 | .0 | 1.720m| .000|
| | 300.500 | .600 |180.0 | 2 | AFL-6 240 mm2 | 29.00%| 107.92 | -5.0 | .29 | 143.2 | 9.22 | | .00 | 8.59 | 29.607 | .0 | 3.332m| .000|
| |
| 61 | 300.500 | 1180.0 | 1| Projektowany OPGW | 35.50 | 214.45 | -5.0 | | | | | | | 14.582 | 180.0 | 1.778m| .000|
| | 300.500 | 1180.0 | 2 | AFL-6 240 mm2 | 29.00 | 107.92 | -5.0 | | | | | | | 29.607 | 180.0 | 3.450m| .000|

"Wysoko. zamocow. na A" - odleglosc zamocowania przewodu od ziemi;
Lmin - odl. pozioma od slupa A dla punktu lezacego najblizej terenu;

DZ - pionowa odleglosc od najblizszego nizej zawieszonego przewodu w miejscu najwiekszego ugiecia przewodu rozpatrywanego;

TEREN - minimalna odleglosc przewodu od rzezby terenu zgloszonej wczesniej modulem TEREN
Smax - max. naprezenie wystepujace w przesle dla zalozonego warunku

Kat dzialania wypadkowej sily poziomej, mierzymy od prostej prostopadlej do dwusiecznej kata zalomu
Dla slupow mocnych podano obciazenia tylko z jednej strony slupa. Nie sumowano obciazen.

U - ugiecie w miejscu najmniejszej odleglosci od terenu;



Mroz -25.0 st. C

| | | | Przewod |Wysoko. | | Temp. | Mroz |Wychyl. | |Wyp.sila| Kat |Wyp.sila| Slizg |
Przeslo | ROZ | USKOK | Zalom| | zamocow| Smax |prze- |-miejsce najblizsze od-|-—-—-———- |boczne | ZWIS |pozioma |dzialan|pionowa |na sl.B|
(slupy) | | | | nr | nazwa | na A | | wodu]| U | Lmin | TEREN | D2z |przew. |pionowy| na A | wypad.| na A |wkier.A|
A B | [m] | [m] | [st.]] | | [m] | [MPa] |[st.C]| [m] | [ml] | [m] | [m] | [m] | [m] | [kN] | [st.] | [kN] | [m] |
62 61 | 300.500 | .600 1180.0 | 1| Projektowany OPGW | 35.50*| 93.77 |-25.0 | 4.91 | 139.0 | 19.09 | 7.63 | .00 | 5.22 | 6.407 | .0 | .433m| .000|
| 300.500 | .600 1180.0 | 2 | AFL-6 240 mm2 | 29.00*%| 61.53 |-25.0 | 6.05 | 140.8 | 11.46 | | .00 | 6.35 | 16.932 | .0 | 1.399m| .000|
|
61 | 300.500 | 1180.0 | 1 | Projektowany OPGW | 35.50 | 93.77 |-25.0 | | | | | | | 6.407 | 180.0 | .458m| .000|
| 300.500 | 1180.0 | 2 | AFL-6 240 mm2 | 29.00 | 61.53 |-25.0 | | | | | | | 16.932 | 180.0 | 1.466m| .000|

Max. temperatura przewodu +80.0 st. C/+40 st. C
| | | | Przewod |Wysoko. | | Temp. | Maksymalna temp. przewodu |Wychyl. | |Wyp.sila| Kat |Wyp.sila| Slizg |
Przeslo | ROZ | USKOK | Zalom| | zamocow| Smax |prze- |-miejsce najblizsze od-|-—-—-———- |boczne | ZWIS |pozioma |dzialan|pionowa |na sl.B|
(slupy) | | | | nr | nazwa | na A | | wodu]| U | Lmin | TEREN | D2z |przew. |pionowy| na A | wypad.| na A |wkier.A|
A B | [m] | [m] | [st.]] | | [m] | [MPa] |[st.C]| [m] | [ml] | [m] | [m] | [m]l | [m] | ([kN] | [st.] | [kN] | [m] |
62 61 | 300.500 | .600 1180.0 | 1| Projektowany OPGW | 35.50*| 66.18 | 40.0 | 7.11 | 142.1 | 16.90 | 8.95 | .00 | 7.42 | 4.511 | .0 | .437m| .000|
| 300.500 | .600 |180.0 | 2 | AFL-6 240 mm2 | 29.00*| 39.86 | 80.0 | 9.56 | 144.1 | 7.96 | | .00 | 9.86 | 10.912 | .0 | 1.413m| .000|
|
61 | 300.500 | 1180.0 | 1| Projektowany OPGW | 35.50 | 66.18 | 40.0 | | | | | | | 4.511 | 180.0 | .455m| .000|
| 300.500 | 1180.0 | 2 | AFL-6 240 mm2 | 29.00 | 39.86 | 80.0 | | | | | | | 10.912 | 180.0 | 1.457m| .000|

"Wysoko. zamocow. na A" - odleglosc zamocowania przewodu od ziemi; U - ugiecie w miejscu najmniejszej odleglosci od terenu;
Lmin - odl. pozioma od slupa A dla punktu lezacego najblizej terenu;

DZ - pionowa odleglosc od najblizszego nizej zawieszonego przewodu w miejscu najwiekszego ugiecia przewodu rozpatrywanego;
TEREN - minimalna odleglosc przewodu od rzezby terenu zgloszonej wczesniej modulem TEREN

Smax - max. naprezenie wystepujace w przesle dla zalozonego warunku

Kat dzialania wypadkowej sily poziomej, mierzymy od prostej prostopadlej do dwusiecznej kata zalomu

Dla slupow mocnych podano obciazenia tylko z jednej strony slupa. Nie sumowano obciazen.



1.0 lodu-5.0st.C

| | | | Przewod |Wysoko. | | Temp. | pelen lod |Wychyl. | |Wyp.sila| Kat |Wyp.sila| Slizg |
Przeslo | ROZ | USKOK | Zalom| | zamocow| Smax |prze- |-miejsce najblizsze od-|-——————- |boczne | ZWIS |pozioma |dzialan|pionowa |na sl.B|
(slupy) | | | | nr | nazwa | na A | | wodu]| U | Lmin | TEREN | D2z |przew. |pionowy| na A | wypad.| na A |wkier.A|
A B | [m] | [m] | [st.]] | | [m] | [MPa] |[st.C]| [m] | [ml] | [m] | [m] | [m] | [m] | ([kN] | [st.] | [kN] | [m] |
62 61 | 300.500 | .600 1180.0 | 1| Projektowany OPGW | 35.50*%| 314.12*| -5.0 | 10.46 | 144.6 | 13.56 | 5.41 | .00 | 10.76 | 21.293 | .0 | 3.012m| .000|
| 300.500 | .600 |180.0 | 2 | AFL-6 240 mm2 | 29.00*%| 151.62 | -5.0 | 9.36 | 144.0 | 8.15 | | .00 | 9.67 | 41.524 | .0 | 5.268m| .000|
|
61 | 300.500 | 1180.0 | 1| Projektowany OPGW | 35.50 | 314.12*| -5.0 | | | | | | | 21.293 | 180.0 | 3.098m| .000|
| 300.500 | 1180.0 | 2 | AFL-6 240 mm2 | 29.00 | 151.62 | -5.0 | | | | | | | 41.524 | 180.0 | 5.434m| .000|

1.0 lodu + 0,4 wiatru -5.0 st. C
| | | | Przewod |Wysoko. | |Temp. |Pelen lod + 0,4wiatru maksymal. |Wychyl. | |Wyp.sila| Kat |Wyp.sila| Slizg |
Przeslo | ROZ | USKOK | Zalom| | zamocow| Smax |prze- |-miejsce najblizsze od-|-——————- |boczne | ZWIS |pozioma |dzialan|pionowa |na sl.B|
(slupy) | | | | nr | nazwa | na A | | wodu]| U | Lmin | TEREN | D2z |przew. |pionowy| na A | wypad.| na A |wkier.A|
A B | [m] | [m] | [st.]] | | [m] | [MPa] |[st.C]| [m] | [ml] | [m] | [m] | [m]l | [m] | ([kN] | [st.] | [kN] | [m] |
62 61 | 300.500 | .600 1180.0 | 1| Projektowany OPGW | 35.50*| 385.20*| -5.0 | 8.49 | 143.4 | 15.52 | 6.30 | 7.95 | 8.80 | 26.202 | 353.9 | 3.005m| .000|
| 300.500 | .600 1180.0 | 2 | AFL-6 240 mm2 | 29.00*%| 170.74*| -5.0 | 8.29 | 143.2 | 9.23 | | 5.31 | 8.59 | 46.843 | 356.0 | 5.259m| .000|
|
61 | 300.500 | 1180.0 | 1| Projektowany OPGW | 35.50 | 385.20*| -5.0 | | | | | | | 26.202 | 186.1 | 3.109m| .000|
| 300.500 | 1180.0 | 2 | AFL-6 240 mm2 | 29.00 | 170.74*| -5.0 | | | | | | | 46.843 | 184.0 | 5.446m| .000|

"Wysoko. zamocow. na A" - odleglosc zamocowania przewodu od ziemi; U - ugiecie w miejscu najmniejszej odleglosci od terenu;
Lmin - odl. pozioma od slupa A dla punktu lezacego najblizej terenu;

DZ - pionowa odleglosc od najblizszego nizej zawieszonego przewodu w miejscu najwiekszego ugiecia przewodu rozpatrywanego;
TEREN - minimalna odleglosc przewodu od rzezby terenu zgloszonej wczesniej modulem TEREN

Smax - max. naprezenie wystepujace w przesle dla zalozonego warunku

Kat dzialania wypadkowej sily poziomej, mierzymy od prostej prostopadlej do dwusiecznej kata zalomu

Dla slupow mocnych podano obciazenia tylko z jednej strony slupa. Nie sumowano obciazen.



0,35 lodu + 0,7 wiatru -5.0 st. C

| | | | | Przewod |Wysoko. | |Temp. |0,35lodu + 0,7wiatru maksymal. |Wychyl. | |Wyp.sila| Kat |Wyp.sila| Slizg |
| Przeslo | ROZ | USKOK | Zalom| | zamocow| Smax |prze- |-miejsce najblizsze od-|-——————- |boczne | ZWIS |pozioma |dzialan|pionowa |na sl.B|
| (slupy) | | | | nr nazwa | na A | | wodu]| U | Lmin | TEREN | D2z |przew. |pionowy| na A | wypad.| na A |wkier.A|
| A B | [m] | [m] | [st.]] | [m] | [MPa] |[st.C]| [m] | [ml] | [m] | [m] | [m] | [m] | ([kN] | [st.] | [kN] | [m] |
| 62 61 | 300.500 | .600 1180.0 | 1 Projektowany OPGW | 35.50%| 328.92*| -5.0 | .27 | 139.0 | 19.73 | 7.54 | 10.00 | 4.57 | 22.487 | 352.4 | 1.315m| .000|
| | 300.500 | .600 |180.0 | 2 AFL-6 240 mm2 | 29.00%| 136.73 | -5.0 | .31 | 139.5 | 12.19 | | 7.43 | 5.62 | 37.655 | 354.3 | 2.730m| .000|
| |
| 61 | 300.500 | 1180.0 | 1 Projektowany OPGW | 35.50 | 328.92*| -5.0 | | | | | | | 22.487 | 187.6 | 1.404m| .000|
| | 300.500 | 1180.0 | 2 AFL-6 240 mm2 | 29.00 | 136.73 | -5.0 | | | | | | | 37.655 | 185.7 | 2.880m| .000|
Wiatr maksymalny +10.0 st. C
| | | | | Przewod |Wysoko. | | Temp. | Wiatr maksymalny |Wychyl. | |Wyp.sila| Kat |Wyp.sila| Slizg |
| Przeslo | ROZ | USKOK | Zalom| | zamocow| Smax |prze- |-miejsce najblizsze od-|-——————- |boczne | ZWIS |pozioma |dzialan|pionowa |na sl.B|
| (slupy) | | | | nr nazwa | na A | | wodu]| U | Lmin | TEREN | D2z |przew. |pionowy| na A | wypad.| na A |wkier.A|
| A B | [m] | [m] | [st.]] | [m] | [MPa] |[st.C]| [m] | [ml] | [m] | [m] | [m] | [m] | ([kN] | [st.] | [kN] | [m] |
| 62 61 | 300.500 | .600 1180.0 | 1 Projektowany OPGW | 35.50*%| 167.23 | 10.0 | .65 | 139.0 | 21.35 | 8.15 | 8.03 | 2.94 | 11.445 | 353.9 | .423m| .000|
| | 300.500 | .600 1180.0 | 2 AFL-6 240 mm2 | 29.00*%| 85.39 | 10.0 | .29 | 139.0 | 13.21 | | 7.22 | 4.59 | 23.538 | 354.5 | 1.387m| .000|
| |
| 61 | 300.500 | 1180.0 | 1 Projektowany OPGW | 35.50 | 167.23 | 10.0 | | | | | | | 11.445 | 186.1 | .46%m| .000|
| | 300.500 | 1180.0 | 2 AFL-6 240 mm2 | 29.00 | 85.39 | 10.0 | | | | | | | 23.538 | 185.5 | 1.481m| .000|

"Wysoko. zamocow. na A" - odleglosc zamocowania przewodu od ziemi;

Lmin - odl. pozioma od slupa A dla punktu lezacego najblizej terenu;

Dz

- pionowa odleglosc od najblizszego nizej zawieszonego przewodu w miejscu najwiekszego ugiecia przewodu rozpatrywanego;

TEREN - minimalna odleglosc przewodu od rzezby terenu zgloszonej wczesniej modulem TEREN
Smax - max. naprezenie wystepujace w przesle dla zalozonego warunku

Kat dzialania wypadkowej sily poziomej, mierzymy od prostej prostopadlej do dwusiecznej kata zalomu

Dla slupow mocnych podano obciazenia tylko z jednej strony slupa. Nie sumowano obciazen.

U - ugiecie w miejscu najmniejszej odleglosci od terenu;
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znamionowa dro%o upfywu = 2250 mm
gniazdo wg IEC 60120
zawleczka wg IEC 60372
znam. wytrtz. na rozcigganie 100 kN
obciqzalnosc probiercza 80 kN
C zn. napiecie wytrzymywane piorunowe — 230 kV.
<
(@]
@)
©
O
N
Nazwa
tafcuch przelotowy P2
110kV dla AFL 6-185
projektant: ?29;5’02}317"”’ Subocz Numer rysunku
sprawdzit: %g"y/[\')ng.gﬁ/i?mm\'ej Bazylczyk /‘/‘0870488
110 kV Narew — tapy mﬁ’* 80,7‘
A B |




A | B | C | D | E | F
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M20
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2 0
) dane izolatora porcelanowego
Sredn. d — 75 mm
sredn. klosza D — 145 mm
6 \\cV dfugos¢ montazowa — L 1095 mm
S 0 odlegfos¢ m. kofpakami  — h 915 mm
S fgcznik wg IEC 60120— d1 16 mm
ilos¢ kloszy — 31
znamionowa droga upfywu  — 2250 mm
gniazdo wg IEC 80120
zawleczka wg IEC 60372
znam. wytrtz. na rozcigganie 100 kN
- obcigzalnosc probiercza 80 kN
X / zn. napigcie wytrzymywane piorunowe — 230 kV.
7
5 &
&
3 7
D
8
©)
9
%
%%
10 |tqcznik przedfuzajgcy 2 1,22
9 |Uchwyt przelotowo—odciggowy 2 5,93 uwaga 2
8 |tgcznik widlasto—uchowy 2 0,70
7 |Pierscief ochronny 2 3,30
6 |lzolator porcelanowy dfugopniowy 2 28,2 ﬁm@m@\
. L . powyze]
Minimalne obcigzenie niszczqce 120kN 5 |Sworzen $19x48-8.8 kompletny 4| o020
Wytrzymatosé zwarciowa 25kA
Masa faricucha z izolatorami :92 kg 4 |Rozek ochronny gorny 2 110 Nozwa
3 |tgeznik dwuuchowy do rozkdw, skrecony | 4 0,75 tancuch b«NQoﬁoEo\OQQ@@Os@\ tPO
N N N - 110kV dla AFL—6 185
uwaga 2 — Przewdd powinien by¢ owinigty tasmg aluminiowq 2 |tqeznik dwuwidlasty, skrecony 2 1,10 T T
W miejscu mocowania z uchwytem 1 Wieszak W2 120/20 ] 5 80 _|er/oosjor
lesza \ ) sprawdzif: ﬁw\,u:mwwﬂ:osé Bazylczyk jom\OBﬂ@@
xzm,.. Nazwa czesci ,%mo Masa Uwagi karta katalogowa 7 PODZIAEKA | 3\%) @Mi

| D




2289
900

dane izolatora porcelanowego

Sredn. d — 75 mm

Sredn. klosza D — 145 mm

dfugos¢ montazowa — L 1095 mm
odlegfos¢ m. kotpakami = h 915 mm
fqcznik wg IEC 60120— d1 16 mm

ilos¢ kloszy — 31

znamionowa droga upfywu  — 2250 mm
gniazdo wg IEC 60120

zawleczka wg IEC 60372

znam. wytrtz. na rozcigganie 100 kN
obciqzalnosc probiercza 80 kN

zn. napiecie wytrzymywane piorunowe — 230 kV.

11 [Uchwyt odciggowy zaprasowywany 1 2,68

10 |tgcznik orczykowy 1 4,30

9 |tqcznik dwuuchowy do rozkdw, skrecony | 2 0,75

8 |Pierscieri ochronny 2 3,30
7 |lzolat \ d i 2 28,2 4 rys!
zolator porcelanowy dfugopniowy , Sowdei
6 |Sworzeri S19x48-8.8 kompletny 4 0,20
5 |tqgeznik dwuuchowy skrecony 3 0,35
4 |tqeznik orczykowy, z rozkami 1 6,20 Nazwa

Minimalne obcigzenie niszczqce 120kN % ;
Wytrzymofoéé zwarciowa 25kA 3 |tqeznik przedfuzajgcy jednowidlasty 1 1,64 t??gf\?hd\%digggvéyW%%Z

Masa faricucha z izolatorami 84,4kg

2 |tgcznik widlasto—uchowy 1 0,70 i i
.- o 1 ™ projektant: :;;;é.og};émd Subocz Numer rysunku
1€SZ0a s sprawdzit: inz.Bartfomiej  Bazylczyk _
. %g"v/[\)nég/c:; omiej azylczyl " " OT 0535
Dg‘i Nazwa czgsci \‘SOZStC Masa Uwagi 110 kV Narew — tapy EAKAQ?A 84,4

A | B | c | D |
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Minimalne obcigzenie niszczqce 120kN
Wytrzymatos¢ zwarciowa 25kA
Masa faricucha z izolatorem 43,9kg

9 |Uchwyt odciggowy zaprasowywany 1 2.7
8 |Pierscieri ochronny 1 3,3
dane izolatora porcelanowego w%mmry
7 |lzolator porcelanowy dfugopniowy 1 28,2 nag rys.
powyzej
sredn. d — 75 mm 6 |Rozek jednostronny gérny 1 1,2
Sredn. klosza D — 145 mm
dfugos¢ montazowa — L 1095 mm 5 |Sworzert S19x48-8.8 kompletny 2 0,2
odlegfos¢ m. kotpakami  — h 915 mm
T‘QC,Z,NE‘ wg IEC %OJZO* dl 16 mm 4 |tgcznik dwuuchowy do rozkdw, skrecony | 2 0,8 Nazwa
ilos¢ kloszy — A
znamionowa droga upfywu  — 2250 mm : . ; ] KQQCUCh OdC‘QgOWY to
gniazdo wg IEC %0120 3 |tqeznik przedfuzajgcy jednowidlasty 1 2,3 /HOR\/ d‘O AFL*6 W85
zawleczka wg IEC 60372 . .
X . 2 |tqeznik dwuwidlasty, skrecony 1 1,3
znam. wytrtz. na rozcigganie 100 kN projektant: [ dr '\;z. g}smrd Subocz Numer rysunku
o . . ) 147/008/07
obc\qzo\.no.sc probiercza 80 R.N 1 |Wieszak WT 1 2,5 SPrOWdzi: |mgr inzBortiomie]  Bazylozyk 110T-0701
zn. napigcie wytrzymywane piorunowe — 230 kV. — 134/005/11
Dg‘i Nazwa czgsci \‘SOZStC Masa Uwagi 110 kV Narew — tapy EAKAQ?A 43,5‘

A | B | c | D |
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dane izolatora porcelanowego

sredn. d — 75 mm
Sredn. klosza D — 145 mm

dfugos¢ montazowa — L 1095 mm
odlegfos¢ m. kotpakami  — h 915 mm
fqcznik wg IEC 60120— d1 16 mm

ilos¢ kloszy — 31

znamionowa dro%o upfywu = 2250 mm
gniazdo wg IEC 80120

zawleczka wg IEC 60372
znam. wytrtz. na rozcigganie 100 kN
obcigzalnosc probiercza 80 kN

zn. napiecie wytrzymywane piorunowe — 230 kV.

[&)]

60170 445
11 [Uchwyt odciggowy zaprasowywany 1 2,6
10 |tgcznik orczykowy 1 4,3
9 |tqcznik dwuuchowy do rozkdw, skrecony | 2 0,8
8 |Pierscieri ochronny 2 3,30
7 |lzolat \ d i 2 28,2 b rys!
zolator porcelanowy dfugopniowy , Jowide]
6 |Sworzeri S19x48-8.8 kompletny 4 0,2
5 |tqgeznik dwuuchowy skrecony 3 0,4
- L . 4 |tgcznik orczykowy, z rozkami 1 6,20 Nazwa
Minimalne obcigzenie niszczqce 120kN 3 .
Wytrzymatos¢ zwarciowa 22kA 3 |tqeznik przediuzajqcy jednowidlasty 1 1,70 Laficuch odciggowy LO2
Masa faricucha z izolatorami 84,6kg o 110kV dla AFL—6 240
2 |tgcznik widlasto—uchowy 1 0,7 i i
projektant: ?27%’0?}317“ Subocz Numer rysunku
1 |Wieszak 1 2,5 sprowdzi. |mgr inzBartlomiej  Bazylczyk 110T-0534
— 134/D0S /1
Dg‘i Nazwa czegsci \‘SOZStC Masa Uwagi 110 kV Narew — tapy mﬁA 84,6‘

A | B | c | D |




ALCOA
Przewod odgromowy skojarzony ze Swiattowodem ( OPGW )

Firma Alcoa Fujikura Ltd.

Producent: Fabryka Przewodéw Energetycznych Bedzin

Typ:

1. Konstrukcja przewodu

- druty ze stopu Al S szt. / §r. =2.35 mm
- druty stalowe aluminiowane 6 szt. / §r. =2.35 mm
- rurka ze stopu Al Sr.zewn. = 6.4 mm / §r.wewn. = 3.8 mm
2. Sila zrywajaca 40.81 kN
3. Powierzchnie obliczeniowe
- powierzchnia drutéw Al 21.7 mm®
- powierzchnia drutéw Al - Fe 26.0 mm’
- powierzchnia rurki Al 20.8 mm’
- powierzchnia calkowita 68.5 mm’
4. Srednica zewnetrzna 11.1 mm
5. Masa przewodu 302 kg/km
6. Opornosé w temp. 20 °C 0.606 ohm / km
7. 't (przy temp. granicznej 180 °C) 33 kA? sek
8. Maksymalna ilo$§¢ wldkien §wiatlowodowych 12

drut stalowy powleczony aluminium

rurka aluminiowa

modul Swiatlowodowy

wlokno $wiatlowodowe

FPE Bedzin wykonuje i dostarcza przewody OPT - GW z komponentéw w catosci dostarczanych
bezposrednio z Alcoa Fujikura Ltd ( AFL Ltd - USA).
Dostarczany przewod OPT - GW objety jest odpowiedzialnoscia i gwarancjami AFL Ltd -USA.




DANE PROJEKTOWANEGO PRZEWODU OPGW
Dane ogdolnme zgodnie ze standardem EN 60794-4

Kierunek skretu warstwy zewnetrznej prawoskretny ( typ skretu Z )
Smarowanie zgodnie z EN 50182 A.4

Centralny drut smarowana

Druty zgodne z EN 50183 / EN 61232

Maksymalna ilosc wtokien w tubie: 48

Wszystkie wtokna barwione wg. systemu 048 F IEC

Wtokna wedtug G.652.D

Konfiguracja

Rdzen 1 Tuba ze stali nierdzewnej 3,10 / 3,60 mm
z wloknami 48 SMF

Warstwa 1 3 A20SA - druty 3,60 mm

3 AL3 - druty 3,60 mm

Dane mechaniczne

Srednica przewodu 10,8 mm

Cigzar przewodu 320 kg/km

Przekroj nosny przewodu 61,1 mm?2

Znamionowa wytrzymalosc na rozciaganie RTS 45,9 kN

Modut elastycznosci 111,0 kN/mm?2

Wspolczynnik wydtuzenia cieplnego 15,7 10-6/K

Maksymalne naprezenie dopuszczalne (42% RTS) 315,3 N/mm2 (19,3kN)
Naprezenie codzienne EDS (16% RTS) 120,1 N/mm?2 (7,3kN)

Graniczne okresowe naprezenie dopuszczalne (72% RTS) 540,5 N/mm?2 (33,0kN)

Dane Elektryczne

Rezystancja przewodu DC (20°C) 0,784 Q/km

Przewodnos¢ 36,0% IACS

Prad zwarcia (1,0s, 20-200°C) 5,6 kA

Wytrzymatosc zwarciowa praktyczny 12t (20-200°C) 31,0 kA2s

Zastosowania

Maksymalna dopuszczalna sita podczas instalacji 13,8 kN
Minimalny promien gi¢cia warunki statyczne 135 mm
warunki dynamiczne 162 mm

Standardowa dtugos¢ przewodu na bebnie 4000 m

Zakres temperatur instalacja -10 do +50°C

transport 1 eksploatacja -40 do +80°C



wymiary w [mm]

=+~
100
Y T S e S

5 =100 i100 ;1?0 i100 I100

T T T

:
I
|
|
|

112

Materiat : stal cynkowana ogniowo wg PN-EN 1SO 1461

2 Masa : 20kg
_+_ JE

T \ Zastosowanie :
| | Do wieszania zapasu przewodu OPGW lub ADSS,
z zachowaniem bezpiecznego promienia gigcia

40 |~
Srednica przewodu [mm] Dilugos¢ przewodu na wieszaku [m]
A e 11,25 170
2 12,75 140
1:2 2 15,0 90
Nazwa
. L Wieszak zapasu dla OPGW
wykonawca zamawiajqc sfupy przekazuje ich
p(OducentOW‘. pOWyZSZy rysunek oraz (ys‘ Eig projektant: [dr inz. Ryszard Subocz Numer rysunku
celem przygotowania przez producenta wysiegnikow SN oo L OPGW-0151
do mocowania uchwytéow do konstrukcji stupa. A0S
110 kV Narew — tapy la 14,8

| B I c I D |




DANE PROJEKTOWANEJ PRZELOTOWEJ MUFY OPTYCZNEJ

Ze wzgledu na silne pole elektromagnetyczne stosowa¢ metalowe skrzynki polaczeniowe (mufy
swiattowodowe ), ze szczegdlnym uwzglednieniem aluminium i stopéw aluminium. Skrzynki potgczeniowe
powinny by¢ antykorozyjne, odporne na starzenie, w szczegdlnosci odporne na UV elementy z tworzyw
sztucznych., z gazoszczelng 1 wodoodporng oslong; musza posiada¢ wysoka odpornos¢ mechaniczng

1 charakteryzowac si¢ prostota obstugi. Mufa powinna by¢ przystosowana do taczenia co najmniej 48) witdkien

swiattowodowych.
=
Zacisk tub z
widknami
swiatlowodowymi
Tuby z widknami |t
F - "--,,_‘
swiattowodowymi o
Stelaz zapasu
tub Tacka spawow
Koputa ze stali
nierdzewnej
Uchwyt mocujacy U.SZC'ZE.ElkE!
do stupa kratowego pierscieniowa

Sruba /

Izolator ceramiczny Stojak i tacznik

montazowy

Przy zamawianiu projektowanego stupa rurowego nalezy przekazac producentowi karte
katalogowa wybranej, akceptowanej przez PGE Dystrybucja S.A. ) mufy oraz rys. E-9 ( z projektowang

jej lokalizacjg ) celem przygotowania przez niego systemu mocowania mufy na etapie produkc;ji stupa.



a7
50 e
-'--'-F'-F'-F . . .
A . _— lini aprzerywana oznacza alternatywne mocowanie
\ ml 1ncss tolerancja wymiarowa <100 mm  +3mm
Y | _IE tolerancja wymiarowa >100 mm +4%
K“-“ —| | ______-"'f
.f%}?‘_ \\1 L- (T ]—Ilf"'ffa element (2) montuje wykonawca
! i
"-.'h.‘..,, - : LT Lo . .
14 : ] : | wykonawca zamawiajqc sfupy przekazuje ich
| & It 1 producentowi powyzszy rysunek oraz rys. E—9
[[:41:1- E 4 o = '@' - celem przygotowania przez producenta wysiggniko
Y e N L ! | 18 do mocowania uchwytow do konstrukcji sfupa.
l.l‘ T T = | | | e
| 1 Il | ] =
|. ) - — T I _'_‘_,_,--"----
b __""l [ ] TS : _]__.-"---
T / y DPCH
-
i".‘"‘u—ﬁ -
/ff %:ﬁ? & e 10
? .-"J ______—_
— [ ] [ I l________
|
an =
59 40
Masa kompletnego uchwytu 0,8 kg
2 Facisk 1 015 stal galwanizowana
1F |Podkladka 2 0,01 stal galwanizowana
1E |Podktadka sprezysta 3 0,01 stal galwanizowana
1D |Nakretka 4 0,02 stal galwanizowana
1C [Sruba M12 x 70 1 0,11 stal galwanizowana Nozwa
18 |Sruba M12 x 135 1 01 stol galwanizowana Uchwyt mocujacy przewdd OPGW

do konstrukci.
1A [Korpus uchwutu 1 0,4 stal galwanizowana <przev\/6d D=10-2 mm)

- projektant: [dr inz. Ryszord Subocz N K
1 [Uchwyt 1 —— | stal galwanizowana 147/005/07 umer rysunku
sprawdzit: {mgr inz.Bartfomiej  Bazylczyk OPGV\/* O/‘ 50
Nr . 08¢ . 134/008/11
kol. Nazwo czesci szt. Masa Materiaf 110 kV Narew — tapy  |fet 0,8‘




DOBOR TLUMIKOW DRGAN DLA PRZEWODOW ROBOCZYCH 3XAFL-6 240 mm?
W SEKCJI 61 — 62.

Uktad ttumikdéw drgan na przewodzie roboczym instalowac¢ w sekcji 61 — 62 przy
stupie nr 61

L=318 mm
| =165 mm
a=50,8 mm
waga 2,3 kg

D =510 mm
B = 640 mm




DOBOR TLUMIKOW DRGAN DLA PROJEKTOWANEGO PRZEWODU OPGW
W SEKCJI 61 — 62.

Uktad ttumikéw drgan na przewodzie OPGW instalowaé w sekcji 61 — 62 przy obu
stupach. Stosowac¢ oplot ochronny dobrany przez producenta przewodu.

L=318 mm
| =165 mm
a=50,8 mm
waga 2,3 kg

1350 mm

-
|
- 3 ‘
e
o -,

ROZMIESZCZENIE TEUMIKOW DRGAN NA PRZEWODZIE OPGW

W SEKCI 61 -62
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1120 4 92

&84

Minimalne obcigzenie niszczqce: 63kN
Masa kompletnego zawiesia 14,8kg

7 |Zacisk uziemiajgcy ?10,1-14,0 2 0,7

6 |Przewdd uziemiajgcy GWA 2 0,9 1,5m

5 |Uchwyt odciggowy oplotowy OPGW ?10,2-11,4 2 1,4

4 |tqcznik kabtgkowy z kauszq 2 0,9 Nozwa

3 |tqcznik przedtuzajgcy jednowidlasty 2 1,7 Zawiesie odciqgowe dla OPGW
2 |tqcznik dwuuchowy z uchem owalnym, skrecony 2 0,7 fl10,8 - 11,1 mm

. projektant: [dr inz. Ryszard Subocz Numner rysunku
— 147/D0S/07

; Wieszak Srubowo—kab{gkowy M20 : 2‘% 1M1 - 2"3‘{/.',"0"55/11"“'“"’ S OPGW—0147

r . o i
kol. Nazwa czgsei szt. Masa Uwagi 110 kV Narew — tapy  [Hs* 14,8

[ | D




A | B | c | D |
ZE Bialystok S.A. o/6
st. Narew = L- OL/OEn
L pigtaile = kabel = 1.170kV Narew- kapy
x4
N 0 Muf Br stacyj e : e
st duinlc—shgla "SI w nowych mufach optycznych zachowac przy faczeniu wickien
E-2000  [Nrtoru]  OPTOMER ~_numer toru ( kolorystyke) $wiattowodowodu istniejgcego
— AD) A\ aNa Cz A\ N
i=e 212 /-4 - FA e SENF st Nr St SE.NF
e Aog [ \"/Q N T Br 1 19A 21 36
AQ A (& S
g :D; AQb /\ z B s \ . : |
7 O AQ? ] N o ' ' ; : \
8 o ACB \/ N C
3 = :33 l ] /A\N (; t f EZ: _833 23390 3186 20037 5642 " 18601 7974 16248 106244 13988
ST W T T =
£ O A2 XVI \/_ N \vl i
- 24223 2_! 198 2,014
nowe mufy optyczne na stupach 61162 do tgczenia nowego swiattowodu 48;
projektowanego OPGW z istniejgcym Swiatlowodem 12J OPGW istniejacego. .
st. tapy
. L kabel o pigtaile -
—— - -
st. 62 Br. stacyjna ‘ Mufa stac.  Oznaczenie Nr
nOWy OPTOMER D'g*ﬂl la zlcza
st. 62 A\ Na A Gz 801
sk[;;lr . ° nowy St.Nr st.Nr Il\\ E { \] ,l \\ BQ2 :f::’;
BO3
® = ] N\ pot O
Na >N B0 & —a
—_— + 14 } Cz /\ BO6 95
z l\ /l 807 =
N BOS
12487 | 1736 15618 , 8548 18728 | 5490 21675_] 2537 Na__ Na 809 ﬁgg
s -t t b I Cz /\ i B10
] z (] ] B =y
\V/ N \/ \Vl B12 2
2613 _{ 102 2 24223 .

istniejgcy trakt optyczny na linii Narew - Lapy wg zasobdw archiwalnych PGE Dystrybucja O/ Biatystok

Schemat optyczny traktu
Narew - kapy

Nazwa

Schemat OPH zny traktu

4 LR,

[&)]

Jvinj;i 110 kV
ytyczne montazu

Numer rysunku
mgr inz.Bartiomie]  Bazylczyk|

projektant: [dr inz. Ryszard Subocz
o T OPGW-0160

sprawdzH:

147/D0S/07
Linia napowietrzna 110 kV Narew — tapy




I @ lI._ - i
istniejaca sekcja'l 61:]3 - przé
' ]

PROGRAM REGIONALNY 'm? ST,
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
Projekt wspoffi 2e $rodkow E jskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Pr

linii napowietrznej 110 kV relacji Narew - Lapy kolidujacej z budowa irozbudowa dréog

wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura
techniczng na odcinku Markowszezyzna - Roszki Wodzki  z obejsciem miejscowosci Markowszezyzna,
Turo$i Dolna, Uhowo, Lapy Plonka Koscielna, Roszki Wodzki
ode. [T DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00

ode. 1L DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
RENTZ Stadium Projekt wykonawczy
LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. N
ul. Zbaszyiiska 29, 60-359 Poznart Branza Elektryczna Skala rysunku
Tytuf rysunku Przebudowa linii napowienznej 110kV relacji Narew- Vi
¥ = projektowanymi drogami wojewddekimi DW6S1, DW6S2- ORIENTACJA
Wykonawca Numer rysunku [ B0 ] Numer arkusza [ 1 ] oataopracowania 2017-01
Funkcja Imig, nazwisko Branza Nr uprawnieri Specjalnos¢ Podpis
Projektant dr inz. Ryszard Subocz Energetyka |  143/D0S/07
m Sprawdzajacy mgr inz. Bartfomiej Bazylczyk | Energetyka |  13a/p08/11
Asystent Projektanta
Podlaski Zarzad Drég Wojs ichw
Biatymstoku

ul. Elewatorska 62, 15

Inwestor
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