PRZEDMIAR ROBOT

Normatyw

Opis

Suma

Remont nawierzchni bitumicznej na drodze wojewoédzkiej Nr 670 Osowiec -
Suchowola - Nowy Dwér - Gr. Panstwa na odcinku Karpowicze - Suchowola
w km od 31+553 do km 32+400

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

. |KNNR

00-01-0111-0100

SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
terenie réwninnym. w km 31+553- 32+400
[0.847]

0.85

Jm. km | Razem:

0,85

. |KNNR

00-01-0113-0100

SST D 01.02.02. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (warstwa gruntu porosnieta
roslinnoscig) o grubosci do 15 cm z wywiezieniem na odktad.(Srednia szeroko$é
warstwy do usuniecia wynosi 1.5m - pobocza po obu stronach jezdni + powierzchnia z
przekrojoéw poprzecznych)

km 31+553 - 32+400
[ (847.0*1.5*2+4706.6)*0.10 ]

724.76

Jm. m3 | Razem:

724,76

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

. |KNNR

00-01-0202-0700

D-02.01.01.12 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wraz z formowaniem
i zageszczeniem nasypéw

wg. zat. nr 1 -100% do odwiezienia (grunt pozyskany z wykonanych rowéw)
[376.0]

376.00

przepusty pod zjazdami fi 40
[ (((0.92+1.95))*0.5)/2*10.0%6 ]

43.05

przepusty po drogami bocznymi fi 60
[((1.2+2.2)*0.60/2)*12.0 ]

12.24

odwiezienie gruntu z koryta na odktad
[ (1355.20+429.83)*0.2 ]

357.01

Jm. m3 Razem:

788,3

. |KNNR

00-01-0202-0700

SST D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i
zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg (wykonanie poboczy z
kruszywa naturalnego pozyskanego z dokopu.

wg. zatgcznika nr 1
[1224.0]

1224.00

Roboty ziemne na zjazdach
[ ((11.5+8.0)*0.6)/2*0.5*10.0*7 ]

204.75

uzupetnienie poboczy
[ 847.0*1.55*2*0.09 ]

236.31

minus objetos¢ rur na zjazdach
[-0.29%10*7 ]

-20.30

Jm. m3

Razem:

1644,76

. |KNNR

00-01-0214-0100

SST D-02.03.01.Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszcz.mechanicznym (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-
Il z dokopu- zasypanie przepustow.

[ (43.05+12.24)*0.6 ]

33.17]

Jm. m3 |

Razem:

33




1.

3.

D-04.00.00 PODBUDOWY

1.

3.1

KNNR
00-06-0102-0200

SST D-04.01.01.Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. |I-IV na poszerzeniach
jezdni lub chodnikow w km 31+553 - 32+400 (Uwaga: Zmniejszono gtebokos$¢ koryta w
zwiazku ze zdjeciem warstwy guntu na poboczach o grub. 10 cm.)

[ 847.0%0.80*2]

1355.20
Jm. m2 Razem: 1355,2
1. 3. 2. |KNNR SST D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na
00-06-0101-0200 |catej szerokosci jezdni i chodnikéw
km 31+553 zj. str. L
[60.73] 60.73
km 31+565 zj. str. P
[60.73] 60.73
km 31+581 SkP 65.45
[ 5.0*10.0+0.2146*6"2*2 ] ’
km 31+830 zj. str. P 7
[60.73] 60.73]
km 31+953 zj. str. L 60.73
[60.73] '
km 32+195 zj. str. P + L
[60.73*2] 121.46
Jm. m2 Razem: 430]
1. 3. 3. |KNNR SST D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni bitumicznych
00-06-1005-0700
w km 31+553 -32+400
[847.0°6.12 ] 5183.64
warstwa wigzgca na zjazdach 429 83
[429.83] '
Jm. m2 Razem: 5613,5
1. 3. 4. |KNNR SST D 04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
00-06-0113-0200
Poszerzenia
[847.0°0.82 ] 1355.20
Zjazdy 429.83
[429.83]
Jm. m2 Razem: 1785,03]
1. 3. 5. |KNNR SST D 04.04.02 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm
00-06-0113-0500 (obmiar wg poz. 1.3.4 1785.03
[1785.03]
Jm. m2 | Razem: 1785
1. 3. 6. |KNNR SST D-05.03.05b Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna
00-06-0108-0203 |asfaltowg mechaniczne. Mieszanka bitumiczna wg. KR-3 AC 16W
ilos¢ wg. zatgcznika nr 3 789.00
[789.0]
Jm. t Razem: 789
1. 3.7. |KNNR SST D-04.08.04 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym
00-06-0107-0100 |zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
ilos¢ wg. zatgcznika nr 2
[647.14] 647.14
Jm. m3 Razem: 647,14

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE




1.

4.1.

KNNR
00-06-0308-0205

D-05.03.05.11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 5 cm (warstwa wigzaca). (Mieszanka bitumiczna wg. KR-3 AC 16W.

Zjazdy
[429.83]

429.83

Jm. m2 Razem:

430

1.

4.2,

KNNR
00-06-0309-0200

SST D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) . UWAGA: Na poczatkach i kofcach
remontowanych odcinkéw nalezy wykona¢ wtasciwe wcinki, oraz potgczenia
poprzeczne i podtuzne warstwy Scieralnej uszczelni¢ odpowiednig tasmg. Mieszanka
bitumiczna wg. KR-3 AC 118

W km 31+235 - 32+400
[ 847.06.0]

5082.00

Zjazdy
[429.83]

429.83

podigczenie do istniejgcej nawierzchni na poczatku i korcu trasy na dtugosci 8.0 m
[ 8.0"6.0+8.0%(6.0+5.0)*0.5 ]

92.00

Jm. m2 | Razem:

5603,83

1.

4.3.

KNR
AT-03-0102-0100

SST D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm

obmiar wg. zatgcznika nr 4
[135.0]

135.00

podtgczenie do istniejgcej nawierzchni na poczatku i koncu trasy
[5.0"8.0+6.0*8.0 ]

88.00

Jm. m2 Razem:

223

.4. 4.

ANALIZA
WLASNA

SST D 05.03.26 Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami
odbitymi. Roztozenie siatki wzmacniajgcej na catej powierzchni jezdni owytrzymatosci
powyzej 20 kN/m po wykonaniu warstwy wyréwnawczo-wzmacniajgce;.

Na poszerzeniach jezdni
[ 847.0*2.0*2]

3388.00

Jm. m2 Razem:

3388

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

.5.1.

KNNR
00-01-0503-0300

SST D 06.01.01.15. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow
wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-lll

obmiar robér wg. zat. nr 5
[3303.75]

3303.75

Jm. m2 Razem:

3303,75

.5.2.

KNNR
00-01-0503-0500

SST D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w
gruntach kat.I-lll z nadaniem wiasciwych spadkéw poprzecznych. (profilowanie
poboczy)

skarpy nasypow wg. zatacznika nr 5
[4111.8]

4111.80

Jm. m2 Razem:

4111,8

.5.3.

KNNR
00-01-0509-0200

SST D 06.01.01 Brukowanie wlotéw i wylotéw przepustéw brukowcem 16-20 z
kamienia narzutowego na podsypce cementowo - piaskowej spoiny wypetnione
zaprawg cementows .

Przepusty pod zjazdami
[3.02*7]

42.00

Jm. m2 Razem:

42

.5.4,

KNNR
00-06-0605-0600

SST D 06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o podwyzszonej
wytrzymatosci SN 8 o Srednicy 40 cm wraz z wykonaniem fawy zwirowej o grubosci 30
cm.

[10.00%6 ]

60.00




Jm. m | Razem:
1. 5. 5. |KNNR SST D 06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o podwyzszonej
00-06-0605-0800 |wytrzymatosci SN 8 o $rednicy 60 cm wraz z wykonaniem tawy Zzwirowej o grubosci 30
cm w km 31+581
12.00
[12.0]
Jm. m Razem: 12
-6 | INNE ROBOTY
1. 6. 1. |ANALIZA Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchul!
WLASNA 1.00
[1]
Jm. ryczatt Razem: 1
1. 6. 2. |ANALIZA Inwentaryzacja powykonawczal
WLASNA ]
1.00
[1]
Jm. ryczatt Razem: 1




