PRZEDMIAR ROBOT

1 Remont zatok autobusowych, w ciggu drogi wojewédzkiej Nr 674 Sokoétka-Krynki
w km 13+575-13+775 str. L i P w m. Siéjka. Il PRZETARG
1.1 SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
1|SST D-01.01.01 |KNNR 1 0111- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d1.1 01 terenie réwninnym.
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
2|SST D-01.02.01 |KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d11 0101-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3|SST D-01.02.01 |KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75cm) szt.
0101-03
d.l.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4|SST D-01.02.01 |KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie pni($r. 76-130cm) szt.
0101-03
d11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5|SST D-01.02.02 |KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (zdjecie darniny) o grubosci do 10 m3
d1.1 01 cm za pomocg spycharek. Z wywiezieniem nadmiaru urobku.
Wg zat. nr 2 1142.0*0.1 m3 114.20
RAZEM| 114.20
6|SST D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.1 02
353.0 m2 353.00
RAZEM| 353.00
7|SST D-01.02.04 |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
04 mechanicznie (przyjeto 8 cm gr. warstw do rozebrania)
d1.1 Krotnos¢ = 2
353.0 m2 353.00
RAZEM| 353.00
8|SST D-01.02.04 |KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- m
d11 02 piaskowej
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
9|SST D-01.02.04. |KNNR-2-31 Rozebranie taw pod kraweznik z betonu 20.0*0.06 m 1.2
0812-03
dl.1 RAZEM 1.2
10|SST D-01.02.04 |KNR 4-04 1103- [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui | m3
04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym.
d1.1 analiza
indywidualna
0.06*20.0+353.0*0.08 +1.2 m3 30,64
RAZEM 30.64
1.2 SST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
11|SST D-02.01.01. |KNR 2-01 0218- [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3
d.1.2 01 m3. Bez transportu. Z wbudowaniem w nasyp.
Wg zat. nr 1 79.0 m3 79.00
RAZEM 79.00
12|SST D-02.01.01. |KNR 2-01 0205- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3

d.1.2

01

m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi




Wg zat. nr 1 311 m3 31.10
Pod studnig: 2.0*2.0*2.0+1.0*1.0*2.0 m3 10.00
RAZEM 41.10
13|SST D-02.03.01 |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.1.2 07 m3 w gr.kat. I-1l z transportem urobku wraz z formowaniem i
o zageszczeniem gruntu w nasypie
1 81.0 m3 81.00
Zasypanie 10.0-(3.14*0.6"2*2.0+3.14*0.25"2*2.0) m3 7.35
studni:
RAZEM 88.35
1.3 SST D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
14|SST D 03.02.01 |KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm (przykanaliki) m
03
d.1.3 analogia
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
15|SST D 03.02.01 |[KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym stud.
03 wykopie o gtebok. 2m (Studnie posadowi¢ na istniejgcym wlocie
d.1.3 analogia przepustu)
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
16|SST D 03.02.01 |KNR-W 2-18 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm bez osadnika i bez | szt.
0524-03 syfonu
d.1.3 analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 SST D-04.00.00 PODBUDOWY
17|SST D-04.01.01 |KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej| m2
03 szerokosci jezdni i chodnikéw
d.1.4
13+935,6 P 51.5 m2 51.50
RAZEM 51.50
18|SST D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d1.4 03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Zatoka autobusowa strona L:
Chodniki: 60.0*2.1 m2 126.00
Nawierzchnia 114.0 m2 114.00
zatoki:
A (suma czesciowa) -
m2 240.00
Zatoka autobusowa strona P:
Chodniki: 24.5*2.1+6.0%4.2+80.0%2.1 m2 244.65
Nawierzchnia 265.0 m2 265.00
zatoki:
B (suma czesciowa) -
m2 509.65
Zjazdy:
13+635,9 P 51.5 m2 51.50
RAZEM| 801.15
19|SST D-04.04.01 |KNNR 6 0112- [Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po m2
d.1.4 05 zageszczeniu 10 cm
126.0+244.65 m2 370.65
RAZEM| 370.65
20|SST D-04.04.02 |KNNR 6 0113- [Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
02 zageszczeniu 20 cm

d.1.4




Zatoki: 114.0+265.0 m2 379.00
Zjazdy:
13+635,9 P 51.5 m2 51.50
RAZEM| 430.50
21|SST D-04.06.01 |KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pieleggnowane | m2
d.1.4 03 piaskiem i wodg (6-9 MPa)
, 114.0+265.0 m2 379.00
RAZEM| 379.00
15 SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIA
22|SST D 05.03.01 |[KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej m2
02 spoiny wypetnione zaprawg cementowg (Kostka kamienna pochodzgca
z rozbidrki, wtasno$¢ zamawiajgcego, wykonawca zapewnia zatadunek i
transport materiatu z siedziby RDW w Dgbrowie Biatostockiej). Pozycja
zawiera oczyszczenie kostki kamiennej przed wbudowaniem.
d.1.5
379.0 m2 379.00
RAZEM| 379.00
23|SST D 05.03.23 |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
d.15 (Betonowa kostka brukowa zamawiajacego, wykonawca zapewnia
zatadudenek i transport materiatu z siedziby RDW w Sokdice)
Zjazdy:
13+635,9 P 51.5 m2 51.50
RAZEM 51.50
1.6 SST D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
24|SST D-06.01.01 |KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach m2
d.1.6 05 kat.I-111
Wg zat. nr 3 455.0 m2 455.00
RAZEM| 455.00
1.7 SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
25|SST D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem m
04 taw betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (W
d.1.7 miejscach wjazdéw krawezniki wtopi¢ do wys. 4cm, w miejscach przej$¢
do 2cm. Dopuszcza sig zastosowanie kraweznikoéw najazdowych) -
Krawezniki zamawiajgcego, wykonawca zapewnia zatadudenek i
transport materiatu z siedziby RDW w Sokétce
Zatoka strona lewa:
83.0+(62.0) m 145.00
Zatoka strona prawa:
88.0+107.5+(24.0+13.0) m 232.50
Zjazdy:
km 13+635,9 15.0 m 15.00
Nowe krawezniki|-195 m minus
195
RAZEM 197.5
26|SST D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem m
d.1.7 04 taw betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (W
- miejscach wjazddw krawezniki wtopi¢ do wys. 4cm, w miejscach przejsé
do 2cm. Dopuszcza sie zastosowanie kraweznikdw najazdowych)
195.0 m 140.00
RAZEM 195
27|SST D-08.02.01 |KNNR 6 0503- [Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce m2
d.1.7 01 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (Plytki 35x35x5 zamawiajgcego,
- wykonawca zapewnia zatadudenek i transport materiatu z siedziby RDW
w Sokoice)
371.0 m2 371.00




RAZEM| 371.00
28|SST D-08.03.01 |KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, m
d.1.7 01 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Strona P 2.1+60.0+2.1 m 64.20
Strona L (2.10%2+24.5+12.5+6.0+14.0+4.0)+(79.5+2.1+27.5) m 174.30
Zjazdy:
km 13+635,9 [27.0 m 27.00
RAZEM| 265.50
1.8 SST D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
29|SST D-09.01.01 |KNR 2-21 0405- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim, z m2
d1.8 04 uprzednim humusowaniem torfem warstwa grub. 10 cm
Zieleniec pomiedzy jezdnig a zatoka str. P
220.0 m2 220.00
RAZEM| 220.00
1.9 INNE ROBOTY
30 Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu ryczatt
d.1.9 analiza
indywidualna
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
31 Inwentaryzacja powykonawcza ryczatt
d.1.9 analiza
indywidualna
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00




