PRZEDMIAR - ZADANIE A

Remont nawierzchni bitumicznej w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 693, w km 36+523 - 36+880 na ul. Grodzienskiej

m. Siemiatycze

Jednostka miary

Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
Nazwa llosé
1 2 3 4
D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.00.00 |ROBOTY POMIAROWE
01.01.01.00 |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkté ~ w wysoko sciowych
01.01.01.10 |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych drég w terenie réwninnym lub pagérkowatym ( podg6rskim)
1 QOdtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych w terenie réwninnym
1 dla liniowych robét ziemnych 36+523 - 36+880 --> 0,357 km km 0,357
01.02.00.00 |USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROB OTY ROZBIORKOWE
01.02.04.00 |Rozbiorki elementéw drég, ogrodze n i przepustéow
01.02.04.70 |Rozbiérki przepustéw
2 Rozebranie wpustéw z rur betonowych
1 studzienek $ciekowych o serd. 50 cm 4szt.*1,5m = 6,00 m m 6,00
3 Rozebranie przepustéw z rur betonowych
1 o $red. 125 cm, rozebranie pokryw studni zelbetowych (1szt. = 1m) 20,00 szt. m 20,00
D-03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.02.00.00 |KANALIZACJA DESZCZOWA
03.02.01.00 |Kanalizacja deszczowa
03.02.01.20 |Przykanaliki
4 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o  $rednicy 20 cm
1 diugos¢ do15m 4,00 m m 4,000
03.02.01.30 |Studnie rewizyjne
5 Wykonanie studni rewizyjnych
montaz nowej pokrywy zelbetowej z pierscieniem odcigzajgcym na wpuscie ulicznym o
1 . : szt. 11,000
$rednicy 50 cm 11,00 szt.
montaz nowej pokrywy zelbetowej z pierscieniem odcigzajagcym na studni o $rednicy 100 -
2 szt. 20,000
125 cm 20,00 szt.
03.02.01.40 (Studzienki $ciekowe
6 Wykonanie studzienek $ciekowych
fi 50 cm z osadnikiem i pokrywa z pierécieniem odcigzajacym, gtebokos$¢ studzienki
1 szt. 4,000
okoto 1,5m 4,00 szt.
03.06.00.00 |REGULACJA ELEMENTOW URZ ADZEN PODZIEMNYCH
03.06.01.00 |REGULACJA ELEMENTOW URZ ADZEN PODZIEMNYCH
03.06.01.10 |Regulacja kratek s$ciekowych
7 Regulacja pionowa kratek $ciekowych
1 nadbudowa wykonana betonem - nowe elementy - materiat z rozbiérki do ztozenia na ot 15.000
placu RDW w Siemiatyczach 15,00 szt. ' '
03.06.01.20 [Regulacja studzienek rewizyjnych
8 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
1 nadbudowa wykonana betonem - stare elementy 2,00 szt. szt. 2,000
2 nadbudowa wykonana betonem - nowe elementy - materiat z rozbiérki do ztozenia na ot 18.000
placu RDW w Siemiatyczach 18,00 szt. ' '
03.07.00.00 |CZYSZCZENIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH
03.07.01.00 |Czyszczenie urz adzen odwadniaj acych
03.07.01.20 |Czyszczenie urz adzen kanalizacji deszczowej
9 Czyszczenie studzienek i kratek  $ciekowych
1 reczne czyszczenie kratek $ciekowych 11,00 szt. szt. 11,000
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04.00.00.00

PODBUDOWY

04.01.00.00 |KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
04.01.01.00 |Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
04.01.01.10 |Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podio za w gruntach kat. I-VI
10 Wykoananie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podio za w gruntach kat. I-VI gt eboko §¢
koryta 21-30 cm
1 na catej dtugosci drogi, wykonane mechnicznie, gtebokos¢ koryta 30 cm (w jezdni), m2 150.000
strona lewa na wysokosci posesji nr 14 i 18 50*3=150,00 m2 '
04.04.00.00 |PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECH ANICZNIE
04.04.02.00 |Podbudowa z kryszywa tamanego stabilizowanego mecha  nicznie
04.04.02.10 |Podbudowa z kruszywa tamanego (kruszywo  niesortowane), warstwa dolna
11 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa do Ina, grubo §¢ warstwy 21-25 cm
frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 25 cm (w jezdni) strona lewa na wysokosci posesji
! nr14i18 50*3=150,00 m2 m2 150,000
04.07.00.00 |PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
04.07.01.00 |Podbudowa z betonu asfaltowego
04.07.01.10 |Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
12 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubo  $¢ warstwy do 7 cm
AC 16 W / AC 16 P (KR 3-4) grubo$¢ warstwy 5 cm strona lewa na wysokosci
1 . : 150,000
posesji nr 14 i 18 50*3=150,00 m2 m2
D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE
05.03.00.00 |NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
05.03.05.00 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego
05.03.05.10 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warst wa wigzaca
13 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wigzaca grubo $¢ do 5 cm
1 z AC 16 W, grubos$¢ 4 cm (KR 3-4)  przyjeto 2 400,00 m2 m2 2 400,000
05.03.05.20 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warst wa $cieralna
14 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa $cieralna grubo §¢ do 4 cm
1 zAC 11 S, grubos¢ 4 cm (KR 3-4) 2 400+50 = 2 450,00 m2 m2 2 450,000
05.03.11.00 |Recykling
05.03.11.30 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych nazi mno
15 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zim no: srednia grubo $¢ warstwy 6 cm
1 odwiezienie urobku na plac Brygady Patrolowej w Siemiatyczach przyjeto  2450,00m2 m2 2 450,000
05.03.26.00 |Zabezpieczenie geosiatk g nawierzchni asfaltowej przed sp  ekaniami odbitymi
05.03.26.10 |Wykonanie geosiatk g zabezpiecze n nawierzchni asfaltowej przed sp  ekaniami odbitymi
16 Rozto zenie siatki wzmacniaj acej na catej powierzchni jezdni
o wytrzymatosci powyzej 80 kN/m  strona lewa na wysokos$ci posesji nr 14 i 18
! 50*3=150,00 m2 m2 150,000
D-07.00.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
07.01.00.00 |OZNAKOWANIE POZIOME
07.01.01.00 |Oznakowanie poziome
07.01.01.10 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami ¢ ienkowarstwowymi(farbami)
17 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstw  owymi (farbami)
1 farbg akrylowg biata malowane mechanicznie przyjeto 186,00 m2 m2 186,000
D-10.00.00.00 INNE ROBOTY
18 Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
1 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,00 kpl. kpl. 1,000
19 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowad zenia robét
1 czasowa organizacja ruchu 1,00 kpl. kpl. 1,000
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