PRZEDMIAR - ZADANIE B

Remont chodnika z kostki brukowej strona prawa i lewa w ciagu drogi wojewddzkiej Nr 693, w km 36+523 - 36+880
na ul. Grodzienskiej w m. Siemiatycze

Jednostka miary
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
Nazwa llosé
1 2 3 4
D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.02.00.00 |USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROB OTY ROZBIORKOWE
01.02.01.00 |Usuni ecie lub ochrona drzew i krzewéw
01.02.01.10 |Karczowanie drzew ( $cinanie drzew i karczowanie pni mechanicznie)
1 Karczowanie drzew o $rednicy 36-55 cm
1 36-45 w warunkach utrudnionych 3,00 szt. szt. 3,00
01.02.02.00 |Zdjecie warstwy humusu lub ziemi urodzajnej
01.02.02.10 |Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
2 Mechaniczne usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej, grubo  §¢ warstwy do 15 cm
1 z odwiezieniem humusu z zielenca 15*0,1 = 1,50 m3 m3 1,50
01.02.04.00 |Rozbiérki elementéw drég, ogrodze n i przepustéow
01.02.04.20 |Rozbiérki nawierzchni drogowych
3 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej
1 na podsypce cementowo piaskowej (chodnik+zjazdy )866+872 + 233+184 = 1738+417 = m2 2 155,00
2 155,00 m2
01.02.04.40 |Rozbiorki elementéw betonowych lub kamie  nnych
4 Rozebranie kraw eznikéw betonowych
1 na podsypce cementowo - piaskowej 2*320 = 640,00 m m 640,00
01.02.04.50 [Rozbiérki elementéw ogrodze n lub por eczy ochronnych
5 Rozebranie por eczy ochronnych sztywnych
1 Z rur typ "olsztyn" - materiat z rozbiérki do ztozenia na placu RDW w Siemiatyczach m 187,00
187,00 m
01.02.04.80 |Rozbioérki elementéw oznakowania pionoweg 0 i poziomego
6 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
1 zamocowanych w gruncie 12,00 szt. szt. 12,00
03.06.00.00 |REGULACJA ELEMENTOW URZ ADZEN PODZIEMNYCH
03.06.01.00 |REGULACJA ELEMENTOW URZ ADZEN PODZIEMNYCH
03.06.01.30 [Regulacja studzienek wodoci ggowych lub gazowych
7 Regulacja pionowa studzienek wodoci  ggowych lub gazowych
1 nadbudowa wykonana betonem 30,00 szt. szt. 30,000
03.06.01.40 |Regulacja studzienek telefonicznych
8 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1 nadbudowa wykonana betonem 4,00 szt. szt. 4,000
04.00.00.00 |PODBUDOWY
04.01.00.00 |KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
04.01.01.00 |Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
04.01.01.10 |Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podio za w gruntach kat. I-VI
9 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podio za w gruntach kat. I-VI gt eboko §¢
koryta 11-20 cm
na catej szeroko$c¢i zjazdéw, wykonane mechnicznie, gtebokos¢ koryta 15 cm
1 22+25+19+19+16+17+15+14+16+15+14+13+9+10+9 + m2 417,000
17+9+13+16+18+18+14+16+16+12+21+14 = 233+184 = 417,00 m2
04.04.00.00 |PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECH ANICZNIE
04.04.02.00 |Podbudowa z kryszywa tamanego stabilizowanego mecha  nicznie
04.04.02.10 |Podbudowa z kruszywa tamanego (kruszywo  niesortowane), warstwa dolna
10 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa do Ina, grubo §¢ warstwy do 15 cm
1 frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 15 cm (na zjazdach) 417,00 m2 m2 417,000
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D-07.00.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

07.02.00.00 |OZNAKOWANIE PIONOWE
07.02.01.00 [Oznakowanie pionowe
07.02.01.40 [Pionowe znaki drogowe pojedy ncze
11 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogo wych
1 o] érgd. 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dotéw i ubiciem warstwami (zdemontowane st 12,000
znaki) 12,00 szt.
07.06.00.00 |OGRODZENIA DROG | URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH
07.06.02.00 [Urzadzenia zabezpieczaj gce ruch pieszych
07.06.02.10 [Ustawienie urz gdzen zabezpieczaj gcych ruch pieszy
12 Ustawienie por eczy ochronnych sztywnych z pochwytem i por  eczami
1 z rur stalowych o rozstawie stupkéw z rur co 1,50m typ “olsztyn" z6tte nowe m 187,000
187,00 m
D-08.00.00.00 ELEMENTY ULIC
08.01.00.00 |KRAWEZNIKI
08.01.02.00 |Kraw ezniki kamienne
08.01.02.10 |Kraw ezniki kamienne na fawie betonowej
13 Ustawienie kraw eznikéw kamiennych o wymiarach 20x25 cm na fawie beto  nowej
1 na tawie z bet. C12/15 (B-15) z oporem 320+320 = 640,00 m m 640,000
08.02.00.00 |CHODNIKI
08.02.02.00 |Chodnik z brukowej kostki betonowej
08.02.02.10 |Wykonanie chodnikéw z brukowej kostki be  tonowej
14 Wykonanie chodnikéw z brukowej kostki betonowej o g rubo $ci 6 cm
szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1 72+61+33+18+58+41+100+38+88+52+100+56+45+74+7+18+5 + m2 1538,000
6+94+27+35+51+9+80+197+87+70+49+167 = 866+872 = 1738,00 m2
200,00 - kolor 1 538,00 - szara
2 kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 200,000
200,00 m2 kolor
15 Wykonanie chodnikéw z brukowej kostki betonowej o g rubo $ci 8 cm
kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (zjazdy)
2 22+25+19+19+16+17+15+14+16+15+14+13+9+10+9 + m2 417,000
17+9+13+16+18+18+14+16+16+12+21+14 = 233+184 = 417,00 m2
08.03.00.00 |OBRZEZA
08.03.01.00 [Obrzeza betonowe
08.03.01.10 |Ustawienie obrze zy betonowych
16 Ustawienie obrze zy betonowych o wymiarach 6x20 cm
1 na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg 20+30 = 50,00 m m 50,000
17 Ustawienie obrze zy betonowych o wymiarach 8x30 cm
1 na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg (na zjazdach) m 108,000

108,00 m2
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